Modernizacja wezta cieplnego

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

- Projekt techniczny Modernizacji Wezta Cieplnego z pazdziernika 1993, Pracownia
Projektowa Energia

- Projekt Wykonawczy — Aneks Wezta Cieplnego Cieptej Wody, lipiec 1998, Instalco

- Informacje dot. instalacji wewnetrznych i parametréw zasilania uzyskane od Zamawiajgcego

- wizje lokalng i inwentaryzacje na potrzeby projektu,

- obowigzujace normy i wytyczne projektowania.

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji wezta cieplnego w
budynku basenu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wroctawiu przy ul. Kamiennej 35/37.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje wymiane istniejgcych ptytowych wymiennikéw ciepta na
dostosowane do aktualnych parametréw zasilajacych z sieci cieptowniczej oraz zmiane
sposobu podtaczenia niskiego parametru c.w.u. do wezta.

4 OPIS OBIEKTU, DANE OGOLNE

4.1 Stan istniejacy

W budynku basenu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w pomieszczeniu wezia
cieplnego zlokalizowano wezet przytgczeniowo-rozliczeniowy oraz trzy kompaktowe wezly
cieplne:

- na potrzeby c.o., moc wg dokumentacji archiwalnej: 360 kW

- na potrzeby wentylacji, moc wg dokumentacji archiwalnej: 430 kW

- dwufunkcyjny na potrzeby c.w.u. i podgrzewu wody basenowej, moce wg dokumentaciji
archiwalnej: c.w.u.: 232 kW, basen: 134 kW

Wezly cieplne byly projektowane na parametrach wody sieciowej 150/70 °C

Doboru wymiennikéw dokonano na parametrach okresu letniego, tj. 70/30 °C. Zatozono
nastepujgce parametry pracy wymiennikow:

1. cw.u.:

- temperatura wody sieciowej na zasilaniu: 70 °C

- schiodzenie wody sieciowej: 37,6°C

- parametry wody instalacyjne;j: 5/55 °C
- wymagana moc cieplna: 233 kW
- spadek ci$nienia wody sieciowe;: 18,5 kPa
- spadek cisnienia wody zimne;j: 10,4 kPa
2. basen:

- temperatura wody sieciowej: 70 °C

- schtodzenie wody sieciowe;j: 41,5 °C
- wymagana moc cieplna: 325 kw
- spadek cis$nienia wody sieciowe;: 20,8 kPa
- spadek ci$nienia wody ogrzewane;: 7,4 kPa

Zamontowano wymienniki ptytowe, skrecane, produkcji Alfa Laval.
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Ponadto zamontowano stabilizator temperatury c.w.u., ktérego podtgczenie wykonano w
zasadzie jako zasobnika c.w.u. tadowanego w sposob ciagly przez pompe obiegowg. W
pbzniejszym czasie dodano przewdd cyrkulacji c.w.u., ktéry wtaczono do tego zasobnika.

Aktualnie sie¢ cieptownicza pracuje na parametrach 130/65 w zimie oraz 65/25 w lecie. Moce
zamoéwione na poszczegolne wezly sg nastepujgce:

- wezet c.0.: 361 kW

- wentylacja: 178 kw

- c.w.u. + basen: 270 kW.

Aktualnie wymagana temperatura wody basenowej po wyjsciu z wymiennika wynosi 32 °C.
Wymienniki c.w.u. i basenowe s3g regularnie czyszczone z kamienia osadzajgcego sie¢ na
ptytach.

Ponadto Zamawiajgcy zgtasza problem polegajacy na braku wystarczajgcej temperatury c.w.u.
w okresie zimowym.

4.2 Stan projektowany

Projektuje sie zmiane potaczenia stabilizatora/zasobnika na uktad, w ktérym bedzie on pracowat
wylacznie jako stabilizator temperatury, zwiekszenie wielkosci stabilizatora oraz montaz na nim
izolacji termiczne;j.

Ponadto projektuje sie zmiane wymiennikéw ciepta na dostosowane do aktualnych parametréw
temperaturowych wody sieciowej przy nieprzekroczeniu spadkéw cisnienia zaréwno po stronie
pierwotnej jaki i wtornej.

5 WEZEL CIEPLNY
5.1 Wymiennik c.w.u.

Wg danych przekazanych przez Zamawiajgcego, w instalacji zasilanej z przedmiotowego wezta
cieplnego znajduje sie 58 natryskéw i 40 umywalek, a przepustowos¢ obiektu to 80 osdb na
godzine.

W zwigzku z powyzszym okreslono maksymalne godzinowe zuzycie c.w.u. na poziomie qn max =
3839 dm3h wody o temperaturze Tewy = 60 °C oraz zapotrzebowanie na moc wymiennika Qn max
= 246 kKW w uktadzie bezzasobnikowym.

Dobrano wymiennik ciepta ptytowy, skrecany, Secespol FB-020-P10-34.
Podejscia nalezy dostosowac do rozstawu kréc¢cédw nowego wymiennika.

5.2 Stabilizator temperatury c.w.u.

Zatozono czas przeptywu przez stabilizator c.w.u. t=600 s. Wymagana pojemnosé stabilizatora
Veab = 640 dm?®. Dobrano stabilizator SCW10-070 produkgji ZPUT, o pojemnosci 700 dm?,
$rednicy 700 mm i wysokosci catkowitej 2220 mm. Stabilizator nalezy zainstalowa¢ w miejscu
obecnego stabilizatora oraz dostosowaé¢ podejscia od strony wezta cieplnego i zasilania
instalacji c.w.u. Do stabilizatora nie nalezy podtgczaé przewodu cyrkulacji c.w.u. z instalacji ani
przewodu powrotnego ha wymiennik ciepta.

Przewéd powrotny na wymiennik ciepta wraz z pompg tadujgcg zasobnik nalezy zlikwidowac.
Przewod cyrkulacji c.w.u. z instalacji nalezy wigczy¢ do przewodu wody zimnej zasilajgcego
wymiennik, pomiedzy zaworem zwrotnym a wymiennikiem ciepta, ti. w miejscu
dotychczasowego wigczenia przewodu obiegu tadowania zasobnika.

Zaleca sie zaizolowanie zbiornika stabilizatora c.w.u. poprzez obtozenie systemowa otuling z
pianki PU lub matami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym.
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5.3 Wymiennik basenowy

Wg danych przekazanych przez Zamawiajgcego w czasie normalnej pracy basenu wymagane
jest podgrzewanie wody cyrkulujgcej do temperatury 32 °C.

W projekcie archiwalnym dobrano wymiennik na moc 325 kW jako uzupetnienie mocy
wymiennika ¢.w.u. do wymaganej mocy 558 kW. W projekcie archiwalnym przewidziano uktad
umozliwiajgcy wykorzystanie obydwu wymiennikéw do wspodlnej pracy podczas napetniania.
Zgodnie z ogledzinami oraz informacja od Zamawiajgcego, uktad ten nie zostat wykonany.
Dobrano wymiennik ciepta na parametry 325 kW, ktéry umozliwia prace zaréwno podczas
uzupehniania ubytkdéw wody jak i samodzielng prace podczas napetniania basenu, przy czym w
okresie letnim maksymalna dostepna moc cieplna wynosi¢ bedzie 480 kW, a w okresie
zimowym dostepna bedzie peina wymagana moc 558 kW.

Dobrano wymiennik ciepta ptytowy, skrecany, Secespol FB-020-P10-45.
Podejscia nalezy dostosowac do rozstawu kroécoéw nowego wymiennika.

5.4 Wytyczne AKPIA

Nalezy zaprogramowaé sterownik automatyki wezta w sposdb umozliwiajacy prace z
priorytetem c.w.u. wszystkich weztéw za wyjatkiem zasilajgcego nagrzewnice wentylacyjne (z
uwagi na niskg pojemnos¢ cieplng nagrzewnic). Priorytet powinien byé ustawiony w taki sposéb,
aby w przypadku braku mozliwosci uzyskania zgdanej temperatury zasilania c.w.u., tj. 55 °C +/-
5 °C, zawory regulacyjne na weztach c.o. i wymiennika basenowego ograniczaty do nich doptyw
wody sieciowej, zapewniajac dodatkowy strumien wody sieciowej dla wymiennika c.w.u.

5.5 Zalecenia

Zaleca sie dostosowa¢é moc zamodwiong do rzeczywistego zapotrzebowania na moc
poszczegdlnych weztéw.

5.6 Wytyczne montazowe

Urzadzenia wezta cieplnego powinny zosta¢ zamontowane zgodnie

z instrukcjami fabrycznymi. Roboty instalacyjne wezta cieplnego z zakresu energetyki powinny
zosta¢ wykonane przez przedsiebiorstwo specjalistyczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Konstrukcja wezta powinna zapewni¢ swobodny dostep do urzadzen i armatury. Wszystkie
urzadzenia w wezle powinny by¢ czytelnie oznakowane tabliczkami znamionowymi. Po
zamontowaniu rurociggdw i urzadzen nalezy przeprowadzié préby szczelnosci.

Przed przystgpieniem do prob instalacje przeptuka¢ wodg wodociagows z predkoscig przeptywu
nie mniejsza niz 2 m/s. Dla czes$ci wysokoparametrowej nalezy wykonaé prébe szczelnosci na
2,0 MPa, a dla czesci niskoparametrowej na cisnienie 0.9 MPa przez okres 30 min. Z
pozytywnego wyniku préby nalezy spisaé protokét. Nastepnie wykonaé badanie urzadzen wezia
w stanie goracym. Czynnosci rozruchowe musza spetniaé warunki BHP.

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weziéw
cieptowniczych” COBRTI - INSTAL.



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowat/Data
Typ wymiennika ciepta

Calk. ilos¢ wymiennikéw

llos¢ w potacz. szereg./rébwnoleg.

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Piyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjéciowa
Przeplyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw obijet.
Max. spadek ci$nienia

DANE WEJSCIOWE
(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wsp6t. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia

Predk. w przytgczach
Predk. w urzadz.
Liczba Reynoldsa
Alfa

WEASCIWOSCI FIZYCZNE

Piyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto wtasciwe
Przewodno$¢ ciepina
Lepko$é dynamiczna
Liczba Prandtla

09.08.2018
FB-020-P10-34

11

Strona 1
246,0
10,8
15

Water
65,0
25,0
1,47
5,38
5,30
18,5

Strona 1
6,4
0,0372
41121
3566,2
15

9.9

0,58
0,20
1562
11136,7

Strona 1
Water
45,0
992,60
4,19
0,626
0,0006
4,00

CAIRO PRO 1.21.0

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol pl, www, secespol.com

Strona 2

Water
5,0
60,0
1,07
3,85
3,90
10,4

Strona 2

4,9

0,42
0,13
852
77677

Strona 2
Water
32,5
996,66
419
0,610
0,0008
5,20

' &
Ny

SECESPOL

kw
°C
%

°C
°C
kg/s
m*h
m*h
kPa

m2
m2K/kW
Wim2K
W/m2K
%

kPa

m/s
m/s

Wim?K

°C
kg/m?
kJ/kgK
W/mK
Ns/m?

-]

Zatacznik 1
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

TYP WYMIENNIKA CIEPLA:

PARAMETRY PRACY:

Max. cisnienie
Cisnienie prébne
Max. temperatura
Min. temperatura
Grupa plynu

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Rozktad kanatow str. gorgcej
Rozktad kanatow str. zimnej

Catkowita liczba piyt
Max. liczba piyt

Typ kanatéw
Objetosé

Waga

Rama

Kolor ramy

Piyty
Uszczelki

Przepisy Projektowe
Przepisy Inspekcyjne

FB-020-P10-34

10
14
130
-10

16x1+0x0
17x1+0x0

34
39
H

13,7
167.,8

STD PN16 Stal weglowa
RAL 5015

0,5 mm PN16 316L
NBR HT

AD MERKBLATT 2000
2014/68/EU, Kategoria |

CAIRO PRO 1.2.1.0
SECESPOL Sp. z 0.0, ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski

tel.: +48 55 888 55 00, info@secespo!.pl, www.secespol.com

bar
bar
°C
°C

kg

'y .
Ny

SECESPOL



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowat/Data
Typ wymiennika ciepta

Calk. ilo$¢ wymiennikdéw

llos¢ w potagcz. szereg./rbwnoleg.

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Piyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjéciowa
Przeplyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyijéc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

DANE WEJSCIOWE
(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspét. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia

Predk. w przytaczach
Predk. w urzadz.
Liczba Reynoldsa
Alfa

WEASCIWOSCI FIZYCZNE

Piyn

Temp. referencyjna
Gestosc

Ciepto wlasciwe
Przewodno$¢ cieplna
Lepko$¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

09.08.2018
FB-020-P10-24

1171

Strona 1
246,0
62,2
15

Water
130,0
60,0
0,84
3,23
3,06
18,5

Strona 1
4.4
0,9179
4865,8
890,1
447

6,7

0,34
0,17
2567
12524.,8

Strona 1
Water
95,0
962,67
419
0,674
0,0003
1,84

CAIRO PRO 1.2.1.0

SECESPOL Sp, z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwadr Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

Strona 2

Water
50
60,0
1,07
3,85
3,90
10,4

Strona 2

9,6

0,42
0,19
1207
9893,9

Strona 2
Water
32,5
996,66
4,19
0,610
0,0008
5,20

'y
Ny

SECESPOL

kW
°C
%

°C
°C
kg/s
m3h
m3h
kPa

m2
m2K/kW
W/m2K
W/im2K
%

kPa

m/s
m/s

W/m?K

°C
kg/m?
kJ/kgK
W/mK
Ns/m?

[

Zatagcznik 2



woojodsanas mmw '|d-jodssdas@ojul '00 GG 898 GG 8+ I8}
DISUEPD Joma AMON 001-29 ‘0G ENSMEZSIEA ‘N "0°0 Z 'dS 10dS303S

0°'1L°T’L Odd OdIVD

a¢ie

0A9zoMmazIb e)IuuAZo J0jAm - $) Y
ofsuemazifio exuuAzo 10/m - £ =
obauemaziBo eqIuuAZI JojAm - 2
obazomazif ejIuuAzo Jo|m - LY

:AZOVIAZYd YrOVZITVMO1 VMOQEVANVYLS 3 iy g Jﬁ, ey e I
[ any N i 2 - 73 i

g .mw _ Bffissesstssssasesats: W 3 WW

BUMIZPIDIU |B}S .2 AUZIJBUMIZ JUIMD) X § & @ t (= Rirceassnsese e
IAZOVIAZYd dAL $asssasease

6s. 4 : b i

i
£ qu
03¢t [YER
(e1zpeadmioozid m) m g DH P T 1.va
i

ww  0'00¥ q L
ww 9'6gl 17 . 9 ©
:AMVIINAM =

¥2-01Ld-020-94
V14319 YMINNIINAM dAL (@)

09501

10dS333S

R
4 4

V1d310 YMINNIINAM ANZDINHOIL MINNSAY - 10dS303S



SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

TYP WYMIENNIKA CIEPLA:

PARAMETRY PRACY:

Max. cisnienie
Cisnienie probne
Max. temperatura
Min. temperatura
Grupa ptynu

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Rozktad kanatéw str. goracej
Rozktad kanatéw str. zimnej

Catkowita liczba ptyt
Max. liczba ptyt

Typ kanatow
Objetose

Waga

Rama

Kolor ramy

Piyty

Uszczelki

Przepisy Projektowe
Przepisy Inspekcyjne

FB-020-P10-24

10
14
130
-10

1M1x1+0x0
12x1+0x0

24
39
H

9,5
158,3

STD PN16 Stal weglowa
RAL 5015

0,5 mm PN16 316L
NBR HT

AD MERKBLATT 2000
2014/68/EU, Kategoria |

CAIRO PRO 1.2.1.0

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
tel : +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www secespol com

bar
bar
°C
°C

kg

P 0P
e

SECESPOL



Kruszyn Krajeniski, ul. Kolejowa 3, 86-005 Biale Blola, tel./fax: 148 52 381 48 66

i( ZAKLAD PRODUKCJI URZADZEN TECHNICZNYCH Irena Kapturska

fax: +48 52 381 48 66

www.zput.com.pl

e-mailk: zput@zput.com.pl

STABILIZATOR CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
PN 6bar i PN10bar

Karta katalogowa nr: Strona:
SCW6/SCW10 |52
2010

Z krétcem

Z kréccem
| kolnierz. kolnierz.
dn A
I I
E (/‘ | N j 1 F i ; gl
_1_!>|_..___|._°° ” :I[_.E____
5'—" | | § 1l ! b=
6 | htie el U] §RS
1 o al gy !
10\ 4 /]\H“W = o .g'%"‘ ! —-
& ltl _’j L] & gg l
--.,_jlll On :“ Sl !
.| ! {in =
\12

KROCCE:
1 - wiot wody zimnej - dn

2 - wylot wody cieptej - dn

3 - odpowietrzenie - G1/2" - dla Dn>400mm
4-spust-G2" —dE2Dn>48MnmF400mm

- G11/4" - dla Dn=400mm
5 - do manometru - G1/2"
6 - do termometru - G3/4*
7 - do termometru - G3/4"

8 - do czujnika regulatora temperatury - G1"
9 - do cyrkulagji - G1"
10 - wyczystka(tylko dla Virzecz > 500 litréw)
11 - do anody magnezowej(opcjonalnig) - G11/4*
12 - do grzalki elektrycznej{opcjonalnie) - G11/4"

TABELA WYKONAN | WYMIAROW

dn* MASA LACZNA

WIELKOSC | Vo |Vzecz) PN | ON| He | hp | Dz | h | b2 | R | RI F———— ds [kndcce{krdcce

koln.Jgwint) | kotn. | qwint,

fan’] _\[bor] [mm] 2 \fealllfem]  [kg]
Scwe-010 | 100| 101 400| 1245| 800 282| - | 130] - 43| %
[/

SCW6-012 | 120 123 8 Taoo[ 1445 1000384 282 300| 130| - 2| 17|10 8| %0

SCW6-015 | 150 | 164 550| 1060| 500 340\ - |175|170 51 | 5¢

Scwe-020 | 200 | 222 550|1310| 750 340\ 250| 175|170 62 | 65
6 550 50| 2 (100

Scwe-030 | Joo| 275 550 1540| 980 340| 300| 175|170 73| 7

SCW6-035 | 350 | 338 550| 1810|1250\ | 340| 400| 175|170 85 | 88

Scwe-040 | 400| 408| 6 | 600| 1840|1250 600)| 355)| 400| 200|175 | 50| 2 |100| 93 | 96

Scwe-050 | 500 | 515 700 1745|1130 | 368| 350| 230| 200 143 | 149

scwe-060 | 600 575| 6 | 700190512901 700| 368| 400| 230|200 | 65 | 2%, |120] 155 | 161

SCW6-065 | 650 | 655 700| 2115|1500, | 368| 500 230|200 71| 177

Scwro-010 | 100 | 101 400\ 1245 800 282 - | 130| - 3|

0 7

Scw10-012 | 120 123 10 1 00| 1445} 1000 B4 2| 300 130] - 2| 174 10550

SCW10-015 | 150 | 164 550| 1060 500 30| - | 175|170 57 | 59

SCW10-020 | 200 | 222 550|1310| 750 30| 250| 175|170 68 | 71
10 550 50| 2 |100

SCW10-030 | 300 | 275 550\ 1540| 980 J40| 300| 175|170 79 | 81

SCW10-035 | 350 | 338 550|1810|11250 | 340|400) 175|170 91 | 93

Scw10-040 | 400 | 408 | 10 | 600 1840|1250 600) 355| 400| 200{175| 50| 2 |100| 119 | 121

SCW10-050 | 500 | 515 700\ 1750|1030 420| 300\ 230|200 145 | 151

scwio—o60 | 6o0| 575 | 10 | 700] 1910|1190 708 420| 350| 230|200 | 65 |27, |120| 156 | 163

SCW10-070 | 700 | 700 700| 2220|1500 | 420 450| 230)| 200 179 | 185

*) - istnieje moZliwo$6 wykonania na zaméwienie stabilizatoréw z krééami gtéwnymi (dn)

o innej $rednicy niz podane w tabeli oraz innych wymiarach wysokosciowych zbiomika

NIP 554-039-62-34

REGON 090344896

Zatacznik 3
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ZAKELAD PRODUKCJI URZADZEN TECHNICZNYCH Irena Kapturska
| Kruszyn Krajeriski, ul. Kolejowa 3, 86-005 Biale Blota, tel./fax: 148 52 381 48 66
@ fax: +48 52 381 48 66 www.zput.com.pl e-malil; zput@zput.com.pl

Karta katalogows nr Strona:

STABILIZATOR CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ SCW6/SCW10 =22

PN 6bar i PN10bar 2010

ASTOSOWANIE:
Stabilizatory cieplej wody uzytkowej sa statymi zbiomikami ciénieniowymi sluzacymi do stabilizacji temperatury cieplej wody uZytkowej w ukiadach
z przeplywowymi wymiennikami ciepla i termoregulatorami, poprzez miejscowe 2wigkszenie objetosci(skumulowanie) wody w instalacjl. Zaistalo-
inie w nich czujnika regulatora temperatury zwigksza istotnie Zywotno$¢ regulatora. Stabilizatory moga by¢ teZ wykorzystane jako zasobniki
spla, szczegdlnie tam, gdzie brakuje duzych otworéw montazowych na wprowadzanie typowych, wigkszych gabarytowo zasobnikéw ciepla.

PRZYLACZA:
- zytacza kolnierzowe wykonane sa jako kolnierze plaskie z przylga zgrubna typ 01B1 na ciénienie nominaine 16bar wg PN-EN 1092-1.
2ylacza gwintowane: krbéce 1 do 10 - gwint rurowy walcowy zewnetrzny, krdéce 11 i 12 - gwint rurowy walcowy wewn.

OPIS | BUDOWA:
~abilizator cieplej wody uzytkowej jest zbiomnikiem o konstrukcjl picnowej, posadowionym na trzech podporach stalowych przyspawanych do

‘géci walcowe] zbiomika. Czgs¢ walcowa(plaszcz) jest zamknigta obustronnie dnami elipsoidalnymi. Urzadzenie posiada zespdi kréécow
_ zylaczenlowych oraz wyczystke(tlko dla pojemnoéci wigkszych od 500 litrow). Wszystkie elementy zbiomika wykonane sa ze stali weglowych zabezpleczonych
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe lub malowanie: od wewnatrz farbg BRANTHO KORRUX z atestem PZH, od zewnatrz farba antykorozyjna typu UNIKOR.
Stabilizator cieple] wedy uzytkowej moze byé wykonany w wersji kolnierzawej - 1j. krééce 1 i 2 kolnierzowe lub gwintowansj - ti. z kréécaml

| 2 gwintowanymi. Na Zyczenie zamawiajacego zasobnik moze by¢ dodatkowo wyposazZony wewnajrz w protektor magnezowy(anodg magne-

ywa) oraz w kraciec do montazu grzalki elektryczne] oraz takze grzatke elekiryczng(bez instalacji elektryczneyj).
wopuszczalna temperatura pracy stabilizatordw wynosi 80°C.

NZNACZANIE | ZAMAWIANIE

rzy zamawianiu stabilizatora cieplej wody uzytkowej nalezy podat typ zasobnika wg tabeli wymiarowej, dopuszczalne ci$nienle pracy oraz
«-ersje wykonania: "gwintowane" - bez oznaczenia dodatkowego lub "kolnierzowe" z dodatkowym oznaczeniem "koin.” oraz dodatkowo sposob
zabezpieczenia antykorozyjnego: ocynkowanie lub malowanie. Przykiadowy sposéb oznaczenia stabilizatora ciepte] wody uzytkowej w wersji
nodstawowej, o ci$n. max Gbar, $rednicy nominalnej Dn=300mm i o pojemnosci nominalnej Vn=300dm" (pojemnoéci rzeczywistej Vizecz=275dm,3
abezpieczony antykorozyjnie przez ocynkowanie:

"STABILIZATOR CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ - SCW6-030-ocynk.

Brzykiadowy spesob oznaczenia stabilizatora cieplej wody uzytkowej w wersji kolnierzowsj(krééce 1 i 2 zakoriczone kolnierzami plaskimi)
cién. max 10bar, $rednicy nominalnej Dn=700mm i o pojemnesci nominalnej Vn=600dnT" (pojemnoscl rzeczywistej Vizecz=575dm>),
abezpleczony antykorozyjnie przez malowanie od wewnatrz farbg BRANTHO-KORRUX(bez dodatkowego wyrd2nika w oznaczeniu):

STABILIZATOR CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ - SCW10-060-kotn.

aZeli zbiornik ma byé wyposazony w protektory magnezowe(anody magnezowe) lub kréciec do montazu grzkki elektrycznej badz tez | samg
rzatke elektr. naleZy to dodatkowa dopisa¢ w zaméwieniu.

UWAGI ODNOSNIE DOZORU TECHNICZNEGO
:aly typoszereg stabilizataréw jest objety Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 87/23/WE z dnia 29 maja 1997r., Urzadzenia te s3

akwalifikowane, zgodnie z tg dyrektywa, do kategorii nlebezpieczefistwa - paragr. 11 - uznana praktyka inZynierska i nie sa oznaczane
znakiem CE.
SRZYKLADOWY SCHEMAT INSTALACYJNY

WERSJA "KOLNIERZOWA" WERSJA "GWINTOWANA"

NIP 554-039-62-34 REGON 090344896



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczenrh

Przygotowal/Data
Typ wymiennika ciepta

Calk. ilos¢ wymiennikow

llo$é w potgcz. szereg./rownoleg.

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Ptyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjSciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek ci$nienia

DANE WEJSCIOWE
(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wsp6t. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia

Predk. w przylgczach
Predk. w urzgdz.
Liczba Reynoldsa
Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Piyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto wilasciwe
Przewodno$¢ cieplna
Lepko$é dynamiczna
Liczba Prandtla

09.08.2018
FB-020-P10-45

1M

Strona 1
3250
10,8
15

Water
65,0
25,0
1,94
7,11
7,00
20,8

Strona 1
8,5
0,0391
4100,4
3533,6
16

9.4

0,77
0,19
1501
10829,5

Strona 1
Water
450
992,60
419
0,626
0,0006
4,00

CAIRO PRO 1.2.1.0

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwdr Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

Strona 2

Water
50
60,0
1,41
5,09
5,15
7.4

Strona 2

5,2

0,65
0,14
870
7880,9

Strona 2
Water
32,5
996,66
419
0,610
0,0008
5,20

' T .
Ny

SECESPOL

kw
°C
%

°C
°C
kg/s
m?h
m%h
kPa

m2K/kW
W/m2K
W/m2K
%

kPa

m/s
m/s

W/m?K

°C
kg/m?
kJ/kgK
W/mK
Ns/m?

-]

Zatgcznik 4
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

TYP WYMIENNIKA CIEPLA: FB-020-P10-45
PARAMETRY PRACY:

Max. ci$nienie 10
Cisnienie prébne 14
Max. temperatura 130
Min. temperatura -10
Grupa ptynu 2

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Rozkiad kanatow str. gorgcej 22x1+0x0
Rozkiad kanatow str. zimnej 22x1+0x0
Catkowita liczba piyt 45
Max. liczba piyt 75
Typ kanatéw H
Objetose 18,2
Waga 183,7
Rama STD PN16 Stal weglowa
Kolor ramy RAL 5015
Plyty 0,5 mm PN16 316L
Uszczelki NBR HT
Przepisy Projektowe AD MERKBLATT 2000
Przepisy Inspekcyjne 2014/68/EU, Kategoria |

CAIRO PRO 1.2.1.0

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www,secespol.com

bar
bar
°C
°C

kg

' d .
Ny

SECESPOL



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczenh

Przygotowal/Data
Typ wymiennika ciepla

Calk. ilos¢ wymiennikéw

llos¢ w potacz. szereg./rbwnoleg.

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Piyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

DANE WEJSCIOWE
(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspdl. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek ci$nienia

Predk. w przytgczach
Predk. w urzadz.
Liczba Reynoldsa
Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Plyn

Temp. referencyjna
Gestosc

Ciepto wiasciwe
Przewodno$¢ cieplna
Lepkosé dynamiczna
Liczba Prandtla

09.08.2018
FB-020-P10-45

11

Strona 1
133,0
10,8
15

Water
65,0
25,0
0,79
2,91
2,86
20,8

Strona 1
8,5
0,2570
2301,3
1446,1
59

1,7

0,31
0,08
614
5794,1

Strona 1
Water
45,0
992,60
4,19
0,626
0,0006
4,00

CAIRO PRO 1.2.1.0

SECESPOL Sp. z 0.0, ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwdr Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

Strona 2

Water
50
60,0
0,58
2,08
2,11
7.4

Strona 2

1,0

0,23
0,06
356
4216,5

Strona 2
Water
32,5
996,66
4,19
0,610
0,0008
5,20

(P P
Ny

SECESPOL

kw
°C
%

°C
°C
kg/s
mh
m>h
kPa

m2K/kW
Wim2K
Wim2K
%

kPa

m/s
m/s

Wim?K

°C
kg/m?
kJ/kgK
W/mK
Ns/m?

]

Zatgcznik 5
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

TYP WYMIENNIKA CIEPLA:

PARAMETRY PRACY:

Max. cisnienie
Cisnienie prébne
Max. temperatura
Min. temperatura
Grupa ptynu

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Rozktad kanatow str. gorgcej
Rozktad kanatow str. zimnej

Catkowita liczba plyt
Max. liczba ptyt

Typ kanatéw
Objetosc

Waga

Rama

Kolor ramy

Ptyty

Uszczelki

Przepisy Projektowe
Przepisy Inspekcyjne

FB-020-P10-45

10

14
130
-10

22x1+0x0
22x1+0x0

45
75
H

18,2
183,7

STD PN16 Stal weglowa
RAL 5015

0,5 mm PN16 316L
NBR HT

AD MERKBLATT 2000
2014/68/EU, Kategoria |

CAIRO PRO 1.2.1.0
SECESPOL Sp. z 0.0, ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski

tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

bar
bar
°C
°C

kg
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SECESPOL



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowat/Data
Typ wymiennika ciepta

Calk. ilo§¢ wymiennikéw

llo$¢ w potacz. szereg./rébwnoleg.

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Ptyn

Temp. wejdciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyijsc. przeptyw objet.
Max. spadek ci$nienia

DANE WEJSCIOWE
(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspét. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek ci$nienia

Predk. w przytgczach
Predk. w urzadz.
Liczba Reynoldsa
Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Piyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto wtasciwe
Przewodnos¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

09.08.2018
FB-020-P10-45

171

Strona 1
480,0
10,8
15

Water
65,0
25,0
2,87
10,50
10,34
20,8

Strona 1
8,5
0,0001
5222.9
5218,9

19,7

1,13
0.28
2217
14228,5

Strona 1
Water
45,0

992 60
419
0,626
0,0006
4,00

CAIRO PRO 1.2.1.0

SECESPOL Sp z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwdr Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

Strona 2

Water
50
60,0
2,08
7.51
7,61
7.4

Strona 2

10,9

0,82
0,20
1284
10354,4

Strona 2
Water
32,5
996,66
419
0,610
0,0008
5,20

'y .
ald

SECESPOL

kw
°C
%

°C
°C
kg/s
m3/h
m3h
kPa

m?K/kW
W/im2K
Wim2K
%

kPa

m/s
m/s

W/m?K

°C
kg/m?
kd/kgK
W/mK
Ns/m?

[

Zatgcznik 6
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

TYP WYMIENNIKA CIEPLA:

PARAMETRY PRACY:

Max. cisnienie
Cisnienie prébne
Max. temperatura
Min. temperatura
Grupa ptynu

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Rozkiad kanatow str. goracej
Rozkiad kanatow str. zimnej

Catkowita liczba ptyt
Max. liczba ptyt

Typ kanatow
Obijetosé

Waga

Rama

Kolor ramy

Plyty

Uszczelki

Przepisy Projektowe
Przepisy Inspekcyjne

FB-020-P10-45

10
14
130
-10

22x1+0x0
22x1+0x0

45
75
H

18,2
183,7

STD PN16 Stal weglowa
RAL 5015

0,5 mm PN16 316L
NBR HT

AD MERKBLATT 2000
2014/68/EU, Kategoria |

CAIRO PRO 1.2.1.0
SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdaniski

tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

bar
bar
°C
°C

kg

'y .
Qe

SECESPOL



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt “ '

Nr obliczer SECESPDL
Przygotowat/Data 09.08.2018
Typ wymiennika ciepta FB-020-P10-45
Calk. ilo$¢ wymiennikéw 1
llos¢ w potacz. szereg./rownoleg. 171
DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Strona 1 Strona 2
Moc 558,0 kW
ATLog 64,9 °C
Min. przewymiarowanie 15 %
Piyn Water Water
Temp. wejSciowa 130,0 5,0 °C
Temp. wyjSciowa 65,0 60,0 °C
Przeptyw masowy 2,05 2,42 kg/s
Wejsc. przeptyw objet. 7,89 8,74 m*/h
VWyjsc. przeptyw objet. 7,50 8,85 m*/h
Max. spadek ci$nienia 20,8 7.4 kPa
DANE WEJSCIOWE
(Standardowe obliczenia)

Strona 1 Strona 2
Pow. wymiany ciepta 8,5 m?
Wspét. zanieczyszczenia 0,8078 m2K/kW
K czysty 5543,7 W/m2K
K zanieczyszczony 1011,9 W/m2K
Przewymiarowanie 448 %
Oblicz. spadek cisnienia 10,0 14,5 kPa
Predk. w przytaczach 0,84 0,95 m/s
Predk. w urzadz. 0,21 0,23 m/s
Liczba Reynoldsa 3217 1493 [-1
Alfa 14554,9 11483,9 Wim?K
WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Strona 1 Strona 2
Piyn Water Water
Temp. referencyjna 97,5 32,56 °C
Gestosé 960,78 996,66 kg/m3
Ciepto wiasciwe 4,19 4,19 kJ/kgK
Przewodno$¢ cieplna 0,676 0,610 W/mK
Lepkos¢ dynamiczna 0,0003 0,0008 Ns/m?
Liczba Prandtla 1,80 5,20 [-]

CAIRO PRO 1.2.1.0

SECESPOL Sp. z 0.0, ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www,secespol.com

Zatgcznik 7
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

TYP WYMIENNIKA CIEPLA:

PARAMETRY PRACY:

Max. cisnienie
Cisnienie probne
Max. temperatura
Min. temperatura
Grupa ptynu

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Rozktad kanatéw str. gorgcej
Rozktad kanatéw str. zimnej

Catkowita liczba piyt
Max. liczba ptyt

Typ kanatow
Objetosé

Waga

Rama

Kolor ramy

Ptyty

Uszczelki

Przepisy Projektowe
Przepisy Inspekcyjne

FB-020-P10-45

10
14
130
-10

22x1+0x0
22x1+0x0

45
75
H

18,2
183,7

STD PN16 Stal weglowa
RAL 5015

0,5 mm PN16 316L
NBR HT

AD MERKBLATT 2000
2014/68/EU, Kategoria |

CAIRO PRO 1.2.1.0
SECESPOL Sp. z 0.0, ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski

tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol com

bar
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SECESPOL
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DO ISTALACH
Cw.u.
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TW.U.

dacia pompy tadujgce| zasobnik

P65 1a stabilizatora na
SCW10-070
_S ______ E ____ L1 P '

M
” ; WODA
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