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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

MODERNIZACIA WEZtA CIEPLNEGO C.W.U.+ BASEN W BUDYNKU STUDIUM WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO | SPORTU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU.

1.2. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST,
STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét wezta cieptowniczego.

1.3. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt w/w wymienionych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejsze] specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoéé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut
i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych STWIORB

Specyfikacja dotyczy wszystkich robdt obejmujacych czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i odbiér robét zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym
modernizacji wezta cieplnego.

W zakres tych rob6t wchodza czynnosci wyszczegdlnione ponizej:

— kompletacja materiatéw koniecznych do wykonania prac objetych specyfikacja;
— montaz rurociagéw;

— montaz urzadzen;

— montaz armatury;

— ptukanie instalacji;

— przeprowadzenie préb i regulacji oraz potwierdzenie stosownymi protokotami;
— wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna.

Przedmiotem specyfikacji jest takie okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robét przy wykonywaniu instalacji wezta cieplnego.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
Czynnik grzejny jest to woda instalacyjna przenoszaca ciepto.

Instalacja centralnego ogrzewania jest to zesp6t urzadzen, elementdéw i przewoddw stuzacych do
rozdziatlu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta
W pomieszczeniu.

Instalacja ciepta technologicznego jest to zespét urzadzen, elementéw i przewoddéw stuzacych do
rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczegdlnych zespotéw wentylacji i klimatyzacji.
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Instalacja cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) jest to zespét urzadzen, elementéw i przewoddw stuzgcych
do przygotowania i przesytania cieptej wody uzytkowej. Instalacja c.w.u. zaczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasilaniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Instalacja cyrkulacji centralnej wody uzytkowej jest to zespot urzadzen i przewodéw stuzacy temu,
aby w kazdym punkcie czerpalnym uzyskaé ciepta wode uzytkowg o wymaganej temperaturze po
najkrétszym czasie jej poboru.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja, w ktdrej przestrzen wodna (zfad) nie ma
swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne
pofaczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzhiorcze.

Zrédtem ciepta jest wezet cieptowniczy (w instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego
i c.w.u.); miejska sie¢ cieptownicza (w instalacji wezta cieptowniczego).

Wezet cieptowniczy jest to ukltad urzadzen i przewoddw, ktére taczg cieé cieping z urzadzeniami
centralnego ogrzewania w budynku.

Wezet cieptowniczy indywidualny jest to wezet zasilajgcy bezposrednio czes¢ wewnetrzng instalacji
ogrzewczej i zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja.

Wezet cieptowniczy grupowy jest to wezet zasilajgcy instalacje w wiecej niz jednym budynku.

Wezet cieptowniczy wymiennikowy jest to wezet, w ktérym przetwarzanie parametréw czynnika
grzejnego nastepuje w wymienniku ciepta.

Wymiennik ciepta jest to urzadzenie stuzgce do wymiany ciepta miedzy dwoma nosnikami, ktérymi
zwykle s3 ciecze lub gazy.

Stabilizator temperatury jest urzagdzeniem stuzgcym do utrzymywania temperatury c.w.u. na statym
poziomie temperatury zadanej.

Ci$nienie robocze instalacji jest to obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas
krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Ci$nienie dopuszczalne instalacji jest to najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krgzenia) najnizszym punkcie instalacji.

Izolacja cieplna jest to ostona powierzchni przewoddw, armatury, urzadzen, ograniczajaca straty
przesyfanego lub magazynowanego ciepta.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie zapisami
Ustawy Prawo Budowlane oraz ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru weztéw
cieptowniczych. Zeszyt nr 8. Wyd. COBRTI INSTAL".

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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Instalacje powinny byé wykonane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w okreslonych
warunkach érodowiskowych (klasie $rodowiska) i przy wtasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu
przeznaczeniu.

Przy okreélaniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki
érodowiskowe, na dziatanie ktérych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej elementow
w budowli, a takze sposobéw zabezpieczenia przed dziataniem niekorzystnych czynnikéw.

1.8. Nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem:
Grupy robét, klasy robhét lub kategorie robét

— 09323000-9 Wezet cieplny lokalny
— 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
—  45331000-6 Instalowanie urzgdzeri grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Materialy stosowane podczas modernizacji wezta cieplnego i bedace w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczna, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw

Podstawowymi materiatami i wyrobami wykorzystywanymi w robotach instalacyjnych modernizaciji
wezta cieplnego sa:

— rurociggi wody sieciowej,

— rurociagi instalacji c.o.,

— rurociagi instalacji cyrkulacji c.w.u.,
— wymienniki ciepfa,

— stabilizator temperatury c.w.u.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji wezta cieplnego powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny
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posiadaé¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajace zgodnosé
Z wymogami obowiazujacymi w kraju.
2.2.1.Rurociagi, urzadzenia i armatura
2.2.1.1. Rurociagi

Przewody wysokiego parametru wykona¢ z rur stalowych bez szwu zgodnie z normg PN-74/H-74219.

Przewody instalacji c.0. (niski parametr) wykonaé z rur stalowych instalacyjnych wg normy PN-74/H-
74200.

Przewody instalacji cyrkulacji c.w.u. z rur z polipropylenu w obrebie pomieszczenia wezta.
Rurociagi stalowe tgczone bedq przez spawanie.

Montaz przewodéw wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng. Rurociagi dostarczone na budowe
powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniem. Rury i ksztaftki muszg posiadaé atest producenta oraz
Swiadectwo odbioru jakosciowego.

Rurociagi ze stali czarnej po zmontowaniu i wykonaniu préby szczelnosci nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie.

2.2.1.2. Urzadzenia

a) Wymienniki ciepta

Nalezy zastosowaé¢ wymienniki plytowe, skrecane wedtug parametréw doboru zawartych
w dokumentacji technicznej.

b) Stabilizator temperatury c.w.u.

Nalezy zastosowac stabilizator o konstrukcji pionowej, posadowiony na trzech podporach stalowych
przyspawanych do czesci walcowej zbiornika. Wszystkie elementy zbiornika powinny by¢ wykonane ze
stali weglowych zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe lub malowanie: od
wewnatrz farbg z atestem PZH, od zewnatrz farbg antykorozyjna.

Urzadzenia tj. wymienniki i stabilizator powinny mieé trwale przymocowang tabliczke znamionowa
z podstawowymi danymi. Tabliczka umieszczona jest na wspornikach przyspawanych do konstrukgiji.
Na zewnetrznej powierzchni w spos6b trwaty i widoczny powinien by¢ oznaczony kierunek przeptywu
czynnika.

2.2.1.3. Wyroby dodatkowe.

Oprdcz materiatéw i wyrobdéw podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. oraz 2.2.1.2. do montazu
instalacji wezta cieplnego mogg by¢ zastosowane:

— systemy mocowania rurociggdw i ich elementéw,
— termometry, manometry i termo-manometry,
— chemia instalacyjna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do wykonywania instalacji
ciepinych

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji cieplnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:
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— 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane s3 wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetiajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét instalacyjnych powinien sie korfczyé przed zakoriczeniem terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do wykonywania instalacji
cieplnych

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji cieplnych powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm
badZ aprobat technicznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian,
klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdéw, w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy
tatwosé dostepu i przeliczenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, a takze powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreélonymi w Dokumentacji Projektowe]j Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnosdciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Sprzet przeznaczony do robot musi odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom
dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru
kopii dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy
wymagajq tego przepisy.

Przewiduje sie wykorzystanie co najmniej urzadzen do spawania gazowego, spawania elektrycznego
TIG, szlifierek katowych, wiertarek udarowych, zgrzwarki do rur PP, gwintownicy itp.
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Urzadzenia i narzedzia moga by¢ obstugiwane wylgcznie przez osoby przeszkolone i posiadajgce
odpowiednie wymagane uprawnienia.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wyroby i materialty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢
przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. Transport materiatéw do
wykonywania instalacji wezta cieplnego w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie opakowarn.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét instalacyjnych wezla cieplnego

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {plan bioz),
— projekt organizacji budowy.

5.2. Ogélne zasady wykonywania robét instalacyjnych wezla cieplnego

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskiej.

5.3. Organizacja robét instalacyjnych wezla cieplnego

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajacych potwierdzone przez
wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub
»Ksigzeczke spawacza” z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),

— prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywaé w pojedynke, natomiast wszelkie
roboty spawalnicze wymagajg minimum wspédtpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu
pracy grupami (zespotami) liczebno$¢ zespotu nalezy dostosowaé optymalnie do rodzaju,
miejsca i warunkdw bezpiecznego wykonywania robét,

— racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatéw instalacyjnych,

— zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego
rozpoczynania réznych rodzajéw robét instalacyjnych w kilku miejscach,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikéw we wiasciwy sprzet do wykonywania robdt instalacyjnych
i towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie wykonywanie
robot spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp,

— stosowanie odpowiednich masek lub okularéw ochronnych, skérzanych fartuchéw i rekawic
oraz odpowiedniego obuwia,

— wykonawca musi posiadaé niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat
techniczny, a takze dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem wezta cieplnego powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznad za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. lezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Szczegotowe zasady obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu
instalacji centralnego ogrzewania wodnego

7.1.1.llosci poszczegdlnych typow i wielkosci charakterystycznych (Srednic) rur

llodci poszczegdinych typéw i wielkosci charakterystycznych ($rednic) rur oblicza sie w metrach wg
wymiaréw sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Przy wykonywaniu
potaczen spawanych rurociggdw o wiekszych srednicach nominalnych (powyzej ¢ 40 mm i grubosci
Scianki ponad 3,2 mm) oprécz ilosci uktadanych rur, nalezy policzy¢ iloé¢ sztuk wystepujacych ztacz
spawanych, przy czym:

— dtugos¢ rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi,
— do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,
—zwezki {redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggéw o wiekszych $rednicach,

— catkowitg dtugo$¢ rurociggdw przy prébach instalacji centralnego ogrzewania na szczelnosé
(na zimno) lub prébach na gorgco stanowi suma dtugosci rurociggdw zasilajacych i powrotnych
w ogrzewaniach wodnych.

7.1.2. llosci pozostatych elementéw

llodci pozostatych elementéw oblicza sie w sztukach, kompletach, ztgczach wg wytycznych podstawy
wyceny. Badania szczelnosci instalacji moga by¢ odniesione do t3cznej diugosci rurociagéw
stanowigcych instalacje.

W przypadkach niejasnosci nalezy sporzadza¢ obmiary rob6t w jednostkach podanych nad
poszczeg6lnymi tablicami katalogéw, stanowigcymi podstawy wyceny poszczegdlinych pozycji
kosztorysowych {przedmiarowych).
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbior czesciowy

0Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czedciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym. Odbidr czesciowy robét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i moze stanowi¢ podstawe do
dokonania czesciowego rozliczenia robét {jesli strony przyjety taka forme rozliczenia robét).

8.2. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
— dokumentacje powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé w szczegdélInosci:

1. doktadny opis instalacji wezta cieplnego,

2. szczegbdltowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz
prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzetu,

4. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
i wyrobéw budowlanych,

— protokoty adbioréw czesciowych,
—instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowe] i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badari skutkuje tym, Zze roboty przy wykonywaniu instalagji
centralnego ogrzewania wodnego nie zostang przyjete.
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W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci robét z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty
wadliwe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagat nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci
elementéw instalacji, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego
2 jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtdrnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokét powinien zawiera¢:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji, — ocene wynikéw badai, — wykaz wad i usterek ze
wskazaniem sposobu ich usuniecia, — stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét
instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.3. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny
(koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgceri wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanej
instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koicowego.

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu roboét przy
wykonywaniu modernizacji wezla cieplnego

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos$¢ tych
robot obliczona na podstawie :
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- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
instalacji ogrzewczych uwzgledniaja :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowe] obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miarg postgpu robét,
- montaz rurociggdw i urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

— Projekt wykonawczy modernizacji wezta cieplnego c.w.u.+ basen w budynku Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu, sierpiert 2018.

10.2. Normy

—  PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

—  PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-01706:1992 instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

— PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

— PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna rurociaggédw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

— PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogdlnego przeznaczenia jakosciowe.

— PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur stalowych. Cze$¢ 7: Automatyczne badanie
ultradZwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wytaczeniem rur spawanych tukiem
krytym) w celu wykrycia nieciagtosci wzdtuznych na catym obwodzie.

10.3. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 z péin.
zmianami).
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10.4. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr
201, poz. 1239 Nr 228, poz. 1513),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdiniejszymi
Zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoséci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdin. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnodci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004
r. Nr 195, poz. 2011),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

— Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI
INSTAL.

— Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych — wyd. COBRTI
INSTAL.
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