Zaprojektowano standardowy dzwig hydrauliczny o udzwigu do 630 kg (8 osob).

Winda z napedem najnowszej generacji z mikroprocesorowym sterowaniem. Wyposazenie W
nowoczesny agregat z proporcjonalnym blokiem zaworowym spekniajacym najnowsza
poprawke A3 do normy PN-EN 81-2. Doktadnos$¢ zatrzymania si¢ na progu przystanku to 3
mm.

Dzwig posiada oddzielenie malg prefabrykowang maszynowni¢ zawierajgca agregat i system
sterowniczy od szybu, w ktérym porusza si¢ kabina, dzigki czemu hatas nie rozprzestrzenia si¢
po wszystkich kondygnacjach. Konstrukcja modutowa z dwoma wejsciami. Winda osobowa
przystosowana dla osob niepelnosprawnych.

OPIS TECHNICZNY DZWIGU / WINDY

Charakterystyka: dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu 0s6b
niepetnosprawnych

Udzwig: 630 kg

[los¢ osob: 8

[lo$¢ przystankow: 5

Wysokos¢

podnoszenia: 96m

Kabina:

wymiary SXGxH 1100 x 1400 x 2170 mm,;

ilo$¢ wejs¢ 2 (przelotowa)

wykonanie struktura kabiny: * stal nierdzewna
panele kabiny: * stal nierdzewna
podtoga: * PVC
lustro: * Y §ciany
oswietlenie: * LED

Drzwi:

wymiary SxH 900 x 2000 mm

rodzaj: * teleskopowe
centralne

materiat: * stal nierdzewna

opcja: drzwi szybowe

ognioodporne w klasie * El 30



Szyb —wymiary:
podszybie:
nadszybie:

szerokosc¢: *

1000 mm
3300 mm

1550 mm (drzwi teleskopowe)

dla kabiny przelotowej

glebokos¢: *

Predkos¢: *

Rodzaj napedu:
przetozenie:

Agregat:

Moc napedu: *

Blok zaworowy:

Sterowanie:

Maszynownia: *

Linia telefoniczna*:

Zasilanie:

1930 mm (drzwi teleskopowe)

0,40 - 0,52 - 0,62 m/s

hydrauliczny

1:2

GL

7,7 kW

NGV proporcjonalny

mikroprocesorowe

prefabrykowana - wymiary SxGxH ( 780x350x2060 mm )
PSTN / GSM

400V / trojfazowe



