D.01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH | IN ZYNIERSKICH

1. Wskp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyare wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych obiektow ifynierskich przy remoncie mostu lub przepustu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatijia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot rozbiérkowych :

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia ¢ zgodne ze ST DM.00.00.00.

15 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca przed przygtieniem do prac rozbiérkowych powinien przedstawispektorowi nadzoru i do
zatwierdzenia szczegOtowy harmonogram prac zavgieyaj

terminy wykonania prac rozbiérkowych,

spos6b zabezpieczenia bezpigstewa ruchu drogowego w rejonie prowadzonych robéhosob
zagospodarowania/utylizacji odpadéw.

2. Materiaty

Materiaty podlegajce rozhidrce to: betoriglbet, stal, elementy wypasaia obiektu ( nawierzchnie, izolagj
balustrady , bariero-pecze, bariery ochronne, ostony, itp.)

Materialy konieczne do wykonania rob6t rozbiérkoWwycusztowania, pomosty robocze, zabezpieczenia i
ewentualne rozpory okéi Wykonawca w sporgdzonym przez siebie Projekcie prac rozbidrkowych.

Materiaty pochodgce z rozbiérki nadafe s¢ do powtdérnego wykorzystanig sitasngcia Inwestora i nalgy je
odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru tzcagniem materiatlow podlegalych utylizacji.

3. Sprzet

Sprzt uzyr\)/vifny do wykonania rozbidérek powinien dyzgodniony z Inspektorem nadzoru Zabrania si
prowadzenia rozbiérek metodami wybuchowymi z uwegmaliwos¢ uszkodzenia konstrukcji obiektu.
Do wykonania robot zwzanych z rozbidrkkonstrukcji z betonu, izolacji nalg stosowa:

¢ mioty pneumatyczne.

koparki,

tadowarki,

spawarki elektryczne,

palniki gazowe,

zurawie samochodowe,

samochody gizarowe samowytadowcze.

ST O

4. Transport

Materiat z rozbiorki naley przewozé transportem samochodowym na wysypisko lub miejgsieazane przez

Inspektora nadzoru. Wybér wielkw srodka transportowego zake od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetiavymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych alen na osie, wymiary tadunku i inne.

5. Wykonanie robot

Roboty rozbiérkowe obejmgjusunicie z pasa objego robotami wszystkich elementéw wymienionychkt: p
1.3 tj. rozebranie betonu konstrukcji ustrojusmego, rozebranie betonu piyt prmpwych, rozebranie
elementéw wypogeaenia obiektu.

Materiat pochodzcy z rozbiorki naley przewiei¢ na sktadowisko odpaddéw lub miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru lub utylizowa

Zatadunek gruzu nérodki transportu odbywa siprzy pomocy urgdzer mechanicznych. Roboty rozbiorkowe
nalezy wykonywa w taki sposéb, aby nie dofmi¢ do zanieczyszczeniodowiska. Zastosowane technologie
robét rozbiérkowych maszyny i nadzia powinny by tak dobrane, aby nie spowodaweszkodzé konstrukcji
obiektu i ewentualnych ugdzer obcych oraz zapewhbezpieczne wykonanie robot.

Miejsce i sposéb ewentualnego przetadunku, tramsparoztadunku i sktadowania gruzu i odpadéw poenn
spetnigd wymogi ochronyrodowiska i przepisy sanitarne.



Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnieniawatenia wymagane przepisami wymienionymi w pkt.
10 niniejszej ST.

6. Kontrola jakosci rob6t
Nalezy kontrolowa kolejnas¢ oraz kompletng wykonywania robot rozbiérkowych.

7. Obmiar robo6t

Jednostk miary jest:

- 1 m® rozbieranego betonu niezbrojonego / zbrojonego,

- 1 m? rozebranej izolacji,

-1 mb rozebranej balustrady, bariero-pery, barier ochronnych, ostony przeciwparaiowych.

Obmiar powinien b§ wykonany na budowie w obecim Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.
Do ptatnaci przyjmuje s¢ faktyczry ilos¢ rozebranego materiatu, zaakceptoypreez Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robot
Sprawdzenie faktycznej #oi rozebranego betongelbety stali, izolacji.

9. Podstawa ptatndci

Pfatng¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych w/g pkt. 7 nid obmiarem po odbiorze
robdt. Podstaw ptatndci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pmtona przez cen
jednostkowy ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Cena jednostkowa obejmuje:

- oznakowanie miejsca prowadzenia robaét,

- rozebranie konstrukciji,

- wykonanie i rozebranie nieztbnych rusztowa i pomostow,

- zatadunek i odwiezienie materiatéw z rozbiérkilagcych sé do powtdérnego wykorzystania na Baz
Materialows wskazan przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Rejonem ,

- koszty uzgodnik i wymaganych zezwoig

- koszt sktadowania / utylizacji materiatow pochgdzch z rozbiorki,

- oczyszczenie i upogdkowanie miejsca budowy.

10. Przepisy zwazane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémydowiska (Dz. U.2001 nr 62 poz, 627 zzpigjszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2Q001 nr 62 poz. 628 z pdiejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 13 wrZaia 1996 r. o utrzymaniu czyst i porzzdku w gminach (Dz. U. 1966 nr 132 poz. 622 z
p&zniejszymi zmianami)



