M.15.00.00 lzolacje
M.15.02.00 Izolacja gruba
M.15.02.03 Izolacja z papy termozgrzewalnej

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyce wykonania i odbioru izolacji z
zastosowaniem papy termozgrzewalnej przy remorumektdw mostowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
izolacji z papy termozgrzewalnejgrubasci 10 mm.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podane w niniejszej ST g szgodne 2z obowkgzujgcymi polskimi normami i ST
DM.00.00.00"Wymagania ogélne".

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy,
ST, poleceniami liyniera oraz zaleceniami podanymi w:

.Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnychawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach
mostowych” IBDiM,Warszawa 2005.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST DM.00.00.00"Wymagania ogoélne".

Prawidtowo wykonana izolacja powinna migwaltos¢ nie mniejszg niz 30 lat.

2 Materiaty

2.1 Warunki og6lne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST.GIM)0.00"Wymagania ogolne".

2.2 Opis materiatu

Wybrany materiat powinien ldymaterialem hydroizolacyjnym, rolowym, osnowowyrgrzewalnym.

Osnowe folii izolacyjnej powinna stanowi wzmocniona widknina poliestrowa powleczona obusiie
bitumem modyfikowanym.

Osnowa powinna ky catkowicie zaimpregnowana bitumem i znajdévee w gornej czsci folii tak, zeby
grubai¢ zgrzewalnej masy bitumicznej na spodzie arkuszaosia, co najmniej 3 mm.

Grubdi¢ arkusza izolacji nie powinna bynniejsza od 10 mm.

Arkusz izolacji na obrzeach rolki mae by pocieniony na szerokoi zaktadu podimnego réwnego 8 cm
przechodzc z grubdci 5+5,5 mm do 3 mm. Spdd warstwy zgrzewalnej p@avinby¢ zabezpieczony przed
sklejaniem w rolce cienk topliwa pod wptywem temperatury fali Podtzny zakiad powinien byyoznakowany
na wierzchu arkusza biatymi liniami w odleggo8 cm od krawdzi podtienych arkusza.

Goérna powierzchnia arkusza powinnacbwyykonczona posypk z bardzo drobnego piasku wtopionego w
powtoke bitumiczry. Powierzchnia ta jest odporna na dziatanie wygok&émperatury, co uniiwia
bezpdrednie uktadanie na izolacji warstw nawierzchniolwyx betonu asfaltowego, asfaltu piaskowego lub
asfaltu lanego przy zastosowaniudaetacza na pneumatykach.

Materiat powinien posiadeaproba¢ techniczi IBDIM.

2.2.1 Wymagania dla papy

Mozna stosowé tylko takie papy, dla ktérych dopuszcza sikladanie bezpmednio na nich nawierzchni z
asfaltu lanego lub twardolanego o temperaturzernéipaczajcej 250C.

Wymagania zgodnie z aprobdéechniczi IBDiM.

3 Sprzet

3.1 Ogdlne warunki stosowania sprgu

Og0blne warunki stosowania spta podano w ST DM.00.00.00"Wymagania ogolne".

Do czyszczenia podia Wykonawca mige zastosowa

— piaskownie,

— $rutownice (Srutownica powinna by wyposaona w odkurzacz przemystowy, ktéry zbiefeut i pyt
powstajcy podczas czyszczenisrut oddzielany jest od pytu i me by uzywany ponownie),

— sprezarke srubowg z filtrem olejowym (filtr olejowy przy sprzarce jest bezwzegtinie wymagany z uwagi na
mozliwos¢ zanieczyszczonej odpylonej powierzchni olejem,iezyszczenie podia olejem zmniejsza
przyczepnét izolacjo-nawierzchni do podia),

— odkurzacz przemystowy.



Roboty izolacyjne nalg wykonywa przy wyciu specjalistycznego spitz stosownie do instrukcji producenta.

4 Transport

4.1 Ogolne warunki transportu

Og0blne warunki transportu podano w ST DM.00.00.09fvegania ogolne".

Rolki papy naley chroné przed uderzeniami i innymi oddziatywaniami mecleanymi oraz przed
bezpdrednim dziataniem wilgoci.

Rolki papy naley przewozé krytymi srodkami transportu, na paletach, w pozycji @tej, w sposob
uniemaliwiajacy przemieszczenie opakoiver czasie jazdy.

Rolki papy naley ukfada dlugascia w kierunku jazdysrodka transportowego na calej szergatak, aby
uniemaliwi ¢ przemieszczanierolek papy podczas jazdy.

5 Wykonanie rob6t

5.1 Og6lne warunki wykonania robét

Og0blne warunki wykonania robét podano w ST DM.OMOOWymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robét uwzgbniajgce

wszystkie warunki, w jakichdulg wykonywane roboty izolacyjne.

5.2 Zgodnd¢ z dokumentach

Izolacje powinny by wykonywane zgodnie z DokumentadProjektows uwzgkdniajaca wymagania norm.

Odstpstwa od Dokumentacji Projektowej powinny¢ébydokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy i

zaakceptowane przezzyniera.

Dopuszcza si stosowanie zamiennie innych materialtdbw pod wammkiuzyskania takich samych efektow

dziatania oraz posiadania przez te materiéyiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

mostowym, wydanych przez Instytut Badawczy Drégastbw oraz po akceptacjidpniera.

5.3 Warunki uktadania izolacji

Przy wykonywaniu rob6t natg przestrzeganastpujacych warunkéw:

roboty izolacyjne naley wykonywa w okresie od 1 marca do 31 Zpaiernika przy dobrej pogodzie.

Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t podczasépadszczu i mawki, bezpérednio po opadach oraz w

czasie, gdy wilgotni& wzgledna powietrza jest wksza nk 85%. Temperatura powietrza i pogdow czasie

uktadania izolacji powinna wynasod +3C do +33C,

Roboty izolacyjne powinny iywykonywane bardzo starannie i przez przeszkolompyaelownikéw. Zwraca i

uwag, iz wykonywanie poprawek najwkonczonych odcinkach jest bardzo pracochionne i w\pazajacej

ilosci wypadkéw prowadzi do powstania trwatych wad palwizolacyjnych.

Powierzchng, na ktorej przykleja siizolacg, nalery zabezpieczy przed wjazdem jakiegokolwiek pojazdu i

wejsciem 0séb niezatrudnionych przy wykonywaniu tejazg.

5.4 Podtae pod izolacg

Podiare pod izolagj powinno spetni@nastpujgce warunki:

- podiaze pod izolagi powinno posiadaodpowiednie spadki, Byréwne, gtadkie, szorstkie, czyste i suche,

- rownai¢ - podiaze uznaje s za réwne, j@i na dowolnie wybranych odcinkach o diégo4 m (pomiar tat
dtugdsci 4,0 m) nie wykazuje zagien:

a) gdy pochylenie pomostu jesteksze nk 1,5% - wikszych nk 10 mm,

b) gdy pochylenie pomostu jest niegkgze n 1,5% - wikszych nk 5 mm.
Ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych odignych powinno nagpowa podczas
wykonywania ptyty pomostu.

- gladka¢ — podtae jest gtadkie, j@i nie wykazuje lokalnych nieréwrici:

a) w przypadku wybrzus#e wigkszych nk 3 mm,
b) w przypadku zagbien - wiekszych nk 2 mm
¢) nieréwndci te nie mog mie¢ ostrych krawdzi.

- szorstké¢ — szorstké¢ podiaza badana metadvypetnienia piaskiem nie powinna przekraczamm.

- czysta¢ - powierzchnia pod izolagjpowinna by oczyszczona ze wszystkicheéei pylastych i ztuszcze
mleczka cementowego, plam oleju, smaréw i zaniezg naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie
powierzchni wykoné& nalerty przez czyszczenie strumieniowoierne lub groszkowanie. Po zmyciu
powierzchnia pomostu powinna zdstsuszona,

- wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny¢ biyaprawione. Ggci wystapce powinny by skute lub
zeszlifowane, a zaghienia gkbokasci do 0,5 cm wypetnione poprzez szpachlowanie zaprea baziezywic
epoksydowych. Jako wypetniacz dpwicy moze by stosowany cement, gozka kamienna i piasek oraz ich
mieszaniny. Dob6r wypetniacza uzakony jest od grubii nakladanej warstwy zaprawywicznej.

- bardzo due ubytki i nierbwnéci ptyty przekraczajce 0,5 cm naley naprawé zapravwg niskoskurczowy
wykonany wg specjalnej technologii (wg SST M.13.06.01),

- rysy wystpujace w poditau powinny by wypetnione iniekcyjnie (iniekcja grawitacyjna),



- wytrzymatd¢ podiaza na odrywanie mierzona metogbull-off (wg normy PN-EN 1542:2000) powinna
wynosk érednio nie mniej ri 1,5 MPa, minimalne waroi powyzej 1,0 MPa.

- podiaze powinno by suche — beton w stanie powietrzno suchym, bez cmigjch sladéw wilgoci i
spowodowanych wilgogizaciemnié, wilgotnas¢ podtaza mniejsza od 4%

5.5 Gruntowanie podiaa

Gruntowanie podiza ma na celu zwkszenie przyczepnoi izolacji do tego podiea.

Gruntowanie powinno siwykona przy wyciu firmowego primeraywicznedo.

Sy to zywice epoksydowe lub kompozycjgwic syntetycznych i wypetniaczy wiacych po zmieszaniu z

utwardzaczem. Gruntowanigrodkiem zywicznym polega na pokryciu gruntowanej powierzchwarstwy

zywicy zmieszanej z utwardzaczem, ktéra po utwarilzemorzy szczelp powloke na izolowanej powierzchni.

Przyklejanie widciwej izolacji wykonuje si po utwardzenigrodka.

Nalezy bezwzgédnie przestrzedga zalecanych przez producenta proporcji mieszaniadseikow i czasu

mieszania.

Gruntowanie wykonuje siprzez jednokrotne pomalowanie pagioroztworem za pom@cwatka malarskiego

lub szczotki dekarskiej w ikei podanej w Karcie Technicznej (zwykle okoto 0,8 6,5 kg/m). Swiezo

zagruntowane powierzchnie posypuje giaskiem kwarcowym (zwykle okoto 2 kghn Zuzycie materiatow:

zywicy i piasku powinno b§ zgodne z zaleceniami producenyavicy. Przyklejenie izolacji nalsgy wykonywa

po catkowitym utwardzenigywicy i usuneciu niezwhzanego piasku odkurzaczem przemystowym.

Nalezy unikaé chodzenia pgwiezo zagruntowanym podioi. Wykonama warstwe gruntupca nalezy chroni

przed zabrudzeniem, wplywem czynnikow atmosferychnyWykonanie izolacji powinno nagi¢ po

utwardzeniu s powtoki z materiatu gruntagego, najszybciej jak to mtwe.

Nie nalery gruntowa powierzchni ,na zapas” z uwagi na znaczne pme przyczepnei izolacji do podiaa.

Powierzchng zagruntowas, niezaizolowag w ciagu tego samego dnia, najgponownie zagruntowa

5.6 Naprawa poditga betonowego

Podiae betonowe pod izolacje termozgrzewapowinno spetnié wszystkie warunki opisane w punkcie 5.4.

Czesci wystapce plyty betonowej powinny lgyskute lub zeszlifowanezado uzyskania wikiwego poziomu i

wiasciwej réwndaci podiaza.

llosci niezkednych napraw i wyréwnanalezy zinwentaryzowéi przedstawd Inzynierowi do akceptaciji.

Zagkbienia gkbokasci do 0,5 cm wysfpujace w betonie podi@a naley wypeinic poprzez szpachlowanie

zapraw na bazieywic epoksydowych.

Zywice stosowane do powszych czynnéci powinny posiada Aprobat Techniczm IBDIM. Sposoéb

przygotowaniazywicy oraz jej stosowania oldleny jest w Kartach Technicznych produktu.

Jako wypetniacz daywicy maze by stosowany cement, gozka kamienna i piasek oraz ich mieszaniny. Dobor

wypetniacza uzalmiony jest od grubii nakladanej warstwy zaprawywiczne;.

Zywice przygotowuje si przy wyciu wiertarki z mieszadiem w specjalnej wanniendieszaniazywicy.

Naktadaniezywicy nalezy wykonyw& recznie. Kolejne asortymenty robét vma wykonywa po okresie, w

jakim nas¢puje utwardzenieywicy, co okrélaja Karty Techniczne materiatu.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny lmaprawione.

5.7 Uktadanie izolaciji

Przed przysipieniem do ukladania izolacji Wykonawca musi uzyské#iceptagj przedstawionej taynierowi

technologii uktadania.

Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posielgalnika na propan - butan o szerwkaolki papy

izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego nedzia shiacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolkiceasie

zgrzewania. Konieczne jest rownieastosowaniegcznego watka celem lepszego dociskaivigezo zgrzanej

izolaciji.

Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu naleprzyja¢ do 20% wgcej izolacji nk istniepca powierzchnia.

Zaktad podhgny miedzy dwoma gsiednimi_arkuszami_izolacji nie_powinien Bwveiszy ni 8 cm, natomiast

zaktad czotowy nedzy kaicami rolek winien wynogi 15 cm.

Zaklady poprzeczne powinny éprzesunete wzgkdem siebie o min. 50 cn¥aklady poprzeczne i pocioe

powinny by zgodne ze spadkami poprzecznymi padto

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najsizego punktu obiektu posuwajsi w gor.

Celem unikng¢cia nataenia s¢ czterech warstw izolacji uktadamy cédadtugasci rolki na przemian z potoyv

jej diugaci, czyli dla przyktadu 4 m diugei arkusz jest uktadany po 8 m lub odwrotnie.

Pocatek rolki mocujemy za pomacrecznego palnika a catrolke ustawiamy zgodnie z uksztattowaniem

obiektu.

Zakoriczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np.zprbelce krawinikowej) nalgy wykona przy

uzZyciu arkusza o szerolkoi 50 cm(potowa szerokei rolki).

5.8 Podgrzewanie izolacji

Izolacje po utazeniu naley natychmiast docisé do podiaa.




Nalezy zwrac& uwag, aby izolacja w kadym miejscu przylegata do betonMWarunkiem skutecznego
zgrzewania izolacji z podfem jest wyplywaicy bitum, ktéry gwarantuje szczelne gokenie Wytopiona masa
bitumiczna powinna rozchodzisie poza ob¢b arkusza na odlegié 1 - 2 cm oraz na catej diugo

podgrzewanej rolki. Po nateniu izolacji naley w jak najszybszym terminie patgpé zaprojektowas

nawierzchrg z betonu asfaltowego (warsfwiigzaca).

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne warunki kontroli rob6t

Ogodlne warunki kontroli jakii rob6t podano w ST DM.00.00.00"Wymagania ogolne".

6.2 Kontrola jakosci robo6t

Sprawdzeniu jak&i robot izolacyjnych podlegajwszystkie fazy i procesy technologiczne w trakuih

prowadzenia. Ze wzgllu na techniczne znaczenie izolacji, zanj&gpjcharakter robét oraz dokumentagyjn

forme protokotu - konieczny jest staty i beZpedni nadzor nad robotami personelu Wykonawcy bragmiera.

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakeeniu nalgy dokonywa kontroli zwracajc szczegélp uwag

na:

- kontrok jakosci materiatdbw na podstawie zapiséw w Dzienniku 8wy i innych dokumentow
stwierdzagcych zgodné¢ uzytych materiatdbw z powotanymi normami i niniegs3T. Materialy niemaje
dokumentow stwierdzagych ich jaké¢ i budzice pod tym wzgldem watpliwosci, powinny by poddawane
badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik hamtimotowany w Dzienniku Budowy,

- sprawdzenie przygotowania pozio w tym:

a) rownasci powierzchni podktadu,
b) wytrzymalaici na odrywanie,
c) wilgotnoici podiaza,

- sprawdzenie wykonania warstwy gruntgj,

- sprawdzenie poprawsg wykonania izolacji wiéciwej

6.3 Opis bada

6.3.1 Sprawdzenie zgodétd z Dokumentagj Projektows i wymaganiami niniejszej ST nale przeprowadzi

za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiaru wymiaréw liniowych z doktadéwg do 0,5 cm.

6.3.2 Sprawdzenie materialtdbw nateprzeprowadza na podstawie ich #wiadczer jakosci, zapiséw w

Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdmajch zgodné¢ uzytych materiatbw z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi przepisa

Materialy niemajce dokumentéw stwierdzgjych ich jaké¢ i budzce pod tym wzgldem watpliwosci

powinny by poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wigaikih odnotowane w Dzienniku Budowy.

6.3.3 Sprawdzenie powierzchni podkiadu pglprzeprowadza

- za pomog taty o diuggci 4,0 m, przytlaonej w 3 dowolnie wybranych miejscach nada 20 M powierzchni

podkiadu i przez pomiar jego odchylenia od tatyoktddndciag do 1 mm na zgodrié z wymaganiami punktu

5.4 niniejszej ST,

- poprzez wykonanie baflavytrzymaitaci na odrywanie metoda ,,pull-off”:

a) na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m2zyrier wyzna 2 pola badawcze, nazétgm polu
nalezy wykona badanie w 5 punktach pomiarowych. Waétprzyczepnéci nie powinna b§ nizsza nk
0,4 MPa przy 22C i nie nizsza nk 0,7 MPa przy 8C,

b) na obiektach wgkszych naley doda jedno pole badawcze nazke rozpocgte 1000 m2 izolaciji.

6.3.4 Sprawdzenie warunkOw przysienia do robdt naly przeprowadzéna podstawie zapiséw w Dzienniku

Budowy na zgodni& z wymaganiami pkt. 5.2 niniejszej ST.

6.4 Sprawdzenie prawidtowéci wykonania robo6t

6.4.1 Sprawdzenie przylegania izolacji do pogdo nalely przeprowadz& wzrokowo i za pomaec miotka

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolagj3 dowolnie wybranych miejscach na idge 10 - 20

m?2 powierzchni izolacji.

Charakterystyczny gluchygviek swiadczy o nie przyleganiu i nie zg#aniu izolacji z podigem.

6.4.2 Sprawdzenie prawidtowa utozenia powtok bitumicznych natg przeprowadzawzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujc stosowanie wigiwych materiatow i liczb ich warstw.

6.4.3 Sprawdzenie prawidtov@ utozenia powlok z materialéw rolowych nale przeprowadza w trakcie
wykonywania izolacji, kontrolac stosowanie wikziwych materiatow, liczb warstw i wielkg¢ zaktadéw oraz
doktadnd¢ sklejenia poszczegdéinych warstw zgodnie z wymaganpodanymi w niniejszej specyfikacji.
6.4.4 Sprawdzenie osadzenia wpustéw odwasltyah naley przeprowadza w trakcie ich osadzania,
kontrolujgc zachowanie wymag@apodanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwy infilagpowinny by¢
wprowadzone do kielicha wpustu w sposo6b alimoajgcy sptyw wody z izolacji do wpustu.

6.4.5 Sprawdzenie zabezpieczenia elementéw komgfiych naley przeprowadzaw trakcie wykonywania
izolacji, kontrolupc zachowanie wymagapodanych w Dokumentacji Projektowej.

6.5 Ocena wynikow bada




Jezeli badania przewidziane w 6.2. dgdzynik dodatni - wykonanie roboét izolacyjnych naleuizna za zgodne

Z wymaganiami niniejszej ST.

W przypadku, gdy chiby jedno z badadato wynik ujemny, naley odbierane roboty izolacyjne uznaa
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W razie uznania robét izolacyjnych za niezgodne ymaganiami niniejszej ST, komisja przeprowadeaj
badania powinna ustali czy naley catkowicie lub czsciowo uzn& roboty za niezgodne z wymaganiami
niniejszej ST i nakazaponowne ich wykonanie albo nakézaykonanie poprawek, ktére doprowaddo
zgodndci robot z wymaganiami niniejszej ST.

7 Obmiar robot
Jednostlk obmiarovg jestlm2 wykonanej drugiej warstwy izolacji z papy termazgwalnej grub. min. 10 mm

8 Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00\@@nagania ogoline”.

Roboty obgte niniejsa specyfikacy podlegag odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw badaceny wizualnej.

Odbidr naley przeprowadzadla kadego z etapdw robot.

W protokole odbioru naly odnotowa fakt dokonywania ewentualnych poprawek délagc ich rodzaj i
miejsce.

Podstaw do odbioru robét izolacyjnychydadania obejmuge:

— sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczg;

— sprawdzenie materiatow;

— sprawdzenie podi@ pod izolagj;

— sprawdzenie warunkow prowadzenia robét;

— sprawdzenie prawidtovéai wykonanych robot.

Do odbioru robét Wykonawca zobaygany jest przediy¢:

protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczenie jakéci materiatow,

inwentaryzacj uszkodzé powierzchni podiga,

protokoty napraw podta zaprawaywiczng,

protokoty odbioréw cgsciowych,

zapisy w dzienniku budowy.

9 Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pmtona przez cen

jednostkowy ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Platndg¢ zal m? wykonanej izolacji z papy termozgrzewalnej grétionin. 10 mm okréonego rodzaju natg

przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiarébada

laboratoryjnych.

Cena wykonania 1 fizolacji z papy termozgrzewalnej grufsomin. 10 mm obejmuje:

— zakup i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie i przygotowanie pogo

— zagruntowanie powierzchni betonu primergywicznym,

— wyréwnanie ewentualnych nierow§td powierzchni przez szpachlowanie zapgawa bazie zywicy
epoksydowej,

— utozenie izolacji zgodnie z niniejgzST i Dokumentagj Projektows z zapewnieniem szczelw polczen
izolacji przy wpustach odwadniggjych i poszczegdlnych powierzchniguzy sola,

— zaklady, odpady i ubytki materiatu,

— etapowanie robdét,

— uporzidkowanie miejsca robot,

— wykonanie bada

Platng¢ za 1 ni wykonanej drugiej warstwy izolacji z papy grébomin. 10 mm przyjmowa zgodnie z

obmiarem i ocemjakasci wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiardvada laboratoryjnych.

Cena wykonania 1 fdrugiej warstwy izolacji z papy termozgrzewalnajlgpsci min. 10 mm obejmuije:

— zakup i dostarczenie materiatow,

— ulozenie izolacji zgodnie z niniejgzST i Dokumentagj Projektows z zapewnieniem szczelw polczen
izolacji przy wpustach odwadniggych i poszczegdlnych powierzchniguzy sola,

— zaklady, odpady i ubytki materiatu,

— etapowanie robdét,

— uporzidkowanie miejsca robot,

— wykonanie bada



10 Przepisy zwazane

10.1 Normy

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania idna@d przy odbiorze.

PN-EN 13596:2006 Elastyczne wyroby wodochronnezeldcja wodochronna betonowych piyt pomostéw

obiektéw mostowych i innych powierzchni betonowyplzeznaczonych do ruchu pojazdéw -- Glaerie

przyczepnéci

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych -- Metody bala Pomiar
przyczepnéci przez odrywanie

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkonstrukcji betonowych -- Metody batda Pomiar

przyczepnéci przez odrywanie

10.2 Inne dokumenty

Technologie robét utrzymaniowych na drogowych otdek mostowych, IBDiM, Warszawa 1990r.

.Katalog zabezpieczepowierzchniowych drogowych obiektéwzymierskich.Cz. | Wymagania” IBDiM 2003

K. Germaniuk, D. Sybilski ,Zalecenia wykonywanialacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowyeh

drogowych obiektach mostowych IBDiM,Warszawa 2005.



