M. 15.02.05. Izolacja bitumiczna wykonywana na zimo

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyare wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem izolacji powlokowej bitumiggznw ramach bigcego utrzymania obiektow
inzynierskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z:

wykonaniem izolacji fragmentéw mostu styd@jch sé z gruntem.

Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane mateniagtlwykonywanej izolacji.

Projekt przewiduje wykonanie:

- izolacji poziomej czesci konstrukeji stykajcych s¢ z gruntem,

- izolacji pionowej czgsci konstrukceji stykagcych s¢ z gruntem.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkostosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz igh
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, Specyfikacy Techniczi oraz zaleceniami ltyniera.

Izolacja powinna wykazywadobry przyczepné do podiaa.

2. Materiaty

2.1 Materialy uyte do wykonania izolacji mugzposiadé Aprobat Techniczig IBDIM.

Wykonawca dostarczy hynierowi z@wiadczenia producenta potwierdzsg spetnienie przez materiat

izolacyjny wymaganych wigiwosci oraz trwatdci, a take wyniki przeprowadzonych baila

Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie przewiginaczej, do wykonania izolacji cienkiej b
stosowé nastpujace materiaty:

a) do gruntowania - rzadki (R) roztwor plastyfikowahyasfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziegan
roztworu powinno polegana przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu poxdglni, wizaniu pozostatych
pytdw oraz na stwarzaniu warunkéw przyczefmavarstw izolacyjnych do podia. Srodek powinien b§
odporny na dziatanie temperatury do 60°Grodka nie nalgy stosow& na mokrych i przemewnych
powierzchniach. Rozprowadza €10 na zimno, bez podgrzewania w temperaturze pepw5°C. Zalénie
od porowatéci podiaa zuzycie materiatu wynosi 0,3+0,45 kgfnpowierzchni zabezpieczanej. Przy
aplikacji naley zachowa szczegélndgrodki ostraznosci, poniewa srodki te g tatwopalne i nie godporne
na dzialanie rozpuszczalnikéw organicznych (berfzehzyna, nafta itp.),

b) do wykonania wiéciwej izolacji - polgsty roztwor (P) produkowany z asfaltow ponaftowych,
plastyfikowanych olejami i rozciezanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowagzaa podiau
zagruntowanym powinien tworzy po wyschniciu silnie przylegajca powloke asfaltove o dwej
plastycznéci. Powloka ta powinna wykazywaodpornd¢ na dziatanie wod agresywnych o stabych
stezeniach.Srodek powinien by odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Rozpdaassé go zimno, bez
podgrzewania w temperaturze powy +5°C. Zuycie materiatu przy jednokrotnym smarowaniu wynosi
0,8+1,0 kg/m powierzchni zabezpieczanej.

Zastosowane materiaty powinny spefmvaymagania PN-B-24620:1992.

3. Sprzet

Sprzt uzywany do malowania pokrywania mapowtokows hydroizolacyjm powinien by zaakceptowany

przez Ireyniera.

Do czyszczenia podia Wykonawca mege zastosow@

— piaskownig,

— Jdrutownic; (Srutownica powinna by wyposaona w odkurzacz przemystowy, ktory zbieseut i pyt
powstajicy podczas czyszczenigut oddzielany jest od pytu i mie by uzywany ponownie),

— sprezarke srubowg z filtrem olejowym (filtr olejowy przy sprzarce jest bezwzegtinie wymagany z uwagi na
mozliwos¢ zanieczyszczonej odpylonej powierzchni olejem,iemyszczenie podia olejem zmniejsza
przyczepnét izolacjonawierzchni do podia),

— odkurzacz przemystowy.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéweostym sprgtem malarskim, jak:

— pedzle,

— waiki,



— szczotki dekarskie odporne na dziatanie agresywnyobpuszczalnikow, gtéwnie eglowodoréw
aromatycznych.

4, Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rratev do wykonania izolacji powinny odbywaie tak, aby
zachowa ich dobry stan techniczny.

Materiat, pakowany w ¢bny metalowe, mee by przewaony dowolnymisrodkami transportu z zachowaniem
przepiséw obowdizujacych przy przewozie materiatow niebezpiecznych mogalch publicznych.

5. Wykonanie robot
5.1. Zasady wykonywania rob6t

Spos6b wykonania robét powiniendggodny z dokumentagprojektovy i ST.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmalj
— roboty przygotowawcze,
— przygotowanie poditaa betonowego,
— zagruntowanie podi@ betonowego roztworem rzadkim,
- naniesienie dwéch warstw izolacji z roztworu péiggo,
— roboty wykaiczeniowe.
5.2. Ogdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych najebezwzgtdnie przestrzegazalecé producenta materiatu
dotyczicych wymaganych warunkéw atmosferycznych: tempeyatwilgotnosci powietrza. Podczas
wykonywania prac Wykonawca zobaaany jest monitorowawilgotnas¢ i temperatug powietrza. Parametry
te musz odpowiadé wymaganiom podanym w kartach technicznych, Patskiormach i aprobatach
technicznych. Jesli warunki pogodowe odbiegapd wymaga kart technicznych, roboty naleprzerwé i
wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkémaaferycznych naly wykonywa co 3-4
godziny i przy kadej odczuwalnej zmianie pogody.
Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, tacpraolacyjne naley wykonywa przy dobrej pogodzie,
niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasiegd wiatru, podczas opadéniegu, deszczu i sawki,
bezpdrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadatake w czasie, gdy wilgotré wzgledna
powietrza jest wiksza nk 85%. Roboty ména prowadzi, gdy temperatura powietrza oraz po@igest wysza
od +5°C i nisza od +35°C. W polii wykonywanych robét nie mady¢ sktadanezadne materiaty sypkie i
pylace.
Przed natéeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstgnuntupcej), Wykonawca powinien sprawdzi
czy wilgotna¢ poditaza gruntowego jest zgodna z wymaganiami producdettiaproducent nie okrda innych
wymaga, wilgotnas¢ podtaza na gébokasci 20 mm nie powinna liywyzsza nk 4%. Jéli powyzszy warunek
nie jest spetniony, Wykonawca przed rozpmiem rob6t powinien zastosowaystem osuszania podi
betonowego zaakceptowany przezyimera.
Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewac na otwartym ogniu. W okresie chtodéw
materialy te doprowadzaesilo temperatury roboczej 18°C przez ogrzewaniedleazgogcej wodzie lub w
ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarcrarfeudow gotowe preparaty nie medpy¢ rozciexczane
rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatlaoiacyjnymi.
W trakcie wykonywania robot nalg scisle przestrzegaprzepisow bezpiecastwa, poniewa materiaty
stosowane do wykonania izolacji letwopalne. Nalgy unika otwartego ognia w promieniu 20 metréw od
miejsca pracy lub sktadowania materiatow.
5.3. Przygotowanie powierzchni betonowej do uienia izolacji

Izolack uktada st na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchynystym, rownym i gtadkim
podtazu, wolnym od plam olejowych i pytu. 3eli producent w kartach technicznych nie podajeZea to
izolaci mozna uktadé na betonie po co najmniej 14 dniach od jegaeia, gdy dojrzewanie betonu
nastpowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadkly dojrzewanie betonu nggbwato w
temperaturze ngzej, okres oczekiwania przed rozpgrem robét izolacyjnych natg odpowiednio wydtayc.
Bezparednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolaefioze naley oczyci¢ sprzonym powietrzem w
celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczoneljernha cementowego, nieygianych ziaren kruszywa,
pytéw oraz innych zanieczyszagektore moglyby obriia¢ przyczepnéé warstw bitumicznych do betonu.
Sprezarka powinna b§wyposaona w filtr olejowy. Odpylanie naky wykonywa zawsze w kierunku zgodnym
z kierunkiem wiatru wiejcego podczas robét.
Ubytki betonu nalgy wypetnié specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napratobu, dla ktérych
Wykonawca przedstawi PolsiNorme, aprobat techniczig IBDIM lub europejsk aproba techniczg.
Przygotowane podi®@ powinno spetnianastpujace wymagania:
- wytrzymatas¢ gwarantowana ngciskanie powinna kiynie mniejsza i wynikajgca z przygtej klasy betonu,




- wytrzymata¢ podiaza na sciskanie w konstrukcjach nowych powinné big mniejsza od wytrzymadoi
gwarantowanej wynikagej z przygtej klasy betonu, a dla konstrukcji remontowany@ mniejsza ri 25
MPa, natomiast wytrzymadé podiaza na odrywanie wedtug normy PN-EN 1542:2000 mushasyg
srednio 1,5 MPa, minimalnie co najmniej 1,0 MPa,

— podiaze powinno by suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez wkidgpch sladéw wilgoci i
spowodowanych wilgogizaciemni@; przy pomiarze wilgotrii wilgotnosciomierzem elektronicznym za
podiaze suche nalg przyja¢ beton o wilgotnéci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotéc plyty nalezy
dokonyw& przyrmadem wycechowanym do pomiaru wilgofgd materialdbw o porowatsi nie
przekraczajcej 10%,

- podiaze powinno by czyste: powierzchnia betonu wolna odrych frakcji pytéw, plam oleju, smarow i
innych zanieczyszcheocer czystgci podtaza wykonuje sj wizualnie,

— podtaze powinno by gtadkie— nie wykazugie lokalnych nieréwrkei w przypadku wybrzuszewiekszych
jak 3 mm, a w przypadku zaglien wiekszych jak 2 mm, bez ostrych kredi.

5.4. Gruntowanie podiaa

Przed przyapieniem do robét izolacyjnych naleobnizy¢ poziom wody gruntowej do co najmniej 30
cm ponkej uktadanej warstwy izolacji i zapewnitrzymanie tego poziomu w czasie trwania robét.

W przypadku konieczrigi zagruntowania wilgotnej powierzchni nayeuzy¢ roztworéw depresyjnych

szybkorozpadafych, np. asfaltowej emulsji kationowej spetacaj wymagania PN-B-24003:1997. Jest to

jednak przypadek szczegoélny, wymaggj pisemnej zgody lkiyniera.

W pierwszej kolejnéci nalezy zagruntowa powierzchng przy naraach wkkstych i wypuktych. Do

gruntowania powierzchni betonowej asfaltowradkiem gruntujcym mazna przysipi¢, gdy beton jest w

wieku co najmniej 14 dni, ale zaleca 28 dni. Gruntowanie podia wykonuje si przez jednokrotne

pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym wdiazalecanej przez producenta (zwykle jest to Gddd,

0,45 kg/ni). Zuzycie materiatu jest zatee od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chigcinpodiaza.

Gruntowanie wykonuje siza pomog watkéw malarskich lub szczotek dekarskich. Czdsigcia roztworu

asfaltowego jest zatay od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikéw orawadinkéw pogodowych

(temperatury otoczenia podczas wykonywania ropéairu). Optymalny czas schitia roztworu asfaltowego

powinien wynosi od 30 min do 4 godz., ale nie powinien przekra&godz. Gdy gruntowana powierzchnia

pozostaje lepka przez diszy czas mee zosta zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wysetini roztworu asfaltowego powinna nigednolity barwe

czarry lub ciemnobgzows, bez smug i przebarwiePrzebarwienia powstajy miejscach, gdzie ukmno zbyt

cienkg warstve roztworu asfaltowego lub gdzie podébyto zattuszczone i roztwoér asfaltowy z niego/sgh

Gruntowanie roztworem asfaltowym najavykonywat jednokrotnie, a utaona warstwa roztworu asfaltowego

nie powinna by zbyt gruba. Naley zuzy¢ tylko tyle srodka gruntujcego, ile beton zdota catkowicie wchign

tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka zsteavki asfaltu. W przypadku dwukrotnego gruntowsdab
utozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowegaopoaierzchni roztworu utworzy sbtonka, pod ktay
pozostan resztki rozpuszczalnika, ktére w sposob istotriglusg przyczepnéct kolejnych warstw izolacji do
podtaza.

5.5. Uktadanie kolejnych warstw izolacji cienkiej

Przed utgeniem nasgfpnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia jpma by catkowicie
sucha. Mana to sprawdZiprzez dotknjcie zagruntowanej powierzchni saclezyst dionig (nie zattuszczon
lub zakurzon), gdy dia nie przykleja si i pozostaje czysta oznacza ie,roztwor gruntujcy jest ju
dostatecznie suchy.

Zagruntowan powierzchng nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie.Zie materiatu wynosi okoto

0,8 do 1,0 kg/rhdla jednej warstwy. &czna grubé¢ warstw izolacyjnych nie powinna bynniejsza od 2 mm.

Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnigipay by chronione przedwiattem stonecznym,

deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi prpezynajmniej 6 godzin.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakdci robot obejmuje:

- kontrok przygotowania podia,

- kontrok jakasci materiatow,

- kontrok wykonania izolaciji.

6.1 Nalezy sprawdzé stan przygotowania podia (pkt.5.3) oraz kontrolowaemperatug, w jakiej wykonuje s
aplikacg materiatow.

6.2.Podczas kontroli jakei materiatow Wykonawca jest zobawany do przedtzenia Irzynierowi aktualnych
aprobat technicznych, karty techniczne stosowanyateriatow, certyfikat zgodgoi lub deklaracje zgodsoi z
polsky normy lub aprobag techniczg.

6.3. W trakcie wykonywania Robo6t oraz po ich zakpeniu naley dokonywa kontroli zgodnie z PN-B-10200,
zwracajc szczegOlp uwag na:



— sprawdzenie poprawtlci uktadania warstw. Kala warstwa izolacji powinna stanavyednolit,
czyst powloke przylegajca do powierzchni zagruntowanego pagio

— kontrola ilasci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumaryczmepgsci izolacji.
6.3.1 Po zagruntowaniu podko stan powtoki naley ocené wizualnie — powierzchnia powinna byzarna i
matowa, a przy dotknieciu rgk- nie brudzic skéry. Kontrelgrubdgci powtoki gruntujcej sprawdza sina
podstawie iléci zuzytego materiatu.
6.3.2 Powierzchnia izolacji z masy hydroizolacyjnppwinna mié jednolity wyghd i jednoli barwg. Stan
przyklejenia ocenia siwizualnie — nie powinno ldymiejsc, w ktdérych izolacja jest niedolejona do load i
zluszcza si lub odspaja.

7. Obmiar

Jednostk miary jestl m? wykonanej izolacji poziomej.

Jednostk miary jestl m? wykonanej izolacji pionowe;j.

Do ptatngci przyjmuje s¢ ilos¢ n? wykonanej i odebranej warstwy izolacji z jednoknoh natazeniem
roztworu gruntujcego i dwukrotnym naf@niem masy powtokowej hydroizolacyjnej.

8. Odbiér koncowy

Na podstawie wynikéw wg punktu 6 badaalery sporadzi¢ protokéty odbioru robét kicowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeamoboty izolacyjne naky uzn& za zgodne
z wymaganiami ST. Zeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robathety uzna za niezgodne
z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacjyMénawca obowizany jest doprowad&iroboty izolacyjne
do zgodnéci z norm i przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Ptatnasé
Podstaw ptatngci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pmtona przez cen
jednostkowy ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanej izolacji poziameglednia:
— zakup i dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie i przygotowanie pogio
— gruntowanie oraz dwukrotne naémie powtoki hydroizolacyjnej.
— odpady i ubytki materiatowe,
— wykonanie niezbdnych rusztowai pomostéw roboczych,
— rozebranie ich,
oczyszczenie miejsca pracy.
Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanej izolacji piorjawezglednia:
— zakup i dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie i przygotowanie pogio
— gruntowanie oraz dwukrotne naémie powtoki hydroizolacyjnej.
— odpady i ubytki materiatowe,
— wykonanie niezbdnych rusztowai pomostéw roboczych,
— rozebranie ich,
— oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesowane na zimno

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania idnad przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty

Technologie robét utrzymaniowych na drogowych otdek mostowych, IBDiM, Warszawa 1990r.
.Katalog zabezpieczepowierzchniowych drogowych obiektéwzymierskich.Cz. | Wymagania” IBDiM 2003



