UM-I1l1-1 UZUPELNIENIE LUB WYMIANA USZKODZ ONYCH BALUSTRAD MOSTOWYCH,
BARIER OCHRONNYCH, BARIERO-POR ECZY | OStON PRZECIWPORA ZENIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z uzupetnieniem i wymigarbalustrad mostowych, barier ochronnych, barieneqry i oston

przeciwporaeniowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym sleimentow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajace wykonanie rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

A. Balustrady z ptaskownikow -specyfikacjaM.19.01.04Balustrady mostowe

B. Bariery ochronne typu SP-06- specyfikacjaM.19.01.02Bariery ochronne na obiektach mostowych
C. Bariero-porecz typu lll przektadkowa - specyfikacjaM.19.01.03Bariero-po¢cze na obiektach
mostowych

D. Ostony(ekrany) przeciwporaeniowespecyfikacjaM.19.01.05Zabezpieczenie przeciwpaeniowe na
obiektach mostowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Balustrada - urzzdzenie bezpiecastwa ruchu pieszego stosowane w celu zapehia

wypadnéciu 0s6b lub pojazdéw z obiektu

Bariera ochronna— urzdzenie bezpieczstwa ruchu drogowego stosowane w celu zapeia wyjechania
pojazdu z korony drogi, przejechania pojazdu ndrezprzeznaczondla przeciwlegtego kierunku ruchu lub
niedopuszczenie do powstania kolizji

pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi zngjclymi sie w poblizu jezdni.

Bariero-porecz — bariera ochronna nadbudowana stalowym pochwytem.

Ostona przeciwporaeniowa- ostona stosowana na obiektach mostowych nadtaralektryfikowanymi

w celu zabezpieczenia ludzi przed p@nsiem pgdem elektrycznym z trakcyjnej sieci

1.5. Ogoblne wymagania dotyecgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz ST i poleceniami Inspektora
nadzoru

2. MATERIALY

Materiaty w/g. obmiaru uszkodzonych elementéw bisdak barier ochronnych bariero-gozy i oston :
A. Balustrady z ptaskownikéw -specyfikacjaM.19.01.04

B. Bariery ochronne SP-06 - pecyfikacjaM.19.01.02

C. Barieroporeczetypu lll przektadkowa- specyfikacjav.19.01.03

C. Ostony przeciwporazeniowe -specyfikacjaM.19.01.05

Materiaty pomocnicze:

- srodek do antykorozyjnego zabezpieczenia pozostajierbetonie dolnej e%ci stupkdw,
- zaprawa niskoskurczapw- do wyréwnania ubytkdw betonu wg specyfikacji PL@6.01

- masa zalewowa - do wyréwnania ubytkéw nawierzchoidnika

3. SPRZET

Zgodnie ze specyfikacjami: M.19.01.02, M.19.01.08.19.01.04, M.19.01.05, M.14.02.01..

4, TRANSPORT

Zgodnie ze specyfikacjami: M.19.01.02, M.19.01.08.19.01.04, M.19.01.05, M.14.02.01..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Balustrady

* demonta uszkodzonych elementéw balustrad

* wykonanie nowych elementéw balustrad i napraszkadzonych cgci elementéw oraz montana obiekcie
elementow balustrady — zgodnie ze specyfikddj19.01.04

5.2. Bariery ochronne

* demonta uszkodzonych elementow

* wykonanie i monta elementéw bariery ochronnej — zgodnie ze speogjikél.19.01.02
* regulacja wysokéciowa barier



5.3. Bariero-poreczy
* demonta uszkodzonych elementow
* wykonanie i monta elementdw bariero-petzy — zgodnie ze specyfikacM.19.01.03

5.4. Ostony przeciwporaeniowych
* demonta uszkodzonych elementow
* wykonanie i zamontowanie oston — zgodnie ze gfileacja M.19.01.05

Demontaz elementéw: balustrad, barieropokczy, barier ochronnych i oston wraz z ptatnécia za
demontaz wg. specyfikacji - D.01.02.03. Wyburzenie obiektow iynierskich.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zgodnie ze specyfikacjami: D.01.02.03, M.19.01.0,19.01.03, M.19.01.04, M.19.01.05, M.14.02.01.
7. OBMIAR ROBOT

A. Balustrady:
Jednostl obmiaru jest :
- 1kg -wykonanych / wymienionych elementéw balustradystooe]
B. Bariery ochronne:
Jednostl obmiaru jest :
- 1kg - wykonanych / wymienionych elementéw bariechimnnej
- 1mb - wyregulowanej w pionie i poziomie bariery ochnej
C. Barieroporecze:
Jednostl obmiaru jest :
- 1mb- wykonanej i zamontowanej nowej barierogay
- 1kg - wykonanych / wymienionych elementéw barier@pay
- 1szt. uzupetnionych lub wymienionych odblaskow
D. Ostony przeciwpotaniowe:
Jednostl obmiaru jest :
- 1mb - zamontowanej ostony przeciwpgeaiowej 0 wysokéci do 2,1m
Oraz: ( dotyczy punktéwA, B, C, D)
- 1szt.-uzupetnionych podlewek pod ptytami podstaw stwkvraz z ich obwodowym uszczelnieniem
- 1szt.— uzupetnionych: kapturkéw zabezpiegegihsruby faczace podstawy stupkéw, odblaskéw

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaj
* montaz zmodernizowanych balustrad mostowych, barier oofcim, barieroparczy i oston.
* uzupetnienie podlewek, kapturkéw, odblaskow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s¢ za wykonaa i odebran ilos¢ metréw lub kg wbudowania balustrad mostowych,dyasthronnych
bariero pogczy i oston przeciwporgniowych wg. ceny jednostkowej, ktéra jest zawartapecyfikacjach:
.D.01.02.03, M.19.01.02, M.19.01.03, M.19.01.04.19.01.05

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

D.01.02.03Wyburzenie obiektow irynierskich

M.14.02.01Zabezpieczenie konstrukcji stalowych powtokamiarskimi.

M.19.01.02Bariery ochronne na obiektach mostowych

M.19.01.03Bariero-pogcze na obiektach mostowych,

M.19.01.04Balustrady mostowe

M.19.01.05Zabezpieczenie przeciwparniowe na obiektach mostowych.

Normy:

tak jak w specyfikacjach : M.14.02.01, M.19.01.0m.19.01.03, M.19.01.04, M.19.01.05.
.Katalog Detali Mostowych ,, opracowany przez BPBDSp. z 0.0. ,Transprojekt” Warszawa 2002/2004
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochigsodowiska (Dz.U. nr 132 poz.622 z4mozm.);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpad&zh\. nr 62 poz. 628 z ga.zm.);

- Ustawa o utrzymaniu czysto i porzzdku w gminach ( Dz. U. Nr 132 poz. 622, z 1996 zmppm.);
- Uchwalty rad gmin w sprawie jw.



