M.12.01.02. ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-llIN
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu przy remoabiektéw mostowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Doktieretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatigd&Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montaem zbrojenia,

- kontroh jakosci robot i materiatow.

Dotycz one:

— wykonania zbrojenia ze stali klasy A-IlIN.

2. Materiaty - Jak w ST 12.01.00.
3. Sprzet

3.1Zbrojenie - Jak w ST 12.01.00.

4. Transport - - Jak w ST 12.01.00.
5. Wykonanie robét

5.1 Zbrojenie - Jak w ST 12.01.00.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Kontrola prawidtowéci wykonania zbrojenia
Jak w ST 12.01.00. -eéej niz 0,5 mm.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru jestl kg zbrojenia ze stali klasy A-IIIN.

Do obliczenia natenosci przyjmuje s¢ teoretyczg ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tyckzrg diugas¢ pretéw
poszczegoblnychrednic pomngong odpowiednio przez ich giar jednostkowy w kg/m.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przytzeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wjzatkowego.
Nie uwzgkdnia st tez zwiekszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawpretow
o érednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot
8.1. Zgodndé¢ Robdt z Dokumentach Projektowa i ST

Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru

8.2. Odbio6r Robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru Robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu &

pisemne stwierdzeniaspektora nadzoru

— w Dzienniku Budowy o wykonaniu Rob6t zgodnie z Dolantacy Projektovy i ST,

— inne pisemne stwierdzenia o wykonaniu Rob6t.
8.2.2. Zakres Robdt

Zakres Rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.



8.3. Odbior koncowy

Odbioér kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadmoBzienniku Budowy
zakaiczenia Robot zbrojarskich i pisemnego zezwolerspdftora nadzoru na rozpecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Generalnie odbidr powinien polegaa sprawdzeniu:

— zgodndci wykonania zbrojenia z Dokumentadfrojektove,

— zgodndci z Dokumentagj Projektowy liczby pretéw w poszczegélnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowaci wykonania hakow, zkz i dlugdci zakotwie pretéw,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru Robot majzastosowanie postanowienia zawarte w ST DM.00000Aymagania Ogolne".

9. Podstawa ptatndgci

Podstaw ptatngci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pmtona przez cen

jednostkowy ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Umowna cena jednostkowa &g zbrojenia ze stali klasy A-IlIN uwzetinia:

— dostarczenie materiatu,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wggie, przycinanie,

— laczenie spawane "na styk" lub "na zakiad",

— mont& zbrojenia w deskowaniu przyzyciu drutu wazatkowego zgodnie z projektem i Specyfikacj
Techniczn,

— dockcie prtow na kotwy, z ich ewentualnymegiem,

— czynndci pomiarowe i kontrolne przewidziane w SST,

— oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia stawegch wiasné¢ Wykonawcy i usuricie ich poza pas

drogowy.

10. Przepisy zwazane
Wg ST 12.01.00.



