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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSs wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z realizagjna drogach barier ochronnych stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyeshgako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot nebdach krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem barier ochronnych, stalowygcprowadnig z profilowanej
tasmy stalowej typu A i B na stupkach stalowych, realvanych na odcinkach drég i obiektéw
mostowych.

1.4. Okredlenia podstawowe
Dla celow niniejszej SST przyjmujegsiastpujace okrélenia podstawowe:

1.4.1Bariera ochronna - udzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobieenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzigest niebezpieczne,
wyjechaniu pojazdu poza korerdrogi, przejechaniu pojazdu na jezgprzeznaczan dla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczeniaaegpania kolizji pojazdu z obiektami lub
przeszkodami statymi znajdigiymi sk w poblizu jezdni.

1.4.2 Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktpoelstawowym elementem jest
prowadnica wykonana z profilowanefmay stalowej (zat. 11.1).

1.4.3 Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczong knasedzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdziatagca niebezpiecznym nggstwom zjechania z drogi lub je ogranicza (zat.
11.1111.2).

1.4.4 Bariera dziedca - bariera ochronna umieszczona na pasiegdyialdrogi dwujezdniowej
lub bocznym pasie dzigdym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dgugzdnk (zat.
11.1).

1.4.5Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczonglayijezdny a obiektami lub
przeszkodami statymi znajdigiymi sk w poblizu jezdni.

1.4.6 Bariera wysignikowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowaest do stupkow
za pdrednictwem wysignikow zapewniajcych odsgp migdzy stupkiem a prowadnic
co najmniej 250 mm (zat. 11.1i 11.2 c).

1.4.7 Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadnzamocowana jest do stupkéw
za parednictwem przektadek zapewnieych odsip micdzy prowadnig a stupkiem od 100
mm do 180 mm (zat. 11.2 b).

1.4.8 Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktérej promiea zamocowana jest beZpednio
do stupkow (zat. 11.2 a).

1.4.9 Prowadnica bariery - podstawowy element bariernjkamany z profilowanej tany
stalowej, macy za zadanie unibwienie ptynnego wzdtanego przemieszczenia pojazdu w
czasie kolizji, w czasie ktérego prowadnica powimuksztatca sie stopniowo i w sposéb
plastyczny.

Odr&nia st dwa typy profilowanej tany stalowej: typ A i typ B, rénigce s¢ ksztattem
przettoczé (zat. 11.4).



1.4.10.Przektadka - element bariery, wykonany zwykle gy r(okragtej, prostoktnej) lub
ksztattownika stalowego (np. z ceownika, dwuteowhik szerokéci od 100 do 140 mm,
umieszczony pomdzy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierze
korzystniejszych wigciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powogltych,

ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztaledub przemieszczania stupkéw nie jest
odginana do dotu, lecz unoszona ku gorze.

1.4.11Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednygictej blachy stalowe;j
lub z ksztalttownika stalowego, umieszczony pgimy prowadnig a stupkiem, ktorego
zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w gkvaej odlegtdci od stupka, zwykle okoto 0,3 do
0,4 m, co zapewnia da podatngé¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji ordms¢
tagodnie obgiza stupki sitami od nadjglzajacego pojazdu.

1.4.12.Typy barier zalene od poprzecznego odksztatcenia bariery w czagigik

- typ| : bariera podatna, z odksztatceniem ddeipoym od 1,8 do 2,0 m,

- typ Il : bariera o ograniczonej podatnpo(wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
- typ lll: bariera niepodatna (sztywna), z odkkaaiem réwnym lub bliskim zeru.

1.4.13.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w SST

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza sido stosowania tylko takie konstrukcje drogowychidraochronnych,
na ktére wydano aprohgtechniczg.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowykieibone g poprzez typ bariery
podany w dokumentaciji projektowej, nawujacy do ustalé producenta barier. Do elementow
tych nalea:

- prowadnica,

- stupki,

- pas profilowy,

- wysiegniki,

- przektadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,
- faczniki ukane,

- obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowyebg wysipi¢c materiaty
do wykonania elementéw betonowych jak fundamentyyi wraz z ich deskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych staloych
2.3.1.Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej §any stalowej powinien byokreslony w dokumentacji
projektowej, przy czym:
- typ A powinien odpowiadaustaleniom producenta barier,
- typ B powinien odpowiadaPN-H-93461-15 [18]



Wymiary oraz odchyiki od wymiaroéw prowadnicy typui B podano w zajczniku
11.4.

Otwory w prowadnicy i zakiczenia odcinkbw montawych prowadnicy powinny kdy
zgodne z ofegtproducenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna dygtadka i wolna od widocznych wad,
bez ubytkdw powtoki antykorozyjnej.

Prowadnice magby¢ dostarczane luzem lub w yzkach.

2.3.2.Shupki

Stupki bariery powinny byzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Stupki wykonuje si zwykle z ksztattownikéw stalowych o przekroju pogpcznym:
dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma. Wysékérodnika ksztattownika wynosi zwykle
od 100 do 140 mm. Wymiary najgzriej stosowanych stupkéw stalowych przedstawiono
w zahczniku 11.8.

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia
ksztattownika walcowanego powinnadcgharakterystyczna dla procesu walcowania i wolnha
od wad, jak widoczne tuskiggniccia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczainessingte
wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyre obrobiona powierzchnia powinna whie
tagodne wygjcia i zaokgglone brzegi, a grul§é ksztattownika nie mage zmniejszy sie poza
dopuszczalpdolm odchytke wymiarowy dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdine] ksztattownika.
Powierzchnia kacow ksztattownika nie powinna wykazywezadzizn, rozwarstwig peknigé
i $ladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeoki

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néigvlasndgci mechaniczne
wedtug PN-H-84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgamrej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe whasiod ksztattownikéw, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastyczriai, Wytrzymata¢ na rozcaganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa

St3W 195 od 340 do 490

St4W 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w yzikach.
2.3.3.Inne elementy bariery

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje stosowanisapgrofilowego, to powinien
on odpowiadé PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiaréw, masy, Wisti statycznych
i odchytek wymiarow przekroju poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak wyginiki, taczniki ukasne, obejmy stupka, wsporniki,
podktadki, przektadki (zat. 11.9)ruby, swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiada
wymaganiom dokumentacji projektowej i bygodne z ofest producenta barier w zakresie
wymiarow, odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otworoéwrodzaju materiatu,
ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementyaciniki przewidziane do mocowania ¢dzy soly
elementéw bariery powinny byczyste, gtadkie, bezckni¢¢, naderwd, rozwarstwié
i wypuktych karbow.

Dostawa wgkszych wymiarowo elementow bariery aeoby dokonana luzem lub
w wiazkach. Sruby, podktadki i drobniejsze elementyctnikowe mog by¢ dostarczone
w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanychpaletach, w zaleosci od wielkasci
i masy wyrobow.



Elementy bariery powinny lByprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala
od materiatéw dziatggych korodugco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.3.4.Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery pkoedzja

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementoierpaustala producent w taki
sposob, aby zapewntrwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wrunkach
normalnych, do co najmniej 3 do 5 lagmdowisku o zw¢kszonej korozyjnéci. W przypadku
braku wystarczapych danych minimalna grubdpowtoki cynkowej powinna wyno&60 um.

2.5. Skladowanie materiatow

Elementy dlasze barier mag by¢ skladowane pod zadaszeniem lub na otwartej
przestrzeni, na podito wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy masgdlnych
typdw naley uktada& oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podktadellementy
montaowe i pohczeniowe ména skladowé&w pojemnikach handlowych producenta.

3. SPRZET
3.1. Sprzt do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinie
wykaza& sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
- zestawu sprgu specjalistycznego do montabarier,
- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,
- koparek kotowych,
- urzadzen whijajacych lub wibromiotéw do pogegania stupkow w grunt,

4. TRANSPORT
4.1 Transport elementow barier stalowych

Transport elementow barier e odbywa sie dowolnym s$rodkiem transportu.
Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystdwaoza gabarytsrodka transportu.
Elementy dlasze (np. profilowasp tadme stalows, pasy profilowe) naley przewozé
w opakowaniach producenta. Elementy méotee i pohczeniowe zaleca @iprzewozé
w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji barnemzna dokonywé za pomog
zurawi lub kcznie. Przy zatadunku i wytadunku, najezabezpieczy elementy konstrukcji
przed pomieszaniem. Elementy barier mal@rzewozé w warunkach zabezpiecaaych
wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiaiwych robot nalgy, na podstawie  wskaianspektora
Nadzoru:
- wytyczy¢ tras; bariery,
- ustali lokalizacg stupkow (zat. 11.6),
- okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3),
- okresli¢ miejsca odcinkow poagtkowych i kaacowych bariery,
- ustal¢ ew. miejsca przerw, przgji przejazdow w barierze, itp.



5.2. Osadzenie stupkow
5.2.1.Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanychiuwagje
5.2.1.1. Wykonanie dotow pod stupki

J&li Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej, to dotywory) pod stupki powinny mie
wymiary:
- przy wykonywaniu otworow wiertnic- srednica otworu powinna lBywicksza o okoto 20
cm od najwgkszego wymiaru poprzecznego stupka,ggkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m
w zaleznosci od typu bariery,

5.2.1.2. Osadzenia stupkow w otworach wypetnionyamtem

Jali Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej, to osadeestupkow w wykonanych

uprzednio otworach (dotach) powinno uwgtiac:

- zachowanie prawidtowego pdienia i petnej rownolegkei stupkow, najlepiej przy
zastosowaniu odpowiednich szablonéw,

- wzmocnienie dna otworu warsfwtucznia (ewzwiru) o grubgci warstwy min. 5 cm,

- wypetnienie otworu piaskiem stabilizowanym cement@rd 40 do 50 kg cementu na
1 m? piasku) lub zagszczonym gruntem rodzimym, przy czym wahi& zag:szczenia nie
powinien by mniejszy ni 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2.Stupki wbijane lub wwibrowywane bezfednio w grunt

J&li Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy ustalizp®rednie wbijanie lub

wwibrowywanie stupkow w grunt, to Wykonawca przeagt do akceptacji Inspektorowi

Nadzoru:

- sposob wykonania, zapewrgay zachowanie osi stupka w pionie i nie powagdyj
odksztatcé lub uszkodze stupka,

- rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystylkechniczi, dotyczcy urzadzen wbijajagcych
(np. miotéw, bab, kafarow)ecznych lub mechanicznych wzghie wibromiotéw
pogmzajacych stupki w gruncie poprzez wibragjdziatanie udarowe.

5.2.3.Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégtomicdzy stupkami, wynikajca
z wymiaréw wydhionych otworéw w prowadnicy, stgcych do zamocowania stupkéw,
wynosi+ 11 mm.

Dopuszczalna thica wysokdci stupkéw, decyduca czy prowadnica dolzie
zamocowana réwnolegle do nawierzchni jezdni, jegznaczona ksztattem i wymiarami
otworow w stupkach do mocowania wyggnikow lub przektadek i wynosi 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Sposob montar bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do eplacii
Inspektorowi Nadzoru.

Bariera powinna by montowana zgodnie z instrugcjmontaows lub zgodnie
z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez prodtedariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek #imaonych wielkascia
otworow w elementach bariery, powinien doprowadio zapewnienia réwnej i ptynnej linii
prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidtWwiek otwordow
lub cie¢, naruszajcych powtok cynkowy poszczegoélnych elementow bariery.

Przy montau prowadnicy typu B naly taczy¢ sgsiednie odcinki t&my profilowej,
naktadagc nas¢pny odcinek na wytloczenie odcinka poprzedniegamdnie z kierunkiem



ruchu pojazdéw, tak aby koe odcinkow témy przylegaty ptasko do siebie i pojazd
przesuwajcy sk po barierze, nie zaczepiat o krglzie zhczy. Sysiednie odcinki temy 3
taczone ze sabzwykle przy uyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po §zea kade

pofaczenie.

Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadnigowinien by wykonany

scisle wedtug zaleae producenta bariery z zastosowaniem przewidzianyahtego celu
elementdéw (obejm, wspornikow itp.) oraz wdavych srub i podktadek.

Przy montau barier naley zwrac& uwag na poprawne wykonanie, zgodne

z dokumentagj projektows i wytycznymi producenta barier:

odcinkéw pocatkowych i kaacowych bariery, o wkxiwej dtugaci odcinka (np. 4 m, 8 m,
12 m, 16 m), z zastosowaniemcinikow ukadnych w miejscach niezldnych przy
pofaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiemhgianym, z odchyleniem
odcinka w planie w miejscach przewidzianych dlaidyvaskrajnych, z ewentualnkotwa
betonowg w przypadkach przewidzianych w dokumentacji prelej,
odcinkéw barier ostonowych o wiawej dtugdci odcinka bariery: a) przylegtego
do obiektu lub przeszkody, b) przed i za obiekteukanego pocgtkowego, d) ukénego
koncowego, e) wzmocnionego,
odcinkéw przejciowych pomédzy ranymi typami i odmianami barier, w tym m.in.
na dojazdach do mostu z zastosowaniendaigej dtugaci odcinka ukénego w planie, jak
rowniez polgczenia z barierami betonowymi petnymi i ew. ggaami betonowymi,
przerw, przej¢ i przejazdow w barierze w celu np. ftwa do kolumn alarmowych lub
innych uradzen, przegcia pieszych z pobocza drogi za barier tym na chodnik mostu,
na skrzgowaniu z drogami, prz&gia przez pas dzigly, przejazdu poprzecznego przez pas
dzielcy,
dodatkowych urgdzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonypgiow bariery, itp.
(np. wg zat. 11.5).

Na barierze powinny ldyumieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtaci pomidzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny ¢bggodne

z ustaleniami WSDBO [32].

Elementy odblaskowe nale umocowg& do bariery w sposob trwaty, zgodny

z wytycznymi producenta barier.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przysgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien przedstavimspektorowi

Nadzoru:

atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przez gtrapcego drog,
wedtug wymagania punktu 2.2,

z&wiadczenia o jakai (atesty) na materialy, do ktérych wydania prozho
s3 zobowhgzani przez wiéciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe,

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budavzgwiadczeniem o jakiei (atestem)

producenta powinny lgysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonayow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna by godna z zaleceniami tablicy 2.



W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatdow w zakresiawaga podanych w punkcie
2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producenta

Rodzaj - : Ocena wynikow
Lp. badania Liczba bada Opis bada bada
1 | Sprawdzenie|l5 do 10 badaz |Powierzchng zbada nie | Wyniki powinny
powierzchni |wybranych uzbrojonym okiem. Do |by¢ zgodne z

losowo ew. sprawdzenia wymagania-mi
elementow w gfebokasci wad wyé punktu 2 i katalot
kaz- dej dostpnych narzdzi (np. |[giem
dostarczanej liniatbw z czujnikiem, (informacp)

partii wyrobow | suwmiarek, mikrometrow producenta barig
liczacej do 1000 |itp.)
elementow
2 | Sprawdzenieg PrzeprowadZi uniwer-
wymiarow salnymi przyradami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

=

6.2.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezbadé:

a) zgodna¢ wykonania bariery ochronnej z dokumenigejojektows (lokalizacja, wymiary,
wysokas¢ prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodnipunktem 2 i katalogiem
(informacp) producenta barier,

c) prawidtowa¢ wykonania dotdéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pumkte

e) poprawnd¢ ustawienia stupkoéw, zgodnie z punktem 5,

f) prawidlowa¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

g) poprawnd¢ umieszczenia elementow odblaskowych, zgodnie ktpam5 i w odlegtéciach
ustalonych w WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowe] rogg:



— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— dostarczenie materiatow,

— osadzenie stupkow bariery (z ew. wykonaniem dotétunidamentéw betonowych, lub
bezpdrednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),

— monta bariery (prowadnicy, wysgnikéw, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pomoc
wiasciwych srub i podkiadek) z wykonaniem nieginych odcinkéw pocgtkowych
i koncowych, ew. barier ostonowych, odcinkow p&egwych pomedzy réznymi typami
barier, przerw, przé§ i przejazdéw w barierze, umocowaniem elementéwlasiowych
itp.,

— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonoweelbetowe 1 spyzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe izelbetowe. Wymagania
techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skiad,
wymagania i ocena zgodéw

6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&reslenia

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyrpiae

iglaste. Wspdolne wymagania i badania
9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaieze

10. PN-D-96002 Tarcicasltiasta ogdlnego przeznaczenia

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna  oggdne
przeznaczenia. Gatunki

12. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki  rownolegtienne IPE
walcowane na gaco

16. PN-H-93460-03Ksztattowniki stalowe gite na zimno otwarte.
Ceowniki rbwnoramienne ze staleglowej zwyktej
jakosci o Ry do 490 MPa

17. PN-H-93460-07Ksztattowniki stalowe gte na zimno otwarte.
Zetowniki ze stali wglowej zwyktej jakdci 0 Rndo
490 MPa

18. PN-H-93461-15Ksztattowniki stalowe gite na zimno otwarte,
okreslonego przeznaczenia. Ksztattownik nagoar
drogows, typ B

19. PN-H-93461-18Ksztattowniki stalowe gte na zimno otwarte,
okreslonego przeznaczenia. Ceowniki potzangkai
prostokgtne



20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

30.
31.

PN-H-93461-28Ksztattowniki stalowe gte na zimno otwarte,
okreslonego przeznaczenia. Pas profilowy na

drogowe bariery ochronne
PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w
drewnianych
PN-M-82101 Sruby ze tbem szeiokatnym
PN-M-82121  Sruby ze tbem kwadratowym
PN-M-82503 Wty do drewna ze tbem stkowym
PN-M-82505 Wity do drewna ze tbem kulistym

konstrukcjach

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe g@gnione na zimno.

Wymiary

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwazie z trzpieniem

gtadkim, okggtym i kwadratowym
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane 2z betonu.

Elementy

03.01 nawierzchni drég, ulic, parkingdbw 1 torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

BN-69/7122-11 Piyty pilsniowe z drewna
BN-73/9081-02 Formy stalowe do  produkcji

elementéw

budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania

i badania

10.2. Inne dokumenty

32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochrehnDDP, maj 1994.

11. ZAL ACZNIKI

PRZYKLADOWE ROZWI| AZANIA

STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU
BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH
Zatacznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochychn

wedtug [32]

Oznaczenie
Ty bariery Odlegt Rodzaj bariery Zalecane
P | zprowadnig | o0s¢
A B stupko zastosowanie
w
~ 515
20m p na autostradach
SP-11| SP-01|1,33 m| wysiegnikowa 9 |idrogach
1,0 m b ekspresowych
~ 320
4,0m na drogach krajo-
SP-19| SP-09| 20 M| przektadkowa ﬁ ! o | WYCH I WOjewodz-
1,33 m kich innych ng
1,0m autostrady




=260 na drogach krajo-
2 40m wych i wojewodz-
= | SP-16| SP-06| 20 M| przektadkowa w |Kich gdy zachodzi
7 1,33 m koniecznd¢
1,0m wzmaocnienia
bariery
> ~.18
= 4,0m
S 20m | Ktadk w | Nadrogach
SP-15| SP-05 133 m ezprzektadkowa] ogélnodosgpnych
1,0m
na drogach
40m ~ 125 ogolnodoﬁpr_]ych
SP-14| SP-04| 2,0 M| pezprzektadkowal e gdy zachodzi
1,33 m wa | koniecznd¢
1,0m wzmaocnienia
bariery
~ 810
§ 40m _— = 3 |naautostradach
2 | sP-17| sp-07| 20m wysiggnikowa i drogach
N 1,33 m dwustronna =2 K g h
a 10m ks ekspresowyc
> ~ 10
% 20m 'e ) na drogach krajo-
% | SP-20| SP-10[1,33 m| Przektadkowa wych i wojewddz-
1,0 m dwustronna 2 lkich innych ni
"7 | autostrady
~ 180
§ 40m fE," na drogach
2 SP-21| SP-22| wyjatk | bezprzektadkowa v |0V <60km/h
E| #25| #25| owo I matym zagraeniu
mm mm | 20m wypadkowym

Zatacznik 11.2Bariery ochronne stalowe skrajne z prowad@rofilowanej tamy
stalowej stosowane na odcinkach dnégltug [32]

a) bezprzektadkowa b) przektadkowa c) wgneikowa
1 =
. g . 1 B L1
! _A_.-i -EBJ
Zatgcznik ! i [ 11.3.
Zasady | ' !
okreslania I I ]
WySOkQ;CI s ' T ma'r;??? TR ’ o
T L] i
] i ]

prowadnicy bariery nad poziomem terenu, wg [32]
a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera pnawkzniku ulicy, gdy prowadnica bariery
znajduje s} w ptaszczynie krawedzi jezdni, c) bariera przy kragniku ulicy, gdy prowadnica
bariery jest odsugia od ptaszczyzny kraszi jezdni



Zatacznik  11.4.
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Profilowana tédma stalowa typu A i B, wg L. Mikotajkéw: rBgowe
bariery ochronne, WKit,, 1983

Omoawienie ranic tasm stalowych typu Ai B
Profil tamy typu A ma zaolgglone krawdzie przettocze tasmy, profil B ma

sptaszczone kragdzie przettocze.

+r
75»1

L)

J
Lod 7

Mig¢dzy obu rodzajami prowadnic nie wygtlja wyrazne r&nice w ich zachowaniu
podczas kolizji - chocianiektorezrodta stwierdzay, ze profil B jest nieco korzystniejszy od
profilu A.
Rd&znice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jdgatnieczne odpowiednie
uksztattowanie jednego z koow t&my, tak aby kace odcinkow témy przylegaty ptasko do
siebie. Przettoczenia takie nig lsonieczne w profilu A, ktory wykazuje wiszy sprzystas¢

w przekroju poprzecznym.
Masa prowadnic przy gruba tasmy 3,0 mm wynosi dla profilu A okoto 12 kg/m,

a dla profilu B okoto 11 kg/m.
Przy profilu B potrzebna jest mniejsza liczivab gczagcych odcinki tamy niz przy

profilu A.

Zalacznik 11.5.Dodatkowe urzdzenia zabezpieczgje wytkownikow pojazdow
jedngladowych na tukach drogi, wg [32]
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1 - dodatkowa prowadnica bariery 2 - ostony saypkariery

Zalacznik 11.6.  Sposoby lokalizowania barier w przekroju poprzeozan
1. 2.

ga RTINS

R N N S N SNV

drogi, wg [32]

10m

Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzonymi pobhou}

F ] & 4

Na drogach z kraweznikiem wystajgcym  Na drogach bez utwardzonych poboczy *)

0.50m

r-ey!és

R R D s
*)na drogach o znaczeniu lokalnym dopuszcza si¢ 0,50 m

Zatacznik 11.7.Zasady stosowania barier ochronnych stalowych eakdch drég
(wycig z WSDBO [32])

1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier

Stosowane magby¢ tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowydyarier
ochronnych, ktore uprzednio byly sprawdzone przgtasowaniu odpowiednich metod
doswiadczalnych, okrdonych w punkcie 1.4 WSDBO.

Typ bariery i sposéb osadzenia jej stupkow malestalg w zaleznosci od maliwosci
poprzecznego odksztatcenia bariery podczas kokzjieca sj stosowanie barier podatnych
(typu I). Pozostate typy barier stosujewiprzypadkach, gdy warunki terenowe unietivaiaj 3
odpowiednie odksztatcenie bariery.

2. Wysoka¢ barier ochronnych stalowych



Wysoka¢ stalowych barier ochronnych, mierzona od powienzcha ktérej podczas
kolizji znajduje s¢ koto pojazdu samochodowego, do gornej kidmv prowadnicy bariery,
wynosi 0,75 m (zgodnie z zasadami podanymi wczatiku 11.3).

3. Dodatkowe urgdzenia na stupkach barier

W przypadkach, gdy na drodze wymije znacgcy ruch motocykli lub innych
pojazdow jedngladowych, odbywajcy sk z duzg predkosciag - zaleca si zastosowanie
dodatkowych urgdzer, zabezpieczagych ich wytkownikdw przy przewrdceniu sipojazdu
przed bezpgednim uderzeniem w stupki bariery ochronnej. Zafex jest stosowanie
np. dodatkowej, riej umieszczonej prowadnicy bariery lub elastyczngdion stupkéw
bariery itp., zwtaszcza na wyjazdowych drogagdzhikowych o matych promieniach tukow
na autostradach i drogach ekspresowych oraz naclinrppodobnych odcinkach drog
ogolnodostpnych (patrz zatznik 11.5).

4. Lokalizacja barier wzdtudrogi

Lokalizacja barier wzdtudrogi jest ustalana w dokumentacji projektowepoédstawie
kryteriow okr&lonych w WSDBO pkt 2.2.

5. Podatné& barier

J&li producent nie podaje inaczej, to zaliczad barier:
a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany bameysicgnikowych oraz odmiany barier
pozostatych ze stupkami |, IPE, }i100 mm oraz rozstawem stupkéw 4,0 mi 2,0 m,
b) o ograniczonej podat§a (typu Il) - bariery pozostatych typéw i odmiaa gtupkami 100
mm i 140 mm z rozstawem co 1,33 mi 1,0 m,
c) sztywnych (typu Ill) - bariery o specjalnej kondtcyi (np. stalowe bariery rurowe)
z wzmochnionymi i odpowiednio osadzonymi stupkami.

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

W barierach stalowych stosowangesowadnice typu A lub B (zat. 11.4). Dopuszczone
jest stosowanie prowadnic o innych przekrojach, p@aunkiem uprzedniego sprawdzenia
konstrukcji, zgodnie z ustaleniem punktu 1.4 WSDBO.

Nalezy stosowa profilowam tasme stalowg o czynnej dtugéci 4,0 m (dtugéci przed
montaem 4,3 m). Odcinki tamy o czynnej dtugeei 2,0 m, 1,33 mi 1,0 m nalg stosowa
tylko wyjatkowo, np. gdy catkowita dtugé odcinka bariery nie jest podzielona przez 4 m.
Analogiczne dtugéci nalezy przyjmowa dla pasa profilowego.

W barierach bezprzektadkowych pas profilowy zme stosow& gdy za barier
wystepuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze stupkami 140 mm, poza obiektamastowymi, nalgy stosowa
tylko w przypadkach, gdy za banremwyskpujg obiekty lub przeszkody, wymagap
szczegolnego zabezpieczenia (stupy wysokiegoeco@pi podpory wiaduktéw itp.). Poza
przypadkami wyjtkowymi - barier tych nie naky stosowdé na nasypach drog.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosujetydko wyjatkowo - gdy wysipuje
konieczndé¢ szczegblnego wzmocnienia bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi

Najmniejsze odlegkei prowadnicy bariery wynogzzat. 11.6):
a) od krawedzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) ,5 )
b) od krawedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego poboczaml,0
c) od kraweznika o wysokéci co najmniej 0,14 m -0,5m
(warunku tego nie stosuje,sgdy spetniony jest warunek b).



8. Inne ustalenia

Lokalizacg oraz dlgéc i

sposob konstruowania odcinkow pkoepwych,

pocztkowych i kmacowych ustala dokumentacja projektowa na podstasti@#e okreslonych
w WSDBO.

Zalacznik 11.8.Wymiary najczsciej stosowanych stupkéw stalowych w barierach
ochronnych stalowych (wg katalogéwducentéw barier)

Przekroj Wymiary przekroju Przekroj Dopuszczalna odchyikal
Lp.| poprzeczny poprzecznego, mm mm
wg normy | wysokéé | szeroké¢ | grubgi¢ | cm? | wys. | szel grub.

1 | Dwuteowy 100 50 4,5 10,6 +2 | £ +0,5
PN-H-93407] 120 58 51 142 | +2 |15 +0,5
[14] 140 66 57 183 | +2 | + +0,5

1,5
+
1,5

2 | Dwuteowy, 100 55 4,1 103 | £2 | £2 +0,5
rowno- 120 64 4,4 13,2 +2 | +2 +0,5
legtoscienny, 140 73 4,7 16,4 | +3,-2|+3,- +0,75
IPE 2
PN-H-93419
[15]

3 Ceowy 100 50 6,0 13,5 +2 + 2 +O,4
(walcowany) ',1'0
PN-H-93403 120 55 7,0 17,0 +2 | +2 jw.
[13] 140 60 7,0 20,4 +2 | +2 jW

4 | Ceowy 100 50,60 | od4do| 0d7,33| +2 | + -
(giety na 120 50,60,80 6 do 11,67 +2 | 2,5 -
zimno) PN- 140 50,60,80| od 4 do| 0d8,13| +2 | + -
H-93460-03 6 do 15,27 2,5
[16] od 4 do| 0d9,73 +

6 do 16,47 2,5

5 | Ceownik
poizamk- 120 40 30 | 633 |+15|+1 .
niety
prostolgtny
PN-H-

93461-18
[19]

6 | Zetownik 100 | 60,80 | od4do| 0d8,13|+2,5| +3 -

5226“6_07 120 | 60,80 | 6 |do14,07+25|+3 .
od 4 do| 0d8,93
[17] 6 |do1527

7 | Sigma(brak 100 55 4,0 9,0 +2,F+2, +0,18

normy) 1 -1




Zatgcznik 11.9.Najczsciej stosowane przekitadki w barierach ochronnyatostych
(wg katalogéw producentow barier)

Przekroj Wysoka¢, | Szerokac (stopki), Norma
poprzeczny mm mm
Ceownik 100 50 PN-H-93403 [13]
Ceownik 120 55 PN-H-93403 [13]
Dwuteownik 120 64 PN-H-93419 [15]
Prostolgtny 100 60 BN-73/0658-01
[26]




