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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgzanych ze zdgiem warstwy ziemi urodzajnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) jest matmigbomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdidowlanych (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji rob6t na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorerrznego lub mechanicznego usiaia ziemi urodzajnej
z terenu przewidzianego do wykonania wykopow i pasyprzy budowie drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa grumtibgici 5+30 cm o zawartei co
najmniej 2% cesci organicznych.

1.4.2Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usdoie powierzchniowej warstwy gruntu
urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do wgkia drogowych robot ziemnych oraz
skladowanie jej w celu pfiejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, nawbd
rekultywaciji gruntu przydrimego.

1.4.3Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,8Jymagania ogoélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZAET
3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zatesci od potrzeb, powinien wykagaic
mozliwoscig korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— spycharki,
— réwniarki,
— zgarniarki,
— koparki,
— sprzt transportowy, np. samochody wywrotki.

Przy niewielkim zakresie robot lub w miejscach, igdsprzt mechaniczny ma
niekorzystne warunki robét — moa stosowareczne usunicie ziemi urodzajne;j.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej,
ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykorgwpowinien by zaakceptowany przez
Inzyniera.



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Ziemi¢ urodzajm nalezy:
— przemieszcza z zastosowaniem spycharek, réwniarek i ew. zgeekigprzy duym
zakresie robot),
— przewoz¢ transportem samochodowym.
Wybor érodka transportu zatg od odlegtgci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
ziemi urodzajnej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robot powinien dygodny z dokumentagjprojektows i ST. W
przypadku braku wystarczgych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w ganiku.

Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. zdgcie warstwy ziemi urodzajnej,
3. sktadowanie ziemi urodzajnej,
4. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg terenu robot,
— przeprowadz szczegbtowe wytyczenie robot,
usuny¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg, ogrodze itd.,
— ew. usug¢ darnirg, jesli znajduje s¢ nad warstw ziemi urodzajne;j.

5.4. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
5.4.1.Wymagania ogolne

Warstwe ziemi urodzajnej natsy zdja¢ z powierzchni catego pasa roboét ziemnych oraz
w innych miejscach okéonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychegar Irzyniera.

Podczas usuwania ziemi urodzajnej aalpozostawé powierzchng gruntu rown bez
zagkbien, w ktérych zbierataby siwoda. W tym celu w terenie falistym usuwanie ziemi
urodzajnej nalgy prowadzé od miejsc niszych ku wyszym (pod g&j).

Je&li nie przewiduje si natychmiastowego wykonywania robo6t ziemnych, zalse
pozostawd na miejscu warstgvziemi urodzajnej grubdoi okoto 20 cm. Jdi warstwa ziemi
urodzajnej zostata z¢tp na peta glebokas¢, a Wykonawca nie przygiit do wykonywania
rob6t drogowych, to powinien zabezpie€zypowierzchng odstongtego gruntu przed
negatywnymi skutkami czynnikow atmosferycznychieliegrunt podiaa ulegnie pogorszeniu,
to Wykonawca przywrQci ten grunt do stanu pierwgtne



Gruba¢ zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zala od gtbokdsci jej zalegania,
wysokaci nasypu, potrzeb jej wykorzystania na budowie)itpowinna by zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskezparzez lnyniera, wedtug faktycznego
stanu jej wysipowania.

Nie naley zdejmowa ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadéwzipoérednio
po nich, aby unikig¢ zanieczyszczenia ghdub innym gruntem nieorganicznym.

5.4.2.Usunkcie ziemi urodzajnej

Ziemi¢ urodzajm nalery zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub
réwniarek, a przy diym zakresie rob6t réwniezgarniarek. Maszyn ktora najlepiej jest
przystosowana do robaot jest spycharka, bezgdzgha moc silnika. Przy stosowaniu rowniarek
uzyskuje st znacznie mniejsze wydajém niz przy wyciu spycharek.

W przypadku, gdy ziemaiurodzaja mazna sktadow& w pasie drogowym, wzdhu
przysztych skarp, to spycharka usuwa ziemriodzajn z jednej potowy pasa rob6t ziemnych,
posuwajc sk w kierunku poprzecznym do osi drogi, zbiera zignmodzajn i odsuwa poza
pas roboét ziemnych. Jeli ziemi urodzajnej z catej potowy pasa nie dausiuné przy jednym
przegciu, spycharka powraca tym samyiadem po jej reszt Po usuniciu catej ziemi
urodzajnej na danyndladzie roboczym, spycharka powraca ukosemsmalka pasa robot
ziemnych i zajmuje stanowisko przesgiaiw kierunku podtznym trasy o szeroko lemiesza,
po czym cykl pracy powtarzagsiPo usurjciu ziemi urodzajnej z jednej potowy na pewnej
dhugcéci, odsuwa si w ten sam sposob ziegnirodzajm z drugiej potowy.

W przypadku, gdy nie ma mlowosci skladowania ziemi urodzajnej w pasie drogowym
lub wykorzystanie jej odjulizie s¢ po diuwzszym okresie, naky zatadowa jg na srodki
transportowe i odwig na miejsce hatdowania.

J&li powierzchnia zdjcia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie ma #@osci
mechanicznego jej uswaia, to roboty mena wykona recznie. Nargdziem do ¢cznego
odspojenia i odrzucenia lub zatadowania ziemi uag jest szpadel,saodkiem do przewozu
Sa zwykte taczki. Przy stabym gruncie pogiiopod koto taczek podktada sory z ptaskownika
lub desek.

5.4.3.Skladowanie ziemi urodzajnej

Miejsce sktadowania ziemi urodzajnej powinng pyzez Wykonawgtak dobrane, aby
ziemia urodzajna byta zabezpieczona przed zanieczgsiem, a tale najedzaniem przez
pojazdy. Wykonawca jest odpowiedzialny za znalaeieniejsca sktadowania, uzyskanie
uzgodni@ od odpowiednich wtadz, okres sktadowania i dopzeaie terenu sktadowiska do
stanu poprzedniego.

Na sktadowisku ziemi urodzajm nalery skiadow& w regularnych pryzmach o
wysokasci do 2 m i obsia mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryimzemia
urodzajna nie mae zawierd korzeni, kamieni i materiatdw nieorganicznych.

W okresach suchych zaleca si gérnej powierzchni pryzm wyrobniecke giebokasci
do 40 cm na zbieranie wody deszczowej, ktora zagpie szkodliwym zmianom
zgromadzonej ziemi, przegajac do wretrza pryzmy.

Ziemie urodzajm zaleca si odchwaci¢ przy zastosowaniu herbicydow.

5.4.4.Nadmiar ziemi urodzajnej

Nadmiar ziemi urodzajnej, pozosiegj po wykorzystaniu jej przy umocnieniu skarp i
innych robotach wykiaczeniowych naley wykorzyst& do rekultywaciji terenu po ukopach lub
w innych miejscach ustalonych na podstawie deayigéciwego organu ochron§rodowiska.

Lokalizacg miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz zezystkimi
pozwoleniami naley przedstawd Inzynierowi.



5.5. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektowy i ST. Do
robot wykaczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejgcych warunkow terenowych, takie jak roboty pmlizujagce otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1], pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia ziemi urodzajnej

Sprawdzenie jakkai robdt polega na wizualnej ocenie komplétia prawidtowaci
ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@AWymagania ogolne” [1]
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest n¥ (metr kwadratowy) zgjej warstwy ziemi urodzajnej o
okreslonej grubdci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogoéine” [1]
pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensgmjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, je&eli ocena prawidtowsi i kompletndci ich wykonania okazatagpozytywna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano wSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— dostarczenie spgiu,
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
— o0czyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszgak korzenie, kamienie, glina itp.,
— przemieszczenie lub transport ziemilimnej na sktadowisko,
— sktadowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieeza,
— odwiezienie sprgu.



9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot olilenych niniejsg SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktOreg otrzebne do wykonania robét podstawowych, ale spie
przekazywane Zamawigjemu i 8 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysgce, ktére g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane d
robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie rafodt
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

11. ZAL ACZNIK
ZASADY ZDEJMOWANIA ZIEMI URODZAJNEJ



1. Cele usuwania ziemi urodzajnej

Zdjecie ziemi urodzajnej naty do robot przygotowawczych przy budowie drog,
majgcych przygotowateren do wykonania wykopow i nasypéw.
Ziemi¢ urodzajm (oraz darnig) usuwa sj, gdyz:

a) pod nasypem unienilbiwiataby zwigzanie gruntu nasypanego z rodzimym, a w przypadku
duzego nagromadzenia mogtaby w ngidoutwienia i zmniejszania ofipsci, powodowa
osiadanie nasypu,

b) w miejscach wykopu statabyesniepazagdary domieszlk do materiatu ziemnego,

C) jest nieodzownym materialem do umocnienia skagwiow i za zdgciem jej przemawiaj
wzgledy ekonomiczne budowy drogi.

Ziemig urodzajna zdejmuje s w podstawie nasypu, na terenie planowanego wykopu,
rowow odwadniajcych,zwirowni, a w przypadku zwkszonego zapotrzebowania réwniev
innych miejscach.

2. Charakterystyka ziemi urodzajnej

Gruba¢ warstwy ziemi urodzajnej wahad 5 do 30 cm, zateie od rodzaju gruntu
podiaza i sposobu jegoaytkowania. Zazwyczaj grulé ta wynosi okoto 20 cm. Grubo
warstwy zdejmowane] ziemi urodzajnej oddee sk na podstawie ciemniejszej barwy i
wystepujacych korzeni. Warstwroslinng nalezy zdejmowa przed nastaniem mrozéw.

Z powierzchni zargnietych trawg najpierw zdejmuje sidarnirg, zwykle na gtbokasé
10 cm, a dopiero naginie mana zdy¢ pozostad pod spodem warstwziemi urodzajnej. 3
w czasie robot przygotowawczych usuwa lgizewy to naley uwzgkdniat, ze pohczone to
jest z utrad ziemi urodzajnej, ktdra zmieszana zegaémi krzewdw nie nadaje¢sdo wycia,
bowiem oddzielenie jej od krzewdw nie zawsze jethcalne.

3. Sposob usuwania ziemi urodzajnej

Reczne zdgcie ziemi urodzajnej mma stosowa wyjatkowo, przede wszystkim, gdy
powierzchnia robdt jest niewielka Ilub istrjejprzeszkody w stosowaniu spia
mechanicznego. Nagdziem do ¢cznego odspojenia i odrzucenia lub zatadowania iziem
urodzajnej jest szpadel prostbhy lub zaokgglony, asrodkiem przewozuasszwykie taczki.
Jeden robotnik w ggu 8 godzin mge usuré i odrzuct w bok na odlegt do 3 m do 50
ziemi urodzajnej grubai 15 cm.

Do zdejmowania ziemi urodzajnej najwydajniejszst jgpycharka, ktorej wydajsd
eksploatacyjna przy grubd warstwy 15 cm wynosi od 230 do 30¢/m Przy stosowaniu
rowniarki do zdgcia warstwy ziemi urodzajnej nake sie liczy¢é ze znacznie mniejszymi
wydajnaciami od wydajnéci spycharki.

4. Formowanie zwatéw

Zdjcta z pasa drogowego ziemia urodzajna powinna sktadowana w zwatach
potozonych w pobtiu budowanej drogi lub w miejscach bardziej odlebiygie kolidugcych
z robotami drogowymi. Schemat zdejmowania ziemi dmanej przez spychagk
przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat zgljia ziemi urodzajnej za pomgspycharki z przesugtiem jej na zwaty

(wg S. Datka, S. Lenczewski: Drogowe roboty zienW&t 1979)






