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D-01.02.04 - ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgywmagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwgzanych z rozbiork elementow drég

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna ggssowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

- rozebranie kragznikdw betonowych,

- rozebranie obrzsy trawnikowych,

- rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych,

- rozebranie przepustéw rurowych,

- rozebranigcianek czotowych przepustow,

- rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- demonta wiaty przystankowej,

- przestawienie istniggych znakow pionowych,
- frezowanie nawierzchni,

- rozebranie podbudowy z kruszywa.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia @ zgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

1.5. Wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kowykonanych robét i ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i zaleceniami ftyniera.

2. MATERIALY
— nie dotyczy
3. SPRZET
Do wykonania robot zwzanych z rozbiork elementéw drog me by wykorzystany spra
podany poniej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

- ladowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,



— mioty pneumatyczne,
— pity do asfaltu,

— koparki,

- frezarki

— narzdzia gczne,

— frezarki samojezdne.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania

Wymagania dla transportu podano w SST
4.2. Wymagania dla transportu

Materiaty pochodzce z rozbidrki powinny byyusungte z placu budowy zaraz po zakaeniu
roboét rozbidrkowych. Materiat z rozbidrki miea przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powirpshsia wymagania dotycice przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagbt na osie, wymiaréw tadunku i
innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania rob6t podano w SST
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog obejgujsunecie z terenu budowy wszystkich
elementow, zgodnie z dokumentagrojektows, przedmiarem roboét lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Je&li  dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacjnwentaryzacyjnej
lub/i rozbiorkowej, Inspektor Nadzoru m® polect Wykonawcy sporgdzenie takiej
dokumentaciji, w ktorej zostanie okleny przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mima wykonyw& mechanicznie lub¢cznie w sposéb okény przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny doyisuwane bez
powodowania z@dnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtagie wlasndcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie staje wlkasnacia Wykonawcy, powinny b§ usungte
z terenu budowy.



Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw ddmpjdupce sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagj projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dy
tymczasowo zabezpieczone.

W szczegolnéxi nalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje srykonania wykopow drogowych nalewypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzgjo terenu izagci¢ zgodnie
z wymaganiami okrdonymi w specyfikacji ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Zasady kontroli jakéci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania "
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbidrkowych

Kontrola jakaci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robot

rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeelementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetni@jego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni,
wpustach powinno spetri@mdpowiednie wymagania okdtene specyfikacji ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru rob6t podano w SST

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg robot zwizanych z rozbiork elementow drog jest:

- dla kraweznikow betonowych— metr [m],

- dla obrzey trawnikowych— metr [m],

- dla nawierzchni z ptyt betonowych - metr kwadratdgm?],

- dla przepustéw rurowych- metr [m],

- dlascianek czotowych przepustéw — sztuka [szt.],

- dla nawierzchni z betonu asfaltowego — metr kwaavgt{m2],
- dla demontau wiaty przystankowej — sztuka [szt.],

- dla znakow pionowych — pozycja

- frezowanie nawierzchni [m2],

- rozebranie podbudowy z kruszywa [m2].



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét

Roboty zwjzane z rozbiork elementow drég i ulic podlegapdbiorowi rob6t zanikagych
i ulegapcych zakryciu.

Zasady odbioru robot podano w STWIORB Roboty uzregeza wykonane zgodnie z
przedmiarem i wymaganiami Inspektora Nadzoru pénsgraiu pkt 6 specyfikacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotycgce podstaw ptatndci

Ustalenia dotyczre podstaw ptatrsgi podano w STWIORB Ptatdé nalery przyjmowa na
podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny winny obejmowa pozyskanie utrzymanie i likwidagjsktadowisk, koszty utylizaciji
zgodnie z prawem ochrorsyodowiska o ile materiaty nieghda nadawaty si do ponownego
wbudowania oraz koszty zastosowania materialtdwrzefyp pomocniczego koniecznych do
prawidtiowego wykonania robot zgodnie z pegyjtechnologs wykonania.

W cenie jednostki obmiarowej nale uwzgkdni¢ wartgs¢ materiatdbw pochodzych z
rozbiérki, ktére przechodzna wiasné Wykonawcy.

Cena wykonania robo6t obejmuje:
Cena jednostki obmiarowej rob6t obejmuje opréczis wyzej wymienionych:
a) dla rozebrania kraggnikdw betonowych:
- 0znakowanie robot,
- rozebranie kraeznika,
- wywo6z materiatu z placu budowy,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki,
- koszt zapewnienia niegbnych czynnikow produkcji;
- wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji
b) dla rozebrania obrzg trawnikowych:
- 0znakowanie robot,
- rozebranie obrzs trawnikowych,
- wywo6z materiatu z placu budowy,
- wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki,
- koszt zapewnienia niegbnych czynnikow produkcji;
- wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji
c) dla rozebrania nawierzchni z ptyt betonowych:
- 0znakowanie robot,
- rozebranie nawierzchni,
- wywo6z materiatu z placu budowy,



d)

f)

9)

h)

wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkciji;

wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji

dla rozebrania przepustow rurowych:

oznakowanie robot,

rozebranie przepustow i rowow krytych na zjazdach

wywdz materiatu z placu budowy w miejsce wskazaizepinwestora,

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkciji;

wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji

dla rozebranidcianek czotowych przepustow:

oznakowanie robot,

rozebranigcianek czotowych przepustéw,

wywdz materiatu z placu budowy na wysypisko,

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki,

koszt zapewnienia niegbnych czynnikow produkcji;

wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji

dla rozebrania nawierzchni z betonu asfaltowego:

oznakowanie robdt,

rozebranie nawierzchni,

wywdz materiatu z placu budowy,

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki,

koszt zapewnienia niegbnych czynnikow produkcji;

wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji

dla demontau wiaty przystankowej:

oznakowanie robdt,

demonta wiaty przystankowej,

zabezpieczenie na czas rob6t materiatu z demonta

wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbidrki,

ponowne wbudowanie wiat przystankowych,

koszt zapewnienia niegzbnych czynnikéw produkciji;

wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji

dla przestawienia znakéw pionowych:

oznakowanie robdt,

przestawienie znakéw drogowych,

zabezpieczenie na czas rob6t materiatu z demonta
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiodrki,
koszt zapewnienia niegbnych czynnikow produkcji;



wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji

i) frezowanie nawierzchni

oznakowanie robdt,

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

frezowanie nawierzchni bitumicznej

wywdz materiatu z placu budowy,

wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji

j) dla rozbiorki warstw nawierzchni i podbudow:

oznakowanie robdt,

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni oraz podbudowy,

zebranie nawierzchni z kruszywa,

wywdz materiatu z placu budowy,

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

wszystkie inne czynrigi nieugte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej
specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzNr 62, poz. 628 ) z @diejszymi
zmianami.



