D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. Wstkep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjymagania dotycce rozbiorki elementow drég przy
remoncie obiektdw mostowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwymagania szczegétowe dotyce robo6t zwazanych z :

¢ rozbibérkg nawierzchni bitumicznej na rige

frezowanie nawierzchni

rozbiérkg nawierzchni z asfaltu lanego na chodnikach

rozbiérka podbudowy

rozbiérkg kraweznikdw

¢ rozbidrkg izolacji z mastyksu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi
w ST.D.00.00.00. ,Przepisy Ogoélne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonywanych robét oraz za ich zgodtoz dokumentagj
projektows, ST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru
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2. Materialy

Materialy pochodgce z rozbidrki nadage sé do powtérnego wykorzystania naje odwiezé w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

Destrukt pozyskany w wyniku frezowania matnagospodarowany ( zgodnie z zapisem Umowy na BUM)

3. Sprzt

Sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzdakikolwiek spret, maszyny,
urzadzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania wymadgakaosciowych lub zagrzajace bezpiecaestwu
zostan przez Inspektora nadzoru a zdyskwalifikowane dapiszczone do robot.

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbioérk konstrukcji jezdni, krawznikdw, wpustow naley stosowa

¢ frezarki nawierzchni bitumicznej,

¢ mioty pneumatyczne.

¢ koparki,

¢ tadowarki,

¢ samochody erarowe samowytadowcze,

Do wykonania robét zwzanych z rozbidrkbariero-pogczy, dylatacji stalowych nalg stosowa:

¢ spawarki elektryczne,

¢ palniki gazowe,

¢ zurawie samochodowe.

4. Transport

Materiat z rozbiérki naley przewozé transportem samochodowym na miejsce wskazane prepektora
nadzoru. Wybor wielkéri srodka transportowego zale od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spehdiavymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie, wymiary tadunku i inne.

5. Wykonanie robét

Roboty rozbiérkowe obejmaljusunécie z pasa obfego robotami wszystkich elementéw wymienionych ki p
1.3.

Zatadunek gruzu nérodki transportu odbywa siprzy pomocy urgdzeh mechanicznych. Roboty rozbiérkowe
nalezy wykonywa w taki spos6b aby nie dofmi¢ do zanieczyszczeniaodowiska. Zastosowane technologie
robét rozbiérkowych maszyny i nadzia powinny by tak dobrane aby nie spowodaivaszkodzé konstrukciji
obiektu i ewentualnych ugdzer obcych oraz zapewhbezpieczne wykonanie robot.



6. Kontrola jakosci rob6t
Sprawdzenie jakai rob6t polega na sprawdzeniu komplériavykonanych rob6t rozbiérkowych.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarowe dla robét zwazanych z rozbiérk
- elementéw konstrukcji jezdni i chodnikow jesin?,
- dla kraveznikow, sciekow, elementéw umocnigest 1mb.

Obmiar powinien b§ wykonany na budowie w obecim Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.
Obmiar nie powinien zawietainnych robét ni wykazanych w dokumentacji projektowej z wtiiem
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowvemia Inspektora nadzonie mog stanowé podstawy do
roszczé o dodatkow zaptat.

8. Odbidr robot

Odbioru robo6t rozbidrkowych dokonuje Inspektorazwd, po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawc
Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie umlisviajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania tempa pracy.

9. Podstawa ptatnéci
Ptatnag¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych w/g pkt. 7 nid obmiarem po odbiorze
robét.
Cena jednostkowa obejmuje :
- 0znakowanie miejsca prowadzenia robot
- rozebranie elementéw drdg (frezowanie nawierzchni)
- oczyszczenie i upogdkowanie miejsca budowy
- wykonanie i rozebranie nieginych rusztowa i pomostow
- odwiezienia materiatow z rozbiorki nadeych s¢ do powtérnego wykorzystania na Bavateriatovg
wskazapg przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Rejonem
- odwiezienia materiatdw nie nagdaych s¢ do powtérnego zycia (stanowicych wtasnéé
Wykonawcy) na wysypisko / sktadowisko lub ich utgicji wraz z kosztami wszelkich uzgodhie
zezwol@ z tym zwizanych.

10. Przepisy zwazane

- Rozporadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiegn Spraw Wewgtrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawigakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170
poz. 1393.
- Rozporzdzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiejriia 23 wrzénia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zgitzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
na tym zargdzeniem (Dz. U. nr 177 poz.1729)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20Q3v sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdowginwych oraz urgdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczeniameyach (Dz.U. nr 220 poz. 2181)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrgndowiska (Dz.U. nr 132
po0z.622 z pfn. zm.);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpad&xhl. nr 62 poz. 628 z pd.zm.);
- Ustawa o utrzymaniu czysi i porzadku w gminach ( Dz. U. Nr 132 poz. 622,
z 1996 z pin. zm. )

- Uchwaly rad gmin w sprawie jw.

- Rozporadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie w&aw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 poz. 430)



