M.11.01.00 ROBOTY ZIEMNE

M.11.01.02 ROZKOP ISTNIEJACEJ DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania rozkopu istniej gcej
drogi w rejonie obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty ktorych dotyczy ST obejmujg wykonanie rozkopow istniejgcej drogi w obrebie podpér obiektow
mostowych objetych niniejszym kontraktem. W _zakres robo6t wchodzi zerwanie nawierzchni, rozebranie
podbudowy drogi, oraz wykonanie rozkopu korpusu drogi w zakresie objetym Rysunkami lub w zakresie
umozliwiajgcym wykonanie przewidzianych Rysunkami robaét.

1.4. Okre Slenia podstawowe.

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST DM.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest obowigzany do opracowania na wlasny koszt projektu objazdu, uzyskania uzgodnienia objazdu
z administratorem drogi oraz wykonanie objazdu po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepujg

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gce sprz etu

Do rozbiorek elementéw drog w zakresie okreslonym Rysunkami przewiduje sie uzycie sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na istniejgce obiekty oraz na wiasciwosci gruntu zalegajgcego ponizej dolnej
ptaszczyzny przewidywanego rozkopu. Zaleca sie prowadzenie robot lekkim sprzetem mechanicznym lub
pneumatycznym. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Do wykonania robét
ziemnych (rozkop) nalezy stosowac¢ koparki o matej wydajnosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.




4.2 Szczegodlowe wymagania dotycz gce transportu

Transport materiatu z rozkopu nalezy wykona¢ samochodami wywrotkami w miejsce sktadowania okreslone
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotycz agce wykonania robét

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykonaé i wlasciwie oznaczy¢ teren rob6t zgodnie ze sporzgdzonym
projektem, zapewniajgcym bezpieczehstwo uczestnikéw ruchu drogowego i o0séb wykonujgcych prace

remontowe na obiekcie.

Roboty obejmujg rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej z jej rozkruszeniem. Materiat stanowigcy
podbudowe drogi oraz materiat z rozkopu powinien by¢ rozsortowany.

Do wykonywania robdt mozna przystgpi¢ po ewentualnym przezbrojeniu terenu lub po dokonaniu lokalizaciji
ewentualnych urzadzen obcych, moggcych sie znajdowac w zakresie rozkopu.

5.2. Szczegolowe wymagania dotycz  gce wykonania robot
5.2.1. Odwodnienie rozkopu

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ urzadzenia ktére zapewnig odprowadzenie wody opadowej poza teren
robét, tak aby zabezpieczy¢ grunty w podtozu przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Stad obowigzek takiego wykonywania robo6t, aby powierzchniom wykopéw nada¢ w catym okresie trwania rob6t
spadki poprzeczne i podiuzne zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienie gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

Wykonanie robot ziemnych winno by¢ zsynchronizowane w czasie z wykonaniem tych elementéw
projektowanego odwodnienia, do ktérych odprowadzi¢ mozna wody z obszaru rob6t ziemnych.

5.2.1.  Zasady prowadzenia robot

Sposo6b wykonania skarp rozkopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp rozkopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od Rysunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé rozkopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw gruntu, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Szczeg6towe zasady kontroli jako  $ci robot

Zasady wykonania badan podano w ST 11.01.01.

Sprawdzenie jakosci wykonania rozkopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w Rysunkach. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na sprawdzenie:

— zgodno$ci rodzaju gruntu z okreslonym w Rysunkach,
— zachowaniu ksztaltu skarp zapewniajagcego ich statecznose,
- odwodnienia,




- doktadnos$ci wykonania rozkopu.
Zasady wykonania badan podano w ST 11.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr szescienny) objetosci rozkopu w stanie rodzimym, uwzgledniajacy
obj eto$¢ nawierzchni, podbudowy i gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru roboét

Poszczegodlne elementy robét ziemnych jako ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom, caly korpus drogowy
odbiorowi czesciowemu.

Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza sie w celu sprawdzenia czy roboty zostalty wykonane zgodnie z
Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera

Badania odbiorcze dotyczg sprawdzenia:
- prawidtowego wykonania objazdu
— technicznych dokumentéw kontrolnych
- przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu
- wykonania skarp
- odwodnienia
Zasady wykonania badan podano w ST 11.01.01.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia pozycje podane w ST 11.01.01pkt. 9.2 oraz:
— zerwanie i rozkruszenie nawierzchni wraz z utylizacja,
- zerwanie podbudowy z kruszywa tamanego wraz z utylizacja.

Gruz z rozbidrki stanowi wkasnos¢é Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu




M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPOW | ROZKOPOW WRAZ Z ZAG ESZCZENIEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zasypaniem wykopow i rozkopéw wraz z zageszczeniem dla obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji rob6t wymienionych
w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:

— zasypanie wykopow gruntem rodzimym ziozonym na odktad przy wykonaniu wykopu (dotyczy
przypadkow gdy Dokumentacje Projektowe przewidujg zasypanie gruntem rodzimym),

— zasypanie wykopow gruntem z dowozu (dotyczy przypadkow, dla ktérych Dokumentacje Projektowe nie
dopuszczajg zasypania gruntem rodzimym),

— zasypanie rozkopu istniejgcej drogi w zakresie przywracajgcym stan pierwotny (przed wykopem).
1.4. Okre $lenia podstawowe.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;

Is = ﬁ
Pds
gdzie: p- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m3]

Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych w [Mg/m3], badania wykona¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

gdzie:  d60 — srednica oczek sita przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - $rednica oczek sita przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST DM.00.00.00.
"Wymagania Ogolne"

1.5. Ogolne wymagania dotycz agce Robdét.

0Ogoblne wymagania podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogélne".

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$é oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotycz agce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.



2.2. Szczegolowe wymagania dotycz  gce materiatow

Do zasypania rozkopow istniejgcej drogi przewiduje sie grunt uzyskany z teqgo rozkopu po stwierdzeniu jego
przydatnosci do wbudowania w miejsce rozkopu iuzyskaniu dla tego zasypu parametrow podanych
w Dokumentacjach Projektowych.

W przypadku jezeli stwierdzi sie, ze grunt z rozkopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania w miejsce
rozkopu, zasyp rozkopu nalezy wykonac¢ gruntem z dowozu o odpowiednich parametrach.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety ibez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw).

Grunty rodzime moqgg zostaé uzyte do zasypania wykopdéw jezeli spetniajg odpowiednie warunki nie sg to:
grunty organiczne - o zawarto$ci_czesci _organicznych > 2%, materialy agresywne w stosunku do budowli,
wykazujgce pecznienie, odpady chemiczne, odpady ze spalania Smieci, grunty zawierajgce frakcjie powyzej

100mm).

W przypadku koniecznosci zasypania wykopow piaskiem , nalezy stosowaé piasek $redni, piasek gruby, zwir,
0 uziarnieniu mieszanym z udziatem frakcji ponizej 0,06 mm nie wiekszym niz 15% wagowo.

Jako grunt do zasypania rozkopdw istniejgcych nasypdéw w obr ebie klina odlamu_ nalezy stosowa¢ grunt
niespoisty, niewysadzinowy (piasek $redni, piasek gruby, Zzwir, pospéiki) o wskazniku réznoziarnistosci U 2 5, a
dla gérnej warstwy o grubosci min. 50cm dodatkowo o wspétczynniku filtracji k10 = 6 x 10> m/s.

W przypadku zasypywania wykopow zlokalizowanych w miejscach w ktérych bedzie wykonywany nasyp
drogowy nalezy stosowac¢ grunt zasypowy taki jak dla nasypu izageszcza¢ go tak jak przy wykonywaniu
nasypoéw drogowych.

Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny by¢ wypetnione betonem klasy
C8/10 lub gruntem stabilizowanym cementem.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotycz gce sprz etu

Sprzet uzywany do zasypywania wykopOw i zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczego6towe wymagania dotycz agce transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do zasypywania wykopdéw powinny odbywa¢ sie tak
aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wtasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne wymagania dotycz gce wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotycz  gce wykonania robot

5.2.1.  Zasypywanie wykopéw i rozkopow.

Zasypywanie powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementow
obiektu i okreslonych robot.



Przed rozpoczeciem zasypywania wykopow lub rozkopdw ich dno powinno byé oczyszczone z torfow,
gytii, namutéw, roslinnosci oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione.

Jezeli dno wykopu lub rozkopu znajdowac sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna.

Grunt uzyty do zasypania wykopow lub rozkopdéw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt rodzimy
wokét wykopdw lub rozkopdéw. Do zasypania rozkopéw nalezy uzy¢ grunt niespoisty. Nie dopuszczalne jest
stosowanie gruntéw organicznych (zawarto$¢ czesci organicznych do 2%), gruntdéw z materiatdw agresywnych
w stosunku do budowli, oraz nie moga by¢ to grunty wysadzinowe.

Przy zasypywaniu rozkopéw nasypéw za przyczotkami (w obrebie klina odtamu wskazanego w Dokumentacjach
Projektowych) nalezy osiagnaé¢ nastepujgce parametry gruntu po jego zageszczeniu:

- wskaznik zageszczenia Is=1,0

Dla zasypOw gruntem nieprzepuszczalnym (w miejscach wskazanych w Dokumentacjach Projektowych)
wymagany jest wskaznik zageszczenia gruntu Is = 0,97.

Zasypke gruntowg nalezy uktada¢ réwnomiernie i zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajgcej uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie dna rozkopu powinno spetniaé wymagania dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika
zageszczenia Is=0,97.

Jezeli grunty w dnie rozkopu nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem nawierzchni
nalezy je dogesci¢ do wartosci Is = 1,0, jezeli dno rozkopu stanowi bezposrednie podtoze dla podsypki pod
nawierzchnie.

Zageszczenie gruntu w korycie cieku 1s>=0.92.

Zageszczenie gruntu skarp nasypu stozkéw powinno wynosié 1s>=0.98.

Jezeli wartosci Is nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy
podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci Is . Mozliwe do
zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w Dokumentacji Projektowej proponuje Wykonawca i przedstawia
do akceptacji Inzynierowi.

5.2.2. Zageszczanie gruntu nasypowego.

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos¢ zageszczanych warstw
winna wynosic:

— przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2m,
— przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4m.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac¢ sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik
zageszczenia powinien byé rowny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;.

Przy zageszczaniu gruntdw nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

— rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

— warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajgcego,

— prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.



6.2. Szczeg6towe zasady kontroli jako  $ci rob6t

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 oraz PN-S-
02205:1998.

Przed przystapieniem do zasypania wykopow nalezy sprawdzi¢ stan wykopOw: czy sg oczyszczone ze $mieci,
pozostatosci po szalowaniu fundamentéw. Ponadto nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do
zasypania wykopow. Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej Specyfikaciji.

Kontroli podlega rowniez sposéb zageszczania gruntu zgodnie z punktem 5 niniejszej Specyfikaciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m?3 (metr szescienny) przestrzeni wypetnionej gruntem zasypowym

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot

8.2.1. Program bada h

Przy odbiorze rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami niniejsze ST oraz sporzgdzonym przez
Wykonawce projektem organizacji robot,

b) sprawdzenie wykonanych zasypow,
c) sprawdzenie zageszczenia dna wykopu.

Badania nalezy przeprowadzaé¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé w odniesieniu do tych robo6t, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru rob6t czesciowych i koncowych.
Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
8.2.2.  Ocena wynikéw bada n

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé¢ za zgodne
Zz wymaganiami specyfikaciji.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami ST. w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do
zgodnos$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za 1m?3, ktéra obejmuje:
— dostarczenie gruntu rodzimego z odktadu zgodnego z pkt. 5.2.1.



- badanie przydatnosci gruntu z wykopu lub rozkopu do ponownego wbudowania,

— pozyskanie i transport gruntu na miejsce wbudowania w przypadku zasypu gruntem z dowozu,
— oczyszczenie, odwodnienie wykopu i odprowadzenie wody,

— przygotowanie i wbudowanie materiatu wraz z jego zageszczeniem i kontrolg,

— nadanie skarpom wymaganych pochylen i wysoko$ci,

— wypelnienie miejsc trudno dostepnych dla maszyn do zageszczenia betonem C8/10 lub gruntem
stabilizowanym cementem,

— dogeszczenie dna wykopu,
— uporzadkowanie terenu wokot podpory.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



