M.18.01.01 BITUMICZNE PRZYKRYCIA DYLATACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem bitumicznych przykrgylatacyjnych przy remoncie mostu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z dostarczeniem
na budow i zamontowaniem bitumicznych przykry

Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane matenialwykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Bitumiczne przekrycie dylatacyjne — bitumiczne, zedoe uciglenie jezdni i chodnika obiektu
mostowego w olgbie szczeliny dylatacyjne;..

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkcstosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t orazich
zgodnd¢ ze Specyfikag Techniczi oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Ogolne wymagania podano w SST DM.00.00.00 ,Wymaaagiolne” pkt. 2.

2.1. Stabilizator

Stabilizator nalgy wykona z blachy aluminiowej o gru§oi 2 mm i szerokéci 150mm.

2.2. Membrana

Membrana jest wykonana z tworzywa sztucznego chemgupcego s matym wspotczynnikiem tarcia,
odporndcia na temperatgrdo 200C. Szeroké¢ membrany powinna ldywicksza o 10cm od szerod®
stabilizatora.

2.3. Kruszywo

Nalezy stosowd kruszywo o uziarnieniu 16 24 mm, tamane granitowe lub bazaltowe z kamienidiey
wytypowanych przez IBDIM TW - Wroctaw.

Grysy powinny odpowiada nastpujacym wymaganiom, zaleconym przez producentagdrenia
dylatacyjnego, z ktérych najistotniejsze to:

nasgkliwosé | kl wg BN-84/6774-02

mrozoodporné&t | kl wg BN-84/6774-02

mrozoodporngt soli | kl wg BN-84/6774-02

zawartd¢ ziaren nieforemnych  max do 15 %

zawarta¢ frakcji podstawowej powej 85 %

2.4. Masa zalewowa

Primer i masa zalewowa muszosiada Aprobat Techniczg IBDIM.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania podano w SST DM.00.00.00 ,Wymaayargolne” pkt. 3. Zgodnie z instrulicj
montau.

4. Transport
Ogolne wymagania podano w SST DM.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt. 4.
Transport powinien zapewndostarczenie elementéw dylatacji na bugewdobrym stanie technicznym

5. Wykonanie robot
Ogolne wymagania podano w SST DM.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt. 5.
5.1. Warunki atmosferyczne

Wypetienia bitumiczne mma wykonyw& przy temperaturze otoczenia powy 0 °C w dni
bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonanie wypelaietemperaturze do -8C pod warunkiem
starannego wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzyimatemperatur masy zalewowej i kruszywa
w gornym dopuszczalnym zakresie oraz przy ogtuimiejsca rob4t namiotami brezentowymi.

5.2. Przygotowanie materiatéw

5.2.1. Masa zalewowa.

Masa zalewowa powinna byozgrzana do temperatury 17@90°C i wymieszana



w celu uzyskania jednakowej temperatury. Tempegainasy naley sprawdzé bezpdgrednio przed
wbudowaniem termometrem zegtrznym w r&nej odlegtdci od $cian kotta.

5.2.2. Kruszywo.

Kruszywo naley wysuszy i podgrzé w przewdnej suszarce (opalanej gazem propan-butan’).
Temperatura kruszywa powinnadwy granicach 116- 150°C (przy wykonywaniu wypetnigew niskiej
temperaturze otoczenia najepodgrzewa kruszywo do temperatury virgzej). Temperatura kruszywa
w zadnym wypadku nie nmme by nizsza nk 105 °C i wyzsza nk 190 °C. Kruszywo nalgy
przechowywda w uprzednio wygrzanych wézkach-termosach.

5.3. Wykonanie koryta w nawierzchni pod dylatacg

Koryto do wykonania dylatacji wycina esiw utozonej i przestygritej nawierzchni. W czasie
wykonywania naei¢ nalezy tak ustawé glebokas¢ ciecia aby nie uszkodgiizolacji. Mag bitumiczry
w korycie naley odspaja miotkami pneumatycznymi, tak aby uzyékarojektowany ksztait koryta.
W czasie tej operacji nalg zwrac& szczegéla uwag aby nie uszkodzi izolacji. W przypadku
stwierdzenia wykruszg luzne fragmenty nawierzchni naleusuné, a koryto w tym miejscu poszekzy
Koryto powinno by wykonane z dokfadricia +2cm. Odsadzki powinny ldyna poziomie pakzenia
warstwy scieralnej i ochronnej. Dopuszcza; sivykonanie koryta metedfrezowania. Na dnie koryta
naleey pozostawé pasek wystacej izolacji szerokéci 5cm. Przed wykonaniem dylatacji nafe
powierzchn¢ styku nawierzchni i dylatacji doktadnie odei narzdziami rkcznymi oraz przez
piaskowanie i opalenie palnikami gazowymi a gaste przedmuchanie sgionym powietrzem.
Piaskowaniu podlegajéwniez pasy jezdni o szerokoi 10 cm po obu stronach koryta.

5.4. Wykonanie dylatacji szczelnej bitumicznej

Dylatacg wykonuje s¢ w nastpujacych etapach:

Powierzchrg styku nawierzchni i wypetnienia pokrywa siyntetycznym primerem .

W szczelig dylatacyjm wciska s¢ watek neoprenowy o odpowiedniggdnicy.

W koryto wlewa sj pierwsz warstwe masy zalewowej i uklada esisymetrycznie w stosunku do
szczeliny stabilizator doktadnie dociskajgo do masy zalewowe;j.

Na stabilizator wylewa ei druga warstwe masy zalewowej i uktada ¢simembrag symetrycznie
wzgledem szczeliny doktadnie dociskejja do masy na catej diuga.

Koryto wypelnia s na przemian maszalewows o temperaturze 179 190°C i kruszywem kamiennym
podgrzanym do temperatury 130.50°C. Grubd¢ warstw kruszywa powinna byak dobrana aby masa
bitumiczna dokladnie wypelnita wszystkie przestieew kruszywie, a réwnoczeie zespolita si

z poprzedry warstwy. Gruba¢ warstw nie mee przekracza 2 + 3cm. Ostatnia warstwa kruszywa
powinna by utozona na réwno z powierzchinnawierzchni i starannie zawatowana w celu prawigigo
utozenia s¢ kruszywa.

Réwnas¢ nalezy sprawdzt opierajc fat na krawdziach pionowych koryta. Ostajnivarstwe kruszywa
nalezy zala mag zalewow i pozostawt do wystygrgcia.

Po catkowitym ostygriciu (do temperatury otoczenia) wykonuje siarstve wykanczapcs. W tym celu
nalezy oczysci¢ przykrycie dylatacyjne spronym powietrzem, podgrzgalnikami gazowymi, przykiy
cienky warstwy masy zalewowej i posypadrobry frakcjg kruszywa tamanego granitowego lub
bazaltowego. Goérna powierzchnia masy zalewowej poavi wystawé kilka milimetrow ponad
poziomem nawierzchni i zachodzna ni 2+3cm. Catkowite wykéczenie przykrycia nagbuje pod
wplywem obcizenia ruchem drogowym w czasie zalgm od temperatury i ngtenia ruchu (zwykle 2

7 dni).

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania podano w SST DM.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt. 6.
Nalezy kontrolowa jakas¢ prowadzonych prac - zgodnie z instrukojontau i punktem 5 ST.

7. Obmiar robot

Ogblne wymagania podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagidine” pkt. 7.
Jednostl obmiaru jest:

- 1n? - dylatacji wymienionej lub naprawionej na grdbevarstwyscieralnej
- 1n? - dylatacji wymienionej lub naprawionej na grébmawierzchni

- 1mb - dylatacji wymienionej lub naprawionej w chodrika

8. Odbiér robot
Ogolne wymagania podano w SST DM.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt. 8.
8.1. Koryto

Odbiorowi podlega koryto. Natg sprawdzé wymiary gabarytowe koryta (szerako gicbokas¢)
oraz jego stan techniczny.



8.2. Rowndé¢ przykrycia

W trakcie odbioru kacowego nalgy sprawdzt réwnas¢ przykrycia. Powierzchnia tego przykrycia
powinna by réwnolegla do powierzchni nawierzchni i znajdéwsic ponad mi od O + 3mm.
Powierzchnia wykaczeniowa powinna zachodana powierzchri nawierzchni od 2 5cm. Wypetnienie
powinno mi& regularny ksztatt.

9. Podstawa ptatndci

0Ogblne wymagania podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagidine” pkt. 9.

Cena jednostkowa zamb dylatacji w chodniku lubilm? wykonanej naprawy lub wymiany, obejmuje
dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji, prayyenie, zamocowanie przekrycia w konstrukcji
obiektu, dostarczenie i mortaston bocznych szczeliny dylatacyjnej gzymséw lkezdéawmontowanie
uszczelnienia dylataciji.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego-
Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznychseilaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn
— Wskanik ksztattu

PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznychseilaosci kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawsaeio
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekersa lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badania geometrycznychéaiseosci kruszyw -- Oznaczanie procentowej
zawartgci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku praekzenia lub tamania kruszyw grubych
PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-2:2000/A1:2008 Badania mechanicznyclizyckznych widciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabianie

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizychnyasciwosci kruszyw — Czs¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziarn i nasjkliwosci

PN-EN 1097-8:2002, Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw — Cgé¢ 8: Oznaczanie
polerowalndgci kamienia

PN-EN 1367-1:2007 Badanie wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKuo (oryg.)

PN-EN 1426: 2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe nh@zzanie penetracji ig{oryg.)

PN-EN 1427: 2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe n@zzanie temperatury ghinienia -Metoda Piécien

i Kula (oryg.)

PN-EN 12593:2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie temperatury tamlida Fraassa (oryg.)
PN-EN 13398:2005 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zanie nawrotu sptystego asfaltow
modyfikowanych (oryg.)

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych utrwalestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

10.2 Inne

Instrukcje montau dylatacji wydane przez producenta.

Aprobata Techniczna IBDiM



