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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngws/magania dotycge wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z zalzeniem i pietgnacp zieleni

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tawy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét z@anych z:
- zaktadaniem i piegnacp trawnikow przez okres gwarancyjny.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiagdaj wt&gciwosci zapewnigce raglinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST

1.5. Wymagania dotycace robot
Wymagania dotycgce robot podano w SST

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotycace materiatow

Wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadsastpujace
charakterystyki:

— ziemia rodzima powinna By zdjgta przed rozpoexriem rob6t budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekragaajh 2m wysokéci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona tec pudowy nie mize by
zagruzowana, przesoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chenaicz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku rozktadu rinych
odpadkow rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwast@lewow),



przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pmgch, w sposob i w warunkach
zapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i wahki&kOw jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeesprzez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkanyatv.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadevymaganiom BN-73/0522-01, a torfyty
jako komponent do wyrobu kompostu.

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje; 9irzez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem iosadami z oczyszczalégiekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej m® by stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielev okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu lagle

2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najegciej wysepuja w postaci gotowych mieszanek z nasioangeh
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna kh@znaczony procentowy sktad gatunkowy, klas
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zd@lrkietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny lbyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaéa@rt
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy rngleabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem
W czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotycace sprztu

Wymagania dotycgce sprztu podano w SST

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaz& mazliwosciag
korzystania z nagpujacego sprztu:

glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upraglgby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadananimikow,

kosiarki mechanicznej do piggnacji trawnikow,

sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagdsiennicowej, koparki),
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycgce transportu

Wymagania dotycgce transportu podano w SE12. Transport materiatow

Transport materiatdw zieleni me byt dowolny pod warunkienv,e nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.



5.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robot podano w SST

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotygze wykonania robét zwzanych z trawnikamigsnastpujace:

teren pod trawniki musi l#yoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemurodzajm teren powinien by obnizony
w stosunku do kragznikdw o ok. 20cm - jest to miejsce na zierarodzajn ,

przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasie 2 do
3cm nad terenem,

teren powinien by wyrdwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna byozcielona rowrg warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy zigmnaleey watowa watem gtadkim, a potem watem -
kolczatky lub zagrahd,

siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najEj do potowy wrzénia,

na boisku nasiona traw wysiewang s ilosci od 1 do 4kg na 100hchyba,ze SST
przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewanevsilosci 4kg na 100y chybaze SST przewiduje
inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla pekisnia wody. Jeeli przykrycie nasion
nasgpito przez watowanie kolczagkmazna juz nie stosowawaitu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych peoby gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
w dokumentacji projektowej.

5.2.2. Pieégnacja trawnikéw

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym
Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinnobgrzeprowadzone, gdy trawa gginie wysoké¢ okoto 10cm,
nastpne koszenia powinny giodbywa w takich odsfpach czasu, aby wysokotrawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokd0 do 12cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikébw powinn@ byykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (diaunkéw klimatycznych Polski
mozna przypé pierwsz potowe pazdziernika),

koszenia trawnikbw w catym okresie pighacji powinny si odbyw& czesto
i w regularnych odgpach czasu, przy czym ¢staé¢ koszenia i wysok& cigcia, naley
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,



- chwasty trwate w pierwszym okresie naleusuwa& recznie; srodki chwastobojcze
o selektywnym dziataniu nalg stosowdé z dwa ostranoscig i dopiero po okresie
6 miesecy od zataenia trawnika.
Trawniki wymagai nawazenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar wgci roku.
Mieszanki nawozOow naky przygotowywa tak, aby trawom zapewhskitadniki wymagane
w poszczegolnych porach roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevgaagotu,
— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawizenie nie powinno zawietazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3.2. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, uliecéw, parkingoéw itp. wasiedztwie
istniejgcych drzew, nasgpuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzgsiptywa na
wzrost i rozwgj tych drzew.

Jezeli istniegce drzewa niedula wycinane lub przesadzane, to w SST powinny dikreslone
warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budwazg po wykonaniu tych robaot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Zasady kontroli jakéci rob6t podano w SST
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:

— 0cCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

- okreslenia ilosci zanieczyszcze(w nr),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwaik,

— wymiany gleby jatlowej na ziemurodzajma z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,
— prawidiowego uwatowania terenu,

— zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

— gestdéci zasiewu nasion,

— prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt malkggtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidiowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecndci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. zasady obmiaru robot



zasady obmiaru rob6t podano w SST

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw,

8. ODBIOR ROBOT
zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,\@gamia ogdélne”

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektowy, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

ustalenia dotycgce podstawy ptatrici podano w

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frtrawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowemizurodzajnej, roielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

— zakfadanie trawnikéw,

— pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxoie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa rzelwy
iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa rzelwy
lisciaste

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



