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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECZNICZNE
AUTOREFRAKTOMETR Z KERATOMETREM 


	NAZWA URZĄDZENIA
	

	TYP / MODEL
	

	PRODUCENT
	

	ILOŚĆ
	

	KRAJ POCHODZENIA
	

	ROK PRODUKCJI
	




	Lp.
	WARUNKI DO SPEŁNIENIA
	PARAMETR WYMAGANY / SZCZEGÓŁY WARUNKU
	INFORMACJE PODANE PRZEZ WYKONAWCĘ

	
	KONSTRUKCJA I PARAMETRY URZĄDZENIA

	1. 
	Rok produkcji urządzenia - 2022
	TAK
	

	2. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane
	TAK
	

	3. 
	Pomiar wady w zakresie sferycznym min. -20 D do +20 D
	TAK, podać
	

	4. 
	Pomiar wady w zakresie cylindrycznym min. do 10 D 
	TAK, podać
	

	5. 
	Pomiar keratometrii 
	TAK
	

	6. 
	Oś: od 0 – 180o z krokiem pomiarowym 1 stopień
	TAK
	

	7. 
	Minimalna średnica źrenicy: 2,3 lub mniej
	TAK, podać
	

	8. 
	Automatyczna kontrola akomodacji oka podczas badania
	TAK
	

	9. 
	Pomiar wielkości źrenicy w zakresie min. od 2 do 12 mm
	TAK, podać
	

	10. 
	Astygmatyzm rogówkowy w zakresie min. od 0 do 12 D
	TAK, podać
	

	11. 
	Pamięć wyników min. 40 pacjentów
	TAK, podać
	

	12. 
	Wymagane tryby pracy: automatyczny, ciągły, ręczny
	TAK
	

	13. 
	Wizualizacja wyników na uchylnym, kolorowym monitorze LCD o przekątnej min. 7’’
	TAK, podać
	

	14. 
	Rozluźnienie akomodacji
	TAK
	

	15. 
	Pomiar PD w zakresie min. do 83 mm
	TAK, podać
	

	16. 
	Promień krzywizny rogówki w zakresie min. 5-10 mm
	TAK, podać
	

	17. 
	Drukarka termiczna wbudowana
	TAK
	

	18. 
	Tryby pomiarowe: refrakcja, keratometria, refrakcja/keratometria, refrakcja/keratometria peryferyjna, keratometria peryferyjna
	TAK, podać
	

	19. 
	Ruch głowicy sterowany za pomocą joysticka: tył/przód, lewo/prawo, góra/dół
	TAK
	

	20. 
	Możliwość transmisji danych z urządzenia poprzez złącza: RS232, USB, IR
	TAK, podać
	

	21. 
	Pomiar wartości pomiarowych na bieżąco w trakcie regulacji głowicy względem oka pacjenta
	TAK
	

	22. 
	Automatyczna ocena prawidłowości wyników pomiarowych 
	TAK
	

	23. 
	Wyposażenie dodatkowe – kompatybilny, dedykowany mobilny stolik z funkcją regulacji wysokości.
	TAK
	

	
	INNE INFORMACJE

	24. 
	Instalacja urządzenia w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego oraz szkolenie personelu, w terminie dogodnym dla zamawiającego
	TAK
	

	25. 
	Szkolenia personelu w okresie gwarancyjnym
	TAK
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