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WYJASNIENIA nr 2
DO TRESCI )
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o zaméwienie publiczne Nr 271/5/2024- ~ROZWOj
infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia.

W odpowiedzi na ztozone zapytanie dotyczace tresci SWZ postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadnie pn.
~Rozw6j infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia.” na podstawie art. 284
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pozn. zm.), Gmina
Lubenia przedstawia tres¢ przestanych zapytar i wyjasnia co nastepuje:

ZADANIE 1

Pytania i odpowiedzi

1. Czy Zamawiajacy dopuszcza w ramach zwigkszenia konkurencyjnosci ofert
spetnienia warunku wykazania, ze Wykonawca nalezycie zrealizowat w okresie
ostatnich dziesieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert (a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie) - co najmniej jedng robote
budowlang polegajaca na wykonanie minimum 1 zadania polegajacego na: robocie
budowlanej polegajacej na wybudowaniu: co najmniej , budynku o kubaturze nie
mniejszej niz 10 000 m3?

TAK
Zamawiajgcy modyfikuje SWZ.

2. Prosze o udostepnienie wykazu pierwszego wyposazenia HALA SPORTOWA -
Straszydle - zmiana - (bez cen) w formie edytowalnej

Zataczono wersje edytowalng
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3. Proszg o podanie parametréw windy
Zamawiajacy przedstawia parametry windy, modyfikujgc SWZ

GLOWNE PARAMETRY
Udzwig nominalny: 1000 kg
13 Osoby
Predkosc: 1m/fs
Wysokosc podnoszenia:l 3m
llosc przystankow: 2
llosc dojsc: 2
Napiecie oswietlenia: 230V
Napiecie sieci elek.: 400V
llosc faz: 3 PHASES+NEUTRAL
Czestotliwosc: 50 Hz
Moc maszyny: 7.3 kW
Ciepla odrzucone: 0.7 kW
Moc siecie elek.: 8.8 kW
Prad nom. sieci elek.: 14 A
Prad max. sieci elek.: 15.66 A
Short circuit 6 KA
rating;
Typ sterowania; COLEC-SELEC
SIMPLEX
Max waga kabiny+ramy;| 828 kg
Number of ropes: 5
%Zrwnowazenia: 50 %

4. W zestawieniu stolarki okiennej jest zapis "wszystkie okna zewnetrzne
zaciemniajace z mozliwoscig regulacji natezenia stonecznego" - prosze o podanie
czy to majq byc rolety, czy zaluzje i jakie sterowanie: reczne czy na pilota.

Zamawiajac przedstawia dane:

Przedmiar:
24.2 |KNNR 7/503/7 Okné i drzwi aluminiowe, witryny - analogia - Fasady zewnetrzne - WG.
ZESTAWIENIA STOLARKI + rolety r
24.3 |KNNR 7/503/8 |Okna i drzwi aluminiowe, okna, profile ciepte - komplet, - WG. ZESTAWIENIA
STOLARKI + rolety r
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W zestawieniu stolarki jest
UWAGA:

Wszystkie okna zewnetrzne nalezy wypo

Z mozliwos

Sterowanie elektryczne.

5. Prosz¢ o informacje czy przeglady serwisowe urzadzer niezbedne do utrzymania
gwarancji wchodzg w zakres wyceny? Jedli tak czy materiaty eksploatacyjne np.:
filtry, paski klinowe réwniez wchodzg w zakres wyceny?

Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia wykonywanie czynnosci konserwacyjnych oraz
przegladow zgodnie z wymogami i zaleceniami okreslonymi przez producenta (m.in. w
dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach, kartach gwarancyjnych itp.) wszystkich
systemow i urzadzen dla zapewnienia ich optymalnej sprawnoéci i utrzymania gwarangji

Wykonawca winien udzieli¢ gwarancji bez ograniczen jej zakresu na wszelkie roboty
objgte umowg na okres co najmniej 60 miesigcy liczac od dnia podpisania przez strony
protokotu odbioru koricowego. W ramach gwarangiji Wykonawca zobowigzany bedzie do
utrzymania w petnej sprawnosci technicznej przedmiotu umowy, bezptatnego swiadczenia
ustug obejmujacych usuwanie usterek i wszelkich nieprawidtowosci oraz bezptatnego
przeprowadzania konserwacji i przegladéw technicznych

Wykonawca zobowigzany jest :

1) Opracowac kompletng dokumentacje powykonawcza i przedtozyé ja Zmawiajgcemu
W wymaganym terminie.

2) SporzadziC i przekaza¢ Zamawiajgcemu instrukcje, konserwacji , napraw i obstugi
instalacji, wyrobow oraz urzadzen dostarczanych przez Wykonawce oraz przeszkoli¢
w tym zakresie wskazang zatoge Zamawiajacego przez przedstawicieli
autoryzowanych serwisdw.

3) Dokona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia przegladu gwarancyjnego robét
budowlanych, po kazdym roku eksploatacji w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego i zaakceptowanym praz obie strony.

4) Swiadczy¢ bezptatne ustugi serwisowe zamontowanych wyrobéw i urzadzerh w
okresie trwania gwarancji obejmujace przeglady techniczne przeprowadzone na
zasadach okreslonych przez ich producentéw na warunkach gwarancyjnych i w
dokumentacji techniczno - ruchowej, usuwanie zgtoszonych usterek i
nieprawidtowosci w ich dziataniu, wymiane wszelkich materiatéw eksploatacyjnych
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep do ustug serwisowych na terenie
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5)

6)

7)

8)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zamawiajacego ( wskazac i podpisa¢ stosowna umowe z firmg, ktdra bedzie
Swiadczy¢ tego typu ustugi w okresie gwarancji na rzecz Zamawiajgcego).

Przeprowadzac na wiasny koszt przeglady okresowe w terminach i na zasadach
okreslonych przez producentéw w ramach gwarancyjnych i w dokumentagji
techniczno - ruchowej dla urzadzen w okresie udzielonej gwarancji.

Przestrzegac wszelkich wymogéw etyki zawodowej majacej na celu ochrone débr i
intereséw Zamawiajgcego.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni, wylgczajgc uszkodzenia bedace
wynikiem niewtasciwej obstugi przez uzytkownika, naprawy gwarancyjne w miejscu
ich uzytkowania.

W ramach $wiadczonych ustug gwarancyjnych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) diagnoza uszkodzen,

b) naprawa urzadzen i obiektdw,

c) wymiana uszkodzonych Urzadzen lub ich czedci w miejscu ich instalacji,
d) transport Urzadzen lub ich czesci z serwisu do miejsca instalacji,

e) przyjmowanie zgtoszen wadliwego dziatania Urzadzer i obiektow,

f) transport, instalacja i odbiér Urzadzen zastepczych,

Gwarancji podlegajg wady materiatowe i konstrukcyjne, a takze nie spetnianie
deklarowanych przez producenta i Wykonawce funkcji uzytkowych stwierdzone w
dostarczonych Urzadzeniach i wykonanych obiektach .

Do dostarczonych Urzadzen, Wykonawca dotagczy karty gwarancyjne Zawierajace
typ/model/ numer seryjny Urzadzenia oraz termin gwarancji.

Na wybudowane elementy Wykonawca dotgczy karty gwarancyjne zawierajace
technologie wykonania oraz termin gwarancji.

Awaria, naprawa i ewentualna wymiana Urzadzenia lub jego czesci na nowy
kazdorazowo bedzie odnotowywana w karcie gwarancyjnej.

Wykonawca os$wiadcza, ze serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez
producenta/téw dostarczonych Urzadzert Ilub autoryzowany przez producenta
podmiot.

Wykonawca gwarantuje, ze roboty/ustugi w ramach niniejszej umowy bedg
Swiadczone w spos6b profesjonalny z zachowaniem nalezytej starannosci.
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8) W okresie gwarancji zgtoszenia wadliwego dziatania dostarczonych Urzadzen beda
przyjmowane przez Wykonawce w dni robocze w godzinach 8.00-15.00.

9) Czas naprawy badZ usuniecia wady dostarczonego Urzadzenia biegnie od momentu
przyjecia zgtoszenia.

10) Naprawa badz usuniecie wady urzadzen, nie moze nastapic pozniej niz w ciggu 72
godzin od dnia przyjecia zgtoszenia, w miejscu uzytkowania Urzadzen.

11)Naprawy gwarancyjne, usuwanie wad dostarczonych elementéw bedzie
dokonywane w miejscu ich uzytkowania lub za zgodg Zamawiajacego w innym
miejscu.

12)Jezeli wykonanie naprawy lub usuniecie wady w miejscu uzytkowania jest
niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest na czas naprawy udostepnic
Zamawiajgcemu sprzet zastepczy o parametrach nie gorszych od parametréw
elementu naprawianego, poczawszy od uplywu terminu na dokonanie naprawy lub
usunigcie usterki, okreslonego w ust. 10.

13) W przypadku okreslonym w ust, 12, czas naprawy lub usuniecia wady urzadzen nie
moze przekroczy¢ 10 dni.

14) Koszty i ryzyko

a) odinstalowania i odbioru z miejsca uzytkowania wadliwego Urzadzenia lub jego
elementu, zwigzane z dostarczeniem i instalacjg Urzadzenia zastepczego,

b) dostarczenia i instalacji Urzadzenia po jego naprawie lub Urzadzenia
wymienionego w ramach gwarandji,

c) odbioru i odinstalowania Urzadzenia zastepczego, ponosi Wykonawca.
15) W przypadku:

a) niewykonania naprawy w terminie do 10 dni od dnia zgtoszenia lub po
wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych tego samego Urzadzenia lub obiektu ,
Wykonawca zobowigzuje sie do jego wymiany, na nowy wolny od wad.

b) stwierdzenia wady uniemozliwiajacej prawidtowe uzytkowanie Urzadzenia w
okresie gwarancji, Wykonawca gwarantuje wymiane wadliwego Urzadzenia na
nowe wolne od wad w terminie 7 dni od dnia wykrycia

¢) stwierdzenia wady uniemozliwiajacej prawidtowego uzytkowania przedmiotu
umowy w okresie gwarancji, Wykonawca gwarantuje ich wymiane na nowe
wolne od wad w terminie 30 od dnia zgtoszenia, z zastrzezeniem ze nastapi ono
do 10 dni od wykrycia. Jezeli warunki pogodowe uniemozliwiajg wykonanie
robét termin zostaje wskazany przez Zamawiajacego.




tAD BANK GOSPODARSTWA DOFINANSOWANO ZE SRODKOW

KRAJOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

16) Na Urzadzenia wymienione w ramach gwarancji, okres gwarancji biegnie na nowo
od dnia uruchomienia go przez Wykonawce w miejscu instalacji.

17)W przypadku naprawy Urzadzenia, okres gwarancji wydtuza sie o czas naprawy
Urzadzenia, liczac od momentu przyjecia zgtoszenia.

18) Wszelkie koszty zwigzane ze S$wiadczeniem ustug gwarancyjnych, w okresie
gwarancji, w szczegolnosci koszty dojazdéw, transportu, napraw, wymiany
Urzadzen lub ich czesci, instalacji, ponosi Wykonawca.

19)W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawce, Zamawiajacy moze wystapi¢ z
whnioskiem o przeprowadzenie niezaleznej ekspertyzy.

20) Jezeli reklamacja Zamawiajgcego okaze sie uzasadniona, koszty zwigzane z
przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

21)Uprawnienia wynikajace z udzielonej gwarancji nie wytaczajg mozliwosci
dochodzenia przez Zamawiajgcego uprawnien z rekojmi  wynikajacej za wady
fizyczne i prawne.

22)W przypadku wystgpienia 0séb trzecich z roszczeniami z tytutu praw wiasnosci
przemystowej lub praw autorskich lub praw pokrewnych zwigzanych z przedmiotem
umowy, odpowiedzialno$¢ i wszelkie koszty z tego tytutu ponosi¢ bedzie
Wykonawca.

6. Proszq o wyjasnienie rozbieznosci - w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej na
zad. Budowa hali sportowej oraz tacznika - okna sg zaprojektowana jako PCV, a w
przedmiarach robét podane podstawy wyceny jako okna aluminiowe.

W kosztorysie do wyceny przyjeto aluminiowe
Prosimy o wycene aluminiowych

7. Ze wzgledu na kiopoty z odnalezieniem urzadzen filtracyinvch o podanych w
dokumentacji parametrach prosze o podanie przyktadowych producentéw ktdrzy sa
w_stanie zaoferowac urzadzenia spetniajgce wymogi projektu, lub podanie takich
parametrow urzadzen aby byly dostepne u wiekszoéci producentdw.

Odpowiedz zostanie udzielona po uzyskaniu informacji od Projektanta.

8. Zamawiajacy w ramach SWZ zamiescit Opisy techniczne odpowiednio dla PB; PT;
PW, w ktorych nie okreslono wytycznych dla podtogi sportowej. Majgc na uwadze
powyzsze prosze o okreslenie minimalnych parametréw dla podtogi sportowej
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przewidzianej do wykonania w ramach budowy Sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Straszydlu.

9. Jakie minimalne parametry powinna spetniaé podtoga sportowa w hali sportowej
dla zadania nr. 1 "Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu™?

System nawierzchni sportowej zgodny z norma EN 14904 o parametrach i konstrukcji nie
gorszych niz:
e Klasyfikowana wg EN 14904:A3
Grubos$¢ catkowita systemu EN ISO 24346: min. 36 mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 (EN 429): 3.2 mm
Fabryczne zabezpieczenie powierzchni
Reakcja na ogien EN 13501-1: Cfl s1
Wspdtczynnik tarcia EN 13036-4: 80-110
Amortyzacja uderzen EN 14808: A3
Odksztatcenie pionowe EN 14809: A3
Pionowe odbicie pitki EN 12235: = 90%
Odporna na obcigzenia toczne i nacisk.

Opis konstrukcji:

. Fabryczne zabezpieczenie powierzchni
Homogeniczne linoleum
Juta
Sklejka brzozowa — grubo$¢ min. 18mm
Pianka o grubosci min. 15 mm
Folia polietylenowa0,2 mm

DG wN e

Wymaga sig, aby caty system podtogi sportowej pochodzit od jednego producenta.

Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja whasciwosci uzytkowych wraz z informacja towarzyszacq CE

2. Karta techniczna oferowanej wyktadziny i catego systemu.

3. Wymaga sig, abypodtoga jako caly system posiadata przynajmniej jeden z
podstawowych certyfikatéw miedzynarodowych federacji sportowychnp. FIBA
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System musi by¢ zamontowany na podiozu suchym dla podktadéw cementowych <2%
CCM (ogrzewanie podiogowe <1,8%), czystym, réwnym, maksymalna nieréwnosé
6mm/3m.

Zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta.

10. Prosze o informacje czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ okna 0-01 - O-22 jako PCV
3-szybowe (zgodnie z informacje znajdujaca sie w zestawieniu stolarki), czy jak
jako aluminiowe (zgodnie z udostepnionym przedmiarem robét). Jedli czes¢ okien
ma by¢ wykonana z PCV, a cze$¢ z aluminium prosze o wskazanie ktére okna z
jakiego materiatu.

Aluminiowe oraz kolor granatowy

11.Proszg o konkretng informacje z jakiego materiatu majg byC wykonane
poszczegdlne drzwi wewnetrzne i zewnetrze (w zestawieniu stolarki znajduje sie
opis, ze "do uzgodnienia z Inwestorem™), natomiast w udostepnionym przedmiarze
znajdujg sie drzwi ptytowe i stalowe.

Drzwi zewnetrzne zwykte aluminiowe, drzwi o odpornoéci EI jako stalowe, natomiast
pozostate drzwi wewnetrzne jako ptytowe.

12.Z uwagi na oczekiwanie na wyceny od dostawcéw i podwykonawcow oraz
koniecznos¢ szczegdtowej analizy dokumentacji prosimy o przedtuzenie skladania
ofert na 21.03.2024

Termin sktadania ofert zostaje wydtuzony do 21.03.2024 ze wzgledu na modyfikacje SWZ

13. Prosimy o uzupetnienie zestawienia stolarki drzwiowej. Prosze o podanie z jakiego
materiatu ma by¢ wykonana stolarka drzwiowa. Wg rysunku PW-25 rodzaj
materiatu oraz kolor do uzgodnienia z inwestorem, co uniemozliwia prawidlowag

wycene
Drzwi zewngtrzne zwykte aluminiowe, drzwi o odpornosci EI jako stalowe, natomiast

pozostate drzwi wewnetrzne jako ptytowe.

14. Poz. 24.1 Przedmiaru robdt - Okna i drzwi aluminiowe zewnetrzne
antywtamaniowe, profile ciepte — komplet m2 14,880 m2. Ktére drzwi
uwzgledniono w przedmiarze bo ilo$¢ jest niewtasciwa.

Zostato wzigte do przedmiaru to co jest w zestawieniu, prawidtowe wartosci.
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D21 _ 1,2072,00%2
D22 0,90%2,00
D23 1,8072,00
Dz4 1,8072,60

15.Poz. 26.5 Przedmiaru robot - Fundament pod osprzet na hali szt.6. Prosze
podac wymiary.

Wymiary podane na rysunku rzutu fundamentéw H.

- 4szt.Blok betonowy B20 pod stupek siatkdwki 40x40x60cm oraz
- 2szt. Blok betonowy B20 pod kosz sportowy 100x100x100cm

16. Czy wyposazenie hali nalezy wyceni¢ w oparciu o Wykaz pierwszego wyposazenia?

Wyposazenie hali nalezy wyceni¢ wg SWZ




P ]
Pap N pok = @

KRAJOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

17.Poz. 27.12 Przedmiaru robdt — Elementy zagospodarowania terenu — stojaki dla
rowerow, kosze na $mieci, oznakowania poziome i pionowe 1 kpl. Prosze o
podanie ilosci, wymiardw i innych parametréw.

Stojak dla rowerow- powinien byc ze stali ocynkowanej o wysokiej odpornoéci na
korozjg, kosz na $mieci takze ze stali ocynkowanej odporny na korozje
oznakowania poziome i pionowe to np. malowania drogowe na powierzchni
utwardzonej

ZADANIE 2

Pytania i odpowiedzi -

1. Czy Zamawiajgcy dopusci zamiane  technologii _wykonania  podtoaqi
sportowej na legarach i sklejce np. na nawierzchnie z wykladziny
sportowej PCV_grubosci 65mm klejong do podioza betonowego. Proponowana
nawierzchnia w_postepowaniu jest kosztowna eksploatacii stad proponujemy

zamiane

Odpowiedz zostanie udzielona po uzyskaniu informacji od Projektanta.

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SWZ .

Wyjasénienia do SWZ stanowig integralng cze$¢ SWZ.

Jednoczesnie informujemy, ze termin sktadania ofert ulega zmianie ma  21.03.2024 r.
do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbedzie sie w tym samym dniu o godz. 09:10, w
miejscu wskazanym w ogtoszeniu o zamdwieniu i Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Otrzymuja:
1. Wykonawcy pobierajgcy SWZ.
2. www.bip.lubenia.pl g

latformazakupowa.pl/pn/gmina lubenia

. https: _
4, Ala. ( MINY

10



