Legionowo / Ostrobramska

Instalacja

Mumer projekiu
Klient
Projektowat:
Data

Wyniki obliczeh uzyskane sa w oparciu o wzorcowe Zrodla oswietlenia. W rzeczywistosci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy cswietleniowe nie cbejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt : Legionowo / Ostrobramska

Instalacja
MNumer projekiu
Data

1 Dane oprawy

1.1.1 Arkusz danych

Dane oprawy
Obliczenia kosztow
Skutecznosc swietlna
Klasyfikacja

CIE Flux Codes
Odblask

Moc

Strum. sw.

Wymiary

100%

130 Im/W

A30 199.9% 10.1%
32 67 94 100 100
n/a/ D3

15'W

1850 Im

407 mm x 110 mm x 120 mm

Wyposazenie

llosé

Oznaczenie

Kolor

Strum. sw.
Oddawanie kolorow

1

LED 3000K
3000

1850 Im

70
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Obiekt : Legionowo / Ostrobramska
Instalacja x

MNumer projekiu

Data

2 Drogai
2.1 Opis, Droga 1
2.1.1 Plan

y [m]
oz
5 = T T T T T T T T T
a0 20 10 0 10 20 30 40 &0
x [m]
1 21000
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Obiekt : Legionowo / Ostrobramska
Instalacja x

MNumer projekiu

Data

2 Drogat
2.2 Skrot wynikow, Droga 1
2.2.1 Podglad wynikow, Droga 1

T ' P X i B a a
1= + . + * + + + + + +
i < A B AR A
' % v 5 v T
+ - + * + + + + + +
‘L k3 26 m I
1 MNr zamowienia :CLS
I——l—l WyposaZzenie :1x LED 3000K 15 W /1950 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Waspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtosc opraw 1 26.00 m Wysokose (centrum foto ) :6.50 m
Oprawa - wysuniecie :-190m MNachylenie :0.00 ®
Abs. Pozycja :-1.90m Klasa odblasku :D3
Pobor pradu/km 577 Whkm Klasa natezenia swiatla :nfa
Droga
Szerokosc 400 m Jezdnia 12
powierzchnia : B3, q0=0.07 Powierzchnia (mokra) :-none-, q0=0.1
Luminancja Pole cbliczef: 26m x 4m (10 x & Punkty)
Obserwator

2 . ¥=-60.00m, y=3.00m, z=1.50m
1 : ¥=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m

Lane Cm Uo ] Tl Rei
2:(y=3.00) 0.32 cd/m? 0.61 0.79 7 0.68
1:(y=1.00) 0.30 cd/m? 0.63 0.74 11 0.88
hiG »=0.30 cd/m? == 0.35 == 040 ==20 == 0.30

Natezenie o$wietlenia Pole obliczen: 26m x 4m (10 x & Punkty)

Em Emin Uo Ud
5.52 Ix 291 Ix 0563 0.28
Chodnik (Chodnik, Prawe)
Szerokosc 215 m
Odlegitost od kraweznika 0.00 m Abs. Pozycja :-0.00 m

MNatezenie o$wietlenia Pole obliczen: 26m x 2.15m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legionowo / Ostrobramska
Instalacja !

MNumer projekiu

Data

2 Drogai
2.2 Skrot wynikow, Droga 1
2.2.1 Podglad wynikow, Droga 1

Em Emin Uo
515 [x 2.29 Ix 0.44
P& »=2 .00 Ix »= 0.40 b

Ud
0.22
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Obiekt : Legionowo / Ostrobramska
Instalacja x

MNumer projekiu

Data

2 Drogat

2.3 Wryniki obliczen, Droga 1
2.3.1 Tabela, Droga (E poziome)

[m]

s & ¥ 4 ¥ @9 ey oy g sy
7.4 6.4 5.1 a.7 3 3 3.7 5.1 6.4 7.4
004 T T b T T T T T T -
8.5 6.9 5.2 38 a4 31 3.8 5.2 6.9 8.5
23349 T T T b T T o == T -
9.2 7.4 5.4 3.8 31 a1 3.8 5.4 7.4 9.2
1674 5 R T T R b o 5 o T Ry
9.9 7.7 5.5 39 31 31 3.9 5.5 7.7 9.9
1004 T T T T T T T T =
o diosl 79 s 3 $ ¥ % ma
I T T T T T T T T 1
1.30 3.90 6.50 9.10 11.70 14.30 16.90 19.50 22.10 24.70
MateZzenie ofwiatlenia [ix]
Wrysokosc ptaszczyzny roboczej :0.00 m
Srednie natezenie oswietlenia Esr :5.51x
Min. natezenie oswietlenia Emin 1291
Max. natezenie oswietlenia Emax 104 Ix
Rownomiernosc ni min/sr. :1:1.9(0.53)
Rownomiernosc n2 min/max :1:3.58 (0.28)

Strona 611



Obiekt : Legionowo / Ostrobramska
Instalacja !

MNumer projekiu

Data

2.3 Wryniki obliczen, Droga 1
2.3.2 Tabela, Chodnik (Prawe) (E poziome)

[m]

[10.3] 7.5 51 3.5 2.8 2.8 3.5 5.1 7.5 [10.3]
1.79 955 -« = 5 - + e == e T
8.9 6.6 4.5 31 2.6 2.6 341 4.5 6.6 8.9
1084 = o 5 T - L 5 -+ 5
0asd 72 56 38 ¥ ey ey 3 58 18
I T T T T T T T T 1
1.30 3.90 6.50 9.10 11.70 14.30 16.90 19.50 22.10 24.70
MateZzenie ofwiatlenia [ix]
1
Wrysokosc ptaszczyzny roboczej :0.00 m
Srednie natezenie oswietlenia Esr 521
Min. natezenie oswietlenia Emin 1231
Max. natezenie oswietlenia Emax 103 Ix
Rownomiernosc ni min/sr. :1:2.25(0.44)
Rownomiernosc n2 min/max :1:4.48 (0.22)
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Obiekt : Legionowo / Ostrobramska
Instalacja !

MNumer projekiu

Data

2.3 Wryniki obliczen, Droga 1
2.3.3 Tabela, Chodnik {Prawe) (E pélcylindryczne, Wschod (90°))

M a7 0.59 0.7
K. T T

1.02 1.54 2.38 .59 4.87 [5.53] i.62
1.78 T <+ T e “T T T
0.42 0.41 0.59 0.9 1.37 2.14 322 4.25 4.73 2.8
1.08 4 " T T + T T T T =
096 {1}._'1_9} 1];';12 '|:|;'5_2 1]_.'1_3 1.2 1._'13_5 2‘._"{5 3._'4_6 3._'?:5 2._"1_?
1..!]4] 3.:31] B.:.i{} EI.EH] 11!?1] 14!31] 16!91} 19!51] 22.I1{I 24!?1]
Matezenie pofcylindryczne
Wrysokosc ptaszczyzny roboczej 150 m
Z kierunku :Wschod (90°)
Srednie natezenie oswietlenia Esr :2.09 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin :0.19 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax :5.63 Ix
Rownomiernosc ni min/sr. :1:11.2(0.09)
Rownomiernosc n2 min/max :1:28.5 (0.03)
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Obiekt : Legionowo / Ostrobramska
Instalacja !

MNumer projekiu

Data

2.3 Wryniki obliczen, Droga 1
2.3.4 Tabela, Chodnik {Prawe) (E pélcylindryczne, Zachaéd (270°))

[m]

.62 [5.53] 4.87 3.58 2.38 1.54 1.02 0.7 0.59 0.897
1.79 4 " T el T RE T T =+

2.8 4.73 426 322 2.14 1.37 0.9 0.59 0.41 0.42
1084 = T T T T T T T

217 .75 3.46 2.75 1.85 1.2 0.8 0.52 0.32 (0.19)
036 < "o T T T T =5 T <+ T T

T T T T T T T T T 1
1.30 3.90 6.50 9.10 11.70 14.30 16.90 14.50 2210 24.70

Matezenie pofcylindryczne

Wrysokosc ptaszczyzny roboczej 150 m
Z kierunku : Zachad (2707)
Srednie natezenie oswietlenia Esr :2.09 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin :0.19 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax :5.63 Ix
Rownomiernosc ni min/sr. :1:11.2(0.09)
Rownomiernosc n2 min/max :1:28.5 (0.03)
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Obiekt : Legionowo / Ostrobramska
Instalacja x

MNumer projekiu

Data

2.3 Wryniki obliczen, Droga 1
2.3.5 Tabela, Chodnik {Prawe) (E pionowe, Wschad (90°))

[m]

0.33 0.61 0.99 1.55 2.39 an 5.6 7.55 [8.38] 4.5
1.79 9 °F T = T T B = T 5
0.31 0.56 0.9 1.41 215 335 5.05 6.67 7.4 4.04
1.08 4 " - o T T T T T
096 {0._'2_9} 1];'5_1 0.81 1.25 1.88 249 4;'.'12 5_'4_4 5._1'3_‘3 .']_i:i
T T T T T T T T T 1
1.30 3.90 6.50 9.10 11.70 14.30 16.90 19.50 2210 24.70

Pionowe natezenie oswietlenia

Wrysokosc ptaszczyzny roboczej 150 m

Z kierunku :Wschod (90°)
Srednie natezenie oswietlenia Esr :3.14 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin :0.29 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax :8.38 Ix
Rownomiernosc ni min/sr. :1:10.9(0.09)
Rownomiernosc n2 min/max :1:29 (0.03)

Strona 10/11




Obiekt
Instalacja
MNumer projekiu
Data

2.3 Wryniki obliczen, Droga 1

: Legionowo / Ostrobramska

2.3.6 Tabela, Chodnik {Prawe) (E pionowe, Zachad (270°))

[m]

4.5 [8.38] 7.55 5.6 amn 2.39 1.55 0.99 0.61 0.33
1799 T T o T 5 5= T T T
4.04 7.4 6.67 5.05 3.35 2.15 1.41 0.9 0.56 0.3
1.08 4 " - T T T T e = T T
34 5.89 5.44 4.32 2.9 1.88 1.25 0.81 0.51 (0.29)
038 - T T T T - T T “T T T
I T T T T T T T T 1
1.30 3.90 6.50 9.10 11.70 14.30 16.90 19.50 22.10 24.70
Pionowe natezenie oswietlenia
Wrysokosc ptaszczyzny roboczej 150 m
Z kierunku : Zachod (270°)
Srednie natezenie oswietlenia Esr :3.14 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin :0.29 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax :8.38 Ix
Rownomiernosc ni min/sr. :1:10.9(0.09)
Rownomiernosc n2 min/max :1:29 (0.03)
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