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Warszawa, dnia 09.06.2020 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Zze projekt budowlany remontu oswietlenia drogowego ulicy
Ostrobramskiej w miejscowosci Legionowo na dz. ew. nr 49/12, 49/13, 81/3, 88/5,
93/1 z obrebu ewidencyjnego nr 33, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



OPIS TECHNICZNY:

Podstawa opracowania:

- Zzlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- mapa do celéw projektowych

- obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres opracowania:
Projekt zaktada wymiane opraw oswietlenia drogowego. Catos¢ zlokalizowana jest na

dziatkach ewidencyjnych nr 49/12, 49/13, 81/3, 88/5, 93/1 z obrebu ewidencyjnego nr 33
w miejscowosci Legionowo - ul. Ostrobramska.

Dane energetyczne:
— Zasilanie o napieciu 230/400V;

- Miejsce zasilania stup ZN — linia o$wietleniowa;
— Uktad sieci TN-C;
- Oprawy typu LED, moc 15 watt;

- Obliczenia fotometryczne wykonano na podstawie danych fabrycznych oprawy,
na podstawie programu DIALux;

Stan istniejacy:

Teren Inwestycji uzbrojony jest w podziemng infrastrukture. Ulica Ostrobramska oswietlona
jest poprzez oprawy zainstalowane na stupach linii napowietrznej. Oprawy wykazujg duze
zuzycie eksploatacyjne, rozsyt swiatta jest nierownomierny, klosze matowe, wysiegniki
skorodowane. W obrebie inwestycji wystepuje zabudowa mieszkalna, podjazdy do posesii

utwardzone, wykonane miejscami z asfaltu, kostki brukowej, zwiru.



Projektowane rozwigzania materiatowe: -

Oprawy o$wietleniowe: ‘ / =

Projektowane oprawy przeznaczone

do zainstalowania winny posiadac nastepujgce witasciwosci i parametry:

a) musi posiadac¢ znak CE,

b) musi posiadac¢ certyfikat ENEC potwierdzajgcy wykonanie jej zgodnie z normami
europejskimi nadany przez laboratorium badawcze, posiadajgce akredytacje na terenie Unii
Europejskiej

c) oprawa przy ustawieniu 0° w stosunku do podfoza, nie moze emitowac swiatta w goérng
potprzestrzeh zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18
marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.20009r.),

d) musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow lampowych
IEC 62471,

e) skutecznos¢ Swietlna opraw, rozumiana, jako strumien swietiny emitowany przez oprawe
z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej energii zuzywanej przez
oprawe, jako system, nie moze by¢ gorsza niz 130 lumenow/W,

f) sprawnos¢ swietlna oprawy nie mniejsza niz 93%

g) musi spetnia¢ wymogi Il klasy ochronnosci.

h) stopieh szczelnosci oprawy nie moze by¢ mniejszy niz IP 66,

i) zakres temperatur pracy od -40° do +55°.

Korpus opraw ma spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) musi by¢ wykonany z cisnieniowego odlewu aluminium stanowigcego jednoczesnie
radiator oprawy, nie dopuszcza sie zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowan,

b) korpus umozliwiajgcy pomalowanie go proszkowo w dowolnym kolorze RAL,
preferowany jasno-szary

c) powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie moze przekroczy¢ 0,07 m?
d) dostep do komory zasilacza bez uzycia narzedzi

e) dostep do komory zasilania od gory



e) zrodto Swiatta - panel LED ma by¢ ostoniety ptaskg szybg ze szkta hartowanego o IK nie
gorszym niz IK 08. Nie dopuszcza sie opraw bez szyby chronigcej panel LED

- Uchwyt montazowy opraw musi umozliwiac:

a) montaz opraw zardwno na wysiegniku jak i na stupie o srednicy 48-60 mm

b) regulacje potozenia opraw w zakresie -15° do +15° z krokiem nie wiekszym niz 5°, nie
dopuszcza sie stosowanie zewnetrznych adapterow powodujgcych zmiane regulacji kata
oprawy

Montaz opraw przy ustawieniu nachylenia pod katem 5°

- Oprawy majg by¢ wyposazona w panel LED o nastepujgcych cechach:

a) temperatura barwowa 3000°K (wg zyczenia zamawiajgcego, nie wyzsza niz 3300°K)
b) zywotnos¢ co najmniej 100 000 h pracy (L80B10) przy Ta = 25° C,

c) kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgca
emitowac swiatto rbwnomiernie na catg o$wietlang przez oprawe powierzchnie. W
przypadku przepalenia sie ktorejs z diod zmieni sie jedynie strumien swietlny a nie rozsyt
Swiatta.

d) deklarowany strumien swietlny opraw ma by¢ mierzony w temperaturze otoczenia
oprawy nie mniejszej niz 25°C

e) panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych,

i) waga oprawy —max 10 kg +/- 5 %

- Oprawy majg by¢ wyposazone w uktad zasilajgcy o nastepujgcych cechach:

a) uktad zasilajgcy ma posiadac trwatos¢ nie gorszg niz zasilany z niego panel LED, na
poziomie 100 000 godzin, efektywnosc¢ zasilacza: >=95%

b) uktad zasilajgcy ma zabezpieczaé Zzrodto swiatta przed przepieciami o napieciu co
najmniej 10kV

Oprawy powinny by¢ wyposazone w uktad zaptonowy umozliwiajgcy zaprogramowanie
autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietinego. Oprawy nalezy wstepnie
zaprogramowac na redukcje mocy 40% strumienia swietlnego w godzinach 23.00 - 5.00

Przed dopuszczeniem / wyborem nalezy zatgczy€ karty katalogowe proponowanych opraw,
deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikaty ENEC.




PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowano zgodnie z wymogami Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r
(Dz. U. NR 106 poz. 1129 z 2000r z pézniejszymi zmianami)
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz. U. NR 120 poz. 1126)

REMONT OSWIETLENIA DROGOWEGO
LEGIONOWO — UL. OSTROBRAMSKA
DZ. NR 49/12, 49/13, 81/3, 88/5, 93/1 Z OBR. 33

Inwestor: PREZYDENT MIASTA LEGIONOWO
ul. J. PILUSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO

Plan opracowat: MARCIN OLDZIEJ



OPIS PLANU BIOZ
Kolejnos¢ realizacji robét:

wytgczenie napiecia linii oswietleniowej

demontaz istniejgcych opraw wraz z wysiegnikami

montaz nowych opraw typu LED

wykonanie pomiarow, proby pomontazowe, zatgczenie oswietlenia.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e Budynki mieszkalne
e Linia kablowa nN;
e Droga;

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

e prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nN bedgcych pod
napieciem,

e praca w poblizu drogi

e praca z uzyciem dzwigu oraz podnosnika koszowego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zwigzku
z realizacjg zadania. Ponadto nalezy prace na urzgdzeniach elektrycznych oraz w
poblizu czynnych urzadzen elektrycznych wykonywac¢ zgodnie z ,Instrukcjg organizacji
bezpiecznej pracy przy urzgadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych” i przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Podczas prac na terenie drogi miejskiej
nalezy zabezpieczy¢ przejscia, przejazdy lokalne, nalezy wykonaé organizacje ruchu.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie 2z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbaé o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,



W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest

informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowat:
MARCIN OLDZIEJ



Zestawienie materiatow:

Oznaczenie s
LP. Wyszczegélnienie Typ Jedn. | llos¢
1 Oprawa oswietleniowa typu LED 15W szt 6
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