Wojciechowskiego 12 m. 72

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - tazienka m2
0811-07
4,54 m?2 4,54
RAZEM 4,54
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek - tazienka m2
0819-15
24,9 m?2 24,90
RAZEM 24,90
3|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - $ciany - wszystkie powierzchnie
2,563*2*(2,91+1,77)+2,53*2*(1,85+3,77)+2,53*2*(1,47+3,45)+2,53*2*(4,8+3,91) |m2 156,20
+2,53*2*(2,85+4,09)
RAZEM 156,20
4|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie
4,12+4,54+6,57+17,76+10,73 m?2 43,72
RAZEM 43,72
5|/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
0354-12
1,6+1,5 m 3,10
RAZEM 3,10
6/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i $cianach m2
2612-06
analogia
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
7|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m2
0814-01 nywane recznie na $cianach wraz z wklejeniem naroznika w kuchni (naderwa-
analogia ny)
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
8|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m2
0814-02 nywane recznie na stropach - sufit w tazience
4,54 m?2 4,54
RAZEM 4,54
9|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany i sufity
43,72-4,54+156,2-2*2*(3,45+1,47)-1,4*2*3,77-1,4*0,86 m?2 163,94
RAZEM 163,94
10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - pokoje 1 i 2, kuchnia bez pasa roboczego,
przedpokoj, pas o szer. 55 cm przy suficie w fazience - $ciany
156,2-2*2%(3,45+1,77)-1,4*2*3,77-1,4*0,86 m?2 123,56
RAZEM 123,56
11|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - wszytskie sufity
43,72 m?2 43,72
RAZEM 43,72
12|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w m2
0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw - tazienka
2*2*(1,47+3,45) m?2 19,68
RAZEM 19,68
13|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m?2
0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw - tazienka
4,54 m?2 4,54
RAZEM 4,54
14|KNR 0-12Il |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- |m?2
1118-01 toza - tazienka
4,54 m?2 4,54
RAZEM 4,54
15|KNR 0-12Il  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodag zwykig - ta- |m?2
1118-06 zienka UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO
KLEJU,
4,54 m?2 4,54
RAZEM 4,54
16|KNR 0-12Il |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza - tazienka $ciany do |m?2
0829-01 wys. min. 2 m
272%(3,45+1,47) m?2 19,68
RAZEM 19,68
17|KNR 0-12Il |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwyklg - fazienka, $ciany do wys. m2
0829-06 min. 2 m
19,68 m?2 19,68
RAZEM 19,68
18|KNR 0-12Il |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykig - kuchnia - uzupetnienie bra- |m?2
0829-06 kujgcych ptytek i ponowne wklejenie ptytek odspajajacych sie, ptytki kolorys-
analogia tycznie dopasowane do obecnych, za zgodg Najemcy dopuszczalne poszpach-

lowanie miejsc, w ktorych sg braki oraz ich pomalowanie
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Wojciechowskiego 12 m. 72 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR 4-01 Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe szt.
0322-04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych m
1212-28
10 m 10,00
RAZEM 10,00
21|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m?2
1017-04 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone -
kuchnia, pokoj, skrzydta dopasowane kolorem, ksztattem, naswietlami do juz
wstawionych w fazience i w drugim pokoju
0,8*2*2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
23|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 2 szt. wspotczynnik przenikania ciepta
analogia Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejagcego podziatu okien dostosowanego do
podziatu okien wystepujgcych w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami -
1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWA | POMALOWANIM
OSCIEZY ZEWNERZNYCH
1,45%1,5*2 m?2 4,35
RAZEM 4,35
24|KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m2
0929-12
analogia
0,8*2,35 m?2 1,88
RAZEM 1,88
25|Kalkulacja  |Montaz nawiewnikdw okiennych -higrosterowalne szt.
witasna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
1212-19
0,6%0,15*2*(7+3+12) m?2 3,96
RAZEM 3,96
27|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia- szt.
0321-02 nach z cegiet - parapet wewnetrzny pcv, k. biaty dt. 1,7 mi 1,5 m
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28|Kalkulacja |Zabezpieczenia wszelkich elementéw nie podlegajgcych remontowi wraz z wy- |kpl.
wiasna czyszczeniami
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
30 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl.
kalk. wlasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
31|Kalkulacja |Utylizacja kpl.
wiasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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