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1 OSwiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSwiadczam, ze zgodnie z art.34, ust.3d. 3) Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pozn. zm.), opracowany projekt jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branza felekomunikacyjna PRZEMYSt IWANSKI

nr uprawniefr DTT-TU/02234/02/U

Sprawdzajacy branza telekomunikacyjna DAWID SZtAPKA

nr uprawnien WKIP/0184/PWQOT/12
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2

Kopie uprawnien budowlanych i przynaleznosSc do Izby
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PREZES
U'RZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZ_J_A Nr bTT-TU/02234)021U

z dnia % lutego 2602 r. -

- Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960t1.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra £.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji -technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z péZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana -
Przemystawa . Iwariskiego z dnia 05.03.2001 r. r , w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji - :

Nadaj¢ Panu mgr inz. Przemyslawowi Iwafskiemu
. urodzonemu . 17.10.1970 r. w Poznaniu

‘uprawnienia budowlane w telekomﬁnikacji

do Pro}ektowama i kierowania robotamn budowianyml
) w specjalnosdciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie : bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubicgajacego siz-o upsawnienia budowlane w telekomunikacji Xomisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze speiml on warunkl w 2akresie przygolowama zawodowego niezbednego de uzyskania
up iefi-we wiiosk ym zakresie, Jed biegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie )

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instandi

Pouczenie

. Strome niezadowolonej z decyzji stuzy w terrmme 14 dni od-ﬂm"a\;ej

ia wniosek o p sprawy { arth]27°8 3+ -
129 §2 Kpa ) do Preusa Urzedu Regulacji Tel:knmuo:é@\‘-— ’>/ "
ul, Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa P
Po wydaniu decyzji na skutek wnioskuy, o ktorym mowa w art. IZ’I\§\_~,../"‘
Kpa, stmme pﬁysluguwac bedzie prawo wmmemn skargn
do Naczels Sadu Admini rinego w W

w terminic 30 dni od daty dorgezenia tej decyzji na podstaw;e
art. 35 ust.] w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - DzU. z 1995 r. Nr 74,
poz. 368 z pbzn. zm.).
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WIELKOPOLSKA
OKREGOW A
12BA

INEY NIEROW
BUDOWNICTWA

OKREEGOW A KOMISIA KWALIFIEACY TMNA

sven, akt WOUB-OKK-TP-TW-0054-0055-151.2012 Pagnan, dnia 20 ¢zerwea 2012 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzgdach zawodowych architektow,
mzynierdw budownictwa oraz wrbanistow (De UL 2 2000 r. Nr 3 por. 42 & pdim, zm.) 1arl. 12 pst. | pkt 1-5, arc
12 st 304, art 13 use 1 opkt | 02 oraz ust. 3 1 4, art 14 wse | pkt 2e ustawy & dmia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: De, U, 2 2000 r, Nr 243 poz. 1623 2 pddn. am ) omaz § 22 ust. | rozporegdzenia
Ministra  Transportu | Budownictwa z dnia 28 Jowietiia 2006 r, w sprawie samodzizlnych funkeji techiicanyeh w
budownictwie (Dz, L Nr 83 poz. 578 7 poin, zm.}

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymie

Pan
Dawid Szlapka

magister inZynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresie sieci transporiu informaci
uredzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwzglednieniem w ealosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Polczenic
| Podstawy div wykonywania samodzielmech funikcji technicanych w budownictwie stanowi wpis do centraliego rejestr
Cibbwnege Inspekiora Nadzom Budewlanego oraz wpis na listg ealonkdw wlhaseiwe] by samorzgdu zawodowepo,
2:0d miniejszel decyii sheey odwelanie de Kmjowe] Kemisii Kwaliltkacyineg Polskie] [zby Iniyvniceiw
Budownictws w Warszawie, #a podrednictwem Wiclkopolskie) Okrgpowe; Komigji Kwalifikacyjnes Wielkopoldag)
Chiarggowe) Taby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgeeenia,

Preewodniczacy
Okregowe] komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

[ &

dr inz, Daniel Pawlicki




Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap Il)
Lokalizacja: m. Sarbinowo, gmina Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 321003_5.0017.491/2, 321003 _5.0017.491/3)

Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art, 13 ust. 5 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Szlapka jest upowazniony w specialnodel telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budewlanych w specjalnodei objgiej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli techniczne] wytwarzania tveh elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli teehnicznej utrzymania ebiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zeodnie 7z § 22 ust. ] rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanvmi #wiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikaeji
przewodowej wraz z infrastrukiurg telekomunikacying oraz telekomunikac)i radiowej wraz z
infrastrubturs towarzyszaceq.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dmia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznyeh w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania deiatki lub
terenu w zakresic wiw spegjalnoded.

Sklad orzekajacy
Okrgpowej Komisji K%‘l;llfilfav:_}'jlil:j.
T TAN
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: o M AN L
Cilonek Komis)i - dr inz, Andrze] Barczyski..... Iﬂ\" V)

T
Cetonek Komisji - mgr inz. Szezepan M'rkurcﬂda:....L..........t.....'.r-j,'f:,-'{..!

Otrzymuga:
1. Pan Dawid Sztapka

64-000 Kodcian, Kurewao, ul, Poludniowa 25
2. 0kregowa Rada [zby
3.G1owny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d4afa
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® POLSKA

| Z B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& niuma a waryfikas )y m:

WEP-ZI3C-ITY-5IY *

Fan Przemystaw Iwaniski o numerze ewidenoyjnym WEKF/IE/D435/04

adres zamieszkania Os. Cawartakéw 14733, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiemn Wielkopolskiej Okregowef lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jestwaine od 2022-07-01 dao 2023-05-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
wendfikowanym pray pomocy waiheso kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-06-20 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby In2ynierdw Budownictwa,

lZgodie 1 ait. 7B Lo,

b 1. Do 2achamania @ bakt onicana) fornmy £2¢ nnadel pravena) wivsta eza Hosne cdwiadozania wial W pastacn gl ktronkana) | opatizene go
ke Ifikcrwarty m podpeam alabktranczmm.

§ 2. 03aack2a e ol 2bozane w formie alaktronczna) st rdwtnoutazng 2 odwiaceaa ik wall 2oz i i fae pisemne).|

* owaryfikac)a poprasenedsl darpch W nnig)szy M 2aswtiadoaan iu mazng spraeiil 23 pomocy numard wearyfilkaoy nego Lewiadoae ng na
stronle Pokkk) by oy ok Bodowtnictits . plibooig.pl lub kantaktuge sieo2 bioem weasomea) Okiggaonea) (abey [nepme idw
Btk nib T,



Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap Il)
Lokalizacja: m. Sarbinowo, gmina Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie
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® POLSKA

| Z B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& niuma a waryfikas )y m:

WEKP-BN2-RWE-AlX *

Fan Dawid Sztapka o numerze ewidencyjnym WEE/BT/0354/12

adres zamieszkania os. Cegielskiego 34710, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiemn Wielkopolskiej Okregowef lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jestwaine od 2022-10-01 dao 2023-09-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
wendfikowanym pray pomocy waiheso kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-08-30 roku priez

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby In2ynierdw Budownictwa,

lZgodie 1 ait. 7B Lo,

b 1. Do 2achamania @ bakt onicana) fornmy £2¢ nnadel pravena) wivsta eza Hosne cdwiadozania wial W pastacn gl ktronkana) | opatizene go
ke Ifikcrwarty m podpeam alabktranczmm.

§ 2. 03aack2a e ol 2bozane w formie alaktronczna) st rdwtnoutazng 2 odwiaceaa ik wall 2oz i i fae pisemne).|

* owaryfikac)a poprasenedsl darpch W nnig)szy M 2aswtiadoaan iu mazng spraeiil 23 pomocy numard wearyfilkaoy nego Lewiadoae ng na
stronle Pokkk) by oy ok Bodowtnictits . plibooig.pl lub kantaktuge sieo2 bioem weasomea) Okiggaonea) (abey [nepme idw
Btk nib T,



Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap Il)
Lokalizacja: m. Sarbinowo, gmina Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 321003 _5.0017.491/2, 321003 5.0017.491/3)

Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, #4-400 Debno

3  (zesc ogolna

3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap II) .
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wtasnoSci Orange Polska
S.A.

3.2 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
— mapa sytuacyjno-wysokoSciowa do celow projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia z inwestorem, w tym zaakcepfowana koncepcja z 2020 roku,

— uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, obowigzujace normy i przepisy prawne,

— wizja lokalna w ferenie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414/Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 184, 1986. ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, z dnia 11 wrzesnia 2020 r. Poz. 1609 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego, na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

3.3 Zakres rzeczowy

Opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych.
W ramach niniejszego zadania wykonywane bedg prace dla innych branz, dla ktérych wykonano odrebne
dokumentacje.

L Opis techniczny

41 Stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycja wystepujq urzadzenia telekomunikacyjne wtasnosci Orange Polska SA.

4.2 Przebudowa kabli ziemnych Orange Polska SA

W kolizji z projekfowang budowa znajdujg sie kable ziemne sieci rozdzielczej i abonenckiej:
* XzTKMDXpw 100x2x0,5 ZDS/09/801-890,
e XzTKMXpw 25x24x0,5 SARBINOWO/JG1A/R3/KF2,
* kable abonenckie XzTKMXpw 2x2x0,5.
W celu usuniecia kolizji nalezy:
* na kolizyjnych odcinkach wybudowat nowe odcinki kabli XzTKMDXpw 100x2x0,5 ZDS/09/801-890,
XzTKMXpw 25x24x0,5 SARBINOWO/JG1A/R3/KF2 i XzTKMXpw 2x2x0,5,
e pod projektowanymi zjazdami kable zabezpieczyt rurg RHDPEp110/6,3mm,
* istniejgce kable pod drogg i zjazdami zabezpieczyC rurami dwudzielnymi HDPE.
Przebudowe wykonat bez przerw w tacznoSci w oparciu o ztacza rdwnolegte. Na przebudowywanym kablach
nalezy wykonat pomiary pradem statym oraz pomiary ttumiennosci.

Schemat przebudowy kabli pokazano na rysunku T03.

10
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4.3

k.

k.

Ogolne zasady wykonania prac budowlanych - usuniecie kolizji

31  Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie (jeSli warunki pozwalajg na
takie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. éciany wykopow powinny byt
pochyte. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno byt wyrdwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami dokumentacji lub normy BN-73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione s od rodzaju urzadzenia i ich iloSci rur lub kabli uktadanych w jednej
warstwie.

SzerokoSt rowu dobrat tak, aby odlegto$¢ od Sciany wykopu do urzadzenia nie byta mniejsza niz 0,15 m. Wykopy
powinny byt tak przygotowane, aby spetniaty wymagania dotyczace gtebokosSci i szerokosci z zachowaniem
pochytosci Scian.

Przed utozeniem urzadzen, dno wykopu powinno byt wyrdwnane i ubite.

JeSli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, gtebokoSt wykopu powinna byC taka, aby najmniejsze
pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gornej powierzchni uktadanych urzadzeh wynosito:

- 0,8 m dla kanalizacji kablowej,

- 0,8m dla kabli ziemnych,

- 1,0m dla rurociggéw kablowych i pakietow mikrorur.

Przy przejsciach pod jezdnig gteboko$C wykopu powinna byt taka, aby odlegto$t od nawierzchni nie byta
mniejsza od 1,2 m. Pod rowami minimalna gtebokoS¢ utozenia urzadzen powinna wynosic 0,8m.

W przypadkach uwarunkowanych  trudnoSciami  technicznymi  dopuszcza sig  zmniejszenie  gtebokosci
utozenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np. rurami gruboSciennymi z tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy rowno, na catej szerokoSci rozgarngt warstwe podsypki o grubosci okoto 10 cm z
niezmrozonego materiatu o ziarnisto$ci ponizej 20 mm nie zawierajgcego ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. Na podsypke nie nadaja sie grunty plastyczne (gliny, ity), piaski pyliste i grunty o matej noSnosci (muty,
torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno
zageszczac.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywal warstwami o grubo$ci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.
Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze zwrdceniem uwagi na
doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazaC, aby
nie spowodowat podniesienia lub przesunigcia sig rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetniat te same
wymagania, co materiat na podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on byt zastosowany do
wykonania obsypki. Stopief zageszczenia obsypki okresla projekt drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna byt wypetniona do poziomu terenu lub okreslonej w projekcie rzednej, w
taki sposob i takim materiatem, ktore zapewnig odpowiednig no$no$¢ dla zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi,
chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on
elementdw o rozmiarach powyzej 30 mm (np. kamieni). W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

Ochrona zieleni

Wszelkie prace w poblizu drzew i krzewow nalezy prowadzit recznie. Niedopuszczalne jest uszkodzenie systemu
korzeniowego roslin nieprzeznaczonych do wycinki. W szczegolnych przypadkach na odcinku zblizenia wykonat
przecisk pomigdzy korzeniami na gtebokoSci 1,0m.

3.2 Metody bezwykopowe

Metody bezwykopowe zastosowal przy budowie przepustow na odcinkach, gdzie ze wzgledu na skrzyzowania z
drogami, zageszczenie istniejacego uzbrojenia, zblizenia do budynkdw, przejScia w poblizu drzew wykonanie wykopow
ofwartych jest niewskazane.

Sposdb wykonania przej$cia poprzecznego nie moze powodowal powstawania wolnych przestrzeni w gruncie
wokot rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a takze musi zapewnial zachowanie
wytrzymatosci rur.
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Roboty muszg byt prowadzone przez firme specjalizujacg sie w wykonywaniu tych technologii.

Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni wymogi wtasciciela lub zarzadcy drog w sprawie przekroczenia drog metodg przecisku i
powiadomi go o tferminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni sposob prowadzenia robot z
posiadaczami urzadzeh obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowal stanowisko robocze wykonat umocnione komory robocze:
startowg i odbiorcza oraz wykonat dokop na gtebokoS$¢ dostosowang do zagtebienia przewodu i posadowienia rury
przeciskowe).

Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nastepnie zmontowat tor i Sciang oporowa. Urzadzenie
przeciskowe opuscic na dno wykopu i zmontowal. Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy.
Podtaczyt przewody. Do komory opuscic rurg przeciskowa. Rure zamontowal w urzadzeniu. Wykonal wiercenie, a
urobek z przewiertu usuwat na zewnatrz dotu montazowego.

Rury zespawywaC a migjsca spawane zaizolowac. Po wykonaniu przecisku urzadzenia zdemontowac. Po wykonaniu
robot przeciskowych komory rozebrat, zasypat wykopy a teren przywrécic do pierwotnego stanu. W przypadku
wystapienia wodd gruntowych nalezy wykonal odwodnienie wykopow. Wykonawca w cenie jednostkowej robdt
uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania robot.

Wykonanie przewiertu sterowanego

W pierwszym etapie nalezy wykonat przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktory przeprowadzany bedzie po
uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna sig od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy wiertniczej pilotujacej, ktory
umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewierftu. Podczas wiercenia powstaty urobek transportowany do wykopu
startowego nalezy odtozyt w wyznaczone migjsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonal rozwiercenia wydrazonego kanatu do wymaganej Srednicy. W
miejsce gtowicy pilotujacej nalezy zamontowat gtowice rozwiercajaca i wciagajac ja po uprzednio wytyczonej trasie
rozszerzyC odwiert pilotazowy. BezposSrednio za gtowica rozwiercajacg nalezy doczepic odpowiednia rure, ktora
zostanie przeciagnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym migjscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do
wykonania robot.

4.3.3 Kable sieci miejscowej ziemne

Kabel w ziemi nalezy uktadat w wykopie linig falista, przy czym zwigkszenie dtugosci na falowanie nie moze
wynosi¢ mniej niz 2%, a na terenach zapadlinowych nie mniej niz 3% dtugoSci trasowej.

GtebokoSt utozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do gory kabla, nie moze byt mniejsza od 0,8 m. W
miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami dopuszcza sie odlegto$c 0,5 m. Przy ztaczach kablowych zapasy kabla
nie mogg by¢ mniejsze niz 0,25 m z kazdej strony ztacza. Kable nalezy zasypywal warstwa piasku o grubosci, co
najmniej 20 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o gruboSci, co najmniej 15 cm oraz przykryt folig z tworzywa
sztucznego. Odlegtosc folii od kabla nie moze wynosi¢ mniej niz 25 cm. Grunt nalezy zageszczat warstwami, co
najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu nie moze by¢ mnigjszy niz:

a) pod jezdnig gtéwna, poboczem i terenem przylegtym - wg specyfikacji drogowe;

b) pod pozostatym ferenem - minimum 0,97

Kable utozone bezposSrednio w ziemi nalezy dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w
nastepujacych przypadkach:

a) w miejscach utozenia ztaczy kablowych oraz po 1m poza tymi miejscami,

b) w miejscach potozonych w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od stupdw linii telekomunikacyjnych lub
elektroenergetycznych.

Kable utozone bezposrednio w ziemi nalezy zabezpieczyC sie przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez:

- wykonanie rur ostonowych utozonych na 10 cm warstwie piasku,

- utozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze pomarafczowym z napisem ,UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY" w potowie gtebokosci utozenia kabla.

Ztacza na kablach XzTKMXpw powinny byt wykonane zgodnie z instrukcjg montazu

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z normami Operatorow w studniach kablowych i obiektach za
pomoca frwatych opasek oznaczeniowych.
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Dopuszczalne odlegtoSci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy kablami a innymi urzadzeniami podziemnymi nie
powinny by¢ mniejsze od podanych w Rozporzadzeniu M.. z 26 pazdziernika 2005r.

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny byC zwymiarowane wzdtuznie

i poprzecznie:

- przebieg kabli ziemnych,

- potozenie ztaczy oraz zapasow kabla.

Przebudowe wykonat bez przerw w tgcznoSci w oparciu o ztacza rownolegte.

Na przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary pradem statym i pomiary ttumiennosci.

4.3.4  Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do zabezpieczenia istniejacych kabli ziemnych nalezy zastosowat rury dwudzielne typu HDPE o $rednicy 160mm.
W przypadku gdy wystarczajaca bedzie rura o mniejszej Srednicy (120, 110mm) mozna jg zastosowat. Rury dwudzielne
nalezy uktadat na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadku przedtuzania przepustdw, rury dwudzielne nalezy
uktadaC z zaktadkg min. 0,5 m., Aby zapobiec zamulaniu tych przepustdw, taczenia odcinkdw rur uszczelnit nalezy
ptatami termokurczliwymi, a zamki - silikonem dekarskim.

Do zabezpieczenia urzadzeh mozna rdwniez stosowal tawy betonowe wykonane z betonu  klasy (20/25.
Zbrojenie wykonac pretami zebrowanymi o $rednicy 10mm.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie drogowym.

Podczas wykonywania korekty tras kabli zachowat szczegdlng ostroznosc, prace wykonat recznie. W przypadku
podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykonal pomiary sprawdzajace, a gdy pomiary nie spetnig wymagah kabel
przebudowat.

435 Roboty rozbidrkowe

W ramach usuniecia kolizji nalezy zdemontowal wszystkie elementy kolidujacych sieci. Wyroby i materiaty z
demontazu nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca powinien dostarczyl wtascicielowi sieci, jezeli jest
taka wola Zamawiajacego. W przeciwnym przypadku stanowia one wtasnoS¢ Wykonawcy i winny byt
odfransportowane na jego sktad.

Pozostate materiaty z demontazu nalezy zutylizowat zgodnie z Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.
2020 poz. 79%). Przeprowadzong utylizacje nalezy potwierdzic kartami przekazania odpadow wydanymi przez
Podmioty posiadajace stosowne zezwolenie wydane na podstawie ww. przepisow Ustawy o odpadach wraz z aktami
wykonawczymi, ktdrych kopie nalezy przekazat do Inwestora. Kopie kart przekazania odpadow nalezy dostarczyc do
Zamawiajagcego przed rozpoczeciem odbioru technicznego przebudowanych odcinkow istniejacej infrastruktury
technicznej sieci uzbrojenia terenu.

Demontaz kolizyjnych odcinkdw kanalizacji, rurociaggow, studni i kabli itp. nalezy wykonat zgodnie z Dokumentami
Wykonawcy i SSTWIORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawit
elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode Inzyniera.

Wykopy pozostate po demontazu elementdow linii powinny byt zasypane zageszczonym gruntem i wyrownane do
poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien byC zgodny z wartos$ciami zawartymi w projekcie branzy drogowej.

Normy i przepisy

Rozporzadzenie MR z 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pozn. zm);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci felekomunikacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat kanaty technologiczne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw.
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PN-EN 206:2014-04
BN-85/8984-01

PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 12620+A1:2010
PN-E-05030/10:2004

BN-88/6731-08
PN-EN 13242+A1:2012

PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330

PN-EN 61140:2005

PN-EN 1366-3:2010

PN-EN 61386-1:2011
PN-EN 61386-21:2005

PN-EN 61386-22:2005

PN-EN 61386-23:2005

PN-EN 61386-24:2010

PN-EN 61386-25:2012

PN-EN 60825-2:2009

PN-EN 60825-1:2010
PN-EN 187000:2001
PN-EN 187105:2003

PN-EN 60794-2:2003

PN-EN 60794-3:2002

PN-EN 60794-2-11:2006

PN-EN 60794-3-21:2006

PN-EN 60794-5:2007

Beton

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary

Cement

Kruszywa do betonu

Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspolne wymagania i badania. Ochrona
metalowych czesci podziemnych

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolacji papierowej o
powtoce otowianej nieopancerzone i opancerzone

Telekomunikacyjne kable migjscowe z wigzkami czworkowymi peczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowa lub polwinitfowa

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogolne wymagania i badania

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspélne aspekty instalacji i
urzadzenh

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cze$¢ 3: Uszczelnienia przejsc
instalacyjnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. CzeS¢ 1: Wym. ogdlne
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. (zest 21: Wymagania
szczegotowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$t 22: Wymagania
szczegotowe. Systemy rur instalacyjnych gigtkich

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. (zes$t 23: Wymagania
szczegotowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. (zeSt 24: Wymagania
szczegotowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. (zest 25: Wymagania
szczegotowe. Osprzet do mocowania rur instalacyjnych

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Cze$t 2: Bezpieczenstwo $wiattowodowych
systemow telekomunikacyjnych (OFCS)

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czest 1. Klasyfikacja sprzetu i wymagania
Ogolne wymagania. Kable Swiattowodowe

Kable Swiattowodowe jednomodowe (do uktadania w kanalizacji kablowej oraz
bezposrednio w ziemi)

Kable Swiattowodowe. (zgSC 2: Kable do uktadania wewnatrz pomieszczeh. Wymagania
szczegotowe PN-EN 187200:2002. Specyfikacja grupowa. Telekomunikacyjne kable
Swiattowodowe napowietrzne

Kable Swiattowodowe. Cze$t 3: Wymagania szczegotowe. Kable do stosowania na
zewnatrz pomieszczen

Kable Swiattowodowe. Cze§¢ 2-11: Kable Swiattowodowe do uktadania wewnatrz
pomieszczen. Szczegdétowe wymagania dotyczace kabli jedno- i dwuSwiattowodowych
stosowanych do okablowania budynkow
Kable Swiattowodowe - (zeSC 3-21: Kable Swiattowodowe zewnegtrzne - Szczegdtowe
wymagania dotyczace telekomunikacyjnych kabli $wiattowodowych napowietrznych,
samono$nych stosowanych do okablowania zabudowan
Kable Swiattowodowe. Czest 5: Kable Swiattowodowe. Specyfikacja grupowa
mikrokanalizacji kablowej dla instalacji metoda wdmuchiwania
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PN-EN 50411-2-8:2011

PN-EN 50411-2-5:2011

PN-EN 50411-2:2011

PN-EN 60794-3-30:2009

PN-EN 60794-3-10:2009

PN-EN 60794-2-20:2010

PN-EN 50411-3-2:2011

PN-EN 60794-1-2:2004

PN-EN 61280-4-2:2004

PN-EN 61663-1:2002

PN-EN 61300-1:2000

PN-EN 61300-3-4:2003

PN-EN 61300-3-1:2002

PN-EN 61754-1:2002
PN-EN 60874-1:2004
PN-EN 60118-7:2001

ZN-0PL-001/93

ZN-0PL-002/96

ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-005-1/14

Kasety spojen wtokien i ostony ztaczowe do zastosowan w Swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. (ze$t 2-8: Ztacza mikroduktow,
dla Swiattowoddw wdmuchiwanych, typu 1

Kasety spojen wtokien i ostony ztaczowe do zastosowan w Swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Cze$¢ 2-5: Hermetyczne ostony
ztaczowe typu 1 dla kategorii S i A, dla Swiattowoddw wdmuchiwanych do
mikrokanalizacji

Kasety spojen wtokien i ostony ztaczowe do zastosowan w Swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. (ze$¢ 2: Wymagania ogodlne dla
Swiattowodowych kablowych oston ztgczowych, oston ztgczowych oraz ztaczy
mikroduktow.

Kable Swiattowodowe. Cze$t 3-30: Kable zewnetrzne. Wymagania grupowe dotyczace
telekomunikacyjnych kabli $wiattowodowych przeznaczonych do uktadania na dnie
jezior, rzek oraz do zastosowah przybrzeznych.

Kable Swiattowodowe. (zgS¢ 3-10: Kable zewnetrzne. Specyfikacja grupowa dotyczaca
telekomunikacyjnych kabli Swiattowodowych przeznaczonych do uktadania w kanalizagji
kablowej, bezpoSrednio w ziemi lub w liniach napowietrznych

Kable Swiattowodowe. Cze$t 2-20: Kable wewnetrzne. Wymagania grupowe dotyczace
kabli rozdzielczych wieloSwiattowodowych

Kasety spojen wtokien i ostony ztaczowe do zastosowan w Swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. (zg$¢ 3-2: Spoina mechaniczna
wtokna jednomodowego

Kable Swiattowodowe. Cze$t 1-2: Wymagania wspolne. Podstawowe mefody badan

Podstawowe procedury badan $wiattowodowych podsystemdw telekomunikacyjnych.
Czest 4-2: Swiattowodowe linie kablowe. Ttumiennoé¢ jednomodowych
Swiattowodowych linii kablowych

Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Czest 1: Instalacje Swiattowodowe

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i pomiarow.
Postanowienia ogdlne i przewodnik

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i pomiarow.
Czes$C 3-4: Badania i pomiary. Ttumiennos¢

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i pomiarow.

(zgSt 3-1: Badania i pomiary. Ocena wzrokowa

Interfejsy ztaczy Swiattowodowych. Cze$C 1: Informacje ogdlne i wprowadzenie

Ztacza do Swiattowoddw i kabli Swiattowodowych. Cze$c 1: Specyfikacja ogdlna
Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym - Wymagania

szczegotowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01;
PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania ftechniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne
wymagania fechniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtokna Swiattowodowe. Wymagania i badania
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ZN-0OPL-005-2/1% Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania

ZN-0PL-006/15

ZN-OPL-008/14

ZN-0PL-009/13

ZN-QOPL-010/16

ZN-0PL-011/96
ZN-0OPL-012/15

ZN-0PL-013/15
ZN-OPL-014/15

ZN-0PL-022/18

ZN-0PL-023/16
ZN-0PL-025/1%

ZN-0OPL-027/96

ZN-0PL-028/15

ZN-0PL-029/15

ZN-0PL-030/05
ZN-OPL-031/11

ZN-0PL-032/05

ZN-0PL-033/17%

ZN-0PL-035/12

ZN-0PL-036/15

ZN-0PL-037/20

ZN-0PL-039/91
ZN-OPL-040/97

ZN-OPL-043/14

ZN-OPL-044/13

ZN-OPL-045/13

ZN-OPL-046/13

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne Swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony ztaczowe do zastosowan
w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice Swiattowodowe. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogolne
wymagania ftechniczne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe - ftermokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty taczowkowe, kablowe i
przetacznicowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i siet przytaczeniowa.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej
przed przepigeciami i przetezeniami. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajace obiektdow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania

Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne

Zaktadowy Katalog Naktaddw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).

Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie opfotelekomunikacyjne. Ztgcza roztaczalne dla Swiattowodow jednomodowych.
Wymagania i badania

Linie optofelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do zastosowan
w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtowne PG (MDF). Wymagania i
badania.

ZN-OPL-048/14 Linie opfotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

ZN-OPL-049/14 Linie optoftelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania

ZN-0PL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania

ZN-0PL-051/19 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki Mieszkaniowe. Wymagania
i badania

6 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystapieniem do robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pozn.
zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

W Planie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia nalezy wymienic zakres robdt w kolejnosci ich realizacji (na
podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

e wymienit istniejace obiekty budowlane,

e wymienit elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzal zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi,

e wymienit przewidywane zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robot - podat skale, rodzaj, miejsce i czas
ich wystapienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- pofracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny,

- osunigcie sig ziemi w wykopach podczas robot ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac ziemnych
(niewypaty),

- inne,

e podat sposob wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,

e okreslic wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy i realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- instruktaz ogolny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,
- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy, majster). Instruktaz
stanowiskowy nalezy przeprowadzit przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

e przy pracach szczegodlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej i prace, ktore
powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drdg na odcinkach nie zamknietych dla
ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystapieniem do pracy omowit
warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegty one zmianie,

e bezpoSredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomic wszystkich pracownikdow o zmianie warunkow na

budowie przed przystapieniem do pracy,

e w razie wystapienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub osdb znajdujacych sie w strefie zagrozenia,
prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

¢ wykonywanie prac bez Srodkdw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane - jest zabronione - odpowiedzialny
kierownik budowy,
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nadzor nad wykonywaniem prac szczegblnie niebezpiecznych nalezy powierzyt osobom przeszkolonym z zakresu bhp
(kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

podaC informacje dotyczace rodzajow materiatow niebezpiecznych, sposdb ich transportu, przechowywania i
zabezpieczenia,

podal wytyczne organizacyjno - techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania prac w
strefach szczegdlnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia
kazda maszyna i urzadzenie musi posiadac DTR,
maszyny i urzadzenia, ktore podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny posiadat
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,
maszyny poruszajace sig po budowie winny posiadat sygnalizator cofania,
wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg byt w jezyku polskim,
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy uruchomienie go nie
zagraza innym pracownikom,
do pracy na budowie moze byt dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne
w razie prowadzenia robot ziemnych w bezpoSrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okreslic bezpieczng odlegto$t (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byt
wykonywane te roboty i zapewnit nad nimi fachowy nadzér techniczny. OdlegtoSci te okresla kierownictwo
robot w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje,
w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdot zimnych instalacji j.w, nalezy niezwtocznie
przerwat prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreSlenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w
tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét,
w razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do identyfikacji, prace nalezy przerwat,
a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi,
przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyt w terenie strefe
niebezpieczna,
przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegto$t walca od gornej krawedzi nie moze
przekroczyc 0,5 m,
w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,
przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefg
niebezpieczng,
uzytkowanie i postugiwanie sig narzedziami powinno byt zgodne z zaleceniami producenta,
w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast zatrzymat,
wytaczyt oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic ten fakt przetozonemu,
maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z uzytku oraz
wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajacy ich uruchomienie,
maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i smarowac,
wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiérkowe
przy robotach rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtost od pracujgcych maszyn.

Roboty telekomunikacyjne
w razie wykonywania prac wykonywanych w poblizu urzadzen znajdujacych sie pod napigciem nie zblizanie sig
do znajdujgcych sie pod napigciem elementow kolejowej sieci trakcyjnej na odlegtoS¢ mniejsza niz bezpieczna,
wykonywanie robot nalezy wykonywa na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych mogacych znalezt sie w zasiegu prowadzonych robot,
wykonywanie robdt ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, powinno byt poprzedzone wykonaniem przekopow probnych i okresleniem przez kierownika
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robdt bezpiecznej odlegtoSci, w jakiej moga byt one wykonywane od istniejgcych sieci, a takze sposobu
wykonywania tych robét,

- jezeli wykop kablowy osiagnie gtebokoS$t wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonal zejScie (wejScie)
do wykopu,

- sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu gruntu,

- przestrzegac ustalen wynikajacych z instrukcji obstugi stopy wibracyjnej.

Prace szczegolnie niebezpieczne
przed przystapieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu,
szczegolnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),
do prac j/w nalezy kierowaC pracownikow do$wiadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,

- nadzdr nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy
- budowe nalezy oznakowat zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- nalezy utrzymywat w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest budowa,
- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i wstrzymania ruchu
pojazdow,
- nalezy zapewnit droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne stuzby
ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI
OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

- w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

- powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podat nastepujace informagje:

- swoje imie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer felefonu z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- co sie wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),

- nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza pofwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalezy zadbat o odpowiednig liczbe zatogi, ktora pomoze dotrzet stuzbom ratowniczym na miejsce wypadku,

- powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktérym zdarzyt sig
wypadek,

- w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest powiadomit PIP
i Prokurature.

Podat numery telefondw, na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na

budowie
POGOTOWIE RATUNKOWE........oovvvvrrrrrrerrn. 999
STRAZ POZARNA ..oooooreeeeeeoooeereeeeeeesssesees e 998
POLICJA (tel. alarmowy)..ccoomvvcrimrmreiinsriiiinnnnns 997

KOMISARIAT POLICHI (najblizszy).........
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY..........
KIEROWNIK BUDOWY .....oovvviviiriniinne,
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Uwagi koncowe

Przystapienie do realizacji prac zwigzanych przebudowa urzadzen nalezy zgtosic w formie pisemnej przynajmniej
na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robot na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktfury
60-702 Poznan, ul. Gtogowska 19

e-mail: DISURWWUUilSzcz@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierat:

- termin planowanego rozpoczecia prac i zakonczenia prac,

- lokalizacje,

- informacje o wykonawcy robot,

- certyfikat jakoSci z serii 1IS09000 lub rownowazny,

- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do izby inzynierdw,
- zakres i harmonogram robdft,

- numer uzgodnienia ZUD i numer uzgodnienia.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonat zgodnie z obowigzujacymi normami, warunkami na
roboty feletechniczne i przepisami BHP.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodnic z Inwestorem i projektantem.
Wprowadzone zmiany nalezy nanie$t na odpowiednie rysunki.

Prace nalezy zsynchronizowat z pracami ziemnymi tak, by nie byto koniecznoSci odtwarzania nawierzchni w
ramach zakresu branzy felekomunikacyjnej.

Przestrzegat zalecef zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcg infrastrukturg podziemng nalezy zachowal odstepy izolacyjne
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku braku mozliwoSci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosSci od istniejacej infrastruktury i
sieci podziemnej, nalezy skontaktowat sie z jej wtascicielem.

Obiekt wytyczyC geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

W miejscach wystgpowania ewentualnych kolizji wykonat przekopy probne.

W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace prowadzit recznie.
Wykonat inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Po zakonczeniu inwestycji zaktualizowal projekt celem wykorzystania go, jako dokumentacji powykonawczej.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Iwanski
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8 Tabele

8.1 Zestawienie podstawowych materiatow - Orange Polska SA

L.p. Nazwa wyrobu Jedn. llos¢
1 2 3 b
Kable o Zytach miedzianych
1 Rura RHDPEpP110/6,3mm m 16
2 Kabel typu XzTKMDXpw 100x2x0,5 m 58
3 Kabel typu XzTKMXpw 25x4x0,5 m 52
b Ostona termokurczliwa ztaczy kablowych wzmocniona dla 100 par z wyposazeniem kpl. 2
5 Ostona termokurczliwa ztaczy kablowych wzmocniona dla 50 par z wyposazeniem kpl. 2
6 Rura dwudzielna HDPE o $rednicy 160mm m 191
1 Kabel typu XzTKMXpw 2x2x0,5 m 388
8 Ostona termokurczliwa ztaczy kablowych wzmocniona dla 2 par z wyposazeniem kpl. 14

We wszystkich migjscach niniejszej dokumentacji, w ktorych uzyto przyktadowego znaku towarowego, patentu,
pochodzenia, zrodta lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce lub w przypadkach odnoszenia sie w niniejszej dokumentacji do norm, ocen fechnicznych,
specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych to w kazdym takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne w stosunku do okreslonych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem zapewnienia
parametrow nie gorszych niz okreslone w tym dokumencie a niniejszg dokumentacje nalezy odczytywat w taki

sposob, ze wskazaniom tym towarzyszq wyrazy ,lub réwnowazny”, ,lub réwnowazne".
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Zataczniki

Warunki techniczne Orange Polska S.A.
Uzgodnienie Orange Polska S.A.

Protokdot z narady koordynacyjnej
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Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap Il)
Lokalizacja: m. Sarbinowo, gmina Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 321003 _5.0017.491/2, 321003 5.0017.491/3)

Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, #4-400 Debno

Orange Polska S.A, AW-instal Aleksander Weiyk

Infrastrukdura i Serwis Ustug

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta Ul. Kombatantdw 34/713
ul. Wroctawska 1528, 45-835 Opole 66-400 Gorzdw WIkp.
tel.: 77 424 11 07

Opole, 24 czerwieg 2022 1.

Numer pisma: 26940/TTDSIA/F/2022/JP
Ternat: warunki techniczne na przetozenie | zabezpieczenie sieci Orange Polska 5.A. w zwigzku plancwana inwestycja pn.:
"Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno".

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na wnicsek jak w temacie informujemy, ze w zaznaczonym obszarze zamierzefi
inwestycyinych wystepulg urzgdzeniz liniowe wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalsj LOPL")

W przypadku stwierdzenia potencjalng koligi nalezy przelozy¢ lub zabezpieczyé kolidujgce urzadzenia
OPL, opracowaé projekt i wykonad¢ przesuniecia Ilub zabezpieczenia istnigjgcych urzadzef
telekomunikacyjnych wehodzgoych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szezegdlng uwage na
normatywne odleglodel w zakresle zblizer | skrzyZzowari elementdw uzbrojenia terenu. Przebieg i kolizje z
infrastruktura OPL wskazano w zatgczniku mapowym,
Zadanie jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Zaprojektowad | wykonaé przesunigcia infrastruktury teletechnicznej poza obszar kolizji.
Wazystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi craz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika
2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowiane i ich usytucwanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami);

2. W miejscach slazyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienng przez calg szerokoseé jezani

3. Wykonywanie prac na sieci OPL hez zgloszenia jest naruszeniem wiasnodci OPL | bedzie zglaszane
organom scigania.

4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
QOrange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takisj okolicznodci organom nadzoru budowlanego
w celu wszczecia postgpowania wskazenego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
{Dz. z 2018r.,, poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2
Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdw nadzeru budowlanego
uprawniert do naktadania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 paZdziemika 2002r. (Dz. U. Nr
174, poz. 1423).

5. Wazystkis prace projektows i wykonawcze powinny byé wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nis doszto do zwigkszenia warto$ci urzadzenri | zachowane zostang
dotychczasowe wiasdciwosci uzytkows | parametry techniczne urzadzeri.

Crangs Polsim Bpdia Alcyjna 2 shedziba | 228 prey AL 160, wploene o Rojostru din st y
Il Wydziel Pojestry rumaran REGON , NP 626-02-50-886;  pokaytym w 2BI7.072 43T dotych.

Ao



Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap Il)

Lokalizacja: m. Sarbinowo, gmina Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie

(dziatki 321003 _5.0017.491/2, 321003 5.0017.491/3)
Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, #4-400 Debno

10.

11.

12.

Prace projektowe poprzedzi¢ ogledzinami w terenie oraz wykopami kontrolno-lokalizacyjnymi, pomiarami
wysokosciowymi | uwzglednienia ich w zamierzeniach projektowych.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgednie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie lgcznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Ponadto informujemy, 2ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywansej przez projektanta, zostang stwierdzene réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgednié¢ z widascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy.

Lokalizacijg w terenie podziemnej infrastrukiury telekemunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomocg
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ | oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastrukiury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Gdarisku; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywadé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowansj podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, oraz
na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czedci
telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2
egzemplarzach + ptyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sktadaé¢ do zatwierdzenia w
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta {ZZIiCK) w lokalizacji 45-835 Opole ul. Wroctawska
152B.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pefnegj
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatordw zostang udzielone Wydziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w lokalizacji 45-835 Opole ul. Wroclawska 152B. (sprawe
prowadzi Jarostaw Paszko tel. 77 424 11 (7). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania
wizji lokalngj w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletachnicznych, ktéra posiada udokumentowane dogwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* Firma Partnerska Telekom Ustugi S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdansku (ul. Budowlanych 64E, 80-298
Gdanisk, tel. 58 340 77 00), ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukiure telekomunikacyjng stanowigcg
wiasnos¢ ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1ISC 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz
duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

+ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. {02 — 683 Warszawa, ul. Wolumen 11, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyine na rzecz ORANGE POLSKA S.A., gwarantuje wysoka jakosé prac oraz
duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

s Firma Partnerska NexoTech S.A. (62-030 Lubori, ul. Magazynowa 6 tel. 61817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnoéé Orange Polska, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakoéé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, Zze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw, na jako$¢é dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylgcznie
ktéras z wskazanych powyzej firm.
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OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsg lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit da OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub cdstgpita od nigj z winy tego wykonawcy.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okresdlonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawst kwoty kilkuset
tysigey ziotych polskich.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, kiérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem 0 nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokét
przekazania infrastruktury do przefoZzenia. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzor wniosku
o nadzér wlascicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy
rozpeczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobéw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjne)) nalezy
kierowa¢ go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klisnta

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury

ul. Glogowska 19

60-702 Poznanri

o-mail: disu.mwuuiiSzcz@orange.com
W przypadku rozpoczegcia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczegcia prac nalezy
powiadomid z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowa¢ na adres:
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnogcig OP nalezy spetnié wymdég
znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcq dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i Kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgeznik do warunkéw
technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukturg telekomunikacyjng oraz przekaze:

s komplet dokumentacji powykcnawczej w postaci tradycyjne] oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 ninigjszych warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

» szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzcne przez geodete | okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobdow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku, gdy w
wyniku prac nie bgdzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzgdzen infrastruktury,
dokumentacija powykonawcza musi zawieraé oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencija finansowe wynikajgce z bigdnie podanych informacji w dokumentacii lub jgj
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

* 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego.

* Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwo$é zmiany zajetosci kanalizacji posadowions] w obszarze planowane] inwestycji w zwigzku
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z prowadzong dzigtalnodcia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, naleZy wystgpic do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie techniczriym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesigey liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przefozonsj infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralna czes¢ warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycii dia
ktGrej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkows Wymagania OPL dostgpne sg rdwniez na stronie www.crange.pl/wniosekonadzor,

UWAGA: Informujemy, ze w obszarze dzighart inwestycyvinych mogg znaidowad sig elementy infrastrukdury
talekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sq przywieszkami  koloru czerwonego, zawiergjgocymi informacje o  wyslepowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacii projektowe] nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosei wystepowania na
trasie/w rolacji projektowanege zascbu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznodci zachowania szczegdinych srodkéw ostroznodci podezas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elermentach infrastruktury, w kidrych wystepujg
napigcia nisbezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukeji BHP.

Za powyzsze warunki zostanio pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznosé naleZy uregulowadé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przeslana odrgbng korespondencig.

Z powazaniem

Jarostaw Paszko

. /C?’f{ff' i_j

Gidwny specijalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klisnta

Zalgcanlk:

1. Zakgeznik do warunkdéw techniczmych

40
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Orange Polska S.A. AW-Instal Aleksander Wezvk

Infrastrukdura i Serwis Ustug

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta Ul. Kombatantdw 34/716
ul. Wroctaska 162B, 45-836 Opole 66-400 Gorzéw WIkp.
tel.: 77 424 11 07

Opole, 18 wrzesleri 2022,

Numer pisma:  38875/TTDSIA/P/2022/JP
Ternat: uzgodnienie projekiu budowlano - wykonawczego w zakresie przelozenia | zabezpieczenia sieci telekomunikacying]
Orangs Polska S.A. w zwigzkwu z zadaniem pn. "Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie gmina Dgbkno {(Etap )",

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na wniosek jak w temacie informuje, 2e projekt budowlano-wykonawczy przefozenia |

zabezpieczenia sieci Orange Polska S.A. (zwana delg] »OPL") uzgadniamy.
Zabezpieczenie urzadzer linowych sieci telekemunikacyjnej realizowaé zgodnie z uzgodnionym projektemn.
Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciemn robdt, zwigzanych z ingerencig w sied
talekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pissmnie wystgpié do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochirong sieci teletechniczne). Tryb | zasady zgloszenia
dostepne sg na stronle: www.orange.pliwniosekonadzor. Wzér wniosku © nadzér nad wykonywanymi
pracami, kiéry jest umieszczony na ww. stronie, dolgczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscia
wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypelnienie go i przesianie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Kllenta

Wydzlat Utrzymanla Ushug | Infrastruldury

ul. Glogowska 19
60-702 Poznati

e-mall: disu.mwuuliSzcz@orange.com
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnodci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Ninigjsze uzgodnienie wane jest przez okres 12 miesigey od dnia jego wydania.
Z powazaniem
Jaroslaw Paszko

Giowny specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki: 1. Projskt budowlano-wykonswezy
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Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap Il)
Lokalizacja: m. Sarbinowo, gmina Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 321003_5.0017.491/2, 321003 _5.0017.491/3)

Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, #4-400 Debno

QOdpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Mysliborskiego sposobem elektronicznym
zakonczonejw dniu 2022-09-01

Znak sprawy: GKN.6630.59.2022

Whioskodawca: AW - instal Pracownia Projektowa Karolina Kruczkowska- Wezyk
GORZOW WLKP, 66-400 KOMBATANTOW 34/713, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: obr. Sarbinowo dz. nr 491/2, 491/3

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej, rozdzielcza, Srednica 110 mm
Projekt sieci telekomunikacyjnej, rozdzielcza, srednica nieokreslona na etapie koordynacji
Projekt sieci kanalizacji deszczowej, rozdzielcza, Srednica inna

Informacje uzupetniajgce: $rednica 110 mm

$rednica nieokreslona na etapie koordynacji
Srednica 315 mm

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Geodeta Powiatowy Ewa Kucharska

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):
jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 ENEA Operator Debno pozytywne z uwagami
Marek Cichon Uzgodnienie z uwaga.

Kable wystepuja wedtug namiaru geodezyjnego, w miejscu
wystepowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne
wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznosci i zachowaniem odleglosci wg PN-76/E-05125,
rozpoczecie prac ziemnych w PE Debno.

2  [Multimedia Polska S.A. pozytywne bez uwag
w Gorzowie Wikp.
Biuro Regionu Lubuskiego Brak uwag

'w Gorzowie VWIkp.

Robert Borawski

3 |Orange Polska Hurt pozytywne bez uwag
| Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Obstugi Klienta w Olsztynie
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Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap Il)
Lokalizacja: m. Sarbinowo, gmina Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 321003 _5.0017.491/2, 321003 5.0017.491/3)

Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, #4-400 Debno

4 |Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji pozytywne z uwagami

Sp. z 0.0.
'w Debnie Uzgodniono przebieg trasy wodno- kanalizacyjnej wiasnosci PWiK
ul. Droga Zielona 1 Debno. Sieci wodno- kanalizacyjne wystepuja zgodnie z podkladem
74-400 Debno geodezyjnym.

. VW miejscu wystepowania sieci wodno- kanalizacyjnej prace ziemne
[ Tomasz Maruszezak wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnych srodkéw

ostroznosci.

Zachowywaé odleglosci normowe dla danej sieci.
Rozpoczecie prac ziemnych zgtosié w PWiK Debno.

5 |PSGsp.zoo. pozytywne bez uwag
ul. W.Bandrowskiego 13
33-100 Tarnow Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Oddziat Zaktad Gazowniczy
\w Szczecinie

Gazownia Szczecin Poludnie
e

Woit/burmistrz wedtua wiasciwosci miejscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowiskoiresé uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Urzad Miejski w Debnie pozytywne bez uwag

Adam Trzcinski
e

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotow, ktdre mogg by¢ zainteresowane Stanowiskofresé uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osth
upowaznionych przez te podmioty:

1 |Wydziat Drég pozytywne bez uwag
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Nie zftozono wniosku o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit.
b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tre$é  protoketu  zostata  uzgodniona z  osobami, ktére uczestniczyty w  naradzie wyltjcznie  za

pomocy Srodkdw kamunikacji elektronicznej.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na nim propozycia  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu z  adnotacja, 2e ta  dokumentacja byla  przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Ewa Krzciuk

Ewa Kucharska

Podpis i pieczeé przewodniczacego
narady koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:
L Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficzne  ({tj.
Dz.U.2020.276 z poin. zm.), nieobecnos¢ na naradzie  koordynacyjnej podmiotu  nalezycie  zawiadomionego
o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ‘e podmict ten nie
sktada zastrzezen do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu {...}.
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Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap Il)

Lokalizacja: m. Sarbinowo, gmina Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie

(dziatki 321003 _5.0017.491/2, 321003 5.0017.491/3)
Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, #4-400 Debno

Zgodnie z & 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracii i Cyfryzagi z dnia 21 paZdziernika 2015 r.
w  sprawie powiatowe] bazy GESUT i krajowe] bezy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowq baze GESUT (.)
aktualizuje sie w drodze czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie  danych  lub  informacji  zawartych

w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjne], (.}, w przypadku gdy  stanowiska
uczestnikow tei narady sg [ednomvyslne i pozvtywne.

Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 meja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne  (tj. Dz.U.2020.276 ¢ po6in. zmlJ): znaki geodezyjne, wurzadzenia zebezpieczajgce te znaki oraz

budowle  triangulacyjne  podlegajs  ochronie; kto  wbrew  przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza

znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki  oraz
budowle  triangulacyjne, @a takze nie zawiadamia wfasciwych organdw ©  zniszczeniu, uszkodzeniu  lub
przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzgdzen  zabezpieczajgcych

te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, wuszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega  grzywnie, karze  ograniczenia  wolnosci albo  pozbawienia
wolnosci do lat dwdoch,

0  wymagane zezwolenia na usuniecie  drzew lub  krzewéw  kolidujgcych  z  przebiegiem  projektowane]
inwestycji nalezy wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w  trybie  przepisow ustawy <z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.. Dz.U.2020.55).
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Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie, gmina Debno (etap Il)
Lokalizacja: m. Sarbinowo, gmina Debno, powiat mySliborski, woj. zachodniopomorskie
(dziatki 321003 _5.0017.491/2, 321003 5.0017.491/3)

Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, #4-400 Debno

10
10.1
10.2

10.3

Rysunki

Plan orientacyjny rysunek nr T01
Plan sytuacyjny rysunek nr T02
Schemat przebudowy kabli Orange Polska SA rysunek nr T03
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AW - instal Aleksander Wezyk
A ul. Kombatantow 34/713
Q 66 - 400 Gorzéw WIkp.
NIP: 927 180 35 20

i ns 1‘ d l i tel. +48 500 118 551 e-mail: biuro@awinstal.pl

Uwaga:
1.Do przebudowy przyjeto dodatkowo 388,0m kabli

Inwestor:  Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno

abonenckich XzTKMXpw 2x2x0,5 uktadanych we

Adres: m. Sarbinowo, dz. nr 491/3, £91/2, obreb ewid. Sarbinowo - 17, jednostka ewid. 321003_5 Debno
- obszar wiejski, gmina Debno, powiat my$liborski, wojewddztwo zachodniopomorskie

wspolnym wykopie z kablami rozdzielczymi

2. Do zabezpieczenia istniejacych kabli nalezy utozy¢

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie - Il etap

157,0m rur ostonowych dwudzielnych
Schemat przebudowy kabli Orange Polska SA
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telekomunikacyjnej
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telekomunikacyjnej
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