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1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja - wymagania ogélne - odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla zestawu
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang
wykonane w ramach remontu trzech tazienek w budynku Przedszkola Miejskiego nr 20 w zakresie
instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrzewczej i wentylacji.

1.1 Zakres robot objetych ST.

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

¢ |Instalacja ogrzewcza

¢ |Instalacja wodno - kanalizacyjna

¢ [Instalacja wentylacji

1.2 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa uproszczong, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkow Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje
punktéw glownych, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje i ST.

- Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja zawiera niezbgdne rysunki.

1.3 Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze§¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacjach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

1.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

1.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac¢ teren budowy



o podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko6l Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehlniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.10 Materialy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

1.11 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy begda one potrzebne do
Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli .

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.12 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw i jakosci z projektem
organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym oferta.

1.13 Transport.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie
materialow 1 sprzgtu na i z terenu robot.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzef na osie moga byé¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog/placéw wewnetrznych, drog publicznych na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach/placach wewnetrznych jak i publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2. INSTALACJA OGRZEWCZA

2.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z instalacjg ogrzewczg.

2.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.
Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:
Materialy
Rurociagi
Przewody z rur miedzianych
Grzejniki.
Grzejniki ptytowe stalowe typu ,,C” z podejSciem bocznym
- typ C 22 o wysokosci 60cm i 90cm,
Odpowietrzniki:
Zawory odpowietrzajace reczne — przy grzejnikach
Zawory grzejnikowe:
Zestaw boczny przytaczeniowy do grzejnika typ ,,C”
Zawor grzybkowy odcinajacy
Izolacje termiczne
Izolacje termiczng przewodow rozprowadzajacych, poziomych i pionowych, prowadzonych na
posadzce oraz w $cianach G-K, nalezy wykona¢ po probach hydraulicznych i rozruchu prébnym
instalacji.
Izolacja cieplna rurociggdw winna spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.
Izolacje wykona¢ nalezy z otulin termoizolacyjnych, posiadajacych odpowiednie atesty NRO.

2.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Instalacj¢ ogrzewcza wykonaé nalezy z rur miedzianych. Rury taczy¢ poprzez lutowanie. Potaczenia
przewodow powinny znajdowac si¢ miedzy podporami w odlegtosci 1/3 — 1/5 rozpigtosci przesta od
punktu podparcia. Unika¢ umieszczania polaczen na podporach i posrodku przegsta. W przypadku
konieczno$ci umieszczenia polaczen na podporze, spoiny nalezy wzmocni¢ nakladkami. Krawedzie
taczonych rur powinny by¢ doktadnie przetopione, a spoiny nie powinny mie¢ niedopuszczalnych
wad. Laczenia wykona¢ w taki sposob aby nie zmniejszy¢ przeswitu i droznosci rur. Zmiany
kierunkéw rur poziomych wykona¢ tagodnymi tukami gietymi, ktérych promien nie powinien by¢
mniejszy niz 4D. Grzejniki montowa¢ na wysokosci min. 12 cm nad poziomem podtogi. Grzejniki
posiadajg uchwyty do mocowania na tylnej $ciance, rozmieszczone w zaleznosci od typu i wielkosci
grzejnika. Piony i gatazki do grzejnikow prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i w zabudowach z ptyt G-
K. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku kolektora. Rurociggi mocowac¢ na uchwytach
dystansowych, gwintowanych z obejmg, w odstepach: dla $rednic od 20-80 mm co 1,5 m, dla Srednic
od 100-125 co 1,0 m, dla $rednicy 150 mm co 0,8 m. Na galagzkach grzejnikowych uchwyty mocowac
w odstepie nie wigkszym niz 0,5 m od grzejnika. Pomigdzy przewodem, a obejma uchwytu nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny
by¢ zalozone tuleje, co najmniej o 1 cm dluzsze niz grubos¢ $ciany lub stropu. Przestrzen mig¢dzy rurg,
a tuleja powinna by¢ wypeliona materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy
nie powinny by¢ wykonane potaczenia rur. Odleglos¢ przewodu od $ciany, stropu lub podiogi
powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.



Kompensacje przewodéw wykonaé poprzez wykorzystanie zmiany kierunkow prowadzenia
poziomow 1 piondw wynikajacych z lokalizacji przegrod budowlanych (zjawisko samokompensacii)
oraz przez kompensatory U-ksztattne.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie recznych zawordéw odpowietrzajacych
w kazdym z grzejnikow ptytowych. Odwodnienie instalacji wykona¢ przy uzyciu zawordw
spustowych zainstalowanych przy grzejnikach na powrocie.

Doktadne opisy technologii wykonywania rurociaggdw z poszczegolnych materialow zostang podane
przez producentéw lub dostawcoOw materiatow

2.4 ODBIOR ROBOT.

Odbior materialow, elementow i urzadzen.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatlow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposob stosowania.

2.5 Badania.

Badanie szczelno$ci na zimno.
Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej od
0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armaturg, ktore
przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zakloci¢ probe, nastgpnie
instalacj¢ podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem badania szczelno$ci instalacji powinna by¢
napetiona wodg zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowac szczelnos¢ potaczen przewodow, dtawic zaworow
i in. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjecia
badania szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej tlokowe;,
podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150
mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bara (0,01 Mpa).
Wartosci ci$nienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia,

- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.
Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody, gdyz jej zmiana
0 10° powoduje zmiang cisnienia o 0,5 - 1,0 bara.
Po pierwszym napehieniu instalacji wodg nie nalezy jej oproznia¢, z wyjatkiem przypadkow, gdy
zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza si¢ oproznianie tylko tej
czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac.
Instalacje napelniong woda i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewngtrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzni¢cia wody.



Badanie szczelnos$ci i dzialania w stanie goracym.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419
"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systemow
cieplowniczych. Badania.". Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystapieniem do proby dzialania instalacji
w stanie goragcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelno$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczel-
nien, dlawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno§¢ kompensacyjng wydluzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunagé. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja
nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochlodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnos$ci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelnosci
na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym - podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje
taka mozna uzna¢ za spetniajagca wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej
obserwacji niezb¢dne uzupelnienie wody w zladzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja dzialania.

Przed przystapieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢é okien i
drzwi oraz spowodowa¢ usunig¢cie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byc
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywoéw czynnika grzejnego w poszczegodlnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu kryz dlawiacych powinna by¢ przeprowadzona
po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnos$ci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory
odcinajace na galeziach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé
prawidlowo$¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,
nalezy dokonywaé¢ pomiarow w nastgpujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewngtrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadnosé
pomiaru + 0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na
wysokosci 1,5 m nad ziemia i w odlegtos$ci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomocg termometréw zapewniajgcych
doktadnos¢ pomiaru = 0,5°C,

c) pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za
pomocag manometru roznicowego podlagczonego do kroccow na  gldwnych
rozdzielaczach: zasilajacym i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termome-
trow zapewniajacych dokladnos$¢ pomiaru + 0,5° C; termometry te zabezpieczone
przed wptywem promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podtoga
w $rodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki
sposob, aby odleglo$¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m,
a odlegto$¢ migdzy punktami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometrow dotykowych
(termistorowych) o doktadnos$ci odczytu + 0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadzaé
na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni
zewngtrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:



a) Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego na-
lezy dokona¢ przy temperaturze zewngtrznej, w przypadku ogrzewania pompowego,
mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gléwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla
aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od
rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wiecej niz + 2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposob
przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej r¢ka ,na dotyk", a w
przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy
odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.
W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych
konieczne jest uwzglednienie wplywu warunkow  uzytkowania
(dodatkowych zrédel ciepla, intensywnosci wentylacji itp.), na
ksztaltowanie si¢ temperatury powietrza.

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na
gltéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielkoscia okre§lona w
dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna
odchyltka powinna si¢ miesci¢ w granicach + 10°/0 obliczeniowego spadku
cisnienia,

- skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na
rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spelnia wymagan, nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dzialania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepty-
wow wody przez piony i grzejniki,

- okresli¢ inne whasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze
wielkosci grzejnikow lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe
wykonanie elementéw konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu
ciepta itp.) 1 usung¢ te przyczyny.

2.6 Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbidr miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- $ciany w miegjscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
Odbidr migdzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikow.
Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementow do prawidlowego wykonania i montazu; protokédt podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

2.7 Odbiory koncowe.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czg¢sciowych, badania szczelno$ci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu
istniejacego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementow instalacji,

- prawidlowo$¢ wykonania polaczen,

- jakos$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,



- wielkos$¢ spadkow przewodow,

- odleglos¢ przewoddw od przegrod budowlanych i innych przewodow,

- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidlowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglosci miedzy podporami,

- prawidlowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidlowos¢ przeprowadzania wstepnej regulaci,

- prawidlowos¢ zainstalowania grzejnikow,

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na
podstawie protokotéw odbiordw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

3. INSTALACJA WODNO -KANALIZACYJNA
3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ - RURY
3.1.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej - rury.

3.1.2 MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

Materialy uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody zimnej wody.

Przewody z rur PP Polipropylenowych

Przewody z rur polipropylenowych PN16 - woda zimna

Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami NRO

Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe mosi¢zne wg PN-74/M-75224.

Zawor zwrotny.

Zawor zwrotny poziome mosi¢zne wg PN-81/M-75013.

Zawory wyplywowe ze zlaczka do weza.

Zawory wyptywowe ze ztaczka do weza mosiezne wg PN - 75/M-75208.

3.1.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonaé z rur polipropylenowych PN16. Podejscia do przybordéw
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody zaizolowa¢ otuling. Wielko$¢ bruzd nalezy dostosowaé
do $rednicy przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednocze$nie
umozliwi¢ rozszerzalno$¢ termiczng przewodow. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody
budowlane powinny by¢ zalozone tuleje, co najmniej o 1 cm dluzsze niz grubos¢ Sciany lub stropu.
Przestrzen migdzy rura, a tuleja powinna by¢ wypelniona materiatem elastycznym. W miejscach
przej$¢ przez $ciany i stropy nie powinny by¢ wykonane polaczenia rur. Przewody nalezy mocowac za
pomoca uchwytow. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
3.1.4 ODBIOR ROBOT

Odbior materialow.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materialow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami



odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow

odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowg muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach muszg znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okres$lajaca zakres stosowania i

sposob stosowania. Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje¢ wodociggowa prowadzong w
bruzdach $ciennych, na $cianach i pod stropem parteru . Powinien on by¢ przeprowadzony przed
zakryciem .

Odbidér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwr6ci¢ uwage na:

- przejscia przewoddw przez §ciany i stropy - umiejscowienie 1 wymiary otworow,

- bruzdy w S$cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ ich z pionami i zgodno$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potlaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebrac; w
przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo
nastgpne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do
podjecia decyzji powtornego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowe] nalezy wykonaé przy uwzglednieniu nastepujacych
uwag:

- Badania szczelnoSci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza
wewngtrznego powyzej 0°C.

- Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napeini¢ woda wodociaggowa lub
z innego zrédla, dokltadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy
polaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego
ci$nienia za pomoca recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania prob ci§nieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartoSci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywaé
przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach.

- Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku ci$nienia.

Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokot podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.



Odbiory koncowe.

W zwiazku z tym, ze wigkszo$¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i nad sufitami
podwieszanymi, badanie szczelnoSci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru
migdzyoperacyjnego.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy dokonac regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to
wykona¢ w nastepujacy sposob:

- Przed przystagpieniem do wiasciwych czynno$ci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przepluka¢ czysta woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia
wyplywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne;.

- Urzadzenia instalacji wodociagowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli
woda wyplywa z najwyzej potozonych punktow czerpalnych, a czas napelnienia
zbiornikow sptukujacych nie przekracza 1 minuty.

- Po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tre§¢ tego wpisu powinna by¢
poswiadczona przez inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow,

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

- wielkos$¢ spadkow przewodow,

- prawidlowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

- wykonanie instalacji z dokumentacja

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacj¢ z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi
w czasie budowy,

- ksigzke obmiarow,

- protokoty odbiorow czgsciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcoOw urzadzen i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstlugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na
podstawie protokotéw odbiorow czgsciowych elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

3.2 INSTALACJA WODY CIEPLEJ, CYRKULACJA - RURY

3.2.1 WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wody cieptej i cyrkulacji.

3.2.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spelnia¢ ponizsze wymagania:

Przewody instalacji cieplej wody.

Przewody z rur polipropylenowych PN20 stabilizowane — woda ciepta i cyrkulacja
Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami NRO



Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224.
Zawor zwrotny.

Zawor zwrotny poziomy mosi¢zny wg PN-81/M-75013.

3.2.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Przewody rozprowadzajace instalacji cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych.
Podejscia do przyborow prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody zaizolowaé otuling. Wielkos¢
bruzd nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodow oraz grubos$ci zastosowanych otulin izolacyjnych,
powinna ona jednocze$nie umozliwi¢ rozszerzalno$¢ termiczng przewodow. Nalezy pamigtaé aby w
bruzdzie wokot rury byto miejsce na ewentualng prace termiczng. Bruzdy zakry¢ siatkg i zatynkowac.
Przewody nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytow. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody
budowlane powinny by¢ zalozone tuleje, co najmniej o 1 cm dluzsze niz grubo$¢ $ciany lub stropu.
Przestrzen miedzy rura, a tuleja powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach
przejs¢ przez $ciany i stropy nie powinny by¢ wykonane potgczenia rur.

3.2.4 ODBIOR ROBOT
Odbior materialow.

Odbiér materiatbw  powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materialdéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktoérymi s3:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych
Odbiér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje cieptej wody prowadzong w
bruzdach $ciennych. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwro6ci¢ uwagg na:
- przejscia przewoddw przez §ciany i stropy - umiejscowienie 1 wymiary otworow,
- bruzdy w S$cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodno$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% polaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebrac; w
przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo
nastepne 3% polaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do
podjecia decyzji powtornego wykonania wszystkich potgczen.
Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowe] nalezy wykonaé¢ przy uwzglednieniu nastepujacych
uwag:
- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.
- Badang instalacje¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociagowa lub
z innego zrodla, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy
potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.



- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego
ciS$nienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania prob ci$nieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartoSci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywaé
przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach.

- Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku cisnienia.

- Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje
wodg zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktow statych i przesuwnych. Probe
szczelnosci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Z odbioru nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ roboét i elementow
do prawidlowego wykonania montazu; protoko6t podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale
majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwiazku z tym, ze wigkszo$¢ instalacji wody cieptej bedzie prowadzona w bruzdach, badanie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy dokona¢ regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to
Wykonac W nastepujacy sposob:

Przed przystapieniem do wilasciwych czynno$ci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptuka¢ czysta woda (najlepiej woda pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej
wody ptuczne;.

Regulacje rozptywu wody cieptej w poszczegdlnych obiegach urzadzen nalezy wykonaé przy
uzyciu kryz dlawigcych Iub innych elementdéw regulujacych, a temperature wyregulowac poprzez
montaz zaworu termostatycznego mieszajacego..

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢
termometrami rteciowymi z podziatka 1°C.

Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie
woda o temperaturze max 40°C (Przedszkole), z odchytka +5°C. Pomiaru temperatury wody
nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela
nadzoru inwestorskiego.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru konicowego nalezy sprawdzic:
czy uzyto wlasciwych materiatow i elementow,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
prawidlowos$¢ ustawienia armatury,
prawidlowos$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,
wykonanie instalacji z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji 1 regulacji urzadzen cieptej wody nalezy przediozy¢:

dokumentacje¢ z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelieniami dokonanymi w czasie
budowy,

ksigzke obmiarow,

protokoty odbioréw czg¢sciowych na roboty zanikajace,

protokoty wykonanych prob i badan,

$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoOw urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
instrukcje obshugi.



Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na
podstawie protokotow odbioréw czgsciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

3.3 INSTALACJA KANALIZACYJNA - RURY

3.3.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji kanalizacyjnej.

3.3.2. MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

3.3.2.1. Piony i podejscia kanalizacyjne.

Piony i podejscia kanalizacyjne do urzadzen z Polipropylenu HT niskoszumowej (PP - HT), taczone
na wcisk kielichowo na uszczelke.

- czyszczaki z PVC & 110 mm o potaczeniu weiskowym

- wpusty $cickowe z tworzywa sztucznego & 50mm

3.3.3 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podejscia do urzadzen nalezy wykonac z rur i ksztaltek PP-HT niskoszumowych. Potaczenia
rur nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewngtrznej
érednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsunaé¢ do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowej, tak aby odleglto$¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy
przejéciach pionéw przez fundamenty i przegrody budowlane nalezy umies$ci¢ je w tulejach
ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzenh mi¢dzy rurociagiem,
a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop
powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach obudowa z ptyt G-K. Przewody prowadzone w
bruzdach/przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢é przed tarciem, poprzez oslonigcie
wigkszych §rednic otuling, natomiast mniejsze $rednice prowadzi¢ w rurze PESZEL Wielkos$¢ bruzd
nalezy dostosowac do srednicy przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych.
Piony mocowa¢ za pomocg uchwytéw. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rur¢ pod kielichem.
Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Mocowaé nalezy w dwodch
punktach na jednej kondygnaciji:

- punkt staty pod stropem

- punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnacji.
Odpowietrzenie pionow poprzez istniejace Wywiewki wyprowadzone ponad dach.
Na pionach nalezy montowac rewizje (czyszczaki) w dolnych czesciach pionow w pomieszczeniach
piwnicy.
Podejscia odptywowe taczace wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2-
2,5%. Odgatgzienia przewodow odptywowych (poziomdw) nalezy wykona¢ za pomoca trojnikow o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Dopuszczalne odchylenie od spadkoéw przewoddéw poziomych,
zalozonych w projekcie technicznym mogg wynosi¢ 9 10%.

3.3.4. ODBIOR ROBOT

Odbiér materialow.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materialdow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow



odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowg muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robét zanikajacych .

Odbior robdt zanikajacych powinien objaé swym zakresem instalacje kanalizacyjng prowadzong pod
posadzka. Powinien on by¢ przeprowadzony przed potozeniem posadzki.

Odbior robdt zanikajacych powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z projektem,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtlowos$ci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwr6ci¢ uwage na:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos$¢ potaczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewodow,

- lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci polaczen rur. Do
badan nalezy wybra¢ losowo 3% polaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku
stwierdzenia choc¢by jednego wadliwie wykonanego polaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3%
potaczen. Stwierdzenie wadliwos$ci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do podjecia
decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajac sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajagce S$cieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez
ogledziny po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos$¢ robot i elementow do prawidtowego wykonania montazu; protokoét podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.
Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy instalacj¢ podda¢ badaniu na szczelnosé. Nalezy
to wykona¢ w nastepujacy sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace S$cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelieniu woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora 1 uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementow,

- prawidlowo$¢ wykonania polaczen,

- wielkos$¢ spadkow przewodow,

- prawidlowos¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,



- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,
- prawidlowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglosci miedzy podporami.
- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczng.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc¢:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksiazke obmiarow,
- protokoty odbiorow czesciowych na roboty "zanikajace",
- protokoty wykonanych préb szczelnosci,
- $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
- instrukcje obstlugi.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest migdzy innymi na
podstawie protokotéw odbiorow czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

3.4. MONTAZ PRZYBOROW I ARMATURY INSTALACJI WOD.-KAN. (BIALY MONTAZ)

3.4.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem przyboréw sanitarnych i armatury instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej, tzw. biaty montaz.

3.4.2 MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie.

3.4.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE
Wszystkie przybory sanitarne podiaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nasciennej nad przyborem lub podloga:

Przybor Wysoko$¢ osi wylotu $ciennego podejscia
czerpalnego
Wysokos¢ gornej
Nazwa krawedzi  przedniej | Nad przyborem Nad podtoga
$cianki nad podtoga
M m m
Umywalka 0,65 m bateria stojgca bateria stojgca
wC 0,35m
Brodzik natryskowy 09m nad dnem
brodzika

- umywalki ceramiczne 50cm z potpostumentami
- miski stojgce ze zbiornikami dolnoptuk
- brodziki natryskowe AKRYL 80cm poétokragle wys 20cm z powloka antypo$lizgowg

- Baterie umywalkowe stojgce o Srednicy 15mm

- Baterie natryskowe $cienne o $rednicy 15mm

- Zawory czerpalne o $rednicy 15mm
Przybory nalezy zamocowaé¢ w sposob zapewniajacy tatwy demontaz i ich wlasciwe uzytkowanie.
Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewnia¢ latwy i pewny montaz do
instalacji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy



wspolpracujace ze sobg. Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidtowg 1 niezawodng eksploatacje
oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.

3.4.4. ODBIOR ROBOT.

Odbior materialow.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior

materiatlow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw

odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

3) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

4) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach muszg znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i

sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,

klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory koncowe.

W ramach odbioru obiektu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika.
W ramach odbioru konicowego nalezy sprawdzic:
- czy uzyto wlasciwych materiatow i elementow,
- prawidlowo$¢ wykonania potaczen,
- prawidlowo$¢ ustawienia armatury,
- prawidlowo$¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych,
- wykonanie instalacji z dokumentacja.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc¢:
- dokumentacj¢ z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelieniami dokonanymi
w czasie budowy,
- ksigzke obmiarow,
- $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
- instrukcje obslugi.
Z odbioru ma by¢ sporzadzony protokol, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacja budowy.

4. INSTALACJA WENTYLACJI

4.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji.

4.2. MATERIALY

Wymagania ogolne dotyczace wyrobdw stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materiaty z ktorych wykonywane sag wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadaé¢ co najmniej
wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.



3) Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powlok ochronnych.

4) Szczelno$¢ potaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewodow.

5) Nalezy zapewnié latwy dostgp do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwiazanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Wentylatory:

1)Sposdéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow)

2)Wymiary poprzeczne i ksztalt tgcznikow elastycznych powinny by¢é zgodne z wymiarami i
ksztatltem otworéw wentylatora.

3) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

Nawiewniki okienne

1)Element nawiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzoéw w stolarce okiennej. Potozenie ustalone
powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

2)Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji budynku,
majacych zaktocajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia nawiewanego powietrza.

3)Sposéb zamocowania nawiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje oraz
wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementow konstrukcyjnych okna.

7)Nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.
8)Nawiewniki powinny by¢ zamontowane i pozostawione pozycji catkowicie otwarte;.

4.3 TECHNOLOGIA 1 WYMAGANIA MONTAZOWE

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykona¢ nastgpujace prace
wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji wentylacji

b) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

€) Nastawienie regulatorow regulacji

d) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego

e) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw

f) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

Procedura prac

1. Wymagania ogélne
Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegélne uktady instalacji. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dzialania instalacji
jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio
wykonanych badan, nastaw i regulacji wstgpnej instalacji wentylacji.

2. Kontrola dzialania wentylatorow

a) Kierunek obrotéw wentylatorow;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajno$ci wentylatora;
C) Dziatanie wyltgcznika;

d) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;



e) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych

3. Kontrola dzialania nawiewnikow przeplywu powietrza do pomieszczenia
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow

Pomiary kontrolne

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnos$ci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i
wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Instalacja:

- Pobor pradu silnika;

- Strumien objetosci powietrza;

Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).

4.4 ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie

prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z

projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace czynnosci:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji  z zestawieniem
projektowy, zardowno w zakresie materiatow, jak i ilosci

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;

€) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbgdnych do eksploatacji instalacji wentylacji;

Badania ogoélne

a) Dostepnos¢ dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen,

c) Kompletnos¢ znakowania;

d) Rozmieszczenie zgodnie z projektem

e) Srodkow do uziemienia urzadzen i przewodow.

Badanie wentylatorow

a) Sprawdzenie czy elementy urzgdzenia zostaly potgczone w prawidtowy sposéb;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci;

d) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

e) Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnikéw w obudowie;

f) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

g) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnej w budynku;

b) Podrecznik obstugi



c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;
d) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej



