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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Charakterystyczne parametry:

* Dlugos¢ projektowanego chodnika — okoto 988 m,

« Klasa techniczna — droga klasy L,

* Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,

* Przekroj jezdni - 1x2,

* Projektowana szerokos¢ jezdni — 5,5 m,

* Projektowana szerokos¢ pasa ruchu — 2,75 m,

» Szerokos¢ projektowanego chodnika — 2,0 (wraz z kraweznikiem 2,15 m) w miejscu wystepowania przeszkody (ogrodzenie) zmniejsza sie
szerokos¢ chodnika do 1,5m (wraz z kraweznikiem 1,65 m),

* Rodzaj nawierzchni jezdni — z mieszanki mineralno - asfaltowej,

* Rodzaj projektowanej nawierzchni chodnika — z kostki brukowej,

* Odwodnienie odbywac¢ sie bedzie poprzez rowy przydrozne oraz kanalizacje deszczowa.

Rodzaj i zakres robét

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ nastepujace roboty budowlane:
* Budowe jednostronnego chodnika,

* Budowe kanalizacji wraz z umocnieniami wylotéw,

* Przebudowe rowow,

¢ Likwidacje rowow i zarurowan,

* Budowe i przebudowe zjazdow,

* Budowe kanatu technologicznego,

» Zabezpieczenie istniejgcej sieci uzbrojenia terenu.

Opis zamierzen projektowych

Przebieg sytuacyjny
Trase przebudowywanej drogi pozostawia sie bez zmian.

Przebieg wysokosciowy
Przebieg wysokosciowy osi drogi powiatowej pozostawia sie bez zmian. Chodnik poprowadzony zostanie w nawigzaniu do krawedzi jezdni —
poszerzenie jezdni o okoto 0,5 m.

Przekroje normalne
Przekroj poprzeczny ulicy sktada sie z jezdni, chodnika, pobocza, opaski gruntowej, scieku przykraweznikowego, zjazdéw, skrzyzowan,
przebudowywanego rowu, skarp, pasa zieleni i jest ograniczony liniami rozgraniczajacymi pas drogowy.

Jezdnia
Projektuje sie poszerzenie istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni do szerokosci normatywnej, to jest do 5,5 m.

Chodnik

Projektuje sie chodnik o szerokosci 2,0 m (liczac wraz z kraweznikiem 2,15). Spadek poprzeczny chodnika projektuje sie o wartosci 2% w
kierunku jezdni. Nawierzchnie chodnika nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej. Chodnik usytuowany jest bezposrednio przy krawedzi
jezdni, a od niej oddziela go kraweznik betonowy o wymiarach 15 x 30 cm, na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 wyniesiony ponad
krawedz jezdni 12 cm. Od strony terenu projektuje sie obramowanie w postaci obrzeza. W miejscu wystepowania przeszkody (ogrodzenia)
projektuje sie zwezenie chodnika do 1,5 m (wraz z kraweznikiem 1,65 m). Dodatkowo przy chodniku umieszcza sie balustrady ,,U-11a” w celu
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci (skarpy rowow) oraz w miejscach, gdzie pochylenie podituzne chodnika przekracza 6%.

Pobocze
Pobocza przy krawedzi jezdni nalezy wykona¢ z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5 grubosci 20 cm. Szerokos¢ pobocza wynosi
75 cm.

Opaska gruntowa
Za obrzezem projektuje sie wykonanie opaski ziemnej szerokosci 0,5 m celem uzyskania dobrego oparcia obrzeza. W wyjatkowych
przypadkach mozna zmniejszy¢ szerokos¢ opaski do min. 0,3 m upewniajac sie, ze chodnik nie straci statecznosci na calej swej diugosci.

Sciek przykraweznikowy

Projektuje sie sciek przykraweznikowy obnizony z dwéch rzedow kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na tawie betonowej z betonu C 12/15,
ktory jest obnizony ponizej krawedz jezdni o 1 cm. Niwelete dna $cieku nalezy poprowadzi¢ tak, aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody
do wpustu ulicznego.

Zjazd indywidualny

Warstwe jezdng nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, kostka czerwona BEHATON lub z
masy mineralno - asfaltowej. Na dlugosci zjazdu nalezy zastosowac¢ kraweznik najazdowy z odstonieciem max 4 cm. Natomiast zjazd z kostki
nalezy dodatkowo ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100 cm. Szerokos¢ jezdni zjazdéw dostosowano do szerokosci w stanie
istniejagcym oraz uwzgledniajac aktualne przepisy.
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Parametry zjazdow:

Zjazd indywidualny
* Min. szerokos¢ jezdni zjazdu min 3 m,
* Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy projektuje sie jako skos 1:1 lub wylukowanie krawedzi jezdni o promieniu min 3 m.

Skrzyzowania

Istniejace skrzyzowania podlegajg przebudowie. Skrzyzowania projektuje sie jako zwykte o trzech wlotach, wszystkie relacje skretne beda
dozwolone. Prace w obrebie istniejgcych skrzyzowan beda polegaly na:

- wykonaniu nowej warstwy $cieralnej,

- korekcie tukéw kotowych wyokraglajacych krawedzie jezdni, na potgczeniu drég o promieniu R=6 - 10 m,

- dowigzaniu do stanu istniejacego.

Przebudowywany row

Odcinkowo, planuje sie przebudowe istniejacego rowu przydroznego zlokalizowanego po lewej stronie drogi powiatowej. Szerokos¢ rowu
przydroznego wynosi 40 cm. Natomiast pochylenie skarp 1:1-1,5. Przewiduje si¢ umocnienie skarp rowu plytami azurowymi. Projektuje sie
plyty azurowe o wymiarach 40x60x10 cm, wypelnione humusem na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm. Dno rowu planuje si¢ umocnié¢
sciekiem typu mulda o wymiarach 50x60x15 cm na podsypce cementowo piaskowej grubosci 5 cm oraz fawie z gruntu stabilizowanego
spoiwem drogowym C1,5/2,0 ? 4,0 grubosci 20 cm. Miejscowo projektuje sie zarurowanie rowu pod zjazdami z rur z PP o srednicy 60 cm.
Wioty i wyloty rury przelotowej projektuje sie jako prefabrykowane scianki oporowe. Pochylenie dna zarurowania nalezy wykona¢ zgodnie z
pochyleniem dna rowu.

Skarpy
Projektuje sie pochylenia skarp nasypow i wykopow o wartosci 1:1-1,5. Powierzchnie skarp wzmacnia sie poprzez wykonanie humusowania i
obsianie mieszankg nasion traw oraz miejscowo poprzez wylozenie ptyta azurowa na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Pas zieleni
Tereny pomiedzy zewnetrzng krawedzig skarpy nasypu/wykopu a granicg pasa drogowego projektuje sie jako pasy zieleni niskiej (trawy).

Skrajnia
Przekroj poprzeczny jezdni uwzglednia wymagania skrajni. Po zakonczeniu robét w obrebie skrajni nie moga znajdowac sie zadne elementy
budowli, stupy latarni, znaki drogowe, drzewa itp.
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Nr STWIiOR/Kod Opis robot Jm llos¢é
indywidualny
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno — Wactawice od km
6+322 do km 7+310 polegajaca na budowie chodnika wraz z infrastrukturg
technicznag oraz umocnienie istniejacego rowu w m. Zabtotce
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01A Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych, inwentaryzacja powykonawcza
111 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym lub
gorskim, przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczyé obiekt w terenie
;. lisprawdzi¢ zgodnosc z projektem
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (7310-6322)1000 0988000
RAZEM:: 0,988000 | km 1,0
1.1.2 Inwentaryzacja geodezyjna-powykonawcza i przyjeta do zasobow
e |PODIGw Jarostawiu.
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (7310-6322)1000 . 0988000
RAZEM:: 0,988000km 1,0
1.2 D 01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
1.21 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew powyzej 66-cm, wraz z
transportem i utylizacjg szt 1
1.2.2 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie geste (powyzej 60 % powierzchni), wraz z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, transportemiutylizacjg
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10007270000 . 0200000
RAZEM:: 0,200000|ha 0,2
1.3 D 01.02.02A Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
1.3.1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy 20-cm , wraz z transportem i
. |utlizacjg madmiaru
Wyliczenie iloscirobot:
Tabela nr 3 Plantowanie (humusowanie) oraz zdjecie 55609,65*0,2*1 A i
warstwyhumusu A 1234,123000
RAZEM:: 1234,123000/m3 1234,123
1.4 D 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég
141 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ srednio 10cm, wraz z
transportem i utylizacjg
200,000000
~129,000000
,,,,, 64,000000
: 30,000000
RAZEM:: 423,000000/m2 423,000
1.4.2 Rozebranie nawierzchni/podbudowy, gtownie kruszywo (miejscowo beton/stabilizacja)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, grubos¢ 20 cm, wraz z transportem i utylizacjg
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 50,000000
RAZEM:: 1 185,000000|m2 1 185,000
143 Rozebranie nawierzchni/podbudowy, gtownie kruszywo (miejscowo beton/stabilizacja)
grubosc 33 cm, wraz z transportem i utylizacjg
: 379,000000|m2 379,000
144 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu/ptyt betonowych/stabilizacji, wraz z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, transportem i utylizacjg
Wyliczenie iloscirobot:
Tabelanr1Zjpzdy 26 276,000000
| 276,000000|m2 276,000
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Nr STWiOR/Kod Opis robot Jm llos¢é
indywidualny
1.4.5 Rozebranie nawierzchni z kostki, wraz z transportem i utylizacjg
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 20,000000
35,000000|m2 35,000
146 |  |Rozebranie kraweznikow, wraz z transportem i utylizacig
: 20,000000
; 27,500000|m 27,500
147 |  |Rozebranie obzerza, wraz z transportem i utylizacigy
"""" 6,000000
6,000000/m 6,000
148 | ... |Rozebranie sciekéw z elementow betonowych/zelbetowych, wraz z transportem i utylizacjg
e 20,000000
RAZEM:f 20,000000|m 20,000
149 | ... |Rozbidrka innych elementéw betonowych/zelbetowych, wraz z transportem i utylizacjg
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 20,000000
RAZEM:: 20,000000{m3 20,000
1.4.10 Wiata przystankowa - rozebranie, oczyszczenie, transport na miejsce wskazane przez
Inwestora,
| 1,000000
RAZEM:! 1,000000|szt 1
1.4.11 Rozebranie zarurowan pod zjazdami, rury, wraz ze $ciankami czotowymi jezeli wystepuja,
wrazztransportemiutylizacjg
~180,000000
" 180,000000|m 180,000
1.4.12 Rozebranie przepustéw pod droga, rury, wraz z transportem i utylizacjg, rozebranie
nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatkg (zgodnie z
.._._._.____|rysunkiem), robotytowarzyszace ..
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  9,000000/m 9,000
1.4.13 Rozebranie zelbetowych Scianek czotowych przepustéw rurowych do Fi150-cm, wraz z
transportem i utylizacjg
RAZEM:: 18,000000|m3 18,000
1.4.14 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm, wraz z transportem i utylizacjg
| 8,000000
‘ 8,000000 szt 8
14146 | Zdjgcie znakow lub drogowskazéw, wraz z transportem i utylizacg
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,000000
‘ 8,000000 szt 8
14146,  |Rozebranie barier stalowych
... 40000000
RAZEM:: 40,000000|m 40,000
14177,  |Bramywjazdowe - regulacja wysoko$ciowa/przebudowa
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,000
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Nr STWiOR/Kod Opis robot Jm llos¢é
indywidualny
14.18 Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, glebokos¢ 10cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 200,000000
129,000000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 50,000000
RAZEM:: 379,000000/m 379,000
1.5 T.01.03.04B Kanat Technologiczny
1.5.1 Budowa kanatu technologicznego KTp1 rozebranie nawierzchni, roboty ziemne (min.
przykrycie kanatu 1m), odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatkg (zgodnie z
rysunkiem), roboty towarzyszace
Wylczenieloseirobot:
odkm6+322dokm7+309 984 ... 984000000
RAZEM:: 984,000000/m 984
15.2 |Studnie teletechniczne SKR-2, rozebranie nawierzehni, roboty ziemne, roboty towarzyszace
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5,000000
RAZEM:: 5,000000|szt 5
153 Wykonanie zabezpieczenia rurami ochronnymi, ptozy $lizgowe i manszety, roboty
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, towarzyszace .
Wyliczenieiloscirobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 152 " 152,000000
RAZEM:: 152,000000|m 152
1.6 D 01.03.02 Zabezpieczenie/przebudowa kablowych linii energetycznych i teletechnicznych
16.1 Zabezpieczenie stupow telekominikacyjnych, do wysokosci nasypow, farbg izolacyjng,
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ©3,000000
RAZEM:: 3,000000|szt 3
1.6.2 Wykonanie zabezpieczenia rurami ochronnymi sieci elekiroenergetycznej, ptozy slizgowe i
manszety, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wzmocnieniem siatka (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszace
Wyliczenie ilosci robot
kmokolo 7+186 e 600000
RAZEM:! 16,000000|m 16
1.7 D 01.03.05 \Zabezpieczenie/przebudowa podziemnych linii wodociggowych
1.71 Wykonanie zabezpieczenia rurami ochronnymi sieci wodociggowej, ptozy slizgowe i
manszety, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wzmocnieniem siatka (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszace
Wyliczenieloscirobst:
km okoto 6+618 39 i
km okoto 6+820 |
kmokolo7+132 S __ 39000000
RAZEM:: 39,000000|m 39
172 | |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociagowe i gazowe
Wyliczenieiloscirobst:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5,000000
RAZEM:: 5,000000|szt 5
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.00.01, D 02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach nieskalistych
211 Roboty ziemne, wykopy wraz z transportem i utylizacjg nadmiaru, profilowanie i zageszczenie
o podtoza
Wyliczenie iloscirobot:
Tabelanr2Roboty Ziemne TN 858,000000
RAZEM:: 858,000000|m3 858,000
2.2 D 02.00.01, D 02.03.01 Wykonanie nasypow
224 | Wykonanie nasypow, profilowanie i zageszczanie, schodkowanie na skarpach
Wyliczenie iloscirobot:
Tabelanr2Roboty Ziemne 7 246701 .. 797137000
zazd stronalewakm6+580 80 50,000000
RAZEM:: 847,137000|m3 847
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.01.00, D 03.01.03A Przepusty
3.11 Przepust, rury do Fi 60 cm zelbetowe, roboty ziemne, wyréwnanie i zageszczenie podioza,
wykonanie fawy z pospdfki gr. 30 cm, obsypki, zasypki z piasku U>=5, wykonanie szczelnego
potaczenia rur, roboty towarzyszace
"""" 1,000000
RAZEM 1,000000/m 1,000
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Nr STWiOR/Kod Opis robot Jm llos¢é
indywidualny
3.1.2 Wykonanie $cianek czotowych zelbetowych z betonu C25/30 wraz z chudym betonem na
o _________podiozu, wyréwnanie i zaggszczenie podioza, roboty ziemne, roboty towarzyszace
Wyliczenie ilosci robot:
m7es0 T omgamosose T 4500000
RAZEM:: 4,800000/m3 4,800
3.1.3 Odmulenie rowéw do 50 cm gtebokosci odmulenia, wraz z czyszczeniem zarurowan pod
zjazdami
km 6+378 strona lewa poprzecznie dodrogi 100 ____100,000000
RAZEM:: 440,000000|m 440,000
3.2 D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
3.21 Kanaty z rur Fi-200-mm (przykanaliki) z PP SN8, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne,
odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatkg (zgodnie z rysunkiem), roboty
towarzyszace m 80
3.2.2 Kanaty z rur Fi-300-mm z PP SN8, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie
nawierzchni ze wzmocnieniem siatkg (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszace m 400
3.2.3 Kanaty z rur Fi-400-mmz PP SN8, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie
nawierzchni ze wzmocnieniem siatkg (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszace m 350
3.24 Kanaty z rur Fi-500-mmz PP SN8, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie
nawierzchni ze wzmocnieniem siatkg (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszace m 15
3.25 Studzienki $ciekowe uliczne, Fi-500-mm z pierscieniami odciazajgcymi, rozebranie
nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatkg, roboty
towarzyszace szt 28
3.2.6 Studzienki, Fi-500-mm tereny zielone, roboty ziemne, roboty towarzyszace szt 5
3.2.7 Studnie rewizyjne Fi-1000-mm, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, roboty towarzyszace |szt 41
3.28 Studnie rewizyjne Fi-1200-mm, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, roboty towarzyszace
- w tym wykonanie szczelnego potgczenia z istniejgcymi przepustami, szt 4
3.29 Utozenie umocnienia z kamienia naturalnego10-30 cm na betonie C12/15 ze spoinowaniem,
grubosci 30-cm - umocnienia wioty/wyloty, roboty ziemne, roboty towarzyszace
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 27,810000
RAZEM:: 27,810000|m3 27,810
4 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
411 | |Korytowrazz profilowaniem i zaggszaczniem podtoza, glebokos¢ koryta 56-cm - zjazdy
Wyliczenie iloscirobot:
TabelanriZazdy %8 . __.___________ 518000000
RAZEM:: 518,000000|m2 518
4.1.2 Koryt o wraz z profilowaniem i zageszaczniem podtoza, gteboko$¢ koryta 65-cm -
skrzyzowania, Zjazdyzmasy
skrzyzowanie stronaprawakm7+147 70 . 70000000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 120,000000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 70,000000
RAZEM:: 260,000000|m2 260
4.2 D 04.04.02B Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
421 Podbudowy z kruszyw famanych, po zageszczeniu 15-cm - Mieszanka C90/3; 0/31,5 -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, chodnik
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18o0*105 7 1890,000000
RAZEM:: 1 890,000000|m2 1 890,000
422 | |Podbudowy zkruszyw famanych, po zageszczeniu 20-cm - Mieszanka C90/3; 0/31,5 - zZjazdy
: 75,000000
RAZEM:! 593,000000|m2 593
423 | |Podbudowy z kruszyw tamanych, po zageszczeniu 20-cm - Mieszanka C90/3; 0/31,5 - jezdnia
Wyliczenieiloscirobst:
stonaprawa 8104 627,000000
stonalewa o a8 805,365000
skrzyzowanie stronaprawakm7+147 70 L 70,000000
Zazdstronalewakm6+580 20 120,000000
Ziazdstronalewakm6+798 70 _____70,000000
RAZEM:: 1692,365000|m2 1692,365
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4.3 D 04.05.05A Warstwa mrozoochronna, warstwa ulepszonego podtoza
43.1 Stab. C1,5/2,0 < 4,0 MPa, grubos¢ po zageszczeniu 20cm - w-wa mrozoochronna - chodnik _
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1.890,000000
RAZEM:: 1 890,000000|m2 1 890,000
432 Stab. C1,5/2,0 < 4,0 MPa, grubos¢ po zaggszczeniu 25¢m - w-wa mrozoochronna - zjazdy
: 75,000000
RAZEM:: 593,000000|m2 593
433 | |Stab.C15/2,0 <4,0MPa, grubosc po zaggszczeniu 33 cm - w-wa mrozoochronna - jezdnia
Wyliczenie ilogcirobSt:
strona prawa 11220%1,1 i 1342,000000
70,000000
{  2625,000000|m2 2 625,000
5 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05AiB Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC
511 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca/wyréwnawcza),
mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 8 cm -jezdnia
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 70,000000
RAZEM:: 1 547,000000|m2 1 547,000
5.1.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4-cm, - jezdnia
: 70,000000
RAZEM:: 2 948,000000|m2 2 948,000
5.2 D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
5.21 Frezowanie warstw bit. nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki frezowanie na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, glebokosci 4 -cm, wraz z transportem i utylizacjg nadmiaru
Wyliczenie iloscirobot:
strona prawa 100007 . 700000000
451,500000
130,000000
,,,,, 60,000000
130,000000
120,000000
70,000000
RAZEM:: 1661,500000 m2 1661,500
5.3 D 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
5.3.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilogcirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18001105 | 1890000000
RAZEM:: 1 890,000000|m2 1 890,000
5.3.2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - zjazdy
: 75,000000
RAZEM:: 593,000000|m2 593
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54 D 05.03.26a Geosiatka
5.4.1 Geosiatka z widkna szklanego do warstw bitumicznych
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1200,000000
: 705,000000
:1905,000000|m2 1905,000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.02.01A Przepusty pod zjazdmi
6.1.1 Rur przelotowe, Dn-600-mm, PE SN 8, roboty ziemne, roboty towarzyszgce m 20
6.1.2 Prefabrykowane wloty/wyloty ($cianki), roboty ziemne, roboty towarzyszace szt 4
613 | |Oczyszczenie istniejacych przepustow pod zigzdami
Wyliczenie ilosci robot:
ey 30,000000
RAZEM 30,000000|m 30,000
6.2 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sciekéw
621 | _______|Humusowanie]obsianie skarpiterenu, humus grubosci15em
Wyliczenie ilogcirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 97541 1072500000
RAZEM:: 1072,500000/ m2 1072,500
6.2.2 ‘Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 60x40x10 cm - wraz z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wypetnieniem humusem, na podsypce cem.-piask gr. 5¢m
Wyliczenie iloscirobot:
lokalizacja zgodnie z dokumentacjg rysunkowg 25018 450,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  450,000000|m2 450,000
6.2.3 Scieki z elementéw betonowych - mulda 50x60x15, na podsypce cementowo piaskowej
grubosci 5 cm oraz tawie z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym C1,5/2,0 < 4,0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, grubosci20 em
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 % 7 90,000000
RAZEM:: 90,000000|m 90,000
624 | Wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15 pod umocnienie skarp azurami 0,15m2/mb
Wyliczenie iloscirobot:
e 6,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 6,000000|m 6,000
6.3 D 10.01.01A Gabiony
6.3.1 Wykonanie ubezpieczenia skarpy z koszy siatkowo kamiennych na $cieli faszynowej wraz z
utozeniem gewtdkniny 200g separacyjno-filtracyjnej od strony skarpy/terenu, roboty ziemne,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wyréwnanie zageszczenie podtoza
Wyliczenie iloscirobot:
67050526, 71°0,5+20°0 54305 2 e
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, fe40508M 56700000
RAZEM:: 56,700000|m3 56,700
6.4 D 06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
6.4.1 Pobocza z kruszywa/destruktu, grubos¢ po zageszczeniu 20 cm, ew. korytowanie pod
...._...._|PObocza, profilowanie izageszczanie podioza
Wyliczenie iloscirobot:
stonalewa 10000075 L 750,000000
RAZEM:: 750,000000|m2 750,000
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D 07.01.01 Oznakowanie poziome
711 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe
... |Przerywane, malowaniereczne
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 % 30,000000
RAZEM:: 30,000000{m2 30,000
7.2 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
724 |\ ... |Pionoweznakidrogowe, stupkizrur stalowych, Fi-70-mm
Whyliczenie iloscirobot:
+zaki A-7 w miejscach wskazanych przez 1 5
zamawiajgcego A ___ 15000000
RAZEM:: 15,000000|szt 15,000
722 |\ . |Pionowe znakidrogowe, znakizakazu, nakazu, ostrzegawcze iinformacyine
Wyliczenie iloscirobot:
+zaki A-7 w miejscach wskazanych przez e
zamawiajacego S ___ 18,000000
RAZEM:: 18,000000|szt 18,000
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7.3 D 07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
3. |BalstadaU-1ta
Wyliczenie iloscirobét:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 346 6000000
: 346,000000/m 346,000
7.32 ‘ Bariery ochronne stalowe U-14a2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 219,000000
RAZEM:: 219,000000/m 219,000
7.3.3 Lustro U-18a szt 1
8 ELEMENTY ULIC
8.1 D 08.01.01B Krawezniki betonowe
8.1.1 Krawezniki betonowe, 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa, fawa betonowa,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wypetnienie spoin zaprawa cementowa
Wyliczenie iloscirobét:
175+455+40+360+180+50 | 1260,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 1 260,000000/m 1 260,000
8.2 D 08.03.01 Obrzeza betonowe
8.2.1 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, tawa betonowa, wypetnienie
spoin zaprawg cementowa
‘ 365,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 1 345,000000/m 1 345,000
8.3 D 08.05.01 Scieki z kostki brukowej betonowej
831 |  [Sciekizkostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm. 2 rzedy kostki, tawa betonowa
Wyliczenie iloscirobét:
km 6+372 do km 6+612 769*02
km 6+709 do km 7+101 |
km 7+175 do km 7+310 i 153,800000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  153,800000|m2 154
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