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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Charakterystyczne parametry, rodzaj i zakres robét oraz opis zamierzen projektowych
Charakterystyczne parametry:

* Dlugos¢ projektowanego chodnika — okoto 182 m,

« Klasa techniczna — droga klasy L,

* Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,

* Przekroj jezdni - 1x2,

* Projektowana szerokos¢ jezdni — 5,5 m,

* Projektowana szerokos¢ pasa ruchu — 2,75 m,

* Szerokos¢ projektowanego chodnika — 2,0 (wraz z kraweznikiem 2,15 m),

* Rodzaj nawierzchni jezdni — z mieszanki mineralno - asfaltowej,

* Rodzaj projektowanej nawierzchni chodnika — z kostki brukowej,

* Odwodnienie odbywac¢ sie bedzie poprzez istniejgce rowy przydrozne oraz kanalizacje deszczowa.

Rodzaj i zakres robét

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ nastepujace roboty budowlane:
* Budowe jednostronnego chodnika,

* Budowe kanalizacji deszczowej,

* Przebudowe istniejgcych zjazdow,

* Budowe kanatu technologicznego,

» Zabezpieczenie istniejacej sieci uzbrojenia terenu.

Opis zamierzen projektowych
Przebieg sytuacyjny
Trase przebudowywanej drogi pozostawia sie bez zmian.

Przebieg wysokosciowy
Przebieg wysokosciowy osi drogi powiatowej pozostawia sie bez zmian. Chodnik poprowadzony zostanie w nawigzaniu do krawedzi jezdni —
poszerzenie jezdni o okoto 0,5 m.

Przekroje normalne
Przekroj poprzeczny ulicy sktada sie z jezdni, chodnika, pobocza, opaski gruntowej, scieku przykraweznikowego, zjazdéw, skrzyzowania,
pasa zieleni i jest ograniczony liniami rozgraniczajagcymi pas drogowy.

Jezdnia

Planuje si¢ wykonanie koniecznych poszerzen konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wykonanie prac

w obrebie chodnika polegajacych na frezowaniu warstwy $cieralnej grubosci 4 cm na. Odcinkowo przewiduje sie wykonanie nowej warstwy
scieralnej grubosci 4 cm z mieszanki mineralno - asfaltowe;.

Chodnik

Projektuje sie chodnik o szerokosci 2,0 m (wraz z kraweznikiem 2,15). Spadek poprzeczny chodnika projektuje si¢ o wartosci 2% w kierunku
jezdni. Nawierzchnie chodnika nalezy wykona¢

z betonowej kostki brukowej. Chodnik usytuowany jest bezposrednio przy krawedzi jezdni, a od niej oddziela go kraweznik betonowy o
wymiarach 15 x 30 cm, na fawie betonowej z oporem z betonu

C 12/15 wyniesiony ponad krawedz jezdni 12 cm. Od strony terenu projektuje sie¢ obramowanie

w postaci obrzeza. Niwelete chodnika w obrebie zjazdéw nalezy dostosowa¢ do przebiegu wysokosciowego zjazdow.

Pobocze
Pobocza przy krawedzi jezdni nalezy wykona¢ z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5 grubosci 20 cm. Szerokos¢ pobocza wynosi
75 cm.

Opaska gruntowa
Za obrzezem projektuje sie wykonanie opaski ziemnej szerokosci 0,5 m celem uzyskania dobrego oparcia obrzeza. W wyjatkowych
przypadkach mozna zmniejszy¢ szerokos¢ opaski do min. 0,3 m upewniajac sie, ze chodnik nie straci statecznosci na calej swej diugosci.

Sciek przykraweznikowy

Projektuje sie sciek przykraweznikowy obnizony z dwéch rzedéw kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na tawie betonowej z betonu C 12/15,
ktory jest obnizony ponizej krawedz jezdni o 1 cm. Niwelete dna $cieku nalezy poprowadzi¢ tak, aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody
do wpustu ulicznego.

Zjazd indywidualny

Warstwe jezdng nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, kostka czerwona BEHATON. Na
dlugosci zjazdu nalezy zastosowac¢ kraweznik najazdowy

z odstonieciem max 4 cm. Natomiast sam zjazd nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100 cm. Szerokos¢ jezdni zjazdow
dostosowano do szerokosci w stanie istniejacym oraz uwzgledniajac aktualne przepisy. Parametry zjazdéw:

Zjazd indywidualny
* Min. szerokos¢ jezdni zjazdu min 3 m,
* Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i ulicy projektuje sie jako skos 1:1 lub wylukowanie krawedzi jezdni o promieniu min 3 m.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R
Radymno-Wactawice od km 6+043 do km 6+183 i
od km 6+279 do km 6+321 polegajgca na
budowie ...
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Skrzyzowanie

Istniejace skrzyzowanie podlega przebudowie. Skrzyzowanie projektuje sie jako zwykle o trzech wlotach, wszystkie relacje skretne beda
dozwolone. Prace w obrebie istniejgcego skrzyzowania beda polegaty na:

- wykonaniu nowej warstwy $cieralnej,

- korekcie tukéw kotowych wyokraglajacych krawedzie jezdni na potagczeniu drég o promieniu

R=12-20m,

- dowigzaniu do stanu istniejacego.

Pas zieleni
Tereny pomiedzy zewnetrzng krawedzig skarpy nasypu/wykopu a granicg pasa drogowego projektuje sie jako pasy zieleni niskiej (trawy).

Skrajnia
Przekroj poprzeczny jezdni uwzglednia wymagania skrajni. Po zakonczeniu robot
w obrebie skrajni nie moga znajdowac sie zadne elementy budowli, stupy latarni, znaki drogowe, drzewa itp.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R
Radymno-Wactawice od km 6+043 do km 6+183 i
od km 6+279 do km 6+321 polegajgca na
budowie ...



Przedmiar robét
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Nr STWiOR/Kod Opis roboét Jm llos¢é
indywidualny
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Wactawice od km 6+043
do km 6+183 i od km 6+279 do km 6+321 polegajaca na budowie chodnika
wraz z infrastrukturg techniczng w m. Zablotce.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |D01.01.01A Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych, inwentaryzacja powykonawcza
111 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym lub
gorskim, przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczyé obiekt w terenie
i sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem
km 6+278 - 6+321 1(6321-6278)/1000 0,043000
RAZEM:: 0,182000km 0,2
11.2 Inwentaryzacja geodezyjna-powykonawcza i przyjeta do zasobow
PODIG w Jarostawiu.
kme+278-6+321 (632162781000 __0,043000
RAZEM:: 0,182000km 0,2
1.2 |D 01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
1.21 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie geste (powyzej 60 % powierzchni), wraz z
transportem i utylizacjg ha 0,1
1.3 |D01.02.02A Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
1.3.1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy 20-cm , wraz z transportem i
utylizacjg nadmiaru
Wyliczenie ilocirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 901102 198000000
RAZEM:: 198,000000/m3 198,000
1.4 |D 01.02.04 Rozbiorki elementéow drég
141 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ srednio 10cm, wraz z transportem i
oublizacia
Wyliczenie ilosci robot
stonaprawa  [0270+2540+02'26+4302  127,600000
stronalewa 022010 64,000000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 50,000000
RAZEM:: 241,600000/m2 241,600
14.2 Rozebranie nawierzchni/podbudowy, gtownie kruszywo (miejscowo beton/stabilizacja) grubosé
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20 cm, wraz z transportem i utylizacjg
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 50,000000
RAZEM:: 243,600000/m2 243,600
1.4.3 Rozebranie nawierzchni/podbudowy, gtownie kruszywo (miejscowo beton/stabilizacja) grubos¢
33cm, wraz ztransportem i utylizacjig
,,,,,, 16,000000
‘ 20,000000
RAZEM:: 91,600000|m2 91,600
144 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu/ptyt betonowych/stabilizacji, wraz z transportem i
utylizacia
| 10,000000
RAZEM:: 30,000000{m2 30,000
145 ____ |Rozbidrka elementéw, betonowychizelbetowych, wraz z transportem i utylizacig
Wyliczenie ilogcirobSt:
Tabelanr1Zazdy 5 5900000
RAZEM:: 5,900000/m3 5,900

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R
Radymno-Wactawice od km 6+043 do km 6+183 i
od km 6+279 do km 6+321 polegajgca na

budowie ...
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Nr

STWIiOR/Kod Opis roboét Jm llos¢é
indywidualny

1.4.6

Rozebranie zarurowan pod zjazdami, rury, wraz ze $ciankami czotowymi jezeli wystepuja, wraz z
transportem i utylizacjg

TabelanriZjazdy 8 ___18,000000
RAZEM:: 18,000000|m 18,000
147 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm, z utylizacjg, wraz z transportem i
utylizacjg szt 10
14.8 Zdjecie znakow lub drogowskazdw, z utylizacjg, wraz z transportem i utylizacjg szt 10
149 | _______ |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, glebokos¢ 10cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 128+42+5+5+5+5%01 281000000
RAZEM:: 281,000000|m 281,000
1.5 |T.01.03.04B Kanat Technologiczny
1.5.1 Budowa kanatu technologicznego KTp1 rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie
_._.__._______|nawierzchnize wzmocnieniem siatka (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszace
Wyliczenie ilosci robot:
s ~165,000000
RAZEM:: 165,000000|m 165
1.5.2 Studnie teletechniczne SKR-2, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, roboty towarzyszgce szt 2
153 Studnie teletechniczne SK1, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, roboty towarzyszgce szt 1
184 Wykonanie zabezpieczenia rurami ochronnymi, plozy slizgowe i manszety, roboty towarzyszace
Wyliczenieloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i5+6+8 2900000
RAZEM:: 29,000000|m 29
1.6 |D01.03.05, D.05.03.26A  |Zabezpieczenie/przebudowa podziemnych linii wodociggowych
1.6.1 Wykonanie zabezpieczenia rurami ochronnymi sieci wodociggowej, ptozy slizgowe i manszety,
rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatkg
(zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszgce m 13
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 |D 02.00.01, D 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
211 Roboty ziemne, wykopy wraz z transportem i utylizacjg nadmiaru, profilowanie i zageszczenie
podtoza
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 . 104,632000
RAZEM:: 104,632000/m3 104,632
22
224  |Wykonanie nasypow, profilowanie i zageszczanie, schodkowanie na skarpach
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 . 126,082000
RAZEM:: 126,082000/m3 126
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 |D03.02.01, D.05.03.26A Kanalizacja deszczowa
3.11 Kanaty z rur Fi-200-mm (przykanaliki) z PP SN8, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatka (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszace
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A2#12+12412416 6400000
RAZEM:: 6,400000{m 6
3.1.2 Kanaty z rur Fi-300-mm z PP SN8, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie
nawierzchni ze wzmocnieniem siatka (zgodnie z rysunkiem), roboty towarzyszgce m 75
3.1.3 Studzienki $ciekowe uliczne, Fi-500-mm z pierscieniami odciagzajgcymi, rozebranie nawierzchni,
roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni ze wzmocnieniem siatka, roboty towarzyszace szt 5
3.14 Studnie rewizyjne Fi-1000-mm, rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, roboty towarzyszace szt 5
3.15 Utozenie umocnienia z kamienia naturalnego10-30 cm na chudym betonie ze spoinowaniem,
grubosci 30-cm - umocnienia wloty/wyloty, roboty ziemne, roboty towarzyszace
; 6,750000
RAZEM:: 6,750000/m3 6,750
4 PODBUDOWY
4.1 |D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
411 Koryt o wraz z profilowaniem i zageszaczniem podtoza, gtebokos¢ koryta do 56-cm - zjazdy

Tabela nr 1 Zjazdy 93 3 93,000000

RAZEM:! 93,000000|m2 93

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R
Radymno-Wactawice od km 6+043 do km 6+183 i
od km 6+279 do km 6+321 polegajgca na
budowie ...
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Nr STWIiOR/Kod Opis roboét Jm llos¢é
indywidualny
4.2 |D04.04.02B Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
421 |Podbudowy zkruszyw famanych, po zageszczeniu 15-cm - Mieszanka C90/3; 0/31,5 - chodnik

:33+5+63+110+77 § 288,000000

RAZEM:: 288,000000/m2 288,000

4.2.2

Podbudowy z kruszyw tamanych, po zageszczeniu 20-cm - Mieszanka C90/3; 0/31,5 - zjazdy

Tabela nr 1 Zjazdy 93 93,000000
RAZEM:: 93,000000|m2 93

423 |Podbudowy z kruszyw tamanych, po zageszezeniu 20-cm - Mieszanka C90/3; 0/31,5 - jezdnia
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 125,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ~30,000000
RAZEM:; 301,300000|m2 301,300
4.3 |D.04.05.01 Warstwa mrozoochronna,
431 ... |Stab.C1,52,0 =4,0 MPa, grubos¢ po zaggszczeniu 20cm - w-wa mrozoochronna - chodnik
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 33+5+63+110+77 288000000
RAZEM:: 288,000000/m2 288,000
4.3.2 Stab. G1,5/2,0 < 4,0 MPa, grubos¢ po zageszczeniu 25cm - w-wa mrozoochronna - zjazdy
""""" 93,000000
93,000000|m2 93
4.3.3 [Stab. C1,5/2,0 <4,0 MPa, grubos$¢ po zageszczeniu 33 cm - w-wa mrozoochronna - jezdnia
Wyliczenie iloscirobot:
strona prawa 164%(0,7+0,55)+40%(0,7+0,55)+30*(1,4+0,55)+45*(0,7+ .
0,55) | 244,750000
141,250000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0 30,000000
RAZEM:: 416,000000|m2 416,000
5 NAWIERZCHNIE
5.1 3.04.03.01A D 05.03.05Ai |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC
511 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
grubosc po zaggszczeniu 8 cm -jezdnia
~125,000000
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 30,000000
RAZEM:: 301,300000|m2 301,300
5.1.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, grubos¢ po zaggszczeniu min. 4-cm, -jezdnia
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 30,000000
RAZEM:: 680,000000m2 680,000
5.2 |D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
5.21 Frezowaniei warstw bit. nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki, frezowanie na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, gtebokosci 4 -cm, wraz z transportem i utylizacjg nadmiaru
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8007+60°0,7+45%07 129500000
RAZEM:: 129,500000/m2 129,500
53 |D 05.03.23A Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
5.31 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 33+5+63+110+77 288000000
RAZEM:: 288,000000/m2 288,000
5.3.2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z

wypelnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - zjazdy

Tabela nr 1 Zjazdy 93 § 93,000000

RAZEM:: 93,000000|m2 93

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R
Radymno-Wactawice od km 6+043 do km 6+183 i
od km 6+279 do km 6+321 polegajgca na
budowie ...
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Nr STWIiOR/Kod Opis roboét Jm llos¢é
indywidualny
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 |D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sciekow
611 . |Humusowanieiobsianie skarp iterenu, humus grubosci 15¢cm
Wyliczenie iloscirobot:
2001 ©220,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  220,000000|m2 220,000
6.2 |D 06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
6.2.1 Pobocza z kruszywa/destruktu, grubo$¢ po zageszczeniu 20 cm, ew. korytowanie pod pobocza,
profilowanie i zageszczanie podioza
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T 146,250000
RAZEM:; 146,250000| m2 146,250
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 D 07.01.01 Oznakowanie poziome
711 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane, malowanie reczne m2 5
7.2 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.21 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm szt 1
7.2.2 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne szt 13
7.3 |D07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
731 . |BalstadaU-Ma
Wyliczenie ilosci robot
S - T 59,000000
RAZEM:; 39,000000/m 39,000
7.3.2 Lustro U-18a szt 1
8 ELEMENTY ULIC
8.1 |D08.01.01B Krawezniki betonowe
8.1.1 Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa, fawa
... |betonowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowa
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 130+45 = 175000000
RAZEM:; 175,000000|/m 175
8.2 |D 08.03.01 Obrzeza betonowe
8.2.1 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, tawa betonowa, wypetnienie
spoin zaprawg cementowa
Wyliczenie iloscirobot:
strona prawa 20+3+31+50+40 0 144,000000
Tabelanr1Zazdy 60 ___60,000000
RAZEM:; 204,000000|m 204,000
8.3 |D 08.05.01 Scieki z kostki brukowej betonowej
831 _______|Sciekizkostk brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, 2 rzedy kostki, tawa betonowa
Wyliczenie ilosci robot
8802 ____13,000000
RAZEM:; 13,000000|m2 13,000

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R
Radymno-Wactawice od km 6+043 do km 6+183 i
od km 6+279 do km 6+321 polegajgca na

budowie ...





