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OPIS TECHNICZNY

1. Instalacja wody zimnej, cieptej

Budynek zasilany jest w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej poprzez istniejace przylacze. Zapotrzebowanie wody
wynosi:

normatywne zuzycie wody

Ilo§¢ pracownikéw N 18 oséb
jednostkowe zapotrzebowanie wody q 175 dm’/d*os.
$rednie dobowe zapotrzebowanie wody Qusr 3,15 m’/d
wspoétczynnik nierdwnomiernosci dobowej Ny 1,3
maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody Qumax 41 m’d

czas uzytkowania obiektu T 8 godz/d
$rednie godzinowe zapotrzebowanie wody Qg 0,5 m’/h
wsp6étczynnik nierdwnomiernosci dobowej Ny 3,0
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody Qhmax 1,5 m’h

Ciepta woda przygotowywana bedzie w projektowanym podgrzewaczu pojemnosciowym V=1000dm’ zasilanego w
cieplo z pompy ciepta i wyposazonego w dodatkowa grzatke elektryczng o mocy 9,0kW.
Instalacj¢ rozprowadzajaca w budynku nalezy poprowadzi¢ po $cianach pomieszczen, w bruzdach $ciennych i w
warstwach posadzki do poszczegdlnych punktéw odbioru.
Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montowac¢ ksztaltke tzw. nypel tacznikowy ¢ 15 mm
a przy pluczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe ¢15 mm. Przy pisuarach zamontowaé spluczke pisuarowa.
Przy zaworach czerpalnych z koncéwka na waz nalezy zamontowac¢ zawory zwrotne antyskazeniowe typu HA.
Na przewodach cyrkulacyjnych cieptej wody zamontowa¢ zawdr termostatyczne do cyrkulacji cwu z automatyczng
funkcja dezynfekcyjna.
Przy koncéwkach i na odgalezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki)
powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW wigkszych o
dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uklad projektowanej instalacji pokazano w czgéci graficznej dokumentacji.
Rurociagi wody uzytkowej prowadzone na powierzchni przegréd nalezy wykonac z rur i ztaczek:
e Woda zimna z rur PP-R PN20 (SDR6) jednorodnych do instalacji wody zimnej i cieptej oraz instalacji
ogrzewczych, Tmax = 90 °C, Pmax = 2,0 MPa (Trob = 20 °C) lub Pmax = 1,0 MPa (Trob = 60 °C) lub Pmax =
0,6 MPa (Trob = 80 °C). Typ polaczen - zgrzewanie mufowe.
e  Woda ciepta i cyrkulacja cieptej wody z rur PP-R pipes stabilizowanych aluminium PN20 (SDR6) do instalacji
zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz instalacji ogrzewczej, Tmax = 90 °C, Pmax = 2,0 MPa (Trob = 20 °C)
Iub Pmax = 1,0 MPa (Trob = 60 °C) lub Pmax = 0,6 MPa (Trob = 80 °C). Typ potaczen - zgrzewanie mufowe.
Rurociagi w bruzdach $ciennych i posadzkach z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT Multi Universal z ptaszczem
aluminiowym spawanym doczotowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C).
Srednice projektowanych przewodéw dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych
odcinkach instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predko$ci przeptywu w rurach. Przy montazu
instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odleglosci przewodéw od innych instalacji oraz wysokosci
zamontowania przyboréw sanitarnych.
Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zamontowa¢ kotnierze ogniochronne
o odpornosci dostosowanej do klasy odpornoéci przegrody.
Podejscia do baterii czerpalnych zakonczy¢ zaworami motylkowymi ¢wierobrotowymi z gwintem do montazu
wezykéw elastycznych. Podej$cia do punktéw czerpalnych dostosowaé do rodzaju obstugiwanych przyboréw. W
przypadku braku dyspozycji ze strony projektu aranzacji wnetrz wysoko$¢ podejscia (nad wykonczong posadzka)
przyjac¢ zgodnie z tabela:



Rodzaj odbiornika Wysokosé montazu podejscia [cm]

Sptuczka do misek WC 60-70

Pisuar 70-110

Zlew, umywalka - bateria stojaca 45-60

Zlew, umywalka - bateria $cienna 110-120

Natrysk Montaz uchwytu baterii mieszajacej — okoto 110 — 120 cm ponad

dno brodzika. Uchwyty pomocnicze nalezy umiesci¢ okoto 110 —
120 cm ponad dno brodzika, 15 — 30 cm w bok od §rodka stanowiska

natryskowego.

Prace montazowe rur z tworzyw sztucznych prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. Trase¢ przewodéw prowadzi¢
dazac do stworzenia naturalnych warunkéw kompensacji. Przewody rozprowadzane w posadzce uktada¢ z lekkimi
falowaniami. Podczas faczenia rurociagéw plastikowych stosowaé narze¢dzia i metodologi¢ zalecang przez producenta
systemu. W miejscach odgatezien rur uktadanych na tynku oraz przy armaturze montowanej na rurociaggu wykonad
punkty state. Podpory ruchome stosowa¢ na rurociggach prowadzonych na tynku oraz pod tynkiem w $cianach,
zastosowa¢ obejmy i uchwyty do rur z przektadka gumowa.

Izolacje termiczne instalacji wody zimnej i cieplej.

Na rurociagi z tworzywa sztucznego uktadane w przegrodach budowlanych stosowaé izolacj¢ cieptochronng - otuling
izolacyjng z wysokiej jakoSci pianki polietylenowej z wzdluznym nacigciem o gr. 6 mm w wersji do zabetonowania.
Rurociagi uktadane na tynku i powyzej stropu podwieszonego izolowaé prefabrykowang cylindryczna otuling z pianki
poliuretanowej. Izolacja winna spetnia¢ warunki NRO. Lezaki na poziomie najnizszej kondygnacji - grubosci izolacji
wody zimnej wg ponizszej tabeli:

. . Grubo$¢ warstwy izolujacej przy
Sytuacja montazowa % = 0,040 W/mK

Odkryty montaz instalacji rurowej w pomieszczeniu nie 6 mm
ogrzewanym (np. piwnica]
Odkryty montaz instalacji rurowej w pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm
Instalacja rurowa w kanale, bez cieptych instalacji rurowych 4 mm
Instalacja rurowa w kanale, obok cieptych instalacji rurowych 13 mm
Instalacja rurowa w pionowe;j szczelinie muru, pion 4 mm
Instalacja rurowa we wglebieniu §ciany, obok cieptych instalacji

13 mm
rurowych
Instalacja rurowa na stropie betonowym 4 mm

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach wody cieptej, powinna spetniaé
nastepujace wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm




Srednica wewnetrzna do 35 mm do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1 — 4 przechodzace przez Y2 wymagan z poz. 1 - 4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 — 4, utozone w 12 wymagan z poz. 1 - 4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Badanie szczelnosci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci wodg instalacja
powinna by¢ skutecznie wyplukana woda. Nalezy od instalacji odlaczy¢é urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napelnieniu instalacji woda zimng i po jej doktadnym odpowietrzeniu nalezy
przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokonaé starannego przegladu instalacji (szczegélnie potaczen i dtawic), w celu
sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelno$ci. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50 % wickszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar oraz 0,2
bar przy zakresie wyzszym. Po potwierdzeniu gotowosci zladu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podniesé
ciSnienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego warto§¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Warto$¢ ci$nienia prébnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci péttora krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw. Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w tabelach ponize;j.

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna instalacji wodociagowej wykonanej z przewodow metalowych (ze
stali ocynkowanej, stali odpornej na korozje¢ lub miedzi)

Potaczenia przewodow Przebieg badania
Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki uznania wynikéw
badania za pozytywne
spawane, lutowane, podniesienie ci$nienia w - brak przeciekéw i roszenia,
zaciskane (przez instalacji do warto$ci szczegoblnie na
dokrecanie lub ci$nienia prébnego potaczeniach i dtawnicach
zaprasowywanie), . - ] ] ]
kotierzowe obserwacja instalacji 142 godziny j-w. ponadto manometr nie
wykaze spadku ci$nienia
gwintowane podniesienie ci$nienia w - brak przeciek6w i roszenia,
instalacji do warto$ci szczegoblnie na
ci$nienia prébnego potaczeniach i dtawnicach
obserwacja instalacji 12 godziny j-w. ponadto ci$nienie na
manometrze nie spadnie
wigcej niz 2%.

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng instalacji wodociagowej wykonanej z przewodow z tworzywa
sztucznego

Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki zakonczenia badania z
wynikiem pozytywnym

Badanie wstepne

podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci - brak przeciek6w i roszenia, spadek
ci$nienia prébnego ci$nienia spowodowany jest

wylacznie elastycznoscia przewodow
obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w 10 minut Z tWorzywa sztucznego

instalacji do warto$ci ci$nienia probnego

obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w 10 minut




instalacji do warto$ci ci$nienia prébnego

obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci -
ci$nienia prébnego

obserwacja instalacji 142 godziny brak przeciekow i roszenia, spadek
ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstgpnego za zakonczone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢ przyczyne
wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ badanie wstgpne od poczatku.

Badanie gléwne
(do badania gtownego nalezy przystgpic¢ bezposrednio po badaniu wstegpnym zakonczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci - brak przeciek6w i roszenia, spadek
ci$nienia prébnego ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar
obserwacja instalacji 2 godziny

UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gléwnego za zakonczone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢ przyczyne
wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ cate badanie, poczynajac od poczatku badania wstgpnego

UWAGA 2: badanie gléwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze szczelnosci, z
wyjatkiem instalacji z przewodéw z tworzywa sztucznego, dla ktérych producent wymaga przeprowadzenia takze
innych badan, nazywanych w WTWiO badaniami uzupetniajagcymi.

Badanie uzupelniajace

(do badania uzupetniajqcego jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodow z tworzywa
sztucznego, nalezy przystqpic bezposrednio po badaniu gtéwnym zakornczonym wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikéw badania za zakonczone wynikiem
pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta przewodéw z tworzywa sztucznego.

Instalacj¢ wody cieptej po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci woda zimna nalezy
poddag, przy cisnieniu roboczym badaniu szczelno$ci woda ciepta o temperaturze 60°C.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej.

Scieki bytowe odprowadzane beda na zewnatrz budynku do istniejacego zbiornika $ciekéw znajdujacego si¢ na terenie
dziatki inwestora.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata z rur PCW. Rury i ksztattki spetniajg wymogi PN-80/C-89205.
Instalacj¢ zaprojektowano z rur o $rednicach: $160, ¢ 110, ¢ 75, ¢ 50, ¢ 40, ¢ 32.

Instalacj¢ wewnatrz budynku nad posadzka wykona¢ z rur HT PVC (szare) ¢ 110 ¢ 75, ¢ 50, ¢ 40, ¢ 32 a poziomy
uktadane pod posadzka z rur PVC-U lite klasy S, o pogrubionej §ciance (pomaranczowe ) o wymiarach ¢110x3,2mm i
$160 x4,7mm.

Rury uktada¢ zgodnie z projektem i instrukcjg uktadania rur PCW, w ziemi stosujac podsypke o gr. min 10 cm oraz
zasypke piaskiem do wysokosci ok. 30 cm ponad rure. Rury taczy¢ na uszczelki gumowe, zgodnie z wytycznymi
producenta.

Przewody prowadzi¢ ze spadkami min. 2,5% dla ¢ 1101 1,5 % dla ¢ 160.

Odcinki instalacji prowadzone w bruzdach owing¢ papierem falistym.

Odpowietrzenie instalacji kanalizacji poprzez wywiewki kanalizacyjne i zawory napowietrzajace. Piony wychodzace
ponad dach zakonczy¢ typowymi wywiewkami PCW ¢ 110/160.

Na pionach zamontowac rewizje w celu umozliwienia prawidtowej eksploatacji instalacji kanalizacyjne;j.

3. Instalacja grzewcza
3.1. Opis ogélny.

Zapotrzebowanie ciepla na potrzeby grzewcze wynosi: 38,6 kW

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne niskoparametrowe podiogowe o temperaturze obliczeniowej czynnika t,/t, 38/30°C, w
uktadzie zamknigtym, pompowe. Zrédlem ciepta beda dwie projektowane pompa ciepta gruntowa (glikol-woda) o
mocy 24,05kW kazda. Jako Zrédlo szczytowe wykorzystywana bedzie istniejaca kottownia wodna opalana olejem
lekkim typu Ecoterm.



Czynnik grzewczy doprowadzony bedzie do poszczegélnych rozdzielaczy z ktérych wyprowadzone zostang petle
ogrzewania podlogowego.
Zatozenia do obliczen:
e obliczeniowa temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla IV-tej strefy klimatycznej, tj.-22°C zgodnie z
PN-B-02403,
e obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku zgodnie z DZ.U. Nr 75.
e  wspodlczynniki przenikania ciepta ,,U” dla przegréd budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepla
wg PN-EN 12831.

3.2. Instalacja rozprowadzajaca

Rurociagi rozprowadzajace i podejscia do grzejnikéw wykonane zostang z rur ze stali weglowej, ocynkowane Ty, =
110°C, Py = 1,6 MPa. Potgczenia zaprasowywane typu Press.

Lezaki i podejsécia prowadzone beda po scianach budynku.

Regulacja ztadu przy pomocy recznych zaworéw réwnowazacy z ptynng nastawg wstepna i funkcja odcigcia przeptywu
(wbudowana zwezka Venturiego, zdejmowana glowica umozliwia tatwy montaz, numeryczna skala nastaw wstepnych
widoczna pod réznymi katami, blokowanie nastawy, wbudowane zlaczki pomiarowe do iglic 3mm,
otwieranie/zamykanie takze za pomoca klucza imbusowego w sytuacjach awaryjnych, kolorowy wskaznik
otwarcia/zamknigcia.) , np. typ LENO TM MSV-O1i gwint wewnetrznym

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikoéw samoczynnych umieszczonych w najwyzszych punktach
instalacji. Przy rozdzielaczach zaprojektowano zawory kulowe mufowe (Pn 6, temp. dopuszczalna 100°C).

Przed wykonaniem regulacji instalacj¢ doktadnie przeptuka¢ woda wodociaggowa do uzyskania czystej wody oraz
wykona¢ préby na zimno i goraco. Ptukanie i préby musza by¢ wykonane przed wyposazeniem zaworéw w glowice
termostatyczne przy ustawieniu ich w potozenie maksymalnego otwarcia.

3.3. Instalacja c.o. podlogowa

Zaprojektowano uktad ogrzewania podtogowego z rozdzielaczami wyposazonymi w kompletng armatur¢ pomiarowa i
odcinajaca (umieszczone w szafkach natynkowych i podtynkowych. Lokalizacja rozdzielaczy zgodnie z cz¢Scia graficzng.
Petle ogrzewania podtogowego wykona¢ z rur PE-RT z ostona antydyfuzyjng ¢18x2. Przed ukiadaniem petli nalezy ulozy¢
folig¢ aluminiowa. Mocowa¢ przewody przy pomocy spinek systemowych uzywajac takera.

Przejscia przez przegrody prowadzi¢ w peszlu lub otulinie o $rednicy wigkszej o jeden stopiefi w stosunku do prowadzonego
przewodu.

Nalezy unikaé taczen rur w ramach jednej petli. W przypadku koniecznosci iaczenia - stosowaé zgodnie z zaleceniami
producenta oraz kazdorazowo wykona¢ prébe szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci. Instalacje nalezy wyptuka¢ i usunaé wszelkie
pozostalodci stale. Wskazane jest, aby zastosowac¢ specjalne pompy pluczace, ktére mieszaning wody i powietrza usuwaja
przemieszczajace si¢ wewnatrz instalacji czastki stale. Po wyplukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowa
zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).
projektuje si¢ instalacje oparta o grzejniki stalowe ptytowe i konwektory stalowe.

3.4. Proby i rozruch instalacji grzewczych

Badanie szczelnosci na zimno.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Przed przystapieniem do badania szczelnosci
instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze. Po napetnieniu
instalacji woda zimng i po jej dokladnym odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokonaé
starannego przegladu instalacji (szczegdlnie polaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpocze¢cia badania szczelno$ci. Podczas badania powinien by¢
uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia
prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar oraz 0,2 bar przy zakresie wyzszym. Po potwierdzeniu
gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji za pomoca pompy do badania
szczelno$ci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ ci$nienia prébnego w najnizszym
punkcie instalacji przyjmowaé w wysokosci p; (cisnienie ruchowe, eksploatacyjne) + 2 lecz nie mniej niz 4 bary.
Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w tabelach ponizej.

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow metalowych (ze stali
lub miedzi)

Potgczenia przewodow Przebieg badania




Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki uznania wynikow
badania za pozytywne

spawane, lutowane, podniesienie ci$nienia w - brak przeciekéw i roszenia.
zaciskane (przez instalacji do warto$ci Szczegdblnie na

dokrecanie lub ci$nienia prébnego potaczeniach i dtawnicach

zaprasowywanie),

kotierzowe obserwacja instalacji 14 godziny j-w. ponadto manometr nie

wykaze spadku ci$nienia

gwintowane podniesienie ci$nienia w - brak przeciekéw i roszenia.
instalacji do warto$ci Szczegblnie na
ci$nienia prébnego potaczeniach i dtawnicach
obserwacja instalacji 12 godziny j-w. ponadto ci$nienie na

manometrze nie spadnie
wigcej niz 2%.

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego

Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki zakorczenia badania z
wynikiem pozytywnym

Badanie wstegpne

podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci - brak przeciek6w i roszenia, spadek
ci$nienia prébnego ci$nienia spowodowany jest wytacznie

elastyczno$cig przewodow z tworzywa
obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w 10 minut sztucznego

instalacji do warto$ci ci$nienia prébnego

obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w 10 minut
instalacji do warto$ci ci$nienia probnego

obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci -
ci$nienia prébnego

obserwacja instalacji 142 godziny brak przeciekow i roszenia, spadek
ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstgpnego za zakonczone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢ przyczyne
wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczatku.

Badanie gléwne
(do badania gtownego nalezy przystgpic¢ bezposrednio po badaniu wstegpnym zakonczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci - brak przeciek6w i roszenia, spadek
ci$nienia prébnego ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar
obserwacja instalacji 2 godziny

UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gléwnego za zakonczone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢ przyczyne
wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ cate badanie, poczynajac od poczatku badania wstgpnego

UWAGA 2: badanie gléwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze szczelnosci, z
wyjatkiem instalacji z przewodéw z tworzywa sztucznego, dla ktérych producent wymaga przeprowadzenia takze
innych badan, nazywanych w WTWiO badaniami uzupetniajagcymi.

Badanie uzupelniajace

(do badania uzupetniajgcego jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodow z tworzywa
sztucznego, nalezy przystqpic bezposrednio po badaniu gtéwnym zakornczonym wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikéw badania za zakonczone wynikiem




pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta przewodéw z tworzywa sztucznego.

Badanie szczelno$ci i dzialania w stanie goracym.

Badanie szczelnos$ci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnoSci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnos$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w
miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw
obliczeniowych.

Podczas préby szczelno$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich polaczen, uszczelnien, itp. oraz skontrolowaé
zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik préby
uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelnosci na goraco zakonczonej
wynikiem pozytywnym- poddaé instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ taka mozna uzna¢ za spelniajaca
wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbg¢dne uzupetnienie wody w ztadzie
nie przekroczy 0,1% pojemnoSci ztadu.

Regulacja dzialania.
Regulacja montazowa przeplywdéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewnetrznej ogrzewania
wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach termostatycznych z regulacja,
powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.
Wszystkie zawory odcinajace na gal¢ziach i pionach instalacji musza by¢ calkowicie otwarte, ponadto nalezy
skontrolowa¢ prawidlowo$¢ odpowietrzenia ztadu. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania
odbioru poprawnosci dziatania, nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastgpujacy sposéb:

e pomiar temperatury czynnika grzejnego za pomoca termometréw zapewniajagcych doktadno$¢ pomiaru +

0,5°C,
e pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania.

3.5. Izolacje instalacji grzewczych.

Na rurociagi z tworzywa sztucznego uktadane w przegrodach budowlanych stosowaé izolacj¢ cieptochronng - otuling
izolacyjna z wysokiej jakos$ci pianki polietylenowej z wzdluznym nacigciem o gr. 6 mm w wersji do zabetonowania.
Rurociagi stalowe uktadane na tynku izolowaé termicznie elastycznymi otulinami z welny skalnej pokrytej ptaszczem
ze zbrojonej folii aluminiowej wyposazonej w zakltadke samoprzylepng. Izolacja winna spetnia¢ warunki NRO.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, powinna spetnia¢
nastepujace wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach wody cieplej, powinna spenia¢ nastepujace
wymagania okre§lone w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewngtrzna do 35 mm do 100 mm Réwna $rednicy wewnegtrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1 — 4 przechodzace przez 12 wymagan z poz. 1 - 4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 — 4, utozone w 12 wymagan z poz. 1 - 4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

4. Opis projektowanych instalacji wentylacyjnej

4.1. Wentylacja pomieszczen mieszkalnych parteru.

Zaprojektowano instalacje wentylacjng nawiewno-wywiewna z rekuperacja (wymiennik przeciwpradowy). Ilos¢
powietrza wentylacyjnego okre$lono na podstawie ilosci uzytkownikéw i niezbednej krotnos$ci wymian. Ilos¢ powietrza
wynosi N=W=550m"/h.



Nawiew 1 wywiew realizowane beda przez uklad kanatéw uzbrojonych w kratki nawiewne i wywiewne do kanatéw
okragtych z przepustnica.

Powietrze przetwarzane bedzie w projektowanej centrali nawiewno-wywiewnych umieszczonej na poddaszu w czgsci
szatniowej. Wyposazone beda w filtr panelowy klasy F7, tlumiki na ssaniu i wyrzucie powietrza, wymiennik
przeciwpradowy, komorg mieszania, wentylator nawiewny i wywiewny, nagrzewnic¢ glikolowg oraz filtr na nawiewie
klasy M5. Dostarczona bedzie na budowe wraz z uktadem sterowania.

Uklad wentylacyjny uruchamiany beda poprzez indywidualne wytaczniki umieszczone na $cianie w poszczegdlnych h
pomieszczeniach.

Sterowanie parametrami powietrza — stata temperatura wywiewu (zadana temperatura +20°C). Poziom recyrkulacji
sterowany czujnikiem dwutlenku wegla.

Wentylator nawiewny i wywiewny funkcjonowaé bgda przy zalozeniu stalego sprezu (sterowanie falownikami) z
mozliwo$cig wyboru wentylowanego pomieszczenia.

4.2. Wentylacja pomieszczen mieszkalnych pietra.

Zaprojektowano instalacj¢ wentylacjng nawiewno-wywiewna z rekuperacja (wymiennik przeciwpradowy). Ilosé
powietrza wentylacyjnego okre§lono na podstawie ilosci uzytkownikéw i niezbgdnej krotnosci wymian. Ilo§¢ powietrza
wynosi N=W=500m"/h.

Nawiew 1 wywiew realizowane bedg przez uklad kanatéw uzbrojonych w kratki nawiewne i wywiewne do kanatéw
okraglych z przepustnica.

Powietrze przetwarzane bedzie w projektowanej centrali nawiewno-wywiewnych umieszczonej na poddaszu w czgsci
szatniowej. Wyposazone beda w filtr panelowy klasy F7, ttumiki na ssaniu i wyrzucie powietrza, wymiennik
przeciwpradowy, komor¢ mieszania, wentylator nawiewny i wywiewny, nagrzewnic¢ glikolowg oraz filtr na nawiewie
klasy M5. Dostarczona bedzie na budowe wraz z uktadem sterowania.

Uklad wentylacyjny uruchamiany beda poprzez indywidualne wytaczniki umieszczone na $cianie w poszczegdlnych h
pomieszczeniach.

Sterowanie parametrami powietrza — stata temperatura wywiewu (zadana temperatura +20°C). Poziom recyrkulacji
sterowany czujnikiem dwutlenku wegla.

Wentylator nawiewny i wywiewny funkcjonowaé bgda przy zalozeniu stalego sprezu (sterowanie falownikami) z
mozliwo$cig wyboru wentylowanego pomieszczenia.

4.3. Wentylacja jadalni parteru.

Zaprojektowano instalacje wentylacjng nawiewno-wywiewna z rekuperacja (wymiennik przeciwpradowy). Ilosé
powietrza wentylacyjnego okre$lono na podstawie ilosci uzytkownikéw i niezbednej krotnosci wymian. Ilos¢ powietrza
wynosi N=W=150m"/h.

Nawiew i wywiew realizowane beda przez uktad kanaléw uzbrojonych w kratki nawiewne i wywiewne do kanaléw
okraglych z przepustnica.

Powietrze przetwarzane bedzie w projektowanej centrali nawiewno-wywiewnych umieszczonej na poddaszu w czgéci
szatniowej. Wyposazone beda w filtr panelowy klasy F7, ttumiki na ssaniu i wyrzucie powietrza, wymiennik
przeciwpradowy, komore mieszania, wentylator nawiewny i wywiewny, nagrzewnic¢ glikolowg oraz filtr na nawiewie
klasy M5. Dostarczona bedzie na budowe wraz z uktadem sterowania.

Uklad wentylacyjny uruchamiany beda poprzez indywidualne wytaczniki umieszczone na $cianie w poszczegdlnych h
pomieszczeniach.

Sterowanie parametrami powietrza — stata temperatura wywiewu (zadana temperatura +20°C). Poziom recyrkulacji
sterowany czujnikiem dwutlenku wegla.

Wentylator nawiewny i wywiewny funkcjonowa¢ beda przy zalozeniu stalego sprezu (sterowanie falownikami) z
mozliwo$cig wyboru wentylowanego pomieszczenia.

4.4. Wentylacja jadalni pietra.

Zaprojektowano instalacj¢ wentylacjna nawiewno-wywiewna z rekuperacja (wymiennik przeciwpradowy). Ilo$¢
powietrza wentylacyjnego okre$lono na podstawie ilosci uzytkownikéw i niezbednej krotnos$ci wymian. Ilos¢ powietrza
wynosi N=W=140m"/h.

Nawiew i wywiew realizowane beda przez uktad kanaléw uzbrojonych w kratki nawiewne i wywiewne do kanaléw
okragtych z przepustnica.

Powietrze przetwarzane bedzie w projektowanej centrali nawiewno-wywiewnych umieszczonej na poddaszu w czgsci
szatniowej. Wyposazone beda w filtr panelowy klasy F7, tlumiki na ssaniu i wyrzucie powietrza, wymiennik
przeciwpradowy, komore mieszania, wentylator nawiewny i wywiewny, nagrzewnic¢ glikolowg oraz filtr na nawiewie
klasy M5. Dostarczona bedzie na budowe wraz z uktadem sterowania.

Uklad wentylacyjny uruchamiany beda poprzez indywidualne wytaczniki umieszczone na $cianie w poszczegdlnych h
pomieszczeniach.

Sterowanie parametrami powietrza — stala temperatura wywiewu (zadana temperatura +20°C). Poziom recyrkulacji
sterowany czujnikiem dwutlenku wegla.



Wentylator nawiewny i wywiewny funkcjonowaé bgda przy zalozeniu stalego sprezu (sterowanie falownikami) z
mozliwo$cig wyboru wentylowanego pomieszczenia.

4.5. Materialy i urzadzenia.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Potaczenia kotierzowe kanatéw uszczelniaé
przektadkami gumowymi. Mocowanie kanatéw wykona¢ na podporach lub podwieszeniach wg KB 1-37.8(1) i (2).
Migdzy kanalem a konstrukcja mocujaca stosowa¢ podktadki z ptyty pilséniowej gr. 5 mm.

Kanaty i ksztaltki wentylacyjne o przekroju kotowym typu SPIRO. Kanaty wykona¢ w klasie szczelnosci B.

4.6. Izolacja termiczna kanatow

Kanaty blaszane izolowa¢ termicznie z wykorzystaniem mat samoprzylepnych z welny mineralnej z ptaszczem z foli
aluminiowej A = 0,035 W/mK przy 40°C.

Grubos¢ izolacji 100 mm dla kanaléw nawiewnych na odcinku miedzy czerpnia a centralg wentylacyjna (nagrzewnica).
i 40mm dla kanaléw w pomieszczeniach. Izolacje wykona¢ $ciSle przestrzegajac zalecen zawartych w instrukcji
producenta. Kanat nawiewny w sali gimnastycznej obudowac.

5. Zabezpieczenie ppoz.

5.1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego

W elementach oddzielenia przeciwpozarowego i w przegrodach o klasie odporno$ci ogniowej wigkszej lub réwnej E160
przewidziano przepusty instalacyjne o klasie EI réwnej klasie przegrody, przez ktéra przechodzg. Dotyczy to w
szczegblnosci przewoddéw instalacyjnych o Srednicy otworu ponad 4cm.

Przejécia przewod6éw stalowych i z tworzywa sztucznego przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ dostgpnymi
certyfikowanymi zabezpieczeniami ppoz. dedykowanymi dla tych rur, dostosowanymi do klasy odporno$ci przegrody
okreslonej w obowiazujacych przepisach. Przej$cia wykona¢ &cisle z instrukcja producenta w sposéb umozliwiajacy
uzyskanie certyfikatu.

Przejsécia kanaléw wentylacyjnych uzbrojone w klapy ppoz z sitownikami (230V) wpigte w uktad SSP.

5.2. Inne wymagania ppoz. dla instalacji

1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzily przez przegrody w
spos6b uniemozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu (§ 268.1),

2. Zamocowanie przewodéw do element budowlanych powinny by¢ wykonane materialéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej (§268.2),

3. W przewodach wentylacyjnych nie mozna prowadzi¢ innych instalacji (§268.3),

4. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzeniane ognia (§ 267.1).

5. Drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych wykonane powinny by¢ z
materialéw niepalnych (§267.4).

6. Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami
izolacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw, co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dlugo$¢ nie wigksza niz 4m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego(§267.6).

7. Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materialow,
co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25m (§267.7).

8. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnej, ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia ,,NRO”.

9. Jako nierozprzestrzeniajagce ognia traktuje si¢ izolacje wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien: AIL ;
A2L-s1, d0 ;A2L-s2, dO ; A2L-s3, dO ; BL-s1, dO ; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO.

6.INSTALACJE ZEWNETRZNE

W ramach instalacji zewn¢trznych przewidziano wykonanie zrédta dolnego pompy ciepta z sondami pionowymi i
uktadem instalacji doziemne doprowadzenia czynnika grzewczego do budynku.

W obliczeniach wymaganej wielkosci uktadu pionowych sond geotermalnych zatozono obliczeniowa wydajno$¢
poboru ciepta z gruntu na poziomie q = 35 W/mb odwiertu.

[lo$¢ i dlugos¢ sond: 14 x 100 m
Obliczeniowa wydajnos¢ dolnego zrédta: 49kW



Zatozenia systemu - opis ogélny
Opracowany system sktada si¢ z uktadu 14 sztuk pionowych sond geotermalnych z materialu PE-RC SDR11
pojedynczych o dtugosci czynnej 100 m kazda i $rednicy 40x3,7 mm.

Sondy podtaczone poprzez przewody PE-RC SDR11 o $rednicy 40x3,7 mm do rozdzielaczy z regulatorami przeptywu,
usytuowanego w studni zbiorczej z ktérej magistralag gtéwna doprowadzone zostang do pomieszczenia technicznego
pomp ciepla.

Wszystkie przewody prowadzone poziomo powinny by¢ uktadane od 20 do 40 cm ponizej gltgbokosci przemarzania
gruntu wystepujacej na danym terenie. W przypadku przewoddéw tranzytowych niezaizolowanych termicznie, w
miejscach w ktérych jest to mozliwe nalezy zachowa¢ rozstaw pomi¢dzy przewodami zasilania i powrotu minimum 0,7
m. Przy podejsciu przewodéw do przegrody budynku nalezy wykona¢ izolacj¢ cieplng tych rur na dtugo$ci min 1,5 m.
Zastosowana studnia rozdzielcza i rozdzielacz

Studnia rozdzielcza wyposazona w rozdzielacz modutowy. Studnia wykonana z polietylenu sklada si¢ z podstawy oraz
stozka skrecanych szczelnie ze sobg za pomoca §rub. Zwienczenie studni wg ISO 15398 (testowane przez TUV)
odporne jest na ruch pieszy do 200 kg oraz szczelne na wody opadowe. W studni nalezy przewidzie¢ dodatkowo
betonowy pierscien odcigzajacy wraz z wltazem zeliwnym D400. Rozdzielacz modutlowy zmontowany i sprawdzony
pod katem szczelnos$ci, wykonany jest z tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem szklanym. Rozdzielacz ten
odporny jest na wysokie i niskie temperatury oraz charakteryzuje si¢ wysoka izolacja cieplng (wspétczynnik
przewodzenia ciepta 0,30 W/mK).

Kazdy modut zasilania i powrotu zintegrowany jest z zaworem kulowym (ID 25), moduty powrotne posiadaja
dodatkowo przepltywomierze z tworzywa sztucznego (ID 25). Podtaczenie poszczeg6lnych obwodéw realizuje si¢
poprzez Srubunki zaciskowe.

Kazda belka rozdzielacza wyposazona jest w zawory napetniajaco-spustowe oraz odpowietrzniki. Rozdzielacz
przeznaczony jest dla ci$nienia roboczego maksymalnie 6 bar (ci$nienie prébne maksymalnie 10 bar).

Wypelnienie otworéw wiertniczych

Nalezy wykona¢ wypelnienie otworu wiertniczego dedykowanym dla sond geotermalnych termocementem o
wspoétczynniku przewodzenie ciepta nie mniejszym niz 1,2 W/m*K. Termocement nie powinien zawiera¢ bentonitu.
Bentonit w przypadku zbytniego wysuszenia ma wlasciwos$¢ kurczenia si¢ i oddawania wody, co powoduje
powstawanie pustych przestrzeni. Wypelianie otworu wiertniczego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z VDI 4640 cz. 2
tak, aby zapewni¢ trwate, stabilne fizycznie i chemicznie potaczenie sondy z otoczeniem skalnym. W wypetnieniu
otworu sondy nie moga znajdowac si¢ pegcherzyki powietrzne ani puste przestrzenie. Wypetnienie otworu wiertniczego
nalezy wykona¢ od gtowicy sondy w gére otworu z wykorzystaniem rury wypetniajacej za pomocga pompy iniekcyjnej.
Inne wymagania przy wykonywaniu sond pionowych

Dla prawidtowego i bezproblemowego wykonania odwiertéw pod sondy gruntowe:

- przekaza¢ wykonawcy zaktualizowang map¢ geodezyjng z naniesionym uzbrojeniem podziemnym

- zapewni¢ dojazd dla wiertnicy oraz wolng przestrzen na dzialce dla swobodnej jej pracy. Orientacyjna szerokos¢ drég
dojazdowych wynosi tutaj 1,5m dla wiertnicy gasienicowej, 2,5m dla wiertnicy zamocowanej na samochodzie
cigzarowym; wymiary dzialki dla swobodnej pracy wynosza odpowiednio 6x5m dla wiertnic gasienicowych i 8x5m dla
wiertnic na samochodach ci¢zarowych

- zapewni¢ dostep do wody wodociggowej z punktem poboru o wydajnosci min. 501/min

- zapewni¢ przylacze elektryczne jedno- lub tréjfazowe (do uzgodnienia z wykonawca)

- zapewni¢ w razie potrzeby kontener na odpady

Wszystkie przewody prowadzone poziomo nalezy uktadaé ponizej gtebokosci przemarzania gruntu na gtgbokosci od
1,35m do 1,55m. Przed utoZeniem rur z wykopéw nalezy usunaé wszystkie twarde materiaty takie jak kamienie, bryty
ziemi czy korzenie. Przed rozpoczgciem zaggszczania rury musza by¢ catkowicie przykryte warstwa przykrywajaca
siggajacg min 0,3 m ponad poziom rur kolektora. Po utoZeniu rur na calej powierzchni kolektora nalezy przeprowadzié¢
odpowiednia prébeg szczelnosci zgodnie z PN-EN 805 wodg pod ci$nieniem 10bar. Wynik badania nalezy zapisa¢ w
protokole, ktéry zostanie przekazany inwestorowi. W celu zabezpieczenia rurociagéw przed przypadkowym
uszkodzeniem nad rurociggami nalezy utozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego potozong 0,3m nad poziomem
ulozenia rur kolektora. Po wykonaniu instalacji kolektora pionowego oraz jego polaczeniu z pompami ciepta, kolektor
(instalacj¢ dolnego zrddta ciepta) nalezy wypetni¢ 29% roztworem wodnym glikolu etylenowego (lub innego
uzgodnionego z Inwestorem). Po wypehieniu kolektora, przed pierwszym uruchomieniem pomp ciepla kolektor nalezy
odpowietrzy¢ oraz uruchomi¢ pompy obiegowe dolnego Zrédta ciepta na czas odpowiedni do uzyskania jednolitego
roztworu glikolu oraz odpowietrzenia uktadu. Przejécia rurociggéw przez $ciang fundamentowa budynku nalezy
wykonac¢ jako szczelne w tulejach ostonowych stalowych min. 5 cm dtuzszych niz grubo$¢ przegrody. Przestrzen
miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym, ktéry bedzie stanowil uszczelnienie przed
naptywem wod gruntowych lub zastosowac systemowe pierscienie gumowe uszczelniajace. Roboty ziemne zwigzane z
uktadaniem rurociagéw kolektora powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej,
ustanowionej przez instytut Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze" w powiazaniu z PN-B-02480:1980 ,,Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole
i okreslenia" oraz PN-B-10725:1981 ,,Wodociagi, przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze" z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w niniejszym projekcie.



7. Uwagi koncowe

e  Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. 11

Opracowat:
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Typ szafki: KAN-therm szafka natynkowa SWN-OP SWN-OP 10/3 ( q( EZ:&

SYSTEM

KAN-therm

G Nast. (Z) [ Ap (2)

[kg/h] | [Vmin] [kPa]
83,8 1,38 11,89
110,6 1,81 9,49
112,3 1,81 9,01
107,4 1,75 9,83

1/3 +16 °C|

Rozdzielacz: R2
Typ: Rozdzielacz UFST

Rozdzielacz: R3
Typ: Rozdzielacz UFST

lo$¢ wyjsé: 6 A lo$¢ wyjsé: 6 A
Typ szafki: KAN-therm szafka natynkowa SWN-OP SWN-OP 10/3 Typ szafki: KAN-therm szafka natynkowa SWN-OP SWN-OP 10/3
6z = 36,0 [°C] 6z = 36,0 [°C]
8p = 29,8 [°C] p = 28,1 [°C]
G =517,6 [kg/h] SYSTEM G = 461,8 [kg/h] SYSTEM
Ap min = 16,82 [kPa] KAN-therm Ap min = 17,20 [kPa] KAN-therm
Nr (Typ Do odbiornika G Nast. (Z) | Ap (2) Nr (Typ Do odbiornika G Nast. (Z) | Ap (2)
[kg/n] | [Vmin] [kPa] [kg/h] | [Vmin] [kPa]
1|Podfoga grzewcza 1/8_c 50,8 0,81 17,85 1|Podtoga grzewcza 112_b 53,0 0,87 17,89
2|Podioga grzewcza 1/8_b 55,5 0,87 17,57 2|Podioga grzewcza 112_¢ 57,3 0,94 17,65
3|Podtoga grzewcza 1/7 149,9 2,44 4,42 3|Podioga grzewcza 111 149,8 2,44 4,21
4|Podioga grzewcza 1/9_c 54,0 0,87 17,64 4|Podioga grzewcza 12_e 79,6 1,31 14,18
5|Podtoga grzewcza 1/9_b 57,2 0,94 17,45 5|Podtoga grzewcza 1/2_d 54,9 0,87 18,15
6|Podtoga grzewcza 1/10 150,3 2,44 4,39 6|Podtoga grzewcza 12_a 67,2 1,06 15,82

R.S.2125

Pwym: 321 W

1/24 +20 °C) 1/23 +20 °C| 1/22 +20 °C RS.0125
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1/8 +20 °C
Pwym: 1006 W)

1/9 +20 °C|
Pwym: 933 W

1/12 +20 °C -
[Pwym: 1091 W) O

1/18 +20 °C|
Dwym: 941 W

Rozdzielacz: R5 Rozdzielacz: R4

Typ: Rozdzielacz UFST Typ: Rozdzielacz UFST

llo$é wyjsé: 10 A lo$6 wyjéé: 10 Z:&

Typ szafki: KAN-therm szafka natynkowa SWN-OP SWN-OP 13/7 = Typ szafki: KAN-therm szafka natynkowa SWN-OP SWN-OP 13/7

6z = 36,0 [°C] o] [62=3600C]

Bp = 29,7 [°C] 8p = 29,9 [°C]

RSl SYSTEM © = 9044 ol SYSTEM Jednostia. AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

8p min = 19.43 [kPal KAN-therm 8p min = 19,71 [kPel KAN-Lherm P ARCHITEKT MAREK WO.TECK]

Nr |Typ Do odbiornika G |Nast.(2)| ap(2) Nr |Typ Do odbiornika G |Nast.(2)| Ap(2) : . -
[kg/h] | [Vmin] [kPa] lkg/h] | [Vmin] [kPa] obiekt SFrzel')Udowathdleku Szl:l;oly Podstawowej w nrrys. | ISPW.10
ieruciowcach gm. Nowy Dwér wraz ze zmiang 29.09.2023
1|Podtoga grzewcza 117 133,6 2,19 7,21 1|Podioga grzewcza 1727 42,5 0,69 19,01 sposobu uzytkowania na potrzeby dwéch mieszkar data
2|Podtoga grzewcza 1/18_c 57,6 0,94 17,70 2|Podtoga grzewcza 1/14_b 60,8 1,00 17,70 chronionych i infrastrukturg techniczng skala 1:100
3|Podioga grzewcza 1/18_b 52,9 0,81 17,98 3|Podtoga grzewcza 114 _c 67,2 1,06 15,62 nazwa RZUT PARTERU \F;vf(%zrgwczv
4|Poditoga grzewcza 1/23 55,4 0,87 17,72 4[Podioga grzewcza 113 147,6 2,44 3,78 rysunku | instalacja grzewcza — podfogdwka
5 Podloga grzewcza 1/22_a 142,3 2,31 2,86 5 Podloga grzewcza 1/16 147,5 2,44 5,14 ZESP O t AUTORS K | o /]/l/\-
6|Podtoga grzewcza 1/22_b 141,3 2,31 1,91 6|Podtoga grzewcza 115_b 60,1 0,94 17,66 imie | nazwisko Ar upr. I\ Y PX |V
7|Podtoga grzewcza 1/21_b 64,1 1,00 17,20 7|Podtoga grzewcza 1/15_c 53,4 0,87 18,08 " BL/12/ Y&
projektant mar inz. Andrzej Leszek Zmiejko
8|Podioga grzewcza 1/20 1474 2,37 3,05 8|Podioga grzewcza 1/24 46,1 0,75 18,61 sanitarny BL/140/44 {\ [\j
75,7 1,2 14,52 14 2,31 17 .
9|Podtoga grzewcza 119 ¢ 5, ,25 ,5 9|Podtoga grzewcza 1/25_a 0,6 3 9, sprawdzajacy mgr in2. Macie] Zmiejko PDL/OO7A /PWBS,/19 I Y\L_\
10|Podtoga grzewcza 1/19_b 65,5 1,06 16,19 10|Podtoga grzewcza 1/26 138,5 2,25 1,61 sanitarny
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__ |

Rozdzielacz: R9
Typ: Rozdzielacz UFST
llogé wyjéé: 9 A
Typ szafki: KAN-therm szafka natynkowa SWN-OP SWN-OP 13/7
6z = 36,0 [°C]
6p =29,0 [°C]
G =686,7 [kg/h] SYSTEM
Ap min = 16,80 [kPa] KAN-therm
Typ Do odbiornika G Nast. (Z) [ Ap (2)
lkg/h] | [min] | [kPa]
Podtoga grzewcza 2/15 134,5 2,19 8,18
Podtoga grzewcza 2/16_b 73,8 1,19 14,68
Podtoga grzewcza 2/21 46,7 0,75 18,24
Podtoga grzewcza 2/20_a 66,8 1,06 15,28
Podtoga grzewcza 2/20_b 68,7 1,13 14,88
Podtoga grzewcza 2/19_b 42,9 0,69 19,08
Podtoga grzewcza 2/18 146,9 2,37 4,98
RURKA STALOWA Podloga grzewcza 2/17_c 56,0 e pios
R.5.4125 @uyp. 2507 [¢ 40/2.5 Podtoga grzewcza 2/17_b 50,4 £
i i I
,,,,,,, i === DN
( YHpom = Im b [ N )
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L
‘ 2/7 +20 °C 2/8 +20 °C 2/11 +20 °C 2/12 +20 °C 2/13 +20 °C| 2/16 +20 °C 2/17 +20 °C
H ! (Pwym: 918 W, Pwym: 686 W dwym: 1144 W Pwym: 2178 W] Pwym: 709 W owym: 759 W dwym: 1203 W)
Typ: Rozdzielacz UFST Rozdzielacz: R7 Rozdzielacz: R8
llo$¢ wyjsc: 8 A Typ: Rozdzielacz UFST Typ: Rozdzielacz UFST
Typ szafki: KAN-therm szafka natynkowa SWN-OP SWN-OP 13/7 llo$¢ wyjscé: 7 é:& llo$¢ wyjsé: 7 A
6z = 36,0 [°C] Typ szafki: KAN-therm szafka natynkowa SWN-OP SWN-OP 10/3 Typ szafki: KAN-therm szafka natynkowa SWN-OP SWN-OP 10/3
N 62=36,0 ('C] 62=36,0C] jednostka AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
SO | D
19 (i) = 1&, &l — =oUs11kg SYSTEM = 0004 1kg SYSTEM i
. . obiekt i nrrys. | IS.PW.11
Nr [Typ Do odbiomika G [Nast @) [ ap(2) Ap min = 12,85 [kPa] KAN-therm Ap min = 15,97 [kPa] KAN-therm Sleroiowsach am. Nowy Duth wias z6 amn dag 29.08.0023
[kg/h] [I/min] [kPa] Nr |Typ Do odbiornika G Nast. (Z) | Ap (2) Typ Do odbiornika G Nast. (Z) | Ap (2) sposobu uzytkowania na potrzeby dwéch mieszkar o s
1|Podioga grzewcza 206 1460 237 5.62 [kg/h] [/min] [kPa] g/ [/min] [kPa] chronionych i infrastrukturg techniczng PRSOE:T 1:100
2|Podtoga grzewcza 2/7 b 81,5 1,31 13,10 1|Podtoga grzewcza 2/11 b 58,6 0,94 17,46 Podtoga grzewcza 2/1_a 97,3 1,56 9,74 nasZuV\rIfI‘(u RZUT PlETRA . WYKONAWCZY
3|Podioga grzewcza 2/9 1345 219 7,72 2|Podioga grzewcza 2111_c 627] 1,00 1595 Podioga grzewcza 211_b 80,5 131 14,40 v instalacja_grzewcza — podtogdwka
4|Podtoga grzewcza 2/8 b 711 1,13 15,07 3|Podtoga grzewcza 2/10 124,4 2,00 7,83 Podtoga grzewcza 2/14 148,3 2,44 4,86 ZESPOL AUTO RSKI /)/l/\
5|Podioga grzewcza 2/3_d 714 1,13 14,54 4|Podioga grzewcza 2112_a 56,7 0,87| 17,68 Podioga grzewcza 2113_b 75,3 1,19] 13,30 imie i nazwisko nrupr. | i
6|Podtoga grzewcza 2/3_c 62,3 1,00 17,59 5|Podioga grzewcza 2112_b 59,7 0,94 17,51 Podtoga grzewcza 2/22 56,4 0,87 17,74 projektant v inz. Andrzej Leszek Zmiejko BL/Tpfse~~" 0
7|Podtoga grzewcza 2/3 b 65,1 1,06 15,76 6|Podtoga grzewcza 2/12_c 66,6 1,06 15,54 Podtoga grzewcza 2/23 b 55,6 0,87 17,24 sanitarny BL/ 140494 (\j
8|Podtoga grzewcza 2/3 a 65,4 1,06 15,73 7|Podtoga grzewcza 2/12_d 73,4 1,19 14,39 Podtoga grzewcza 2/24 87,1 1,44 10,39 SprétwdzaJ'aCy mgr inz. Maciej Zmiejko PDL)0078/PWBS/14 N
sanitarny
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Oznaczenia kancelaryjne zgtoszonej pracy
geodezyjnej (KERG)

Nr Rob. Wyk.: 321/2023
KERG: GKN.I.6642.6.1493.2023

Poswiadczam. Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych 1 kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnic zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze
jestem swiadomy odpowiedzialnosct karnej za zloZenie falszywego

oswiadczenia

[dentyfikator zgloszema prac geodezyjnych

GKN-1.6642.6 1493.2023
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Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem
Oznaczenie i informacje o sluzebnosciach
gruntowych majgcych wplyw na zagospodarowanie ustalen obciazen stuzebnosciami
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