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adres obiektu
budowlanego

ul. Kanatowa , dz. nr 18/3 Dzigionna decy
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numery dziatek
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obreb: Dziemionna nr 040305_2.0004

dziatki nr: 18/3
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ewidencyjnej

nazwa inwestora

.adres inwestora

GMINA NOWA WIES WIELKA

ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka

zakres . petniona funkcja | imie i nazwisko data podpis
opracowania | nroiektowa specjalnosé opracowania
ARCHITEKTURA | projektant mgr inz. arch. Malgorzata Schmidt / j«"f
ZAGOSPODARO | nr uprawnien: GP-KZ-7342/126/92 10.03.2023 /"a;/ {
= WANJE specjalnos¢: architektura i 4 >
ARCHITEKTURA | sprawdzajgcy mgr inz. arch. Joanna Homma
ZAGOSPODARO | nr uprawniefi: 11/KPOKK/2021 10102:2023 NAWW
i specjalnosé: architektura il
KONSTRUKCJE BUD. | projektant mgr inz. Jacek Gruba ;
chingPODARO nr uprawnien: UAN-KZ-7210/271/89 10.03.2023 v/
) specjalnosé: konstrukcje budowlane
KONSTRUKCUJE BUD. | sprawdzajacy mgr inz. Henryka Gruba A
ZAGOSPODARO | nr uprawnien: GP-KZ-7342/410/94 10.03.2023 %’Jd/éﬁ
- WANIE A ;
specjalno$e: konstrukcje budowlane
INST. SANITARNE | projektant mgr inz. Maciej Sakowski ¢
_chialsé’ODARO nr uprawnieri: KUP/0129/PO0OS/14 10.03.2023 /
specjalnos¢: instalacje sanitarne
INST. SANITARNE | sprawdzajacy mgr inZ. Tomasz Kochanowski \
_ch‘f\?«sEPODARO nr uprawnien: KUP/0055/PO0S/10 10.03.2023 Ogt/
specjalnose: instalacje sanitarne
INST. ELEKTRvCZNE | projektant inz. Ryszard Tyrakowski =
chigus:ODARo nr uprawnien: GP-KZ-7342/26/92 10-03-20%
i specjalnosé: instalacje elektryczne
INST. ELEKTRYCZNE | sprawdzajgcy inz. Andrzej Sobczak /
.chi?quomm nr uprawnien: AUB-KZ-7210/63/90 10.03.2023
specjalnosé: instalacje elektryczne

Bydgoszcz, 10 marca 2023 r.
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Bydgoszcz, 2023.03.10

OSWIADCZENIE

( na podstawie /34 ustep 3d Prawa budowlanego )

Zespot nizej wypisanych projektantéw opracowujacych projekt
zagospodarowania terenu: ,,Budowa skateparku i pumptracka wraz z
infrastrukturg towarzyszaca w Dziemionnie” na terenie dziatki nr 18/3 gmina
Nowa Wie$ Wielka oswiadcza, ze projekt zostal wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i1 zasadami wiedzy techniczne;.

Projektanci:

bl
mgr inz. arch. MalgorZata Schmidt
upr. bud. nr GP-KZ-7342/126/92
specjalnosé: architektura

mgr inz. Jacek Gruba %A

upr. bud. nr UAN-KZ-7210/271/89
specjalnosé: konstrukcje budowlane

mgr inz. Magiej Bakowski
upr. bud. nr KUR/Y129/PO0OS/14

specjalno$é: instalacje sanitarne

Sprawdzajacy:

Hpwe

mgr inz. arch. Joanna Homma
upr. bud. Nr 11/KPOKK/2021
specjalnos¢: architektura

{ 7) . /
/%(/ VA
mgr inz. Hm/;?yka Gruba

upr. bud. nr GP-KZ-7342/410/94
specjalno$¢: konstrukcje budowlane

mgr inz. Tomasz Kpchanowski
upr. bud. nr K 055/POOS/10

specjalnos¢: iristajacje sanitarne




I OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa skateparku i pumptracka wraz z
infrastrukturg towarzyszacg w Dziemionnie na terenie dziatki nr 18/3 gmina
Nowa Wies Wielka.

Podstawg opracowania projektu jest ,,Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego (RGG.6733.1.2023.EL) ” z dnia 7.03.2023 wydana przez
Wojta Gminy Nowa Wie§ Wielka ze zmiang z dnia 11 maja 2023 r..
Projektowany obiekt ma charakter sportowo — rekreacyjny i stuzy do aktywnego
wypoczynku na swiezym powietrzu poprzez jazde na lyzworolkach,
deskorolkach, rowerach czy hulajnogach.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Stan istniejacy zagospodarowania dzialki

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w Dziemionnie przy ul. Kanalowej na
dziatce nr ewid.: 18/3. Teren inwestycji jest w cze$ci niezabudowanym, w czesci
z pozostato$ciami komunalnej oczyszczalni $ciekoéw. Dziatka uzbrojona: prad,
woda i kanalizacja.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

W sklad zamierzenia wchodza:

- wybranie warstwy nasypu w obrgbie projektowabnych obiektow

- wykonanie podbudowy pod projektowane obiekty

- budowa skateparku

- budowa pumptracka .

- budowa parkingu dla samochodow osobowych (9 stanowisk)

- budowa kontenerowego zaplecza socjalno-magazynowego

- budowa oswietlenia

- budowa placéw i ciggéw komunikacyjnych z kostki betonowej

- budowa ogrodzenia

- montaz lawek i koszy na $mieci w obrebie projektowanego terenu

- montaz stojakow na rowery przy skateparku

- humusowanie i obsianie trawg strefy bezpieczenstwa skateparku oraz terenu
przylegltego w niezbednym zakresie

- uporzadkowanie terenu

Uklad komunikacyjny

Wjazd samochod6éw na teren kompleksu sportowego odbywac si¢ bedzie z ulicy

Kanatowej. Na dzialce znajduje si¢ cigg pieszy o szer. 3,5m o nawierzchni

szutrowej. Wzdluz ciagu (stycznie do ciggu piesego) przebiega droga o szer.

okoto 3m (dziatka nr 18/6). Wewnetrzne place i drogi dojazdowe

zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej. Na potgczeniach uktadu

komunikacyjnego z projektowanym kompleksem przyj¢to bramy i furtki.




Projektowane sieci uzbrojenia terenu

Projektuje si¢ zasilenie o§wietlenia z istniejgceo obwodu zlgcze ZK1b+TL
Istniejgca instalacja posiada wystarczajacy zapas mocy dla zasilenia
projektowanych obiektow. Kable zasilajgce beda utozony tylko na dziatkach
nalezgcych do Inwestora.

Uksztaltowanie terenu
Teren w obrebie inwestycji jest prawie plaski z niewielkimi spadkami. Rzedne
terenu wahaja si¢ miedzy 71,70m n.p.m. do 72,40m n.p.m.

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw

- W widocznym miejscu przy wejsciu na teren kompleksu sportowego musi

zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania skateparku i pumptracka.

- Dobor elementow skateparku 1 pumptracka i ich rozmieszczenie z
zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie regulaminu
minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

- Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz pod nadzorem o0s6b uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie
z ich kartami technicznymi podanymi przez producentow.

- Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne
zainstalowane na terenie objetym niniejszym opracowaniem musza
bezwzglednie spelnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami: PN-EN 14974+A1:2010 -
Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu. rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI dz. nr 18/3 —23816,0 m*

Bilans terenu inwestycji oznaczony na planie ABCC DEF- fragment dziatki objety
decyzja lokalizacji celu publicznego: pow. 10785 m? (45,28% dzialki 18/3) -stan
projektowany

Projektowany skatepark ~ 294,7 m?
Projektowany pumptrack (brutto: 21,7x30,2=655,3 m?)

- powlerzchnia uwzdlgdniona w placu z kostki
Projektowane zaplecze kontenerowe — 36 m?

- powierzchnia uwzdlgdniona w placu z kostki

Projektowane place z kostki betonowe;j ~ 1144,0 m?
Projektowany wjazd i parking dla NP ~ 74,0 m?
Projektowane miejsca parkingowe z utwardzeniem

typu azur ~ 138,0 m?
Zielen ~ 9134,3 m?

( co stanowi 84,47% pow. dzialek < 10% - min. wg decyzji )
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4. INFORMACJE 1 DANE

a) zgodnos¢ z ,,Decyzjq o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”
dla dzialki 18/3 w obre¢bie ewid. Dziemiona w Nowej Wsi Wielkiej.
Decyzja Wéjta Gminy Nowa Wie§ Wielka z dnia 7 marca 2023 r.
(RGG.6733.1.2023.EL) ze zmiang a dnia 11 maja 2023.

W projekcie budowa skateparku 1 pumptracka wraz z infrastruktura
towarzyszch w Dziemionnie na terenie dziatki nr 18/3 w, Nowej Wsi Wielkiej
B85 zachowane zostaly wszystkie wymagane w degyzji o
ustaleniu lokahzacp inwestycji celu publicznego w Dziemionnej owej] Wsi
Wielkiej parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy:

- powierzchnia zabudowy skateparku 294,7 m?* < 800 m? wg w/w decyzji
- powierzchnia zabudowy pumptracka 655,3 m* < 800 m> wg w/w decyzji
- budynek kontenerowego zaplecza socjalno-magazynowego:
*powierzchnia zabudowy 36 m? < 40 m*> wg w/w decyzji
*szer. elewacji frontowej 6 m <8 m wg w/w decyzji
*wysokos¢ ~2,95 m? < 4,0 m* wg w/w decyzji
*jedna kondygnacja nadziemna = 1 wg w/w decyzji
*geometria dachu — dach plaski — zgodne z w/w decyzja
- przyjeto kolorystyke nawigzujaca do otoczenia i istniejgcych obiektow:
place w kolorze szarym, zaplecze kontenerowe w kolorze granatowym,
skatepark w kolorze szarym, pumptrack w kolorze ciemnoniebieskim,
' shupy o$wietleniowe w kolorze szarym, ogrodzenie w kolorz e zielonym
- wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej (dla obszaru ABCC'DEF):
84,47% > min.10% wg wiw decyzji
- zaopatrzenie w prad z istnigjgcego obwodu ztacze ZK1b+TL
— zgodne z w/w decyzja
- przyjeto 9 miejsc postojowych — w/w decyzja nie wyznacza si¢
- projektowane obiekty kubaturowe nie przekraczaja nieprzekraczalne;j linii
zabudowy wyznaczonej w w/w decyzji
- Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska (pkt. 4d) — zgodne z w/w decyzja

b) ochrona konserwatorska
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ strefie ochrony
konserwatorskie;j.

c¢) dane dotyczace eksploatacji gorniczej
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gomiczego
1 nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej.
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d) dane o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony
srodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej, poziom halasu nie przekracza
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku. Przy prowadzeniu prac
budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztalcanie elementow
przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z
przedmiotows inwestycja — dotyczy to gldwnie koniecznosci wykonania
niwelacji terenu pod przyszlg inwestycje oraz wykopéw pod fundamenty lamp
os$wietleniowych i shupéw ogrodzenia. Inwestycja nie przewiduje wycinki
drzew. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ochrong istniejgcego
drzewostanu.

¢) dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Skatepark i pumptrack stanowig teren otwarty i nie stanowia zagrozenia
pozarowego.
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5. Informacja o obszarze oddzialywania

WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWA

Do ustalenia obszaru oddzialywania przedmiotowej inwestycji majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo budowlane i wydanego na jej podstawie rozporzadzenia.

Podstawa formalno prawna

Analiza oddziatywania

Ustawa z 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
Z.2003 r., poz. 1409 z pézn. zm., zwana
sustawg”

Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy

Zapewnienie spelnienia wymagan
podstawowych dotyczgcych bezpieczenstwa
konstrukcji.

Ze wzgledu na sposéb posadowienia, lokalizacje
w stosunku do zabudowy istniejacej, niezalezna

konstrukcje, projektowany uktad konstrukcji nie
zagraza bezpieczenstwu budynkow sgsiednich.

Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy

Zapewnienie spelnienia wymagan
podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa
Pozarowego.

Ze wzgledu na zastosowane materialy budowlane,
male obcigzenie ogniowe, odlegtosci od granic
dzialki, istniejacy i projektowany uktad drog
pozarowych, budowa nie pogarsza bezpieczenstwa
pozarowego istniejacych budynkow.

Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy

Zapewnienie spelnienia wymagan
podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa
uzytkowania.

Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania
projektowany obiekt nie pogarsza
bezpieczenstwa uzytkowania budynko6w istniejgcych.

Art. 5 ust. T pkt 1 lit. d ustawy

Zapewnienie spelnienia wymagan
podstawowych dotyczacych odpowiednich
warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska.

W projektowanych obiektach zastosowano
rozwigzania budowlane nie powodujace pogorszenia
warunkow higienicznych, zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska.

Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy
Zapewnienie spelnienia wymagan
podstawowych dotyczacych ochrony przed
hatasem i drganiami.

Projektowane: skatepark, pumptrack, miejsca
postojowe oswietlenie nie wplyng negatywnie na
aspekty ochrony srodowiska, w tym
ponadnormatywnego zwickszenia poziomu hatasu i
drgan poniewaz projektowane obiekty sg
zlokalizowane w obszarze ushug rekreacyjnych i
nie przewidziano ucigzliwych urzadzen .

Art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy
Zapewnienie dostgpu do drogi publicznej

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostgpu do
drog publicznych gminnego uktadu
komunikacyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75, poz. 690 z pézn. zm., zwana
srozporzadzeniem™).

0 19 rozporzadzenia

W projekcie przewidziano budowe 10 miejsc
miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnai 2 marca 1999 r.,

Projektowana inwestycja przewiduje budowe 10
miejsc postojowych co jest zgodne z decyzjg o
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W sprawie warunkéw technicznych, jakim ustaleniu lokalizacji inwestycji
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich celu publicznego.

usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 1999 r. poz. 430 z
po6zn. zm.,)

Caly zakres rozporzadzenia

Whniosek!

Obszar oddzialywania przedsigwzi¢cia inwestycyjnego polegajacego na budowie
skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturg towarzyszacg w Dziemionnie na
terenie dziatki nr 18/3 gmina Nowa Wie$ Wielka.

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Do ustalenia obszaru oddzialywania przedsiewziecia inwestycyjnego polegajacego na
budowie skateparku i pumptracka wraz z infrastruktura towarzyszaca w Dziemionnie
na terenie dziatki nr 18/3 gmina Nowa Wie$ Wielka maja zastosowanie przepisy
Ustawy Prawa budowlanego.

Niniejsze opracowanie projektowe polegajace na budowie skateparku i
pumptracka wraz z infrastrukturg towarzyszgca w Dziemionnie na terenie dziatki nr
18/3 gmina Nowa Wies Wielka w oparciu o ktére, dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu sporzadzone zostalo w oparciu o ,,Decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (RGG.6733.1.2023.EL) ” z dnia 7.03.2023
wydana przez Woéjta Gminy Nowa Wies Wielka. Obszar oddziatywania obiektu
miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktorej zostal zaprojektowany.

Projektowana inwestycja polegajacego na budowie skateparku i pumptracka
wraz z infrastrukturg towarzyszacg w Dziemionnie na terenie dzialki nr 18/3 gmina
Nowa Wies Wielka znajduje si¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora, jest zgodna z
obowigzujaca decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
wszelkimi opiniami 1 uzgodnieniami.

Whiosek!

Obszar oddziatywania inwestycji polegajgcej na budowie skateparku i pumptracka
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w Dziemionnie zawiera si¢ w granicach dziatki
nr 18/3 gmina Nowa Wie$ Wielka .
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6. Zewnetrzne instalacje wod-kan

Obiekty kontenerowe przeznaczone na cele socjalne i magazynowe beda
zasilone w wodg¢ z projektowanego przylacza wodociagowego. Przylacze
stanowi¢ bedzie odcinek pomigdzy istniejgcg siecia w90, a projektowang
studnig wodomierzowa. W studni nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy
skladajacy si¢ z wodomierza gloéwnego, zaworéw odcinajacych, zaworu
spustowego oraz z zabezpieczenia antyskaZeniowego typu EA. Przylacze i
studnia wodomierzowa zostang wykonane wg odrebnego opracowania. Odcinek
za studniyg wodomierzows, az do wejscia do budynku stanowié bedzie
zewnetrzng instalacje wodociggowg bedaca w zakresie opracowania. Instalacje
wodociggowsg wykona¢ z rur i ksztaltek PE. Nad przewodem stosowaé tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego.

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego obiektu odprowadzane beda do
istniejacej sieci kanalizacyjnej, ttocznej ks250 przy ul. Kanatowe;. Wpigcie do
sieci nalezy wykona¢ poprzez projektowany przewéd ttoczny. Odcinek tloczny
wraz z przepompownig Sciekéw stanowi¢ bedzie przylacze kanalizacyjne i
zostanie wykonany wg odrebnego opracowania. Przewody grawitacyjne
odprowadzajace Scieki z projektowanego zaplecza do przepompowni $ciekow
stanowi¢ bedzie zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej. Ta cze$é chodzi w
zakres niniejszego opracownia. Calo$¢ zewngtrznej instalacji kanalizacji
sanitarne] wykona¢ z rur tworzywowych PVC-U SN8 litych fi 160mm.

. Przewod wykona¢ ze spadkiem min. 1,5%. Przylacze kanalizacji sanitarnej

zostanic wykonane wg odr¢bnego opracowania.

Wewnetrzne instalacje sanitarne

Wewnatrz obiektow kontenerowych przewidziano zasilanie w wode umywalki,
miski ustgpowej, pisuary oraz zawér ze zlagczkg do weza. Ciepla woda
podgrzewana bedzie w poojemnosciowym, elektrycznym podgrzewaczu wody
o mocy 2,0 kW (230V). Instalacj¢ wody cieptej i zimnej wykonaé z rur i
ksztattek wielowarstwowych PERT/AL/PERT.

Wszystkie przybory sanitarne nalezy podpigé do piondéw kanalizacyjnych.
Piony nalezy wyprowadzi¢ podnad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna. W dolnej
czgSci pionu montowa¢ rewizjg. Rurociagi kanalizacji sanitarnej wykonaé z
PVC.

Projektowane obiekty kontenerowe ogrzewane beda poprzez elektryczne
grzejniki konwekcyjne. W toaletach przewidziano wentylacje mechaniczng
wywiewna, realizowang poprzez projektowane wentylatory kanatowe.
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7. Instalacje elektryczne - Dziemionna

Opis techniczny

7.1. Zasilanie
Zgodnie z warunkami przytaczenia, zasilanie zostanie wyprowadzone z
wymienionego przez Enea Operator ztgcza kablowo-pomiarowego usytuowanego
przy granicy dziatki nr 18/3. Dla zasilania obiektu przewidziano moc 16kW.
Kable zasilajace prowadzimy trasg pokazang na rysunku nr 1 i wprowadzamy do
pomieszczenia rozdzielni elektrycznej znajdujgcej sie w kontenerze technicznym.
Obwody teletechniczne (kamery) doprowadzone bedg do szafy Rack
~zamontowanej réwniez w kontenerze technicznym. Projekiuje si¢ zamontowanie
trzech kamer.

7.2. Rozdzielnica gtéwna RG

Dla zasilania obwodow o$wietleniowych zaprojektowano rozdzielnice gtéwng RG
wykonang w obudowie do zabudowy osprzetu modutowego i zlokalizowang w
kontenerze. Rozdzielnice zabudowaé¢ jako szafowa. Rozdzielnice nalezy
wyposazyé w izolowang szyne neutralng "N” oraz szyne ochronng ,PE” potagczong
z taSma stalowg ocynkowang ukiadang razem z kablami zasilajgcymi oprawy
oswietleniowe.

Razem z kablem zasilajgcym utozy¢ tasme stalowg ocynkowang FeZn30x4mm do
ktérej przytaczy¢ zacisk ,PE” stupow. Projektuje sie zamontowanie 8 stupéw o

- wysokosci 7m kazdy.

7.3. Oswietlenie kontenera technicznego.

Na suficie kontenera zamontowaé cztery oprawy o$wietleniowe LED zatgczane
tacznikami oswietlenia przy drzwiach wejSciowych. Ponadto na suficie
zamontowane zostang dwie oprawy os$wietlenia awaryjnego. Zamontowane w
pomieszczeniach wentylatory nalezy wigczyé w obwdd oswietlenia danego
pomieszczenia.

7.4. Ukiadanie kabla zasilajacego w ziemi.

Sposdb uktadania linii kablowych winien odpowiada¢ wymogom zawartym w

N SEP-E-004 .Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Kabel nalezy
uktadaé na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kabel nalezy ukiadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm na
gtebokosci 70cm. Nie nalezy uktadaé kabla bezposrednio na dnie wykopu
kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel (ostry zwir) ani
bezposSrednio zasypywaé tg ziemig. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15 cm, a nastegpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kabel
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powinien byé utozony w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu.

Prowadzgc kabel pod wjazdami i drogami nalezy uktada¢ go w rurze ochronnej na
gtebokosci 1,2m. Rure nalezy utozy¢ ze spadkiem co najmniej 0,1%. Miejsce
wprowadzenia kabla do rury powinno by¢ uszczelnione.

Dla linii kablowej przed zigczem kablowo-pomiarowym, rozdzielnica zasilajaca
nalezy przewidzie¢ zapas kabla. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabla
zasilajgcego z urzadzeniami podziemnymi (rury, kable, konstrukcje itp.) nalezy
wykonaé zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami i normami.

7.5. Oznakowanie linii kablowej

. Linie kablowg nalezy na catej diugosci oznakowaé¢ za pomocg trwatych
oznacznikéw z tworzyw sztucznych, lub z blachy niemagnetycznej odpornej na
korozje.
Oznaczniki nalezy umieszczaé w odlegtoSciach co max 5m w przypadku kabla
utozonego w ziemi.
Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy mufach i w miejscach
charakterystycznych (np. przy skrzyzowaniach z innymi kablami, w wejsciach do
przepustow rurowych).
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ napisy zawierajgce co najmniej:
1*  symbol i nr ewidencyjny linii,
2*  typ kabla,
3* trasakabla

" 4*  znak uzytkownika,
5*  rok utozenia kabla.

Konce kabla zaopatrzy¢ w tabliczki okreslajace typ i trase kabla.

upr. bud, nr GB
upr. bud. nEGP<F

{ #2902
dopine do projektowania
vnilca budowy i robdt
atliczan wif ryjno-instalacinej
raey/liec | instalacy eekiryzrr
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Bydgoszcz, 2023.03.10

OSWIADCZENIE

(na podstawie /34 ust¢p 3d Prawa budowlanego )

Zespdt nizej wypisanych projektantéw opracowujgcych projekt
architektoniczno-budowlany: ,,Budowa skateparku i pumptracka wraz z
infrastruktura towarzyszaca w Dziemionnie” na terenie dziatki nr 18/3 gmina
Nowa Wie$ Wielka o$wiadcza, ze projekt zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektanci:

ég./

mgr inz. arch. Malgorzata Schmidt
upr. bud. nr GP-KZ-7342/126/92
specjalnos¢: architektura
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Sprawdzajacy:
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mgr inz. arch. Joanna Homma
upr. bud. Nr 11/KPOKK/2021
specjalnosé: architektura

upr. bud. nr GP-KZ-7342/410/94
specjalno$é: konstrukcje budowlane




IT OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Polskie Normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa skateparku i pumptracka wraz z

infrastrukturg towarzyszacg w Dziemionnie.

Podstawg opracowania projektu jest ,,Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego (RGG.6733.1.2023.EL) ” z dnia 7.03.2023 wydana przez

Wojta Gminy Nowa Wies Wielka.

Projektowany obiekt ma charakter sportowo — rekreacyjny i shuzy do aktywnego

wypoczynku na §wiezym powietrzu poprzez jazde na tyzworolkach,

deskorolkach, rowerach czy hulajnogach.

W sktad zamierzenia wchodza:

- wybranie warstwy nasypu w obrebie projektowabnych obiektow

- wykonanie podbudowy pod projektowane obiekty

- budowa skateparku

- budowa pumptracka

- budowa parkingu dla samochodéw osobowych

- budowa kontenerowego zaplecza socjalno-magazynowego

- budowa oswietlenia parkowego

- budowa placéw i ciggdéw komunikacyjnych z kostki betonowe;j

--budowa-dejscia-i-opaski z kostki betonowej wzdhuz biezni—

- budowa ogrodzenia

- montaz lawek i koszy na $mieci w obrebie projektowanego terenu

- montaz stojakéw na rowery przy skateparku

- humusowanie i obsianie trawg strefy bezpieczefistwa skateparku oraz terenu
przyleglego w niezbednym zakresie

- uporzadkowanie terenu

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Badania geotechniczne opracowat geolog mgr Krzysztof Gul.

Dokumentacja geotechniczna okresla warunki gruntowo-wodne jako srednio
korzystne dla budowy skateparku, pumptracka i placéw z kostki betonowe;j ( ze
wzgledu na wysoki poziom wody gruntowe;j ) .

W poziomie posadowienia wystepujg nasypy niebudowlane stanowigce
niejednorodng mieszanineg piaskow drobnych zawierajace domieszki humusu.
Nasypy zalegaja ciagla warstwg na catym terenie badan na glebokosco od 0,3m




do 0,4m ponizej poziomu terenu. Sg to nasypy miode o duzej $cisliwosci, ktore
nie mogg stanowi¢ podbudowy pod projektowane obiekty. Ponizej wystepuja
piaski drobne zalegajace ciggla warstwa pod w/w nasypami. Do glebokosci
wykonanych otworéw badawczych tj. 2,0m nie zostaly przewiercone. Piaski w
stanie $redniozageszczonym 1d=0,4-0,55, charakteryzuja si¢ wysokimi
warto$ciami parametrow wytrzymatosciowych i umozliwiajg bezposrednie
posadowienie warstw konstrukcyjnych lub fundamentow.

W okresie prowadzenia prac terenowych na glebokosci stwierdzono
wystepowanie jednego cigglego poziomu wod gruntowych o zwierciadle
swobodnym, lekko nachylonym w kierunku pétnocnym, nawierconym i
stabilizujgcym sie na glebokosci 0,28 — 0,35 m tj. na rzgdnych 71,57 — 71,63 m
n.p.m.wody gruntowej.

Podloze cechujg proste warunki gruntowe. Na podstawie wynikow badan
geologicznych oraz uwzgledniajac charakterystyke konstrukcji obiektow
przyjeto pierwszg kategorie geotechniczna w prostych warunkach gruntowo-
wodnych.

Przyjete rozwiagzania:

Wystepujgce nasypy ze wzgledu na swoj stan i sktad nie mogg by¢
wykorzystane jako podloze dla projektowanych warstw konstrukcyjnych
pumptracka, skateparku i placow z kostki betonowej. Warstwe nasypow
niebudowlanych o migzszosci od 30cm do 40cm nalezy wybra¢ na catej
powierzchni projektowanych obiektow sportowych.

Na odslonigtej warstwie piaskow zastosowa¢ warstwe stabilizacyjng z kruszywa
kamiennego, famanego ( frakcje 0,075-31,5mm ) o grubosci 15cm.

Po wyciagnieciu jej stropu nad zwierciadlo wody przeprowadzic¢ jej
zageszczenie ciezkg zageszczarka. Na stropie w/w warstwy stabilizujacej
wykonaé podsypke piaskows i projektowane warstwy konstrukcyjne pod
obiekty. ;

Podsypke wykona¢ z piasku drobnego i §redniego zageszczona do 1s=0,97.
Podsypke wykona¢ do wysokosci rzednych projektowanych warstw.

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych niwelety parkingéw i planowanych
nawierzchni utwardzonych podnies¢ do rzednej 72,2 — 72,3m n.p.m.

4. OPIS ROZWIAZAN
4.1 ZAPLECZE KONTENEROWE, SOCJALNO-MAGAZYNOWE

Projektowane zaplecze kontenerowe charakteryzuje si¢ zwarta bryla. Obiekt
jednokondygnacyjny. Konstrukcja, moduly kontenerowe w panelu z tworzywa
lub w kasetonach metalowych. Sciany, podtoga i dach ocieplone welng
mineralng o grubo$ci minimum 10 cm. W kontenerach wydzielono cztery
pomieszczenia: pomieszczenie pracownika, magazyn, WC damskie/NP i WC
meskie. Okna z roletami zewnetrznymi , antywlamaniowymi. Kolorystyka
elewacji, $ciany i stolarka w kolorze szarym 34321 C2 (wg systemu sto color),




pionowe naroza w kolorze bragzowym 32140 C3. Kontenery zam6éwi¢ wraz z
wyposazeniem, zgodnie z rysunkami. W ubikacjach przyjeto wentylacje
mechaniczng, w pozostalych pomieszczeniach wentylacje grawitacyjng. W razie
koniecznosci kontenery zaméwi¢ ze stopniem wlazowym przy wejsciach. Przed
posadowieniem kontenerow wykona¢ przytacza wodno- kanalizacyjne oraz
doprowadzi¢ prad.

Podstawowe gabaryty

Gabaryty projektowanego zaplecza

o SZeroK0S¢ KONtENErOW.....cueeeeeeeeereeeerenererecsnnnes 6,00m
* dlugosC kontenerow..........ooveeeeervniiene veneeee 6,00m
» liczba kondygnacji podziemnych .................. 0

« liczba kondygnacji nadziemnych .................. 1

;pnnompesadzk&—paﬁenmmyﬂku—t-g-oo:ﬁm%p%
« max wysokos¢ budynku od poziomu terenu 2,95m

Zestawienie powierzchni

« powierzchnia zabudowy 36,00m*
« powierzchnia uzytkowa catkowwita ~30, 92m
e kubatura budynku ~1033m>

4.2 SKATEPARK W TECHNOLIGII BETONOWEJ

Projekt zaktada budowe skateparku w technologii betonowej — monolitycznej.
Inwestycja zaktada utwardzenie nawierzchni w formie gladkiej, zelbetowej
plyty Z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na
tyzworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Ksztalt, forma oraz
wielkos¢ projektowanego placu 1 przeszkod zostaly dostosowane do istniejacego
terenu. Wokot ptyty przewiduje si¢ uzupelnienie istniejagcych trawnikow wraz z
wykonaniem niskich skarp terenowych w celu wyréwnania poziomu pomig¢dzy
plyta skateparku a istniejagcym terenem. Ksztaltem i wielkoscig sg one
dostosowane do geometrii ptyty. Oprocz przeszkod wyprofilowanych z plyty
zelbetowej zaprojektowano takze porecze stalowe kotwione do nawierzchni.
Projektowana plyta zelbetowa posiada spadki utatwiajace ptynng jazd¢ na
deskorolkach i rolkach oraz umozliwiajgce odprowadzenie wod opadowych
poza utwardzenia - na teren zielony. Na plycie skateparku zaktada si¢ lokalizacj¢
przeszkéd o zréznicowanym stopniu skomplikowania, aby mozliwym bylo
korzystanie z obiektu zaréwno przez osoby poczatkujace, jak i bardziej
zaawansowanych uzytkownikow tego typu obiektow.

Warstwy projektowane:

- powierzchnia zatarta mechanicznie;
- beton C30/C37 zbrojony wtdknami polimerowymi 38 mm w ilosci 2kg/ m’
+ 0,6 kg wldkien przeciwskurczowych 12 mm (zamiennie dopuszcza sig




wykonanie siatki dotem z pretow 8 mm co 150 mm zamiast widkien)
zacierany na gladko, hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150, gr. 15cm,
zabezpieczony preparatem do pielegnacji betonu;

- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 10 cm;

- podsypka piaskowa zageszczona do Js>0,98, gr. okoto 20-25 cm

- warstwa z kruszywa tamanego, gr. 15 cm — frakcje 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie;

- odstoniety grunt nosny

Plyta gléwna

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci
minimum 15 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢
F150, zbrojona dotem siatkg z pretow @8 mm o oczkach 15x15mm.

W plycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola
dylatacyjnego, max. 5 m X 5 m na glebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia
przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy wykonaé fazowanie krawedzi dylatacji,
zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypehi¢ dylatacje masa poliuretanows.

Ptyta musi posiada¢ spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku
na to pozwala spadki powinny by¢ jednostronne.

Przeszkody zelbetowe — urzgdzenia na skateparku

Przeszkody projektuje si¢ w formie elementow zelbetowych, ptyt lub $cian,
zbrojonych siatka @8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm, beton recepturowy
C35/45. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy
wbetonowac profil stalowy, ktory ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie.
Wszystkie elementy tukowe muszg zosta¢ wykonane w technologii
torkretowania na mokro — beton naktadany metoda natryskowg przy uzyciu
mieszanki recepturowe;.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktoérych projekt nie
przewiduje zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢
fazowane. Poprawia to trwatos¢ krawedzi elementoéw skateparku oraz zwigksza
poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikow.

Stal

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia musza by¢é wykonane ze
stali ocynkowanej ogniowo.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w
przedziale od 48 do 60,3 mm. Koncowki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi
zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom (wg projektu technicznego).

Wszystkie profile i katowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal
walcowana na zimno).




Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porgcze do $lizgania
sie muszg by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym s3 osadzone;
Porecze i lawki stalowe nalezy kotwi¢ do plyty bezposrednio do jej zbrojenia
jeszcze przed zalaniem samej plyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy
przez co bardziej bezpieczny i trwaly.

Barierki ochronne

Wszystkie podesty o wysoko$ci powyzej 1m musza mie¢ barierki ochronne
wzdluz tytu i bokow. Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie
prowokowaly nikogo do wspinania sie.

Wysokosé barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej
1,2m. Porecze muszg by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm
i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujacg norma PN-EN 14974 z
pOzniejszymi zmianami.

Tylne i boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze sobg za pomoca srub
metrycznych.

4.3 PUMPTRACK
Rowerowy plac zabaw typu pumptrack jest torem w catosci wykonanym z

modulowych elementéw. Tego typu obiekt moze stanowi¢ samodzielng forme
aktywnosci lub wspéttworzyé kompleks sportowy. Pumptrack sklada si¢ z muld,
zakretow profilowanych oraz matych ,,hopek” ulozonych w takiej kolejnosci,
aby umozliwié¢ rozpedzenie i utrzymywanie predkosci bez pedatowania. Przy
zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczenstwa, obiekt pozwala na obycie
z rowerem, rozwija koordynacj¢ ruchowsa oraz poprawia zmyst réwnowagi.

Pumptrack kompozytowy to kombinacja pompek rozpgdowych oraz band o
réznych promieniach skretu. Taka kombinacja pozwoli wszystkim
uzytkownikom zaréwno poczatkujacym jak i profesjonalistom rozwija¢ swoje
umiejetnosci a dzigki swojej roznorodnosci tego typu obiekt nigdy si¢ nie
znudzi. Pumptrack moze zosta¢ zamontowany na nawierzchni asfaltowej,
betonowej lub uprzednio przygotowanym, utwardzonym placu. Z pumptrackow
mogg korzystaé rowerzysci, rolkarze, deskarze jak i osoby jezdzace na
hulajnogach.

Warstwy projektowane:

- kostka betonowa grubosci 6cm

- piasek stabilizowany cementem, gr. 8 cm;

- podsypka piaskowa zageszczona do Js>0,98, gr. okolo 30 cm
- odstoniety grunt nosny

Wymagania dotyczace elementow:
- wysoko$¢ modutéw zakretéw minimum 95 cm,
- wysoko$¢ modutéw garbéw minimum 49 cm,




- szerokos¢ warstwy jezdnej minimum 1 m,

- elementy oparte o konstrukcje z polietylenu o grubosci 15 mm oraz drewna

impregnowanego modrzewiowego

- kazdy modut zakretu stanowi 15° wycinek kata pelnego,

- moduly winny by¢ ze soba potaczone przy pomocy srub 10/60 mm,

- element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o Zywice
posiadajgca wysokie parametry mechaniczne i wysoka odpornos¢.

- Gorna czes¢ kompozytu pokryta jest warstwa antyposlizgowa. Na gornej
powierzchni warstwy jezdnej nie moga znajdowac si¢ elementy 1aczace ja
z elementami konstrukcyjnymi,

- dolne potgczenia sSrubowe muszg by¢ wzmocnione ocynkowanymi ogniowo
katownikami z blachy stalowej o grubosci min 4mm,

- urzadzenia muszg by¢ odizolowane od podtoza za pomoca podstawek
z polietylenu. ‘

- wszystkie elementy toru muszg posiada¢ uchwyty ulatwiajace ich podnoszenie

i manipulacje,

- wszystkie elementy toru musza by¢ ze sobg sparowane z tolerancja 5Smm,

- wszystkie zastosowane wkrety - cynkowane,

- wszystkie zastosowane metalowe elementy musza by¢ cynkowane ogniwowo,

- tor rowerowy musi by¢ zgodny z normg PN-EN 14974:2019-07,

- dopuszcza si¢ zmiane¢ konfiguracji utozenia toru,

- nawierzchnia jezdna pumptracka powinna by¢ koloru niebieskiego

4.4 WJAZD 1 PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ

Wjazd, place utwardzone i chodniki przewidziano z kostki betonowe;.
Wijazd przyjeto z kostki betonowej o grubosci 8cm, a chodniki i place z kostki
betonowej o grubosci 6¢cm.
W miejscach placow i chodnikéw wybra¢ warstwe humusu.
W miejsce wybranych utworéw glebowych wykona¢ zaprojektowane warstwy
podbudowy i konstrukcyjne planowanych nawierzchni.
W przypadku utrzymywania si¢ w trakcie realizacji inwestycji wysokich
stanow wod gruntowych, ktérych zwierciadlo stabilizowaloby si¢ ponad
stropem gruntéw rodzimych, bezwzglednie zastosowa¢ warstwe
stabilizacyjna z kruszywa kamiennego / destrukt betonowy /. Po
wyciggnieciu jej stropu nad zwierciadlo wody przeprowadzié jej
zageszezenie ci¢zka zageszezarka.
Na stropie w/w warstwy stabilizujgcej wykonaé podsypke piaskows o grubosci
okolo 25cm zageszczonej do Js>1 dla drog i Js>0,98 dla placéw i dojs¢.
Nastepnie ulozy¢ projektowane warstwy konstrukcyjne.

CHODNIKI I PLACE
Kostke placow utozy¢ (na przygotowanym podiozu jw.) za posrednictwem
10cm podsypki piaskowo-cementowej.




Wokot placéw zaprojektowano obrzeza betonowe 8cmx25c¢m uktadane na
lawach betonowych z oporem. Szerokosci chodnikow podano na rysunkach.

WIJAZD I MIEJSCE PARKINGOWE DLA OSOBY PORUSZAJACEJ SIE NA
WOZKU

Na odstonietym, wyprofilowanym i zaggsczonym gruncie wykonac
projektowane warstwy. Najpierw wlozy¢ podsypke piaskowa o grubosci okoto
20cm i zagescié¢ do J;=1,0. Na warstwie podsypki wykona¢ dwie warstwy z
kamiennego kruszywa tamanego. Dolna warstwa z kruszywa tamanego ( frakcje
0,0-63mm ) o grubosci 15cm, a géma z kruszywa tamanego ( frakcje 0,0-
31,5mm) o grubosci Scm. Na warstwach kruszywa wykona¢ podsypke
cementowo-piaskowg 1:4 o grubosci 3cm i1 na niej ulozy¢ warstwe $cieralng z
kostki betonowej o grubosci 8cm.

Nawierzchni¢ $cieralng wykona¢ z kostki betonowej w kolorze szarym.

Wokét drogi zaprojektowano krawezniki betonowe 12cmx30cm ukladane na
tawach betonowych z oporem. Szeroko$¢ wjazdu pokazano na rysunkach.

Kolejno$¢ czynnosci przy ukladaniu nawierzchni z kostki betonowej

usuniecie humusu i warstwy gruntu do ustalonego poziomu
wyrownanie, wyprofilowanie 1 zageszczenie odkrytej powierzchni
( np. ptyta wibracyjng )
wykonanie podbudowy betonowej wraz z dylatacjami
ulozenie kostki na warstwie podsypki piaskowo-cementowe;j
wypehienie spoin materialem piaskowym uzytym do podsypki (frakcja
piasku do 2mm ) .
ubijanie wibratorem z plyta gumag

4.5 UTWARDZENIE POWIERZCHNI MIEJSC PARKINGOWYCH
—TYPU AZUR

W miejscu projektowanych miejsc parkingowych dla samochodoéw osob wybrac

warstwe humusu.

W miejsce wybranych utworéw glebowych wykonaé zaprojektowane warstwy

podbudowy i konstrukcyjne planowanych nawierzchni.

W przypadku utrzymywania si¢ w trakcie realizacji inwestycji wysokich

stanéw wod gruntowych, ktérych zwierciadlo stabilizowaloby si¢ ponad

stropem gruntéw rodzimych, bezwzglednie zastosowac warstwe

stabilizacyjna z kruszywa kamiennego / destrukt betonowy /. Po

wyciagnieciu jej stropu nad zwierciadlo wody przeprowadzi¢ jej

zageszczenie ci¢zka zageszezarks.

Na odstonietym, wyprofilowanym i zageszczonym gruncie wykonaé

projektowane warstwy. Najpierw utozyé podsypke piaskowsg o grubosci okoto

20cm i zagescié¢ do J;=1,0. Na warstwie podsypki wykona¢ dwie warstwy z




kamiennego kruszywa famanego. Dolna warstwa z kruszywa tamanego ( frakcje
0,0-63mm ) o grubosci 15cm, a gérna z kruszywa tamanego ( frakcje 0,0-
31,5mm) o grubosci Scm. Na warstwie kruszywa wykona¢ podsypke
cementowo-piaskowg 1:4 o grubosci 3cm i na niej utozy¢ warstwe $cieralng z
betonowych plyt azurowych o grubosci 10cm. Przyjeto plyty o wymiarach 60 x
40 cm z wycieciami po bokach i o kwadratowych otworach (5 x 5 cm) do
wypelnienia. Plyty w kolorze szarym.

Wolne przestrzenie mozna wypehié ziemia i obsia¢ trawa, co uatrakcyjni
nawierzchnie i zwicksza ilo$¢ zieleni w otoczeniu. Innym rozwigzaniem bedzie
wypehienie przestrzeni Zwirem lub kruszywami tamanymi. W projekcie
zalozono wypelnienie przestrzeni Zyzng ziemig o obsianie trawa. Ostateczng
decyzje¢ podejmie Inwestor. Wokoé! plyt zaprojektowano krawezniki betonowe
12cmx30cm uktadane na fawach betonowych z oporem. Wymiar miejsc
parkingowych 2,5m x 5,0m. Glebokosé utozenia ptyt zwigkszono do 7,0m dla
umozliwienia swobodnego wjazdu i wyjazdu samochodom. Szeroko$¢ ulicy
Kanatowej wynosi tylko 3,5m.

4.6 POCHYLNIA DLA OSOB PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH
Przy wejsciu do projektowanego budynku zaplecza zaprojektowano pochylnie
dla os6b niepelosprawnych. Zaprojektowano pochylnie o konstrukcji
zelbetowej z betonu klasy C20/25. Nachylenie pochylni przyjeto 6%.
Szerokosé ptaszczyzny ruchu wynosi 1,2m. Po bokach przyjeto krawezniki o
wysokosci min. 7 cm i obustronne porgcze odpowiadajace warunkom
okreslonym w warunkach technicznych § 298 przy czym odstgp migdzy nimi
powinien wynosi¢ od 1,0m do 1,1m. Porgcze przyjeto ze stali kwasoodporne;.
Podjazd wykona¢ z kostki betonowej, a’Scianki pomalowa¢ farba poliuretanowsg
do betonu.

Dopuszcza sie alternatywne zastosowanie pochylni systemowej dla obiektow
kontenerowych.

4.7 OGRODZENIE TERENU H=2m

Wokot terenu inwestycji zaprojektowano ogrodzenie z siatki o wysokosci 2m.
Siatka z drutéw 2,5mm powlekanego poliestrem w kolorze zielonym. Oczka
siatki 50 mm x 50mm. Konstrukcje ogrodzenia stanowig shupy z rur stalowych,
prostokatnych 60mm x 40mm x 2mm o rozstawie co 2,5m. Stupy zabetonowa¢
w stopach fundamentowych o wymiarach 30cm x 30cm 1 glgbokosci 60cm.
Przyjeto stupy ocynkowane i pokryte proszkiem poliestrowym.

W ogrodzeniu wykona¢ brame¢ wejsciowa, przesuwna, systemowg o szerokosci
5,0m i furtki o szerokosci 1,0m.

4.8 REKULTYWACJA TERENU
Po zakonczeniu budowy wokoét projektowanych obiektow odtworzy¢ tereny
zielone w postaci trawnikéw. Po oczyszczeniu terenu z odpadéw budowlanych i
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$mieci na wyprofilowane i zageszczone podioze roztozy¢ 10cm warstwe
odpowiednio przygotowanej gleby (mieszanki gruntu rodzimego, gleby torfowej
i piasku w proporcjach pozwalajacych zachowa¢ odpowiednia porowatosé
gleby), odpowiednio jg uksztalttowac i wysiaé trawe.

Zgromadzong czasie prowadzenia prac glebe urodzajng zgromadzic¢ i
wykorzysta¢ do przygotowania mieszanki glebowej dla odtworzenia
nawierzchni z trawy naturalne;.

4.9 TABLICA INFORMACYJNA

W projekcie przewidziano ustawienie tablicy informacyjnej z regulaminem.
Tablice wykonaé z materialu trwatego (o wymiarach 40x60cm, nadruk na folii
samoprzylepnej zabezpieczony emulsja odporng na promieniowanie UV).

5. UWAGI WYKONAWCZE!

1. Roboty budowlane prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby uprawnionej.

2. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP.

3. Miejsca prowadzenia prac montazowych oznakowacé i ogrodzi¢.

4. Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania powinny posiadac¢
deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

5. Wszelkie zmiany materialowe i konstrukcyjne muszg by¢ uzgodnione z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego

6. Powstale podczas robot rozbidrkowych odpady wywiez¢ i zutylizowac.

o Jacek Gruba

/ Uprawnienta budowiafie do projektowania
J;/)/ //’ 7 i kierowania rabotami budowlanymi bez ograniczen
/ / ( ( i w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej
. Nr UAN-KZ-7210/271/89 i GP-KZ-7342/39?/94
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mgrinz. budownj

v




