kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

7 frakcja 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy 5 cm
P RZ E KROJ A-A warstwa podbudowy z kruszywa tamanego kraweznik najazdowy 15x22 cm
frakcja 0/63 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm :
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
1 . 1 O zageszczona podsypka piaskowa
. gr. okoto 20cm , Js>1,00 tawa betonowa z betonu C16/20 - 15cm
geowtdknina

zageszczony grunt rodzimy co drugi kraweznik

wystawi¢ 12 cm

kraweznik betonowy
12 x 30 cm - ~1160 cm

12x 30 cm
tawa betonowa C16-20 #
#7‘2& ) 25r S  kraweznik betonowy
~1% ~[72,25] N 12 x 30 cm
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ISTN. NAWIERZCHNIA ,@ PROJEKTOWANY PLAC
SZUTROWA PROJ. WJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ 7 KOSTKI BETONOWE.J
12 | 15
ISTNIEJACY UL. KANALOWA  PROJ. WJAZD NA TEREN KOMPLEKSU 2l
DZ. NR 18/3 -DZ. NR 18/3 -
nawierzchnia szutrowa T hawierzchnia z kostki betonowe; A 114 PROJEKT-JACEK GRUBA | o skareeay | une e
. ) R‘?‘)lj\gélf_{ Pfojjﬁ?m?;f;"”;fiozgré ig;:dZtWO WRAZZINFRVCSD'I'ZR”;J;;I'OUNRN?ETOWARZYSZACA
NAZWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WJAZDU SKALA:
UWAGI! RYSUNKU: PRZEKROJ A-A 1:10
1. Istniejaca nawierzchnie wybraé, odkryty grunt INWESTYCJt ul- Karc‘;al\'ﬂol",\‘l’: *Ndé;/\’/‘;\l;{z SDJ\;TSE”A“ NR RYS.:
2 ngykz;g;gaz?alzzdigﬁzcgg B-01. INWESTOR: ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka B'05
3. Rzedne dopasowac do istniejgcej drogi i uksztattowania BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.03.2023
terenu zachowujac kierunek spadku. —
4. Wielkos¢ podsypki piaskowej w zaleznosci od grubosci PROJEKTOWAL: nr urgfglzgz.'dzﬁﬁizq%%/ZN/89
warstwy wybranej nawierzchni, min. 20 cm. specjalnos¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIt : mgr inz. Henryka Gruba

nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalno$¢: konstrukcje budowlane




kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
frakcja 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy 5 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

kraweznik najazdowy 15x22 cm

I 4
P RZ E KROJ B_ B frakcja 0/63 mm, grubos¢ warstwy 15 cm

zageszczona podsypka piaskowa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm

1 . 1 O gr. okoto 20cm, Js>1,00
" geowtdknina

fawa betonowa z betonu C16/20 - 15cm

zageszczony grunt rodzimy

~1050 cm
kraweznik betonowy (wymiar faczny z szer. ul. Kanatowej) co dr;,lgi _k,re11v2veznik
wystawi¢ 12 cm
12 x 30 cm - ~700 cm / 12 x 30 cm
tawa betonowa C16/20
. , 28r —X  kraweznik betonowy
| k #L_ N 12 x 30 cm
- ; NN JS S S S S S S
Y Y V, - \/YVY\'/ YV Yy Y T/_V_V_V_Vi ii --.ﬁl.,://{///////{//// 8
Y Y Y Y Y Y Y T T NN
A ] j(
GRALLLGIGILK )
N N N A A A A A N T I L e L ST Ay N
_//\//\//\//\//\//\/ <
NN
NANNENVENYONYON
o .
! X
S S R N N NN es
R AN N N N N N N N N N A N A A A AN
S N B
GRORGRRK AR L LIANNSNNNNNNINNINNININININDIIDININIINDDIDIADDND
N NN NN NSNS N NN N NN NI NN
R R SIS
ACANCANCANEAN A CAN NN AN CANTR NGNS ANCANCANCAN AN NN N NN N N NN N N NGNS NN
ISTN. NAWIERZCHNIA ,@ PROJEKTOWANY PLAC
SZUTROWA PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE Z KOSTKI BETONOWEJ 7 KOSTKI BETONOWE.J
12 | 15
ISTNIEJACY UL. KANALOWA  PROJ. WJAZD NA TEREN KOMPLEKSU Al
DZ. NR 18/3 -DZ. NR 18/3 TEMAT,
nawierzchnia szutrowa T hawierzchnia z kostki betonowej B 111R.PROJEKT-JACEK GRUBA| _ s0ois SKATEPARKU I PUNPTRACKS
szer. ~350 om | ’ COMERT. PO P JomENe s T oz i
NAZWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU SKALA:
UWAGI! RYSUNKU: PRZEKROJ B-B 1:10
ADRES — _
1. Rzedne sprawdzi¢ po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych terenu! INWESTYCJI: ul. Ranalowa , dz. nr 18/3 Dziemionna NRRYS.
2. Przekroj B-B zaznaczono na rys. nr B-01. INWESTOR: ul Oggzjﬂcl)tlv';\ g,oggﬁ)g\élﬁivgzlg\ll_iSéAWielka B-06
3. Rzedne utwardzen z kostki dopasowac rzednych terenu. . _
4. Wielkos¢ podsypki piaskowej w zaleznosci od grubosci BRANZA KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA:  10.03.2023
warstwy wybranej nawierzchni, okoto 20 cm. PROJEKTOWAE - mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalno$¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIt mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalno$¢: konstrukcje budowlane




trawa w wypetnieniach

piyt azurowych \

PRZEKROJ C-C

1:10

betonowe ptyty azurowe gr. 10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
frakcja 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 5 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
frakcja 0/63 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm

zageszczona podsypka piaskowa
gr. okoto 20cm, Js>1,00

geowtdknina

zageszczony grunt rodzimy

kraweznik najazdowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm

fawa betonowa z betonu C16/20 - 15cm

4. Wielkos¢ podsypki piaskowej w zaleznosci od grubosci
warstwy wybranej nawierzchni, okoto 20 cm.

~1050 cm
kraweznik betonowy (wymiar faczny z szer. ul. Kanatowej) co drugi _k,raweznik
12 x 30 om . Wyf;a)‘("’gco1 szcm
tawa betonowa C16/20 \ 1 / . kra\;vgzniskobetonowy
~|72,33 RERAIEN _ 72,_;8 <~ x 30 cm
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ISTN. NAWIERZCHNIA =, PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE Z AZUROWYCH PLYT BETONOWEJ 7 KOSTKI BETONOWE.J
SZUTROWA
12 | 15
ISTNIEJACY UL. KANALOWA = PROJ. WJAZD NA TEREN KOMPLEKSU 27
DZ. NR 18/3 -DZ. NR 18/3 D —
g e o e
NAZWA KONSTRUKCJA PARKINGU SKALA:
UWAGI! RYSUNKU: PRZEKROJ C-C 1:10
ADRES - _
1. Rzedne sprawdzi¢ po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych terenu! INWESTYCJI: ul. Ranalowa , dz. nr 18/3 Dziemionna NRRYS.
2. Przekroj C-C zaznaczono na rys. nr B-01. INWESTOR: ul. Oggzjﬂcl)tlv';\ g,ogggg\cl)lﬁiv\\g%gwwma B-07
3. Rzedne utwardzen z kostki dopasowac rzednych terenu. SRANZA KONSTRUKGJE BUDOWLANE DATA: 10.03.2023

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalno$¢: konstrukcje budowlane

SPRAWDZIt:

mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalno$¢: konstrukcje budowlane




PRZEKROJ D-D

1:10

kostka betonowa - 6ecm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -10cm

zageszczona podsypka piaskowa

gr. okoto 30cm, Js>0,8

geowtdknina

wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy

obrzeza betonowe

8x25cm

obrzeza betonowe ~2300 em
8x25cm
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TRAWNIK 10 L8 | 10 NAWIERZCHNIA PUMPTRACKA Z KOSTKI BETONOWEJ TRAWNIK
tawa betonowa C16/20 7 10 L, 8 y 10
na podsypce z piasku 28 08
PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA TEB'\LTQ(I:\NA SKATEPARKU | PUMPTRACKA
UWAGI! R%IJ\EQ{-{ ijj.k;?m?cnz{:h,n;?ozsﬁré ig;:dZtWO WRAZ Z INFRASTRUKTOURA TOWARZYSZACA
1. Rzedne sprawdzi¢ po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych terenu! E\Aé‘L’JVﬁKU. KONSTRUKCJAP'\IIQA‘ZV!E;%%HS_'; UMPTRACKA SKAL.]Ai 10
2. Przekroj D-D zaznaczono na rys. nr B-01. ADRES — -
3. Rzedne utwardzen z kostki dopasowa¢ rzednych terenu. INWESTYCJI: ul. Kanatowa , dz. nr 18/3 Dziemionna NR RYS.:
4. Wielkos¢ podsypki piaskowej w zaleznosci od grubosci INWESTOR: L0 GZ"'NA goggf})gglﬁs W'\E\'/-.KAW. Ik B-08
warstwy wybranej nawierzchni, okoto 30 cm. 1. grodowa <, owa THies Tiielka
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.03.2023
PROJEKTOWAL : mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalno$¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIt mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalno$¢: konstrukcje budowlane




co drugi kraweznik
wystawi¢ 12 cm

12 x 30 cm

PRZEKROJ E-E
1:10

kostka betonowa - 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -10cm

zageszczona podsypka piaskowa
gr. okoto 30cm, Js>0,8

geowidknina

wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy

obrzeza betonowe
8x25cm

_ ~4050 cm
obrzeza betonowe
8 x25cm o —
L ~|72, ~|72,25 o~ | | ~72,20
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| TRAWNIK |
F’FTOJ- WJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ NAWIERZCHNIA PUMPTRACKA Z KOSTKI BETONOWEJ | | .|
tawa betonowa C16/20 28
na podsypce z piasku
TEMAT.
NNVIAR PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA| ' gpowa SKATEPARKU | PUMPTRACKA
UWAGI!  OTERT Pfonﬁ?m?cnzf;"”;CfOZgE ig;:dZtWO WRAZZINFRVCSD'I'ZR”;J;;I'OUNRN?ETOWARZYSZACA
1. Rzedne sprawdzi¢ po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych terenu! E\Aé‘L’JVﬁKU. KONSTRUKCJAP'\IIQAZV!E;é%Hg lEPUMPTRACKA SKAL.]Ai 10
2. Przekr¢j E-E zaznaczono na rys. nr B-01. ADRES — -
3. Rzedne utwardzen z kostki dopasowacé rzednych terenu. INWESTYCJI: ul. Kanatowa , dz. nr 18/3 Dziemionna NR RYS.:
4. Wielkos¢ podsypki piaskowej w zaleznosci od grubosci INWESTOR: L0 GZ"'NA gogg%g\(l)lﬁs W'\E\'/-.KAW. Ik B-09
warstwy wybranej nawierzchni, okoto 30 cm. W Pgrodowa <, ©%- owa THies Tiielka
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.03.2023
PROJEKTOWAL : mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalno$¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIt mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalno$¢: konstrukcje budowlane




ptyta betonowa, zbrojona siatkami
z betonu C30/37 W8, gr. 15cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -10cm
warstwa podbudowy z kamienia tamanego
frakcja 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm
- zageszczona podsypka piaskowa
PRZEKROJ F'F gr. okoto 10cm, Js>0,98
zageszczony grunt rodzimy
siatka gérna
nr1 15 x15cm
a8
~860 o o
a8
~72,25 ¥ 15 # 15 o
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TRAWNIK PROJ. PLYTA ZELBETOWA - NAWIERZCHNIA SKATEPARKU TRAWNIK
PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA TEBl\L/JII?(::WA SKATEPARKU | PUMPTRACKA
R%I}gélf_{ Projektowanie, nadzér, doradztwo |\wraz z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA,
UWAG I' ul. Kukufcza 4, 86-061 Brzoza W DZIEMIONNIE
BETON C30/37 W8 NAZWA KONSTRUKCJAP';AZVél}ESCZ'ﬁ'}NLSKATEPARKU SKAL1A 1 O
1. Rzedne sprawdzi¢ po wykonaniu pomiarow geodezyjnych terenu! RYSUNKU: ' :
STAL RBS00W 2. Przekroj F-F zaznaczono na rys. nr B-01. INWESTYCUL ul. Kanatowa , dz. nr 18/3 Dziemionna NR RYS.:
3. W plycie wykona¢ dylatacje wg opisu technicznego. INWESTOR: ul Ogggg‘:‘v’g goggﬁ)g\élﬁileg\lfiﬁwelka B-10
4. Wielkos¢ podsypki piaskowej w zaleznosci od grubosci . ' :
Warstwy Wybranej nawierzchni’ oko*o 10 cm. BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.03.2023
PROJEKTOWAL : mgr inz. Jacek Gruba
' nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalno$¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIt mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalno$¢: konstrukcje budowlane




obrzeza betonowe

PRZEKROJ G-G

1:10

~200 cm

kostka betonowa - 6ecm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -10cm

zageszczona podsypka piaskowa
gr. okoto 30cm, Js>0,8

geowtdknina

wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy

obrzeza betonowe

8x25cm

7]

8x25cm
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| TRAWNIK | TRAWNIK |
lawa betonowa C16/20 10 | 8 |10 DOJSCIE DO SKATEPARKU Z KOSTKI BETONOWEJ 10 |8 L 10
na podsypce z piasku 28 08
NNVIAR PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA TEB'\LTQ(I:\NA SKATEPARKU | PUMPTRACKA
UWAGI!  OTERT Proﬁﬁ%ﬁ?&fk,@fﬁé ig;:dZtWO WRAZZINFRVCSD'I'ZR”;J;;I'OUNRN?ETOWARZYSZACA
1. Rzedne sprawdzi¢ po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych terenu! E\Aé‘L’JVﬁKU. Koﬁsgggégéﬁ %?éSCIA SKAL.]Ai 10
2. Przekroj G-G zaznaczono na rys. nr B-01. ADRES — -
3. Rzedne utwardzen z kostki dopasowa¢ rzednych terenu. INWESTYCJI: ul. Kanatowa , dz. nr 18/3 Dziemionna NR RYS.:
4. Wielkos¢ podsypki piaskowej w zaleznosci od grubosci INWESTOR: ul. Ogg:,ﬂcl,m glyoggﬁ)g\gﬁileahﬁ Wielka B-11
warstwy wybranej nawierzchni, okoto 30 cm.
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.03.2023
PROJEKTOWAL : mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalno$¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIt mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalno$¢: konstrukcje budowlane




betonowe ptyty azurowe gr. 10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
frakcja 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 5 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
frakcja 0/63 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm

zageszczona podsypka piaskowa
gr. okoto 20cm , Js>1,00

geowtdknina

PRZEKROJ H-H

kraweznik najazdowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm

1:10

tawa betonowa z betonu C16/20 - 15cm

zageszczony grunt rodzimy 550 cm
co drugi kraweznik
wystawi¢ 12 cm obrzeza betonowe
12 x 30 cm 8x25cm
/ kraweznik betonowy
~1% - 12 x 30
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PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE PROJEKTOWANY PLAC TRAWNIK
Z AZUROWYCH PLYT BETONOWEJ Z KOSTKI BETONOWEJ 10 L8 |10
12 | 15 A
97 28
PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA TEnaT
AR By, i S w2 AT OoA TS 4
KONSTRUKCJA PLACU SKALA:
UWAGI! RYSUNKU: PRZEKROJ H-H 1:10
1. Rzedne sprawdzié po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych terenu! IwesTYC: ul. Ranalowa , dz. nr 18/3 Dziemionna NRRYS.
2. Przekréj H-H zaznaczono na rys. nr B-01. INWESTOR: ul. Ogggm': goggﬁ)g\élﬁileg\lfiﬁ Wielka B-12
3. Rzedne utwardzen z kostki dopasowac rzednych terenu. . KONSTRUKCJYE BUDOWLANE _
4. Wielkos¢ podsypki piaskowej w zaleznosci od grubosci BRANZA DATA: 10.03.2023
warstwy wybranej nawierzchni, okoto 20 cm. PROJEKTOWAL - mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalno$¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIt mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalno$¢: konstrukcje budowlane




WYKAZ STALI STAL

RB500W - 124 kg

Ogoétem k
PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH ° °
( ~4,5mb ) Masa catkowita kg 124
Masa 1 mb preta k9 | 0222 |0395 |0617
Razem mb 314
1:20
: 144
5 8 144 | 30 43
4 . 144
N —— 1,94 30 58
9 SR d =
:9 XEL Systemowa, chromowana balustrada 5 5
dla pochylni dla oséb poruszajgcych 15
sie na wozkach
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TEMAT:
UWAGI! m ITDAFMAIS-PRSJE:EJAFEKr%RtLVJvBA BUDOWA SKATEPARKU | PUMPTRACKA
1. LOKALIZACJA POCHYLNI WG RYSUNKU B-01. ROJEKT i Kukutors 4, 86,061 Braomn ||\ 2 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
2. WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA 4,5 MB POCHYLNI NAZWA KONSTRUKCJA POCHYLNI DLA SKALA:
3. SCIANY FUNDAMENTOW STYKAJACE SIE Z GRUNTEM RYSUNKU: 0SOB PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH 1:20
PRZED ZASYPANIEM POMALOWAC 2x PREPERATEM. ADRES ul. Kanalowa . dz. nr 18/3 Dziemionna NR RYS.
KAUCZUKOWO-BITUMICZNYM. NWESTOR. GMINA NOWA WIES WIELKA B 1 3
4, PODCZAS BETONOWANIA SCIAN POCHY’LNI ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka -
OSADZIC BALUSTRADY WG ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH. BRANZA. ARCHITEKTURA DATA: 10.03.2023
5. SCIANKI POCHYLNI POMALOWAC FARBAMI DO BETONU. s
: i mgr inz. Jacek Gruba
6. PODJAZD OBLOZYC KOSTKA BETONOWA. PROJEKTOWAL.: nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalnosé: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIL: mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnosé: konstrukcje budowlane




WIDOK PRZEStA OGRODZENIA H=2,0m
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UWAGI!

1. Ogrodzenie wzdtuz drogi zaprojektowano z siatki o wysokosci 2,0m.

2. Stupy co 2,5m z rur prostokatnych 60x40x2.
Stupy podporowe ( zastrzaty ) z rur kwadratowych 60x60x3.

3. Pozostate szczegbty wg opisu technicznego i rozwazan systemowych.
4. L okalizacja ogrodzenia wg rysunku B-01.

5. W ogrodzeniu przewidziano montaz bramy o szer. 5,0m
Brame usytuowac w osi wjazdu.!

AMAR PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA| ' gpowa SKATEPARKU | PUMPTRACKA
Projektowanie, nadzor, doradztwo |\wraz z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA|

ROJEKT ul. Kukufcza 4, 86-061 Brzoza W DZIEMIONNIE
NAZWA SKALA:
e SUNKU: KONSTRUKCJA OGRODZENIA 120
IIAI\\IE\)/'\?ESSTYCle ul. Kanatowa , dz. nr 18/3 Dziemionna NR RYS.:
INWESTOR: GMINA NOWA WIES WIEL_K,,’-\ . B-1 4
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka
BRANZA: ARCHITEKTURA DATA: 10.03.2023
PROJEKTOWAE : mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalno$¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIL: mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalno$¢: konstrukcje budowlane




