DETAL H, skala 1:10

- UBRABKA BLACHARSKA

- OKLADZINA DREWNIANA-3cm
PUSTKA POWIETRZNA
WIATROIZOLACJA
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/7 @ 5. - WELNA MINERALNA-15cnm
24 ROOFMATE L G-10cm
/ @ 6. - SZCZELINA DYLATACYJNA
7 WYPEENIENIEM 7 WELNY MINERALNEJ-3,0cm
22 S 7. - HYDROIZOLACJA ROZ. SYSTEMOWE

Z WYWINIECIEM NA SCIANY ATTYKI
ZWIR PLUKANY

V + 8,90 8
LI_| 9, - GEOWEGKNINA DREFON SIS0

10, - OCIEPLENIE RUOFMATA SL-15cm

11, - PODKLAD BETONOWY W SPADKU 2%

12, - STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY (wg.konstruke i,

13 = KLIN Z ROOFMATE

14, - WARSTWA WYKONCZENIOWA (KAMIEN/GRES/WYKEADZINA DYWANOWA)-2.0cm
15, - WARSTWA WYRGWNAWCZA - 0.5cm

16, - WYLEWKA BETONOWA ZBRUJONA SIATKA-6¢m

17, - FOLIA PE
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— 18, = STYROPIAN TWARDY-3cm
— 19, - STYROPIAN TERMO-D (AKUSTYCZNY=4cm
|— 20. - PAROIZOLACJA
— 2l - WARSTWA POSLIZGOWA POD HYDROIZOLACJA 7 FOLII LUB  PAPY
|| BITUMICZNEJ szerokos¢ minllOcm )
- 22, - HYDROIZOLACJA ROZ. SYSTEMOWE 7 WYWINIECIEM NA SCIANE ATTYKI
23 - TYNK GIPSOWO-WAPIENNY- 1,5¢cm UWAGI:
— 24, - KATOWNIK STALOWY MOCOWANY DO SCIANY -SZCZEGBEOVE ROZWIAZANIA WARSZTATOWE UZGODNIC NA ETAPIE REALIZACJI
] 25, - STELAZ DREWNIANY MOCOWANY DO KATOWNIKGW Z PROJEKTANTEM
i 26. - BELKA POZ, BI-3.1 (wg konstrukc ji) ~POWYZSZE OPRACOWANIE GRAFICZNE ROZPATRYWAC 7 POZOSTALA mmmwms
—1

PELNOBRANZOWEGD PROJEKTU WYKONAWCZEGH

-ZAKRES WSZYSTKICH PRAC PROWADZIC ZGODNIE Z LBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI, NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI, ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA

-WSZYSTKIE EWENTUALNE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC PRZED ICH WDROZENIEM

-ZAGADNIENIA DOTYCZACE ELEMENTGY SYSTEMOWYCH WYKONYWAC SCISLE WG
WYTYCZNYCH DANEGO SYSTEMU

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
-W CELU ZACHOWANIA PRAWIDLOWEJ PRACY HYDROIZOLACJI PRZY DYLATACJI

PIONOWEJ NIE MOCOWAC 1ZOLACJI DO WYLEWKI SPADKOWEJ
W ODLEGLOSCIACH 10 CM OD KRAWEDZI DYLATACJIL POD MEMBRANA WYKONAC
WARSTWE POSLIZGOWA Z FOLI LUB PAPY
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