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1. - [BRABKA BLACHARSKA-MIEDZ

. — OKEADZINA DREWNIANA-3,0cm

. = WIATROIZOLACJA

.~ WELNA MINERALNA-15,0cm
o0~ RODFMATE LG-10cm
6. - BELKA ZELBETOWA BI-21

c
3 = PUSTKA POWIETRZNA
4
V)

/. = HYDRUIZOLACJA ROZ SYSTEMOWE
7 WYWINIECIEM NA SCIANY ATTYKI

8 - ZWIR PLUKANY
9, - GEOWEEKNINA  DREFON S150

10, - OCIEPLENIE ROOFMATA SL-15cm

I

—

(wg. konstrukc ji

.~ PUDKEAD BETONOWY W SPADKU 27
12, - STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY

13 = TYNK CEMWAPIENNY /GIPSOWY

14, - PLYTKA CHUDNIKOWA 40x40

15 - KATOWNIK STALOWY MOCOWANY DO SCIANY
16, = STELAZ DREWNIANY MOCOWANY DO KATOWNIKGW
17, = PRUFIL PODTIRZYMUJACY WEELNE MINERALNA
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[BRGBKA BLACHARSKA ATTYKI Z BLACHY TECU PATINA
gr0,6mn LACZIONA NA PODVANY RABEK STOJACY

MATA SEPARACYINA GRIPSEC 6mm

DODATKOWA VARSTWA HYDROIZOLACY JNA

PODBUDOWA Z PEYTY OSB3 gr. 18nn

PODKONSTRUKCJA, PROFIL NOSNY T 100x50x2 ALUMINIUM

PODKONSTRUKCJA, KONSOLA MONTAZOWA L 60x50x3
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HZDROTYOLACJA DACHU WYKLEJONA NA ATTYKE

UWAGI:

1 W41

-SZCZEGALOWE ROZWIAZANIA WARSZTATOWE UZGUDNIC NA ETAPIE REALIZACJI

Z PROJEKTANTEM

-POWYZSZE [OPRACOWANIE GRAFICZNE ROZPATRYWAC 7 POZIOSTALA CZESCIA
PEL NOBRANZOWEGD PROJEKTU WYKONAWCZEGO

-ZAKRES WSZYSTKICH PRAC PROWADZIC ZGODNIE 7 OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI, NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI, ZGUDNIE ZE SZTUKA

BUDOWLANA

-WSZYSTKIE EWENTUALNE WATPLIWOSCI KONSUL TOWAC PRZED ICH WDROZENIEM
-ZAGADNIENIA DOTYCZACE ELEMENTAW SYSTEMOWYCH WYKONYWAC SCISLE WG
WYTYCZNYCH DANEGD SYSTEMU

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRA

WDZIC NA BUDOVIE,

+J10.95, | 10.92

. - [BRABKA BLACHARSKA-MIEDZ
2. - UKLADZINA DREWNIANA-3,0cm
3. - PUSTKA POWIETRZNA
4,
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~ WIATROIZOLAC JA
- WELNA MINFRALNA-15,0cm

5.~ ROOFMATE LG-10cm

6. - BELKA ZELBETOWA BI-21

7. = HYDROLZOLACJA ROZ. SYSTEMOWE

7 WYWINIECIEM NA SCIANY ATTYKI

8 - ZWIR PLUKANY

9.~ GEOWLOKNINA  DREFON S150

10, - OCIEPLENIE ROOEMATA SL-15cm

11 - PODKLAD BETONOWY W SPADKU &

12, - STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY
(wg. konstrukcji

13 = TYNK CEMWAPIENNY/GIPSOWY

14, = PLYTKA CHODNIKOWA 40x40 .

15 = KATOWNIK STALOWYMOCOWANY DO SCIANY

16, = STELAZ DREWNIANY MUCOWANY DO KATOWNIKaW
17, = PROFIL PODTRZYMUJACY WEUNE MINERALNA
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