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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Instalacji elektrycznych
dla zadania ,,Gl¢boka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Miescisku wraz z budowg i
przebudowg towarzyszacej infrastruktury”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji

elektrycznych zgodnie z ww. zadaniem.

W szczeg6lnosci zakres obejmuje:
— zakupu materiatow
— przygotowania podtoza pod utozenie instalacji i montaz urzadzen
— odtworzenie instalacji elektrycznych na nowych §ciankach dziatowych wykonanych w lokalizacji starych
— wykucie otworéw w $cianach
— wykonanie linii zasilajacych
— rozbudowe rozdzielnicy gtéwnej
— instalacj¢ o$wietlenia wewngtrznego
— instalacj¢ o$wietlenia zewngtrznego
— instalacje uziemiajaca
— instalacj¢ odgromowa
— montaz instalacji fotowoltaicznej
— przelozenie instalacji elektrycznych
— ochrong przeciwporazeniowg
— badan odbiorczych i pomiaréw
— uruchomienia instalacji
— dokumentacji powykonawcze;j.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W zwiazku z przeprowadzaniem robdt demontazowych i montazowych w obiekcie czgéciowo uzytkowanym, nalezy zachowaé
szczeg6lng ostroznos¢ 1 zminimalizowaé ucigzliwo$ci zwigzane z przeprowadzanymi pracami.

Prowadzenie rob6t w budownictwie wymaga stosowania si¢ do warunkéw i wymagan podanych w przepisach (normach)
obowiazujacych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien wykonania robét z jednostkami utrzymujacymi dane obiekty.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych i teletechnicznych wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem budowlanym, gdzie
beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu rob6t. Odbiér frontu robot przez wykonawcee od
zleceniodawcy, powinien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokotu.

Koordynacja rob6ét budowlano — montazowych powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach budowy. Koordynacja nalezy
obja¢ projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robét elektrycznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub pomini¢¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inzyniera (inspektora nadzoru), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
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2.2. Wymagania dotyczace materialow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznych wg. zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:

Lp. Nazwa
1 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4
2 Przewo6d FTP 4x2x0,5
3 Inwerter 3 faz 15kW
4 Kabel YKY 5x10
5 Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego
6 Konektor MC4 kabla paneli fotowoltaicznych 4-8mm?2
7 Maszt odgromowy o $r 16mm di. 4000mm ze stojakiem/tr6jnogiem
8 Maszt odgromowy $r 16mm di. 2000mm, ze stojakjem/tréjnogiem

Modut fotowoltaiczny o mocy jednostkowej 360 Wp wraz z systemem mocowania
bezinwazyjnego balastowego o konstrukcji aluminiowej z fabrycznym przewodem 1m z
9 wtyczka IP68

10 Oprawy o$wietleniowa typ 1

11 Oprawy o$wietleniowa typ 2

12 Oprawy o$wietleniowa typ 3

13 Oprawy o$wietleniowa typ 4

14 Oprawy o$wietleniowa typ 4 z RCR

15 Oprawy o$wietleniowa typ 5

16 Oprawy o$wietleniowa typ 5 z RCR

17 Oprawy o$wietleniowa typ 6 z RCR

18 Oprawy o$wietleniowa typ 7

19 Oprawy o$wietleniowa typ 8

20 Oprawy o$wietleniowa typ 9

21 Prety stalowe ocynkowane FeZn 8mm

22 Przew6d YDY 3x1,5mm?2

23 Puszka pt lub nt o $r 60mm

24 Rozdzielnica RPV

25 Rura gruboscienna do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu
26 Uchwyty do rur z PCW

27 Wspornik naciggowe instalacji odgromowej

28 Wspornik przelotowe instalacji odgromowej
29 Kabel YKY 2x4
30 Kabel YKY 5x4

31 Zacisk probierczy instalacji odgromowej, w puszkach z tworzywa, pt.

32 Zlacza uniwersalne krzyzowe dla instalacji odgromowe;j

33 ZYaczki przelotowe kabtgkowe naprezajace dla instalacji odgromowej

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Szczegblowe wymagania dotyczace sprzetu.
Prace montazowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji elektrycznych oraz drobnego
sprzetu budowlanego. Do mocowania elementéw jak i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustéw przez Sciany lub stropy
stosowa¢ wiertarki lub mloty udarowe.
Ponadto do wykonania prac nalezy zastosowac:
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- samochdd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

- spawarka elektryczna prostownikowa
- urzgdzenie przewiertowe

- elektronarzedzia reczne

- zuraw samochodowy.

3.3 Wplyw sprzetu na Srodowisko
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
- zabezpieczenie materialéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrolg zatadunku i wytadunku,

Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, aby nie spowodowa¢ nadmiernego ich zginania i
odksztalcania od postaci, w ktorej zostaty one pakowane. Stosowac zalecenia i wymagania producenta odnos$nie transportu
kabli.

Kable i przewody w zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciagane po podtozu, lecz musza by¢ przenoszone. Transport kabli i
przewodow przeprowadzi¢ w taki sposéb by nie spowodowac uszkodzenia izolacji zyl miedzianych.

Osprzet elektryczny przewozi¢ w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sig.
Wszystkie oprawy o$wietleniowe bezwzglednie transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzegaé zalecen
producenta odno$nie zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw oswietleniowych.

Oprawy o$wietleniowe nalezy przewozi¢ w taki sposéb by uniemozliwi¢ ich wzajemne przemieszczenia si¢. Oprawy sktadaé
w pozycji poziomej w taki sposdb by nie uszkodzi¢ zadnych elementow.

Nalezy zachowa¢ duzg ostrozno$¢ przy transporcie paneli fotowoltaicznych. Nalezy je transportowaé w oryginalnych
opakowaniach producenta zgodnie z jego zaleceniami i wytycznymi.

Rozdzielnice elektryczne oraz inwertery fotowoltaiczne transportowa¢ w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzi¢
elementéw obudowy. Elementy wykonawcze rozdzielnicy (tj. osprzet taczeniowy itp.) przewozi¢ w oryginalnych
opakowaniach.

Elementy stuzace do montazu (uchwyty, montazowe kolki rozporowe, opaski kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych
opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolowym.

5. WyKkonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu
ponizszych zasad:
- zapewnienie rOwnomiernos$ci obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorcéw 1-fazowych;
- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych i wylacznikéw w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia;

Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow.
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Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji,
powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez $ciany i stropy.

Przejécia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

-wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
-przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

-obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowa¢ rury stalowe, rury

z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oSwietleniowych.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podlozu, przyspawane do
stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykr¢cone do podtoza za pomoca kotkéw i §rub rozporowych oraz
kotkéw wstrzeliwanych.

Podejscie do odbiornikéw.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
w sposob estetyczny. Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Ukladanie przewodéw. Ukladanie rur.

Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed
potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
aczenie rur ze sobg oraz sprz¢tem i osprz¢tem nalezy wykonywacé przez:

-wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

-wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

-wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

Weciaganie przewodow

Przed przystagpieniem do wciagania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu
i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowos¢. Wceiaganie przewodéw nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodéw, ktore pézniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow
wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewod6éw nalezy dokonywacé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym

i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrgcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb
podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku potaczenia nowych przewodoéw z przewodami z zytami aluminiowymi stosowa¢ w ztaczkach dedykowang paste
polaczeniowa zapobiegajaca korozji elektrochemiczne;.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przyltaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie
przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny, lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

Przylaczanie odbiornikéw.

Miejsca polaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢
wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozja itp.

Montaz rozdzielnicy.

Rozdzielnice w obudowie nasciennej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu. Po
zamontowaniu urzadzenia nalezy:

-zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

-dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
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-zalozy¢ oslony zdjg¢te w czasie montazu
-podtaczy¢ obwody zewnetrzne
-podtaczy¢ przewody ochronne

Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowa wykona¢ z drutu FeZn. Drut instalowaé do powierzchni dachu za pomocg wspornikéw dachowych .
Do zwodéw pionowych przytwierdzi¢ wszystkie elementy metalowe, przewodzace znajdujace si¢ na dachu.

Potaczenia wykonywacé za pomoca $rub i ztaczy. Na ptaszczyznach pionowych wykona¢ zwody z drutu FeZn.

Druty instalacji poziomej i pionowe;j faczy¢ trwalte przy pomocy ztaczy metalowych. Na wysokosci 1,0m od poziomu gruntu
nalezy wykona¢ ziacza kontrolno-pomiarowe. Przy tawie fundamentowej w przygotowanym wykopie nalezy umie$ci¢ uziom
otokowy w postaci plaskownika FeZn. Zewn¢trzny uziom otokowy nalezy zakopa¢ na giebokosci 0.5 m oraz nie blizej niz 1,0
m od §cian zewnetrznych. Zwody polaczy¢ trwale z uziomem np. przy pomocy spawania.

Instalacja fotowoltaiczna.

Instalacje fotowoltaiczng wykona¢ zgodnie z projektem i DTR dostawcy urzadzen, w szczegélno$ci dotyczy montazu
konstrukcji wsporczej balastowe;.

Nalezy wykona¢ system potaczen wyréwnawczych konstrukcji wsporcze;.

Do potaczen tancuchéw paneli fotowoltaicznych wykorzystaé kable fabryczne zakonczone dedykowanymi ztaczami.

Préby montazowe.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiar natg¢zenia o§wietlenia

Wykucie otworéw i bruzd.

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia.

Nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage w przypadku, gdy planowany otwoér lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek linii
instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowa¢ na $cianie lini¢, po ktérej nalezy wykuwac bruzde¢. Do kucia bruzd
uzywac¢ wylacznie narze¢dzi recznych. Dopuszcza si¢ uzywania narz¢dzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, nalezy
przy tym pamigta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one
niepotrzebnych zniszczeh w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy
zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie miejsca mogace si¢ zniszczy¢ przy powyzszych robotach.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.
Ogdlne zasady kontroli jako$ci zawarte sa w ST "Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.
Kontrola jakosci wykonanych rob6t dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementdw instalacji elektrycznej z
Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiatléw i ich wlasciwosci oraz urzadzen i
spos6b ich wbudowania. W zaleznosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega:

Rozdzielnice elektryczne.

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z podtagczeniem poszczegdlnych obwoddéw pod zaciski
wylacznikéw. Ponadto ogledzinom podlega cz¢$¢ zewnetrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji os6b niepowotanych.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary poszczegélnych obwodoéw
elektrycznych, selektywnosci zadziatania zabezpieczen gtéwnych jak i skutecznos$ci ochrony od porazen.

Instalacja elektryczna zasilania o§wietlenia wewnetrznego.

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw o$wietleniowych w poréwnaniu do dokumentacji
technicznej. Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢ natezenia o$wietlenia dla kazdego rodzaju pomieszczenia na podstawie
normy PN-EN 12464-1:2012.

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadza¢ stosowne protokoly z ocena i interpretacja wynikéw w stosunku do
obowiazujacych przepiséw i norm. Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw. Badania i pomiary powinna
wykonywac¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium. Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw
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musza posiada¢ aktualne §wiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad
pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw.

W czasie prowadzenia robdt jak rdwniez po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ proby i badania po montazowe polegajace
na:

- pomiarze rezystancji przewodow;

- badaniu skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej;

- pomiarze rezystancji uziemienia;

- pomiarze nat¢zenia o$wietlenia;

7. Obmiar robot.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne’.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot.
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostki obmiaréw roboét :

* m (metr) dla uktadania kabli, przewod6éw, instalacji odgromowej, wykonania bruzd

* szt. dla wykonanych i odebranych rozdzielnic, osprz¢tu elektrycznego (puszki, oprawy oswietleniowe), paneli
fotowoltaicznych, inwerteréw, demontazu opraw, montazu wspornikdw odgromowych, iglic, ztaczy

* kpl. dla przygotowania podtoza do montazu oprawy,

* pkt. dla sprawdzenia i pomiaru obwodu elektrycznego,

8. Odbior robét.

8.1. Ogoélne zasady odbioru roboét.
Ogodlne zasady odbioru robét zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru je$li wszystkie pomiary i badania
wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw instalacji elektrycznych, jak rowniez poprawno$¢ dziatania catego
systemu. Ponadto nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu opraw, paneli fotowoltaicznych, inwerteréw jak i ilo§¢ materiatow
wykorzystanych do wykonania instalacji.
Sprawdzeniu podlega poprawno$¢ wykonania potaczen instalacji odgromowe;.
Na powierzchni dachu nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ i mocowanie wspornikéw dachowych jak i podiagczenia wszystkich
elementéw metalowych do instalacji odgromowej. Przy zwodach pionowych sprawdzeniu podlega ulozenie przewodoéw
odgromowych na powierzchni $ciany. Kontrola na powierzchni gruntu polega na sprawdzeniu polaczen uziomu otokowego.
Sprawdzi¢ nalezy poprawno$¢ montazu ztaczy pomiarowych oraz protokét z wykonanych pomiaréw rezystancji uziomu.
Kontrolg¢ wykonania uziomu otokowego nalezy przeprowadzi¢ przed zasypaniem rowu w ktérym jest on umieszczony.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu elementdw, jaki i ilo§¢ materialéw wykorzystanych do wykonania instalacji
odgromowej, fotowoltaicznej, o$wietleniowe;.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne zasady platnosci sg zawarte w ST ,,Wymagania og6lne”.

10. Przepisy i normy zwigzane.

Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1186 z p6zniejszymi zmianami).
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) z pdZniejszymi zmianami.

PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o§wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy

PN-EN 62305-1-4:2011 Ochrona odgromowa, czgsci 1-4

Zestaw norm PN-IEC-60364.... — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania kabli i przewoddw elektroenergetycznych.
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Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw o$wietleniowych.
Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace paneli fotowoltaicznych wraz z dedykowanymi konstrukcjami wsporczymi.
Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace inwerteréw fotowoltaicznych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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