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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla niniejszej inwestycji zlokalizowanej na dziatce nr ewid.
1054/2; obreb ewid.: 302804_2.0008 Miescisko, jedn. ewid.: 302804_2 Miescisko, gm. Miescisko, pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie.
Obiekty w ramach niniejszego opracowania znajdujg sie na w/w dziatce.

Inwestycja polega na gtebokiej termomodernizacji z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej - segmenty A + B + C wraz z budowg i
przebudowa towarzyszacej infrastruktury.

Dane ogolne — budynek istniejacy
Caly obiekt szkolny sktada sie z trzech segmentéw (budynkdw) oznaczonych na potrzeby projektu A, B, C.

Segment A — podstawowy:

Budynek realizowany w latach 70-tych jako tzw. ,1000-latka”. Budynek 4-kondygnacyjny (jedna kondygnacja czesciowo zagtebiona w
gruncie). Obstuga komunikacyjna realizowana poprzez 2 klatki schodowe. Posadowienie obiektu na tawach fundamentowych.

Sciany zewnetrzne z réznych materiatow: zelbetowe, z ,gazobetonu” z filarami zelbetowymi. Stropy wykonane na bazie ptyt kanatowych.
Stropodach wentylowany ze $ciankami ceglanymi azurowymi i ptytami korytkowymi. Pokrycie dachu ptaskiego papowe.

Segment B:

Budynek realizowany w latach 70-tych w technologii uprzemystowionej. Budynek 1-kondygnacyjny, wykonany metodg wielkoblokowq.
Obiekt potgczony funkcjonalnie tgcznikiem z segmentem A. Obiekt posadowiony na tawach fundamentowych zelbetowych i

betonowych Sciany podziemia betonowe. Sciany parteru z elementéw prefabrykowanych i ,gazobetonu”. Konstrukcja stropéw: nad tgcz-
nikiem i zapleczem — strop z ptyt kanatowych; nad sala gimnastyczng — dzwigary strunobetonowe o wysokosci 50cm, przekryte ptytami
korytkowymi. Konstrukcje stropodachow: nad zapleczem i tgcznikiem stropodach wentylowany na bazie ptyt korytkowych na $ciankach
azurowych; nad salg gimnastyczng — stropodach niewentylowany. Pokrycie dachéw ptaskich papowe.

Segment C:

Budynek realizowany w latach 70-tych w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek 1-kondygnacyjny. Uktad scian konstrukcyjnych
podtuzny; podciagi stalowe. Obiekt posadowiony na tawach fundamentowych zelbetowych. Sciany fundamentowe z bloczkéw betono-
wych. Sciany nadziemne zewn. murowane z cegly ceramicznej petnej. Konstrukcja stropodachu niewentylowanego z ptyt korytkowych.
Pokrycie dachu ptaskiego papowe.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1.1|Rozbidrki i roboty przygotowawcze 0,00
1|Rozbiérki budowlane 0,00
2.1|Roboty murowe wewnetrzne 0,00
2.2|Podtoza, posadzki 0,00
2.3|Zewnetrzne - sciany fundamentowe, 0,00
podjazdy, wejscia
2.4|Izolacja scian fundamentowych 0,00
2.5/Stropodach wentylowany - segm. A 0,00
2.6|Stropodach wentylowany - segm. B - 0,00
zaplecze
2.7|Stropodach niewentylowany - segm. B 0,00
2.8|Stropodach niewentylowany - segm. C 0,00
2.9|Stolarka 0,00
2.10|Elewacja z dociepleniem - segm A 0,00
2.11|Elewacja z dociepleniem - segm B 0,00
2.12|Elewacja z dociepleniem - segm C 0,00
2| Termomodernizacja 0,00
3|Tynki i okltadziny wewnetrzne 0,00
4|Chodniki przy budynkach 0,00
5|Zielen 0,00
RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45110000-1 |Rozbidrki budowlane
1.1 45110000-1 |Rozbiorki i roboty przygotowawcze
1|ST 01. Demontaz: kpl
d.1.|01 1. instalacji, wyposazenia i osprzetu niezbednego do wykonania prac
1 2. oznaczonych elementéw Slusarskich
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2|ST 01. |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do |szt.
d.1.|01 0354-07 2m2
1
<segm. A piwnica> 8+8 szt. 16,00
<segm. B parter> 6 szt. 6,00
RAZEM 22,00
3|ST 01. |[KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po-|m?2
d.1.|01 0354-08 nad 2 m2
1
<segm.A piwnica> 1,25*2,0*2 m2 5,00
RAZEM 5,00
4/ST 01. |KNR 4-01 |Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komorko- |m?2
d.1.|01 0348-06 wego na zaprawie cementowo-wapiennej
1
<Segm.A piwnica> (2,76*2+5,66+5,54+8,64+4,10+5,52*4+1,06)*2,56- m?2 129,66
poz.3
<Segm.B parter> (4,54+5,72*5+2,83+2,81+1,83*2)*3,13+1,80*3,13 m?2 138,47
RAZEM 268,13
5|ST 01. |[KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiorka - gérne warstwy posadzkowe m3
d.1.|01 01 0212-06
1 analogia +
kalk. wtasna
<segm.A piwnica> (174,52+11,04+12,09+23,63+48,02+47,91+47,19+ m3 104,07
9,03+8,0+7,62+7,15+11,0+12,57+10,67+49,25+14,18+19,78+6,71)*0,20
<kanat w pom. 1.16> 1,0 m3 1,00
<segm. B> (27,11+43,92+16,07+16,53+2,76+16,82+10,07+1,78+3,0+ m3 41,61
1,61+10,16+16,10+12,63+12,65+16,84)*0,20
<segm.C> (9,35+14,08+34,22+57,24+34,43+3,48+7,75+39,09)*0,20 m3 39,93
RAZEM 186,61
6|ST 01. |KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka - warstwy podposadzkowe m3
d.1.|01 01 0212-02
1 analogia +
kalk. wtasna
<segm.A piwnica> (174,52+11,04+12,09+23,63+48,02+47,91+47,19+ m3 239,37
9,03+8,0+7,62+7,15+11,0+12,57+10,67+49,25+14,18+19,78+6,71)*0,46
<segm. B> (27,11+43,92+16,07+16,53+2,76+16,82+10,07+1,78+3,0+ m3 224,50
1,61+10,16+16,10+12,63+12,65+16,84+280)*0,46
<segm.C> (9,35+14,08+34,22+57,24+34,43+3,48+7,75+39,09+87,34)* |m3 132,01
0,46
RAZEM 595,88
7|ST 01. |[KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych |m3
d.1.|01 01 0212-02 |o grubosci do 15 cm
1
<segm, B - podjazdy> (8,41*2,10+2,45*4,78)*0,20 m3 5,87
<segm.C - podjazd> (2,50*1,30+2,0*1,50)*0,20 m3 1,25
<segm.C - spocznik> 5,90*1,70*0,20 m3 2,01
<segm.B - podjazd i spocznik do tgcznika> (8,50*1,35+7,90*0,70+2,0* m3 7,08
9,20)*0,20
RAZEM 16,21
8/ST 01. |KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1.|01 0816-06
1 analogia +
kalk. wtasna
280,0+87,34 m?2 367,34
RAZEM 367,34
9|ST 01. |KNR 4-01 |Rozebranie podtdg slepych m2
d.1.|01 0428-01
1
poz.8 m?2 367,34
RAZEM 367,34
10{ST 01. |KNR 4-01 |Rozebranie legaréw m
d.1.|01 0428-04
1
poz.9*2 m 734,68
RAZEM 734,68
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
11|ST 01. |[KNR 4-01 |Zerwanie okfadzin lastriko m?2
d.1.|01 0804-07
1 analogia +
kalk. wtasna
<wejscie od szczytu do bud.A> 2,22*1,22+0,80*2,22*0,5+2,35*1,16+0,63* |m2 10,03
0,22+0,63*1,16*0,5+3,20
<wejscie gtowne do bud. A> 5,35*2,80 m2 14,98
<wejscie boczne do bud.C> 1,70*1,20+(1,70+1,20)*0,15 m?2 2,48
RAZEM 27,49
12|ST 01. |KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze |m3
d.1.|01 1103-01
1
poz.4*0,15+p0z.5+poz.6+poz.7 m3 838,92
RAZEM 838,92
13|ST 01. |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1.|01 1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km z opta-
1 ta za wysypisko
poz.12 m3 838,92
RAZEM 838,92
14|ST 00. Istniejace anteny itp. elementy zdemontowac i ponownie zamontowa¢ po |kpl
d.1./00 wycena in- |wykonaniu robét - nalezy przewidzie¢ wymiane elementéw montazowych
1 dywidualna |jak blachy, kotwy, sruby, podktadki, rury masztéw, liny, zaczepy itp. na
nowe)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
15(ST 00. W kazdej sali (salki) gimnastycznej - demontaz i ponowny montaz istn. kpl
d.1./00 wycena in- [drabinek gimnastycznych
1 dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 45321000-3 | Termomodernizacja
21 45262500-6 | Roboty murowe wewnetrzne
16/ST 01. [KNR 9-01 [Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.2.|06 0105-02
1
<Segm.A piwnica> (2,76*2+5,66+5,54+8,64+4,10+5,52*4+1,06)*2,56- m?2 116,60
1,05*2,15*8
<Segm.B parter> (4,54+5,72*5+2,83+2,81+1,83*2)*3,13 m?2 132,84
RAZEM 249,44
17|ST 01. |KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|06 0126-05 SBN 120/120
1
<segm. A piwnica> 1,20*8 m 9,60
<Segm. B parter> 1,20*7 m 8,40
RAZEM 18,00
18|ST 00. Rozebranie istn. zabudowy technologicznej wraz z wykonaniem w jej m2
d.2.|00 wycena in- |miejsce nowej zabudowy z ptyt laminatu kompaktowego HPL gr. 12mm;
1 dywidualna |ptyty wodoodporne, antystatyczne, odporne na uderzenia, $cieranie i za-
drapania. Ptyty montowac¢ na proj. podkonstrukcji aluminiowej z
RK40x40x3mm w rozstawie co 50cm montowanej przez blachy czotowe
gr. 6mm do podiogi i $ciany. Zabudowe wzdtuznie usztywni¢ ryglem pod-
tuznym RK40x40x3mm réwniez montowanym do Sciany. Zastrzega sie
wybor koloru zabudowy przez Inwestora.
Zobowigzuje sie Wykonawce do przygotowania i przekazania projektu
warsztatowego dla tych elementow.
<Segm.A piwnica> (2,61+2,91+2,76+2,60+2,81+3,05+2,55+3,58+8,95+ |m2 44,36
2,72+5,50+8,70+8,70+4,28+2,20+2,02+8,0)*0,60
<przy wiatrotapie> (1,23+2,52)*2,51 m?2 9,41
RAZEM 53,77
19|ST 01. |KNR 4-01 |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.2.|06 0303-02 wapiennej - zamurowanie wnek podokiennych
1
<segm. A> (2,46*33+36*2)*0,90 m?2 137,86
RAZEM 137,86
20|ST 01. |[KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych pod osadzenie belek nadprozowych do pom. |m
d.2.|06 0336-07 C1.02
1 analogia +
kalk. wtasna
1,752 m 3,50
RAZEM 3,50
21|ST 01. |[KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|06 0126-05 SBN 120/120
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
<Segm. C>1,70*3 m 5,10
RAZEM 5,10
2.2 45432110-8 |Podtoza, posadzki
22|ST 01. |KNR 2-02 |lzolacje cieplne - docieplenie taw fundamentowych od wewnatrz z ptyt m2
d.2.|/10 0609-08 styropianowych gr. 5cm
2 analogia +
kalk. wtasna
<~300m2> 300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
23|ST 01. |KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i |m3
d.2.|02 02 1103-01 |uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
2
<segm.A piwnica> (174,52+11,04+12,09+23,63+48,02+47,91+47,19+ m3 104,07
9,03+8,0+7,62+7,15+11,0+12,57+10,67+49,25+14,18+19,78+6,71)*0,20
<segm. B> (27,11+43,92+16,07+16,53+2,76+16,82+10,07+1,78+3,0+ m3 97,61
1,61+10,16+16,10+12,63+12,65+16,84+280)*0,20
<segm.C> (9,35+14,08+34,22+57,24+34,43+3,48+7,75+39,09+87,34)* |m3 57,40
0,20
RAZEM 259,08
24|ST 01. |KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.2.|04 02 1101-01 |licznej z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym beton
2 C8/10
<segm.A piwnica> (174,52+11,04+12,09+23,63+48,02+47,91+47,19+ m3 52,04
9,03+8,0+7,62+7,15+11,0+12,57+10,67+49,25+14,18+19,78+6,71)*0,10
<segm. B> (27,11+43,92+16,07+16,53+2,76+16,82+10,07+1,78+3,0+ m3 73,21
1,61+10,16+16,10+12,63+12,65+16,84+280)*0,15
<segm.C> (9,35+14,08+34,22+57,24+34,43+3,48+7,75+39,09+87,34)* |m3 43,05
0,15
RAZEM 168,30
25|ST 01. |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy asf. powierzchni poziomych - dwie m2
d.2.[10 0604-05 + |warstwy
2 KNR 2-02
0604-06
<segm.A piwnica> 174,52+11,04+12,09+23,63+48,02+47,91+47,19+ m?2 520,36
9,03+8,0+7,62+7,15+11,0+12,57+10,67+49,25+14,18+19,78+6,71
<segm. B> 27,11+43,92+16,07+16,53+2,76+16,82+10,07+1,78+3,0+ m?2 488,05
1,61+10,16+16,10+12,63+12,65+16,84+280
<segm.C> 9,35+14,08+34,22+57,24+34,43+3,48+7,75+39,09+87,34 m?2 286,98
RAZEM 1295,39
26|ST 01. |[KNR 2-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 22cm poziome na m2
d.2.|/10 0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
poz.25 m?2 1295,39
RAZEM 1295,39
27|ST 01. |[KNR 2-02 |Warstwa izolacyjna poslizgowa folia PE>0,2mm m2
d.2.|10 0616-01
2 analogia +
kalk. wtasna
poz.25 m?2 1 295,39
RAZEM 1295,39
28|ST 01. |[KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 |m?2
d.2.|12 1102-01 mm zatarte na ostro
2 1102-03
poz.25-280,0-87,34 m?2 928,05
RAZEM 928,05
29|ST 01. |[KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2
d.2.[12 1102-02 100 mm zatarte na gtadko
2 1102-03
280,0+87,34 m?2 367,34
RAZEM 367,34
30|ST 01. |[KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.2.|03 1106-07
2
poz.27 m?2 1 295,39
RAZEM 1295,39
31|ST 01. [NNRNKB |(z.VI) Posadzki z ptytek ceramicznych antyposlizgowych m2
d.2.|12 202 2806-
2 05
analogia +
kalk. wtasna
poz.28 m?2 928,05
RAZEM 928,05
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
32|ST 01. Podtoga sportowa 3-warstwowa debowa z matg poliuretanowa na slepej |m2
d.2.|12 wycena in- |podtodze na legarach
2 dywidualna
280,0+87,34 m?2 367,34
RAZEM 367,34
33|ST 01. [NNRNKB |(z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 m2
d.2.|12 202 2810- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2 05
analogia +
kalk. wlasna
<wejscie od szczytu do bud.A> 2,22*1,22+0,80*2,22*0,5+2,35*1,16+0,63* |m?2 10,03
0,22+0,63*1,16*0,5+3,20
<wejscie gtowne do bud. A> 5,35*2,80+2,50*0,51 m?2 16,26
<podjazd do bud.B> 9,16*2,50 m?2 22,90
<do bud.B od szczytu> 8,50%1,35+2,50*1,70+1,70%(0,70+0,30) m?2 17,43
<podjazd do bud. C> 2,50*1,30+2,0*1,50 m?2 6,25
<do tgcznika> 8,50*1,35+(0,70+0,15*3)*7,90+1,75*9,20 m?2 36,66
RAZEM 109,53
2.3 45262000-1 |Zewnetrzne - sciany fundamentowe, podjazdy, wejscia
34|ST 01. |KNNR-W 3 |Wykopy pod fundamenty przy istniejgcym spoczniku wraz z zasypaniem |m3
d.2.|02 0102-01
3
<bud.A~>1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
35|ST 01. |[KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne z betonu C30/37, F150 zbrojonego m3
d.2.|04 0202-01 witoknami stalowymi min. 25kg/m3 oraz polipropylenowymi min. 0,7kg/m3
3
2,50*0,50*0,25+2,50*0,50*0,16 m3 0,51
RAZEM 0,51
36|ST 01. |[KNR 4-01 |Wykopy pod podjazdy i spoczniki m3
d.2.|02 0102-01
3 analogia +
kalk. wlasna
<bud.B - tgcznik> 9,50*3,0*0,90+(8,50*1,40+0,70*7,90+2,0*9,20)*0,90 m3 57,90
<bu.B - od szczytu > (8,50*1,60+3,20*1,70)*0,90 m3 17,14
<bud.C> (2,50*1,30+2,0%1,50)*0,90 m3 5,63
<bud.C - spocznik> 5,90*1,70*0,90 m3 9,03
RAZEM 89,70
37|ST 01. |KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i |m3
d.2.|02 02 1103-01 |uzytecznosci publicznej na podiozu gruntowym zageszczona Is>0,98
3
<Bud. B +C - podjazdy> 9,20*3,0*0,40+(2,50*1,30+2,0*1,50)*0,40+(8,50* |m3 42,72
1,40+0,70*7,90+2,0*9,20)*0,40+1,75*9,20*0,20+(8,50*1,60+3,20*1,70)*
0,40+5,90%1,70%0,40
RAZEM 42,72
38|ST 01. |[KNR-W 2- |Blok betonowy podktadowy pod podjazd z betonu C8/10 gr. 25-70cm m3
d.2.|04 02 0203-04
3 analogia +
kalk. wlasna
<bud.B od szczytu> 8,50*1,35*0,45+8,50*0,25*0,5%1,35+3,20*1,70*0,70 |m3 10,41
<bud.B> 9,20*2,50*0,45+7,40*0,25*0,5*2,50+1,80*2,50*0,25 m3 13,79
<do tgcznika> 8,50*1,35*0,45+8,50%0,25*0,5*1,35+(0,70*7,90+1,75*9,20)*| m3 9,84
0,15
<bud.C> 2,50*1,30*0,45+2,0*1,50*0,70 m3 3,56
RAZEM 37,60
39|ST 01. |KNR-W 2- |Podktady betonowe C8/10 m3
d.2.|04 02 1101-01
3
<bud. C spocznik> 5,90*1,70*0,30 m3 3,01
RAZEM 3,01
40|ST 01. |[KNR 2-02 |Plyta posadzkowa zelbetowa gr. 20cm z betonu C30/37, W6,F 150 zbrojo- |m3
d.2.|04 0205-01 na wiokn. stalowymi min. 25kg/m3 oraz poliprop. min. 0,7kg/m3 - z wyko-
3 analogia + |naniem stopni wejsciowych
kalk. wtasna
<bud.B> 9,20*2,50*0,20 m3 4,60
<bud. B - od szczytu> (8,50*1,35+3,20*1,70)*0,20 m3 3,38
<do tgcznika> (8,50%1,35+0,70*7,90+1,75*9,20)*0,20 m3 6,62
<bud.C> (2,50*1,30+2,0%1,50)*0,20 m3 1,25
<bud. C spocznik> 5,90%1,70*0,20 m3 2,01
RAZEM 17,86
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41|ST 00. Balustrady systemowe ze stali 1,4301 przy podjazdach - wedtug opiséw |m
d.2.|/00 wycena in- |na rysunkach
3 dywidualna
9,10*2+7,90*2+12,50+9,0+3,0*2 m 61,50
RAZEM 61,50
24 45320000-6 |Izolacja scian fundamentowych
42|ST 01. |[KNNR-W 3 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gteb.do |m3
d.2.|02 0102-01 1.0 m w gruncie suchym kat. I-Il z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu -
4 wykonywane zewnatrz remontowanego budynku
<segm.A> (58,10+13,10+36,0+20,30)*1,0*1,0 m3 127,50
<segm.B> (1,50+24,70+3,50+5,40+24,70+1,25+4,30+2,80)*1,0*1,0 m3 68,15
<segm.C> (6,80+16,15-4,50+20,25+18,45-5,90)*1,0*1,0 m3 51,25
RAZEM 246,90
43|ST 01. |[KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszcze- |m?2
d.2.|/10 2608-01 nie mechaniczne i zmycie
4
<segm.A> (57,90+1,95*2+13,10+36,10+20,30)*1,5 m?2 196,95
<segm.B> (9,85+11,90+24,70+3,50+5,40+24,60*2+20,30+1,10+4,22+ m?2 212,51
6,0+5,50)*1,5
<segm.C> (6,50+16,15+20,25+18,45+1,47+0,90)*1,5 m?2 95,58
RAZEM 505,04
44|ST 01. |[KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z ptyt polistyrenowych gr.24cm |m?2
d.2.|10 0207-03 na klej
4
<segm.A> (57,90+1,95*2+13,10+36,10+20,30)*1,5 m?2 196,95
<segm.B> (9,85+11,90+24,70+3,50+5,40+24,60*2+20,30+1,10+4,22+ m?2 212,51
6,0+5,50)*1,5
<segm.C> (6,50+16,15+20,25+18,45+1,47+0,90)*1,5 m?2 95,58
RAZEM 505,04
45|ST 01. |KNR AT-27 |Zaprawa wodochronna polimerowo-cementowa gr.4mm m2
d.2.|10 0401-01 Krotnos¢ = 2
4 analogia +
kalk. wtasna
poz.44 m?2 505,04
RAZEM 505,04
46(ST 01. |KNR 0-17 |Zaprawa klejgco-zbrojaca gr.10mm m2
d.2.|10 2609-06
4
poz.45 m?2 505,04
RAZEM 505,04
47|ST 00. Odtworzenie uszkodzonych w trakcie prac warstw asfaltowych kpl
d.2.|00 wycena in-
4 dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
25 45261000-4 | Stropodach wentylowany - segm. A
48|ST 01. |[KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.|01 0535-06
5
12,60*6 m 75,60
RAZEM 75,60
49|ST 01. |[KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|01 0535-04
5
58,10*2 m 116,20
RAZEM 116,20
50{ST 01. |[KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.2.|01 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
5
<bud.A> 57,10*0,60*2+13,00%0,70*2+20,0 m?2 106,72
<wejscie gtéwne> (5,30+1,35*2)*0,70 m2 5,60
<wejscie boczne> (3,50+4,10+1,40)*0,70 m?2 6,30
RAZEM 118,62
51|ST 01. |[KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa  |m?2
d.2.|01 0519-06
5
<bud.A> 56,70*13,30 m?2 754,11
<wejscie gt.> 4,70*1,35 m?2 6,35
<wejscie boczne> 1,25%4,0+1,25*4,0*0,5 m?2 7,50
RAZEM 767,96
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52|ST 01. |[KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m?2
d.2.|01 0519-07
5
poz.51 m?2 767,96
RAZEM 767,96
53|ST 01. |KNR AT-27 |Zaprawa polimerowo-cementowa wodo i mrozoodporna (50% powierzch- |m?2
d.2.|10 0401-01 ni)
5 analogia + |Krotnos¢ = 2
kalk. wtasna
poz.51*0,5 m?2 383,98
RAZEM 383,98
54|ST 01. |[KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod pokrycie papg z zaprawy cementowej grubos-|m?2
d.2.[10 1102-02 ci 10 mm zatarte na gtadko
5 1102-03
poz.51 m?2 767,96
RAZEM 767,96
55|ST 01. |KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce |m?2
d.2.|01 0104-01 ciecia - ptyty korytkowe
5
0,50*4*34*0,07 m?2 4,76
RAZEM 4,76
56|ST 01. Usuniecie istniejgcej izolacji z przestrzeni stropowe;j m2
d.2.|01 wycena in-
5 dywidualna
55,0*5,82*2 m?2 640,20
RAZEM 640,20
57|ST 01. |[KNR 2-02 |lzolacje z folii paroszczelnej pozioma - jedna warstwa m2
d.2.|10 0616-01
5 analogia +
kalk. wlasna
poz.56 m?2 640,20
RAZEM 640,20
58|ST 01. Warstwa izolacji Ekofiber gr. 320mm w przestrzeni stropodachu m2
d.2.|/10 wycena in-
5 dywidualna
poz.56 m?2 640,20
RAZEM 640,20
59|ST 01. Przekrycie otworéw montazowych w ptytach korytkowych z blachy o wym. |szt
d.2.|/10 wycena in- |70x70cm gr.6mm ze stali 1.4301- montujgc klejem do podtoza betonowe-
5 dywidualna |go
34 szt 34,00
RAZEM 34,00
60|ST 01. [INNRNKB |(z.V) Pokrycie dachu papg zgrzewalng podktadowg z wywinigciem na m2
d.2.|07 202 0534- |sciany kominowe i attyki
5 01
poz.51 m?2 767,96
RAZEM 767,96
61|ST 01. [INNRNKB |(z.V) Pokrycie dachu papg zgrzewalng nawierzchniowg m2
d.2.|07 202 0534-
5 01
poz.60 m?2 767,96
RAZEM 767,96
62|ST 01. [INNRNKB |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynk.-tytan. |m
d.2.|07 202 0518- |potokragtych o ér. 15 cm
5 04
poz.49 m 116,20
RAZEM 116,20
63|ST 01. [INNRNKB |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynk.-tytan. - |szt.
d.2.|07 202 0518- |dekle i zbiorniczki przy rynnach
5 09
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
64|ST 01. [INNRNKB |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrag- |m
d.2.|07 202 0520- |tych o$r.12cm
5 03
poz.48 m 75,60
RAZEM 75,60
65|ST 01. Deska impregnowana pod obrébki blacharskie attyki m2
d.2.|07 wycena in-
5 dywidualna
<bud.A> 13,20*0,72*2 m?2 19,01
<wejscie gtéwne> (5,30+1,35*2)*0,70 m2 5,60
<wejscie boczne> (3,50+4,10+1,40)*0,70 m?2 6,30
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RAZEM 30,91
66|ST 01. [INNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm o szer. |m2
d.2.|07 202 0541- |w rozwinieciu ponad 25 cm
5 02
<attyka> 13,25*0,80*2 m?2 21,20
<wejscie gtéwne> (5,30+1,35*2)*0,80 m2 6,40
<wejscie boczne> (3,50+4,10+1,40)*0,80 m?2 7,20
RAZEM 34,80
67|ST 01. [INNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 1,0mm o szer. |m2
d.2.|07 202 0541- |w rozwinieciu ponad 25 cm
5 02
<pas nadrynnowy> poz.62*0,50 m?2 58,10
RAZEM 58,10
68|ST 01. Rzygacz z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm z tancuchem ze stali nie- |kpl
d.2.|07 wycena in- |rdzewnej
5 dywidualna
<wejscie gtowne> 2 kpl 2,00
<wejscie boczne> 2 kpl 2,00
RAZEM 4,00
69|ST 01. |[KNR 2-02 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2.|04 0219-05
5
4,90*0,60+3,40*0,60*3+2,40*0,60+0,72*0,60+3,50*0,65+3,20*0,60+3,50* |m2 27,19
0,60+3,40*0,60*2+4,90*0,60*2
RAZEM 27,19
70|ST 01. |[KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt z wetny skalnej gr.2cm do $cian kominéw i attyk m2
d.2.|10 2613-01
5
<kominy> (4,72*2+0,45*2*12+3,22*2*3+2,24*2+0,50*2+3,38*2+3,04*2+ |m?2 87,32
3,33*2*3+4,73*2)*1,0
<attyki> 13,20%0,35*2 m?2 9,24
RAZEM 96,56
71|ST 01. |[KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach kominowych m2
d.2.|10 2613-06
5
poz.70 m?2 96,56
RAZEM 96,56
72|ST 01. |[KNR 0-23 |Natozenie podkiadowej masy tynkarskiej m2
d.2.|08 0931-01
5
(4,72*2+0,45*2*12+3,22*2*3+2,24*2+0,50*2+3,38*2+3,04*2+3,33*2*3+  |m2 52,39
4,73*2)*0,60
<attyki> 13,20%0,35*2 m?2 9,24
RAZEM 61,63
73|ST 01. |[KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
d.2.|08 0931-05
5
poz.72 m?2 61,63
RAZEM 61,63
74|ST 00. Odtworzenie istniejacej zabudowy . Ptyta OSB 25mm + obrdbka z blachy |kpl
d.2.|00 wycena in- [cynkowo-tytanowej gr. 7mm
5 dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
75|ST 01. Dostawa i montaz okna wytazowego (wedtug opisu na rysunku) kpl
d.2.|11 wycena in-
5 dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
76|ST 01. [INNRNKB |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym z ptyta |m?2
d.2.[14 202 2030- |g-k wodo i ognioodp. wypetnione wetna skalna gr. 260mm
5 01
analogia +
kalk. wtasna
4,70"1,35 m?2 6,35
RAZEM 6,35
77|ST 01. |[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.2.|09 1505-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
5
poz.76 m?2 6,35
RAZEM 6,35
2.6 45261000-4 | Stropodach wentylowany - segm. B - zaplecze
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78|ST 01. |[KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|01 0535-06
6
4,50*2+3,50+4,30 m 16,80
RAZEM 16,80
79|ST 01. |KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|01 0535-04
6
24,30+9,30+5,70 m 39,30
RAZEM 39,30
80|ST 01. |[KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.2.|01 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
6
<bud.B zaplecze> 24,30*0,60*2+8,10*0,50*2 m?2 37,26
9,30*0,60+(0,60+4,50)*0,60 m?2 8,64
RAZEM 45,90
81|ST 01. |[KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa  |m?2
d.2.|01 0519-06
6
<bud.B zapl.> 25,0*8,10 m?2 202,50
5,40%4,25+3,10%9,70 m?2 53,02
RAZEM 255,52
82|ST 01. |KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m?2
d.2.|01 0519-07
6
poz.81 m?2 255,52
RAZEM 255,52
83|ST 01. |KNR AT-27 |Zaprawa polimerowo-cementowa wodo i mrozoodporna (50% powierzch- |m?2
d.2.|10 0401-01 ni)
6 analogia + |Krotnos¢ = 2
kalk. wlasna
poz.81*0,5 m?2 127,76
RAZEM 127,76
84|ST 01. |KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce |m?2
d.2.|01 0104-01 ciecia - ptyty korytkowe
6
0,50*4*24*0,07 m?2 3,36
RAZEM 3,36
85|ST 01. |[KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod pokrycie papg z zaprawy cementowej grubos-|m?2
d.2.|/10 1102-02 ci 10 mm zatarte na gtadko
6 1102-03
poz.81 m?2 255,52
RAZEM 255,52
86|ST 01. Usuniecie istniejgcej izolacji z przestrzeni stropowe;j m2
d.2.|01 wycena in-
6 dywidualna
23,70*7,25 m?2 171,83
2,70*9,70 m?2 26,19
RAZEM 198,02
87|ST 01. |[KNR 2-02 |lzolacje z folii paroszczelnej pozioma - jedna warstwa m2
d.2.|10 0616-01
6 analogia +
kalk. wtasna
poz.86 m?2 198,02
RAZEM 198,02
88|ST 01. Warstwa izolacji Ekofiber gr. 320mm w przestrzeni stropodachu m2
d.2.[10 wycena in-
6 dywidualna
poz.86 m?2 198,02
RAZEM 198,02
89|ST 01. Warstwa izolacji Ekofiber gr. 220mm w przestrzeni stropodachu m2
d.2.[10 wycena in-
6 dywidualna
3,40*3,30 m?2 11,22
RAZEM 11,22
90|ST 01. Przekrycie otworéow montazowych w ptytach korytkowych z blachy o wym. |szt
d.2.[10 wycena in- [70x70cm gr.6mm ze stali 1.4301- montujac klejem do podtoza betonowe-
6 dywidualna |go
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
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91|ST 01. |[KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10cm poziome |m?2
d.2.|/10 0613-01 z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza betonowego
6
4,24*5,40 m?2 22,90
RAZEM 22,90
92|ST 01. [NNRNKB |(z.V) Pokrycie dachu papg zgrzewalng podktadowg z wywinigciem na m2
d.2.|07 202 0534- |sciany kominowe i attyki
6 01
poz.81 m2 255,52
RAZEM 255,52
93|ST 01. [NNRNKB |(z.V) Pokrycie dachu papg zgrzewalng nawierzchniowg m2
d.2.|07 202 0534-
6 01
poz.92 m2 255,52
RAZEM 255,52
94|ST 01. [NNRNKB |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynk.-tytan. |m
d.2.|07 202 0518- |potokragtych o ér. 15 cm
6 04
poz.79 m 39,30
RAZEM 39,30
95|ST 01. [NNRNKB |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynk.-tytan. - |szt.
d.2.|07 202 0518- |dekle i zbiorniczki przy rynnach
6 09
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
96|ST 01. [NNRNKB |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrag- |m
d.2.|07 202 0520- |tych o$r.12cm
6 03
poz.78 m 16,80
RAZEM 16,80
97|ST 01. [NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 1,0mm o szer. |m?2
d.2.|07 202 0541- |w rozwinieciu ponad 25 cm
6 02
<pas nadrynnowy> poz.94*0,50 m?2 19,65
RAZEM 19,65
98|ST 01. [NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm o szer. |m2
d.2.|07 202 0541- |w rozwinieciu ponad 25 cm
6 02
<attyka> (0,60+4,50)*0,80 m?2 4,08
RAZEM 4,08
2.7 45261000-4 |Stropodach niewentylowany - segm. B
99|ST 01. |[KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.|01 0535-06
7
6,802 m 13,60
RAZEM 13,60
100|ST 01. |KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|01 0535-04
7
24,70 m 24,70
RAZEM 24,70
101|ST 01. |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.2.|01 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
7
<bud.B > 24,70*0,60*2+13,10*0,50*2 m?2 42,74
RAZEM 42,74
102|ST 01. |KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m?2
d.2.|01 0519-06
7
<bud.B > 25,0%13,10 m?2 327,50
RAZEM 327,50
103|ST 01. |KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m2
d.2.|01 0519-07
7
poz.102 m?2 327,50
RAZEM 327,50
104|ST 01. |KNR AT-27 |Zaprawa polimerowo-cementowa wodo i mrozoodporna m2
d.2.|10 0401-01 Krotnos¢ = 2
7 analogia +
kalk. wtasna
poz.102 m?2 327,50
RAZEM 327,50
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105|ST 01. |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod pokrycie papg z zaprawy cementowej grubos-|m2
d.2.|/10 1102-02 ci 10 mm zatarte na gtadko
7 1102-03
poz.102 m?2 327,50
RAZEM 327,50
106|ST 01. |KNR 2-02 |lzolacje z folii paroszczelnej pozioma - jedna warstwa m2
d.2.|10 0616-03
7 analogia +
kalk. wtasna
poz.102 m?2 327,50
RAZEM 327,50
107|ST 01. |KNR 2-02 |lzolacje cieplne z ptyt PIR 2x100mm w obustronnej oktadzinie z wiékna  |m?2
d.2.[10 0613-01 szklanego, klejone
7 analogia + |Krotnos¢ = 2
kalk. wlasna
poz.102 m?2 327,50
RAZEM 327,50
108|ST 01. Belka drewniana 25x15cm na warstwie papy montowana do korony $cia- |m
d.2.|07 wycena in- |ny za pomocg pretow fi 12mm ocynk. co 50cm wklejanych na zywice
7 dywidualna |epoksydowg na gt. 20cm z 2x ptytg OSB25mm szer.55cm
<korona $ciany> 25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
109|ST 01. Belka drewniana 15x15cm na warstwie papy montowana do korony $cia- |m
d.2.|07 wycena in- |ny za pomocg pretow fi 12mm ocynk. co 50cm wklejanych na zywice
7 dywidualna |epoksydowa na gt. 20cm z 2x ptytg OSB25mm szer.39cm
<$ciany szczytowe> 13,10*2 m 26,20
RAZEM 26,20
110{ST 01. |INNRNKB |(z.V) Pokrycie dachu papa zgrzewalng podktadowg z wywinieciem na m2
d.2.|07 202 0534- |sciany kominowe i attyki
7 01
poz.102 m?2 327,50
RAZEM 327,50
111|ST 01. |INNRNKB |(z.V) Pokrycie dachu papa zgrzewalng nawierzchniowa m2
d.2.|07 202 0534-
7 01
poz.110 m?2 327,50
RAZEM 327,50
112|ST 01. |INNRNKB |(z.]) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynk.-tytan. |m
d.2.|07 202 0518- |potokragtych o ér. 15 cm
7 04
poz.100 m 24,70
RAZEM 24,70
113|ST 01. INNRNKB |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynk.-tytan. - |szt.
d.2.|07 202 0518- |dekle i zbiorniczki przy rynnach
7 09
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
114|ST 01. INNRNKB |(z.]) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrgg- |m
d.2.|07 202 0520- |tych o$r.12cm
7 03
poz.99 m 13,60
RAZEM 13,60
115|ST 01. |INNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 1,0mm o szer. |m2
d.2.|07 202 0541- |w rozwinieciu ponad 25 cm
7 02
<pas nadrynnowy> poz.112*0,50 m2 12,35
<korona $ciany> 25,0*0,50 m2 12,50
<$ciany szczytowe> 13,10*0,50*2 m?2 13,10
RAZEM 37,95
2.8 45261000-4 |Stropodach niewentylowany - segm. C
116|ST 01. |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|01 0535-06
8
4,50*5 m 22,50
RAZEM 22,50
117|ST 01. |KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|01 0535-04
8
2,05*2+6,60+19,90+1,10 m 31,70
RAZEM 31,70
118|ST 01. |KNR 4-01 |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.2.|01 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
8
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<bud.C > 16,30*0,50*2+20,25*0,50*2 m?2 36,55
RAZEM 36,55
119|ST 01. |KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m?2
d.2.|01 0519-06
8
<bud.C > 20,25%16,30 m?2 330,08
RAZEM 330,08
120|{ST 01. |KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m2
d.2.|01 0519-07
8
poz.119 m?2 330,08
RAZEM 330,08
121|ST 01. |KNR 2-02 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2.|04 0219-05
8
0,90*0,60+0,95%0,60 m?2 1,11
RAZEM 1,11
122|ST 01. |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt z wetny skalnej gr.2cm do $cian kominéw m2
d.2.|10 2613-01
8
<kominy> (0,80*2+0,45*2*2+0,73*2)*0,50 m?2 2,43
RAZEM 2,43
123|ST 01. |[KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach kominowych m2
d.2.|10 2613-06
8
poz.122 m?2 2,43
RAZEM 2,43
124|ST 01. |[KNR 0-23 |Natozenie podkiadowej masy tynkarskiej m2
d.2.|08 0931-01
8
poz.123 m?2 2,43
RAZEM 2,43
125|ST 01. |[KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
d.2.|08 0931-05
8
poz.124 m?2 2,43
RAZEM 2,43
126|ST 01. |KNR AT-27 |Zaprawa polimerowo-cementowa wodo i mrozoodporna m2
d.2.|10 0401-01 Krotnos¢ = 2
8 analogia +
kalk. wlasna
poz.119 m?2 330,08
RAZEM 330,08
127|ST 01. |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod pokrycie papg z zaprawy cementowej grubos-|m?2
d.2.|/10 1102-02 ci 10 mm zatarte na gtadko
8 1102-03
poz.119 m?2 330,08
RAZEM 330,08
128|ST 01. |KNR 2-02 |lzolacje z folii paroszczelnej pozioma - jedna warstwa m2
d.2.|10 0616-03
8 analogia +
kalk. wtasna
poz.119 m?2 330,08
RAZEM 330,08
129|ST 01. |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej gr.260mm pozio- |m?2
d.2.|10 0613-01 me
8 analogia +
kalk. wlasna
poz.119 m?2 330,08
RAZEM 330,08
130(ST 01. Belka drewniana 21x21cm na warstwie papy montowana do korony $cia- |m
d.2.|07 wycena in- |ny za pomocg pretow fi 12mm ocynk. co 50cm wklejanych na zywice
8 dywidualna |epoksydowg na gt. 20cm z 2x ptytg OSB25mm szer.44cm
<$ciany szczytowe> 16,50*2 m 33,00
RAZEM 33,00
131|ST 01. |INNRNKB |(z.V) Pokrycie dachu papa zgrzewalng podktadowg m2
d.2.|07 202 0534-
8 01
poz.119 m?2 330,08
RAZEM 330,08

Norma PRO Wersja 4.27
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132|ST 01. |INNRNKB |(z.V) Pokrycie dachu papa zgrzewalng nawierzchniowa m2
d.2.|07 202 0534-
8 01
poz.131 m?2 330,08
RAZEM 330,08
133|ST 01. INNRNKB |(z.]) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynk.-tytan. |m
d.2.|07 202 0518- |potokragtych o ér. 15 cm
8 04
poz.117 m 31,70
RAZEM 31,70
134|ST 01. |INNRNKB |(z.]) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynk.-tytan. - |szt.
d.2.|07 202 0518- |dekle i zbiorniczki przy rynnach
8 09
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
135|ST 01. INNRNKB  |(z.]) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrgg- |m
d.2.|07 202 0520- |tych o$r.12cm
8 03
poz.116 m 22,50
RAZEM 22,50
136|ST 01. INNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 1,0mm o szer. |m2
d.2.|07 202 0541- |w rozwinieciu ponad 25 cm
8 02
<pas nadrynnowy> poz.133*0,50 m2 15,85
<$ciany szczytowe> 16,50*0,50*2 m?2 16,50
RAZEM 32,35
2.9 45421000-4 |Stolarka
137|ST 01. Demontaze istniejacej stolarki z parapetami wraz z wywiezieniem z terenu |kpl
d.2.|01 wycena in- |budowy i utylizacjg
9 dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
138|ST 01. Dyle szklane z dociepleniem typu 2x TIMax GL. Zalecana szeroko$¢ kpl
d.2.|11 wycena in- |ksztattki szklanej w przedziale 30-40cm. Szkto obustronnie bezpieczne
9 dywidualna |hartowane. Rama systemowa. Wspotczynnik przepuszczalnosci Swiatta
LT.0,25. Wspotczynnik przenikania ciepta Uw.0,8 W/m2K.
1 <ok. 34,75m2> kpl 1,00
RAZEM 1,00
139|ST 01. |KNR-W 2- |Okna aluminiowe wedtug zestawienia stolarki - dostawa i montaz m2
d.2.|11 02 1039-03
9 analogia +
kalk. wtasna
2,465*2,135*97+2,465*0,835*33 m?2 578,41
1,80%1,0*2+1,20*1,80*2+1,565*0,935+1,20*0,80+0,90*0,90+1,465%1,435* |m2 30,89
3+0,865%1,435+1,44*0,90+1,165*0,835*6+0,865*0,835*7
2,655*2,30+1,38*2,30+0,965*2,135+2,665*2,135*8+2,665*1,355*8 m?2 85,75
2,465"0,835%6+2,365*1,435"3 m?2 22,53
RAZEM 717,58
140|ST 01. |KNR-W 2- |Fasady aluminiowe z drzwiami - dostawa i montaz m2
d.2.|11 02 1040-05
9 analogia +
kalk. wtasna
2,50*2,90+2,26*2,785 m?2 13,54
RAZEM 13,54
141|ST 01. |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - dostawa i montaz m2
d.2.|11 02 1040-02
9 analogia +
kalk. wlasna
1,80*2,50*2+1,81*2,15 m?2 12,89
RAZEM 12,89
142|ST 01. |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - dostawa i montaz m2
d.2.|11 02 1040-01
9 analogia +
kalk. wtasna
1,20*2,15+1,0*2,10+1,45*2,25+1,45*2,10 m?2 10,99
RAZEM 10,99
143|ST 01. |[KNR 2-02 |Wrota stalowe ocieplone - dostawa i montaz m2
d.2.|11 1205-05
9 analogia +
kalk. wlasna
2,66*2,65+3,10*3,35"4 m?2 48,59
RAZEM 48,59

Norma PRO Wersja 4.27
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144|ST 01. |[KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne ocieplane - dostawa i montaz|m2
d.2.|11 1204-05
9
1,20*2,05 m?2 2,46
RAZEM 2,46
145|ST 01. |KNR 2-02 |Drzwi stalowe ocieplone wedtug zestawienia - dostawa i montaz m2
d.2.|11 1204-05
9
0,80*2,05 m?2 1,64
RAZEM 1,64
146|ST 01. |KNNR 2 Dostawa i montaz oscieznic stalowych systemowych - wedtug zestawie- |szt.
d.2.|11 1104-01 nia
9
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
147|ST 01. |KNNR 2 Dostawa i montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych - wedtug zestawie- |m2
d.2.|11 1103-01 nia
9
1,35*2,05*2+0,90*2,0*2+0,80*2,0+0,90*2,0*5+0,70*2,0*5+0,90*2,0*15 m?2 53,74
RAZEM 53,74
148|ST 01. |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - dostawa i montaz m2
d.2.|11 02 1040-02
9
1,50*2,05*3 m?2 9,23
RAZEM 9,23
2.10 45320000-6 |Elewacja z dociepleniem - segm A
149|ST 00. |KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym  |m?2
d.2.|00 1651-02 ram 2,57 m o wys. do 15 m wraz z eksploatacjg
10 analogia +
kalk. wlasna
(58,10*2+13,10*2)*13,0 m?2 1851,20
RAZEM 1 851,20
150{ST 01. |KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 110 mm technikg diamen- |cm
d.2.|01 0103-03 z. |towag w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu
10 sz. 1.3.
45*16*2 cm 1440,00
RAZEM 1 440,00
151|ST 01. Zamurowanie istniejgcych otworéw wentylacyjnych stropodachu nie prze- |kpl
d.2.|06 wycena in- |widzianych do dalszej eksploatac;ji
10 dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
152|ST 00. Kratka ze stali nierdzewnej w otworach wentylacyjnych szt
d.2.|/00 wycena in-
10 dywidualna
32 szt 32,00
RAZEM 32,00
153|ST 01. |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2
d.2.|10 2611-01
10 analogia +
kalk. wtasna
12,16%(57,62*2+12,65*2)+13,10*0,75*2+1,50*3,50*2-3,60*3,20-11,50* m?2 1675,85
4,50
-(2,465*2,135"93+2,365*2,735+1,20*1,80%2+2,65*2,45) m?2 -506,72
-(2,40*2,80*4+2,465*0,835*33+1,16*0,835*6+0,865*0,835*7) m?2 -105,67
RAZEM 1 063,46
154|ST 01. |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr.24cm do $cian m2
d.2.|10 2612-01
10
12,16%(58,11*2+12,65*2)+13,10*0,75*2+1,50*3,50*2-3,60*3,20-11,50* m?2 1687,76
4,50
-(2,465*2,135*93+2,365*2,735+1,20*1,80*2+2,65*2,45) m?2 -506,72
-(2,40*2,80*4+2,465%0,835*33+1,16*0,835*6+0,865*0,835*7) m?2 -105,67
RAZEM 1 075,37
155|ST 01. |KNR 0-23  |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do szt
d.2.|10 2612-04 $cian
10
poz.154*6 szt 6 452,22
RAZEM 6 452,22
156|ST 01. |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2.|10 2612-06
10
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12,16%(58,11*2+13,10*2)+13,10*0,75*2+1,95*3,70*2-3,60*3,20-11,50* m?2 1702,64
4,50
-(2,465%2,135"93+2,365*2,735+1,20*1,80*2+2,65*2,45) m?2 -506,72
-(2,40*2,80*4+2,465*0,835*33+1,16*0,835*6+0,865*0,835*7) m?2 -105,67
RAZEM 1 090,25
157|ST 01. |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3cm do osciezy m2
d.2.|10 2612-02
10
((2,40+2,14*2)*93+(2,30+2,74*2)+(1,20+1,80*2)*2+(2,65+2,45*2))*0,13  |m2 84,00
((2,40+2,80*2)*4+(2,40+0,84*2)*33+(1,16+0,84*2)*6+(0,86+0,84*2)*7)*  |m2 26,19
0,13
RAZEM 110,19
158|ST 01. |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.2.|10 2612-07
10
((2,40+2,14*2)*93+(2,30+2,74*2)+(1,20+1,80*2)*2+(2,65+2,45*2))*0,37  |m2 239,08
((2,40+2,80*2)*4+(2,40+0,84*2)*33+(1,16+0,84*2)*6+(0,86+0,84*2,0)*7)* |m2 74,54
0,37
RAZEM 313,62
159|ST 01. |KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na $cia- |m?2
d.2.|08 0504-01 + |nach
10 KNR AT-31
0504-03
poz.156 m?2 1.090,25
RAZEM 1 090,25
160|{ST 01. |KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy na os$ciezach m2
d.2.|08 0504-02 +
10 KNR AT-31
0504-04
poz.158 m?2 313,62
RAZEM 313,62
161|ST 01. |INNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy cynk.-tytan. o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.2.|07 202 0541- |nad 25 cm
10 02
(2,40"93+2,30+1,20*2+2,70)*0,60 m?2 138,36
(2,40*4+2,40*33+1,20*6+0,90*7)*0,60 m?2 61,38
RAZEM 199,74
162|ST 01. |KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy na $cianach cokotu m2
d.2.|08 0505-01 +
10 KNR AT-31
0505-03
1,30%(58,11*2+13,10*2)+1,95%1,30*2-5,70*1,30-2,65*1,30-3,60*1,30- m?2 159,73
11,50*1,30
RAZEM 159,73
163|ST 01. Istniejace stupy przy wejsciu gtdwnym oczysci¢, pomalowac oraz wyko-  |kpl
d.2.|{13 wycena in- |nac¢ wykona¢ podkonstrukcje stalowg z obudowg z ptyt HPL - wedtug opi-
10 dywidualna |su na rysunku
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
164|ST 00. Przy wejsciach gtéwnym i bocznym - lamele stalowe (wedtug opisu na ry- |kpl
d.2.|/00 wycena in- |sunkach)
10 dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
165|ST 00. Woycieraczka stalowa systemowa ocynkowana ACO 180x70cm - dostawa |szt
d.2.|/00 wycena in- |z osadzeniem
10 dywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.1 45320000-6 |Elewacja z dociepleniem - segm B
166|ST 01. |KNR AT-17 |Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 110 mm technikg diamen- |cm
d.2.|01 0103-03 z. |towag w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu
11 sz. 1.3.
45*14*2 cm 1.260,00
RAZEM 1260,00
167|ST 01. Zamurowanie istniejgcych otworéw wentylacyjnych stropodachu nie prze- |kpl
d.2.|06 wycena in- |widzianych do dalszej eksploatacji
11 dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
168|ST 00. Kratka ze stali nierdzewnej w otworach wentylacyjnych szt
d.2.|00 wycena in-
11 dywidualna
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28 szt 28,00
RAZEM 28,00
169|ST 01. |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2
d.2.|10 2611-01
11 analogia +
kalk. wlasna
12,38%6,14*2+12,38*0,75*0,5*2+24,52*6,14+24,52*2,10+7,92*4,19*2+ m?2 502,72
7,92*0,60*0,5*2+24,45%4,19-9,50*3,60
4,50*3,60+5,30%4,90+9,20*4,40 m?2 82,65
-(2,665*2,135"16+2,465*0,835"8+2,465*2,135*2+0,965*2,135+1,565* m?2 -121,55
0,935)
-(0,95*2,0+1,55*2,0+2,90%2,90) m?2 -13,41
RAZEM 450,41
170{ST 01. |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr.24cm do $cian m2
d.2.|10 2612-01
1"
12,38%6,14*2+12,38*0,75*0,5*2+24,52*6,14+24,52*2,10+7,92*4,19*2+ m?2 502,72
7,92*0,60%0,5*2+24,45%4,19-9,50*3,60
5,30%4,90+9,20%4,40 m?2 66,45
-(2,665*2,135"16+2,465*0,835"8+2,465*2,135*2+0,965*2,135+1,565* m?2 -121,55
0,935)
-(0,95*2,0+1,55*2,0+2,90*2,90) m?2 -13,41
RAZEM 434,21
171|ST 01. |KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do szt
d.2.|10 2612-04 $cian
11
poz.170*6+p0oz.173*6+p0z.172*6 szt 2770,26
RAZEM 2770,26
172|ST 01. |[KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.5cm do $cian m2
d.2.|10 2613-01
11
<przy B.1.16> 5,90*3,25 m?2 19,18
RAZEM 19,18
173|ST 01. |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.26cm do $cian m2
d.2.|10 2613-01
11
4,27*3,60-2,66*2,65 m?2 8,32
RAZEM 8,32
174|ST 01. |[KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2.|10 2612-06
11
12,62%6,14*2+12,62*0,75%0,5*2+25,0*6,14+25,0*2,10+8,16"4,19*2+8,16* |m2 514,27
0,60*0,5*2+25,0*4,19-9,50*3,60
4,50*3,60+5,30%4,90+9,20*4,40 m?2 82,65
-(2,665*2,135*16+2,465*0,835*8+2,465*2,135*2+0,965*2,135+1,565* m?2 -121,55
0,935)
-(0,95*2,0+1,55*2,0+2,90*2,90+2,66*2,65) m?2 -20,46
<przy B.1.16> 5,90*3,25+p0z.173 m?2 27,50
RAZEM 482,41
175|ST 01. |[KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3cm do osciezy m2
d.2.|10 2612-02
11
((2,665+2,135%2)*16+(2,465+0,835*2)*8+(2,465+2,135*2)*2+(0,965+ m?2 21,60
2,135*2)+(1,565+0,935*2))*0,13
RAZEM 21,60
176|ST 01. |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.2.|10 2612-07
1"
((2,665+2,135*2)*16+(2,465+0,835*2)*8+(2,465+2,135*2)*2+(0,965+ m?2 61,49
2,135*2)+(1,565+0,935*2))*0,37
RAZEM 61,49
177|ST 01. |KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na $cia- |m?2
d.2.|08 0504-01 + |nach
1" KNR AT-31
0504-03
poz.174 m?2 482,41
RAZEM 482,41
178|ST 01. |KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy na osciezach m2
d.2.|08 0504-02 +
11 KNR AT-31
0504-04
poz.176 m2 61,49
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RAZEM 61,49
179|ST 01. INNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy cynk.-tytan. o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.2.|11 202 0541- |nad 25 cm
1" 02
(2,80*16+2,60*8+2,60*2+1,10+1,70)*0,60 m?2 44,16
RAZEM 44,16
180|ST 01. |KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy na $cianach cokotu m2
d.2.|08 0505-01 +
1" KNR AT-31
0505-03
(12,62*2+25,0*2+8,16*2-9,50)*0,40 m?2 32,82
(4,50-2,60+2,60)*0,30 m?2 1,35
RAZEM 34,17
181|ST 00. Woycieraczka stalowa systemowa ocynkowana 120x70cm - dostawa z szt
d.2.|/00 wycena in- |osadzeniem
11 dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
182|ST 00. Woycieraczka stalowa systemowa ocynkowana 100x70cm - dostawa z szt
d.2.|/00 wycena in- |osadzeniem
11 dywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
183|ST 00. Daszek systemowy na wspornikach ze stali nierdzewnej ze szktem akrylo-|szt
d.2.|/00 wycena in- |wym gr. 6Bmm niebieskim satynowym odpornym na dziatanie czynnikéw
11 dywidualna |atmosferycznych i promieniowania UV o wym ~100x250cm
szt 1,00
RAZEM 1,00
184|ST 01. |KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami m
d.2.|05 1213-04
1"
5,0+3,0 m 8,00
RAZEM 8,00
2.12 45320000-6 |Elewacja z dociepleniem - segm C
185|ST 01. |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2
d.2.|10 2611-01
12 analogia +
kalk. wlasna
16,15*4,25+16,13*0,70%0,5*2+2,36*4,25+19,77*4,25+1,50%4,25+6,77* m?2 209,13
4,25
-(2,365*1,435*3+1,465*1,435*3+0,865*1,435) m?2 -17,73
-(1,45*2,25+1,45*2,10+3,10*3,35"4) m?2 -47,85
RAZEM 143,55
186|ST 01. |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr.24cm do $cian m2
d.2.|10 2612-01
12
6,21*4,25*2+20,25*4,25-3,10*3,35*4 m?2 97,31
RAZEM 97,31
187|ST 01. |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 24cm do $cian m2
d.2.|10 2613-01
12
9,94*4,25+6,35%4,25+1,47*4,25+5,66*4,25-2,365*1,435-1,465*1,435*3- |m2 84,90
0,865*1,435-1,20*2,0-1,44*0,90
RAZEM 84,90
188|ST 01. |KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do szt
d.2.|10 2612-04 $cian
12
(p0z.186+p0z.187)*6 szt 1 093,26
RAZEM 1 093,26
189|ST 01. |[KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.2cm do $cian m2
d.2.|10 2613-01
12
6,53*4,25 m?2 27,75
RAZEM 27,75
190|ST 01. |[KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2.|10 2612-06
12
6,21*4,25*2+20,25*4,25-3,10*3,35*4 m?2 97,31
9,94*4,25+6,35%4,25+1,47*4,25+5,66*4,25-2,365*1,435-1,465*1,435*3- |m?2 84,90
0,865*1,435-1,20*2,0-1,44*0,90
6,53*4,25 m?2 27,75
RAZEM 209,96
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191|ST 01. |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3cm do osciezy m2
d.2.|10 2612-02
12
((2,365+1,435*2)*3+(1,465+1,435*2)*3+(0,865+1,435*2))*0,13 m?2 4,22
RAZEM 4,22
192|ST 01. |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.2.|10 2612-07
12
((2,365+1,435*2)*3+(1,465+1,435*2)*3+(0,865+1,435*2))*0,37 m?2 12,00
RAZEM 12,00
193|ST 01. |KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na $cia- |m?2
d.2.|08 0504-01 + |nach
12 KNR AT-31
0504-03
poz.190 m?2 209,96
RAZEM 209,96
194|ST 01. |KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy na os$ciezach m2
d.2.|08 0504-02 +
12 KNR AT-31
0504-04
poz.192 m?2 12,00
RAZEM 12,00
195|ST 01. INNRNKB  [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy cynk.-tytan. o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.2.|11 202 0541- |nad 25 cm
12 02
(2,40*3+1,50*3+0,90)*0,60 m?2 7,56
RAZEM 7,56
196|ST 01. |KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy na $cianach cokotu m2
d.2.|11 0505-01 +
12 KNR AT-31
0505-03
(9,94+6,35)*0,30 m?2 4,89
(6,45*2+20,25)*0,30 m?2 9,95
6,77*0,30 m?2 2,03
RAZEM 16,87
197|ST 01. |KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami m
d.2.|05 1213-04
12
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
198|ST 00. Woycieraczka stalowa systemowa ocynkowana 120x70cm - dostawa z szt
d.2.|/00 wycena in- |osadzeniem
12 dywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
199|ST 00. Daszek systemowy na wspornikach ze stali nierdzewnej ze szktem akrylo-|szt
d.2.|/00 wycena in- |wym gr. 6mm niebieskim satynowym odpornym na dziatanie czynnikéw
12 dywidualna |atmosferycznych i promieniowania UV o wym ~100x250cm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 45410000-4 | Tynki i oktadziny wewnetrzne
200|ST 01. |[KNR 0-23 [Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 20cm do $cian m2
d.3(10 2613-01
<pom. B.1.16> 5,38*2,82 m?2 15,17
RAZEM 15,17
201|ST 01. |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 24cm do $cian m2
d.3(10 2613-01
<pom. C.1.02> 6,63*4,33-2,40%1,44*2 m?2 21,80
RAZEM 21,80
202|ST 01. |[KNR 0-23 [Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 10cm do $cian m2
d.3(10 2613-01
<pom. C.1.02> 4,50%4,33+8,0*4,33-0,90*2,05 m?2 52,28
<pom. C.1.04 i C.1.05> (5,04+8,43)*4,80-1,10*2,0 m?2 62,46
RAZEM 114,74
203|ST 01. |[KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 5cm do $cian m2
d.3(10 2613-01
<stup przy segm. C> (0,38+0,28)*2*4,0 m?2 5,28
RAZEM 5,28
204(ST 01. |KNR 0-23 [Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych szt
d.3|10 2613-04 do Scian z cegly
(p0z.200+p0z.201+p0z.202+p0z.203)*6 szt 941,94
RAZEM 941,94
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205(ST 01. |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.3(10 2613-06
p0z.200+p0z.201+p0z.202+p0z.203 m?2 156,99
RAZEM 156,99
206(ST 01. |KNR AT-31 [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na $cia- |m2
d.3/08 0504-01 + |nach
KNR AT-31
0504-03
poz.205 m?2 156,99
RAZEM 156,99
207(ST 01. |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $ciankach m2
d.3/08 0803-03
<Segm.A piwnica> ((2,76*2+5,66+5,54+8,64+4,10+5,52*4+1,06)*2,56- m?2 233,19
1,05*2,15*8)*2
<Segm.B parter> (4,54+5,72*5+2,83+2,81+1,83*2)*3,13*2 m?2 265,67
<segm. A - zamurowania> (2,46*33+36*2)*0,90 m2 137,86
RAZEM 636,72
208(ST 01. |KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw - konglomerat kamienny  [szt
d.3|06 0129-02 gr. 3cm, szer. 30cm
(2,40*93+2,30+1,20*2+2,65)*0,30=69,2m2
(2,40*4+2,40*33+1,16*6+0,86*7)*0,30=30,50m2
147 szt 147,00
RAZEM 147,00
209(ST 01. |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.3|08 0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - po wymianie stolarki
<A - piwnica> (20,60+2,70+2,90+2,80+2,60+5,72+2,70+3,05+2,55+2,70+ |m2 241,82
2,66+2,70+9,0+3,60+2,0+2,20+4,28+8,70*2+8,60)*2,40
<A - parter> (20,70+3,08+2,47+2,50+3,08+3,12+3,13+2,67+2,80+5,65+ |m2 353,50
2,60+15,55+4,90+2,70+8,73*2+8,77+8,73+2,67)*3,14
<A -l il pigtro> (20,80+3,05*2+2,50*2+8,80+2,64+8,70+2,70+2,90+ m?2 725,65
11,70+5,85+2,70+8,80+8,70*2+8,70+2,76)*3,14*2
<otwory o pow.3m2> -(2,46*2,14*93+2,40*2,80*5) m2 -523,19
RAZEM 797,78
210({ST 01. |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz. |m2
d.3|08 2009-02 na $cianach na podtozu z tynku
poz.209 m2 797,78
<Segm.A piwnica> ((2,76*2+5,66+5,54+8,64+4,10+5,52*4+1,06)*2,56- m?2 233,19
1,05*2,15*8)*2
<Segm.B parter> (4,54+5,72*5+2,83+2,81+1,83*2)*3,13*2 m?2 265,67
RAZEM 1 296,64
211|{ST 01. |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z naprawg uszkodzonej |m2
d.3|08 0713-02 powierzchni na stropach - po wymianie opraw oswietleniowych
<segm.A piwnica> 174,52+11,04+12,09+23,63+48,02+47,91+47,19+ m?2 566,57
9,03+8,0+7,62+7,15+11,0+12,57+10,67+49,25+14,18+19,78+6,71+
14,78+15,17+8,11+8,15
<segm. A parter> 6,35+220,60+3,65+50,49*3+50,40+13,51+1,67+15,33+ |m?2 635,94
15,93+16,82+87,13+37,30+7,66+6,38+1,74
<segm.A | i Il pietro> (209,77+49,94+50,14+50,08+49,93+13,48+1,67+ |m2 1264,70
15,51+8,09+50,97+16,33+67,27+15,59+33,58)*2
<segm.B> 27,11+43,92+16,07+16,53+2,76+16,82+10,07+1,78+3,0+ m?2 208,05
1,61+10,16+16,10+12,63+12,65+16,84
<segm.C> 9,35+14,08+34,22+57,24+34,43+3,48+7,75+39,09 m?2 199,64
RAZEM 2 874,90
212|ST 01. |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wew- |m2
d.3|09 1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.210+poz.211 m?2 4171,54
RAZEM 4171,54
4 45112710-5 | Chodniki przy budynkach
213|ST 01. |KNR AT-17 |Ciecie nawierzchni asfaltowej w linii prostej pod obrzeza chodnikéw i zie- |m2
d.4|01 0105-01 leni
analogia +
kalk. wtasna
poz.217*0,15 m?2 34,74
RAZEM 34,74
214|ST 01. |KNR 2-31 [Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w grun- |m2
d.4|02 0101-05 cie kat. |-l gtebokosci 45 cm
0101-06
(18,80*2,0+13,70*1,50+2,60*1,50*2+38,50*1,0+10,70*1,0+33,10*1,0+ m?2 114,47
2,60*1,35+25,0%1,0+4,70%1,35+3,0*1,35+3,50%1,0+24,40*1,0+1,10*1,0+
0,90*1,0+18,40*1,0+2,10*1,30+2,70*2,0+10,80%1,0)*0,45
RAZEM 114,47
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215|ST 01. |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 m2
d.4|02 0105-07 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 1s>98
0105-08
(18,80*2,0+13,70*1,50+2,60*1,50*2+38,50*1,0+10,70*1,0+33,10*1,0+ m?2 76,32
2,60*1,35+25,0%1,0+4,70%1,35+3,0*1,35+3,50%1,0+24,40*1,0+1,10*1,0+
0,90*1,0+18,40%1,0+2,10*1,30+2,70*2,0+10,80*1,0)*0,30
RAZEM 76,32
216|ST 01. |KNR 2-31 [Podbudowa betonowa beton 7,5-9,0 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.4(04 0109-03 15cm
0109-04
(18,80*2,0+13,70*1,50+2,60*1,50*2+38,50*1,0+10,70*1,0+33,10*1,0+ m?2 38,16
2,60*1,35+25,0%1,0+4,70%1,35+3,0*1,35+3,50%1,0+24,40*1,0+1,10*1,0+
0,90*1,0+18,40%1,0+2,10*1,30+2,70*2,0+10,80*1,0)*0,15
RAZEM 38,16
217(ST 01. |KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.4|17 0401-01 gruncie kat.I-1l
<przy chodnikach> 76,60+9,60+33,10+2,60+25,0+4,60+6,50+24,40+ m 231,60
2,10+18,0+2,10+1,30*2+2,70*2+10,80+1,50+1,0*4+1,35*2
RAZEM 231,60
218|ST 01. |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4|17 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.217 m 231,60
RAZEM 231,60
219(ST 01. |KNR 2-31  [Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko- |[m2
d.4|18 0502-04 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
18,80*2,0+13,70*1,50+2,60*1,50*2+38,50*1,0+10,70*1,0+33,10*1,0+ m?2 254,39
2,60*1,35+25,0%1,0+4,70%1,35+3,0*1,35+3,50%1,0+24,40*1,0+1,10*1,0+
0,90*1,0+18,40%1,0+2,10*1,30+2,70*2,0+10,80*1,0
RAZEM 254,39
220(ST 01. |KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze |m3
d.4|01 1103-01
poz.214*0,45 m3 51,51
RAZEM 51,51
221|ST 01. |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.4|01 1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km z opta-
ta za wysypisko
poz.220 m3 51,51
RAZEM 51,51
5 45112710-5 | Zielen
222|ST 01. |[KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.5(17 0401-01 gruncie kat.I-ll
<przy zieleni> 4,20+38,40 m 42,60
RAZEM 42,60
223|ST 01. |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.5(17 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
po0z.222 m 42,60
RAZEM 42,60
224|ST 01. |KNR 2-31 [Reczne wykonanie koryta pod zielen w gruncie kat. I-1l gtebokosci 35 cm |m2
d.5(02 0101-05
0101-06
analogia +
kalk. wlasna
4,20*37,40 m?2 157,08
RAZEM 157,08
225|ST 01. |KNR 4-01 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.5|01 0108-06 grunt.kat. 11l
p0z.224*0,35 m3 54,98
RAZEM 54,98
226|ST 01. |[KNR AT-09 |Warstwa wegetacyjna gr. 20cm m2
d.5(16 0203-01 +
KNR AT-09
0203-02
analogia +
kalk. wlasna
4,20*37,40 m?2 157,08
RAZEM 157,08
227|ST 01. |KNR AT-09 |Agrowtéknina m2
d.5(16 0202-02
analogia +
kalk. wtasna
poz.226 m?2 157,08
RAZEM 157,08
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228|ST 01. |KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru ogrodowego biatego gr. 15 cm m2
d.5(16 0203-03 +
KNR AT-09
0203-04
analogia +
kalk. wlasna
poz.226 m?2 157,08
RAZEM 157,08
229(ST 01. Trawy: - Imperata cylindryczna “Red Baron” szt.
d.5/16 wycena in-
dywidualna
200 szt. 200,00
RAZEM 200,00
230(ST 01. Trawy: - trawa kepkowa ostnica cieniutka ,stipa tenuissima szt.
d.5/16 wycena in-
dywidualna
200 szt. 200,00
RAZEM 200,00
231|ST 00. Odtworzenie fragmentéw ogrodzenia po wykonaniu robét kpl
d.5/00 wycena in-
dywidualna
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
232|ST 01. Wyprofilowanie skarpy przy podjezdzie do fgcznika z obsianiem trawg kpl
d.5/16 wycena in-
dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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