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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -S

Instalacje sanitarne

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (ST-S) sa wymagania
dotyczace wykonania instalacji sanitarnych oraz innych robdt z nimi zwigzanych w
ramach zadania: ,,Gleboka termomodernizacja z przebudowa budynku Szkoly
Podstawowej w MieScisku wraz z budowa i przebudowa towarzyszacej
infrastruktury” — zadanie realizowane w Miescisku, ul. Wagrowiecka 28, Dz. nr ewid.
1054/2, Obreb ewidencyjny: 8 Miescisko, jedn. ewid.: 302804 2 Miescisko

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie wszystkich robot przewidzianych sztukg budowlang oraz bezposrednio z nimi
zwigzanych robot towarzyszacych i1 tymczasowych wymaganych zastosowang technologia
lub rodzajem zastosowanego materiatu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatlow,
wykonawstwem 1 ostatecznym wykonczeniem umozliwiajacym jego wlasciwe
uzytkowanie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres planowanych robdt obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz
wentylacji 1 klimatyzacji.

1. Instalacja centralnego ogrzewania 1 kpl - zakres robdt obejmuje, demontaz istniejace;j
instalacji, rozprowadzenie rur wielowarstwowych PE-RT /AL/PE-RT oraz stalowych wraz
z przej$ciami przez przegrody budowlane, zamontowanie grzejnikéw stalowych ptytowych
z zaworami termostatycznymi oraz odpowietrzajacymi; wykonanie izolacji rurociaggéw i
prob szczelnosci z dokonaniem regulacji instalacji, wykonanie ogrzewania podlogowego w
cze$ci budynku oraz wykonanie systemu sterowania ogrzewaniem.

Szczegodtowy zakres prac wg rozdziatu Nr 1,2,3 kosztorysu.

2. Wentylacja 1 kpl — w zakres prac wchodzi zamontowanie stalocisnieniowego systemu
wentylacji mechanicznej - ci$nieniowe nawieiniki okienne izolowane akustycznie oraz
wentylatory dachowe wraz z kanatem oraz sterownikiem obrotow.

Szczegolowy zakres prac wg rozdziatu Nr 4 kosztorysu.

1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe

Zostaly opisane w Specyfikacji Ogdlnej punkt 1.3.

W zakres prac towarzyszacych i tymczasowych wchodza w szczego6lnos$ci: rusztowania,
zabezpieczenia, montaz §rodkow transportu pionowego umozliwiajacy dostarczenie
materialdow. Wykucie i zaprawienie bruzd do przewodow.

1.5. Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawarte zostaty w punkcie 1.4 Specyfikacji Ogolnej



1.6. Kod wg Wspolnego Slownika Zamoéwien
45.21.42.10 - 5 Roboty budowlane w zakresie szkot podstawowych
45.33.11.00 — 7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45.33.12.10 — 1 Instalowanie wentylacji

1.7. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe opisane zostaty w punkcie I.6. Specyfikacji Ogolne;.

. WYMAGANIA MATERIAL OWE

2.1. Wymagania ogolne
Materiaty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie II. Specyfikacji Ogdlne;.

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

- Odpowietrzniki automatyczne dn 15 mm wraz z zaworami odcinajagcymi dnl5 mm,

- Rura stalowa DN15 -80mm,

- Rurociagi c.o. z rur wielowarstwowych PE-RT /AL/PE-RTo $ér. 16 -110mm,

- Izolacja rurociggdéw otulinami jednowarstwowa, przy grubosci izolacji zgodnie z PT i
$rednicy zewnetrznej rurociggu: 16-110 mm,

- Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne i odpowietrzajacje:

= Grzejniki stalowe dwuptytowe: 22E/500/400,

=  Grzejniki stalowe dwuptytowe: 22E/600/400,

=  Grzejniki stalowe dwuptytowe: 22E/600/500,

=  Grzejniki stalowe dwuptytowe: 22E/600/600,

= Grzejniki stalowe dwuptytowe: 22E/600/700,

=  Grzejniki stalowe dwuptytowe: 22E/600/800,

=  Grzejniki stalowe dwuptytowe: 22E/600/900,

=  Grzejniki stalowe dwuptytowe: 22E/600/1100,

=  Grzejniki stalowe dwuptytowe: 22E/600/1200

=  Grzejniki stalowe dwuptytowe: 22E/600/1300

=  Grzejniki stalowe dwuptytowe: 22E/600/1400

=  Grzejniki stalowe dwuptytowe: 22E/600/1600

=  Grzejniki stalowe dwuptytowe: 22E/600/1800

=  Grzejniki stalowe dwuptytowe: 22E/600/2100

=  Grzejniki stalowe dwuptytowe: 33E/600/1200

=  Grzejniki stalowe dwuptytowe: 33E/600/1800

=  Grzejniki stalowe dwuptytowe: 33E/600/2100

- Rury przytaczne do grzejnikow z rury stalowej ze stali nierdzewnej, o $rednicy: 15 mm,

- Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania, do regulacji c.0. o $rednicy nominalne;j:
15 mm - zawory grzejnikowe termostatyczne wraz z glowica,

- Zawory odcinajace na pionachn 25mm,

- Zabudowa piondéw z plyt gipsowo - kartonowych,

- Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm,

- Izolacje cieplne 1 przeciwdzwickowe poziome z plyt styropianowych (lambda 0,035) 100
EPS 035 DEO,

- Folia iz.ogrz.podt.z PE o grub. 0,2 mm,

- Zwoje - ogrzewanie plaszczyznowe; rura PE-RT/AL/PE-RT o $r. 17*2,0 mm wraz z
akceroriami do montazu (m.in.zlaczki, kolana, trojniki, tuk prowadzacy, nypel
przylaczaniowy, tasma brzegowa, nypel, wigzadto),




- Szafki wraz z rozdzielaczami plaszczyznowymi do instalacji c.o0. o ilosci obwodow 8,
- Zestaw mieszajacy,
- Palstyfikator do betonu,
- Sterownik wraz z zasileniem,
-Termostat,
- Sitownik 24V,
- Zestaw pomiarowy
- System sterowanie ogrzewaniem:
= Bramka,
= Elektroniczy termostat grzejnikow,
* Wzmacniacz sygnatu,
= Regulator nadrzedny 24V 10 wyjs¢,
= Termostat bezprzewodowy natynkowy z wyswietlaczem,
= Modut Icon,
* Modut radiowy,
= (Okablowanie.
2.2.2. Wentylacja
- stalocisnieniowy system wentylacji mechanicznej - ci$nieniowe nawieiniki okienne
izolowane akustycznie, wentylatory dachowe wraz z kanatem oraz sterownikiem obrotow

3. WYMAGANIA SPRZETOWE

Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzetu , ktory bedzie gwarantowat wykonanie
zamoOwienia zgodnie ze sztuka budowlana i zasadami BHP.
Koszt sprzetu powinny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie.

4. WYMAGANIA TRANSPORTOWE

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, z odpowiednim
zabezpieczeniem, zapewniajacym ich transport bez uszkodzen.

Koszty transportu wliczy¢ do ceny ofertowej. W ceng oferty wliczy¢ koszty transportu
zZwigzane z usuni¢ciem gruzu i materialow z rozbiodrki wraz z ich utylizacja.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wymagania poszczegdlnych robot zawarte s3 w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot (WTWiOR) cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jako$ci powinna by¢ zgodna z wymogami WTWiOR cz. II Instalacje sanitarne i
przemystowe
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- zgodno$¢ zastosowanych materialdow z wymogami norm, instrukcji 1 projektem
technicznym,;
- kontrole prawidtowo$ci wykonywania robdt tj. montazu rur, podejs¢, osprzetu.(spadki,
wysoko$ci zamontowanych urzadzen itp.)
- kontrole przejs¢ przez przegrody budowlane (w tulejach).
- kontrola estetyki wykonania robot



7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe - wg przedmiarow robot

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Podstawg odbioru jest:
- niniejsza specyfikacja techniczna,
- o$wiadczenie o zastosowanych materiatach — wraz z wskazaniem dokumentu
odniesienia,
- pozytywne wyniki wszystkich badan i prob ( instalacji wodociggowe;j i1 kanalizacyjne;j
oraz instalacji centralnego ogrzewania na zimno i ciepto z dokonaniem regulacji).
8.2. Przy realizacji zakresu robot objetych niniejsza specyfikacja przewiduje si¢ odbiory:
- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbidér rur montowanych w
$cianach i posadzkach;

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Zakres 1 sposob rozliczenia okresla p. 1.3 Specyfikacji Ogdlne;.
Prace towarzyszace i tymczasowe powinny by¢ uwzglednione w zaoferowanej cenie. Nie
beda podlegaty odrebnemu rozliczeniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Przy realizacji robot ogoélnie znanych w budownictwie obowigzuja ogdlne zasady
sztuki budowlanej wynikajace z praktyki, obowigzujacych norm wykonawczych oraz
Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rob6t (WTWiOR) — tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe .

- PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

- PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacje cieplne rurociggéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja Parametry obliczeniowe.



