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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wymiany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
wraz z budowa gazowej pompy ciepla.

Obiekt : Szkola Podstawowa w Lutkowce
Adres obiektu: Lutkéwka, ul. Szkolna 1, gmina Mszczonéw
Inwestor: Gmina Mszczonow

Adres Inwestora:  96-320 Mszczonéw Plac Pilsudskiego 1

1.Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowiazujace przepisy 1 normy

2.Dane ogélne

W chwili obecnej budynek wyposazony jest w instalacj¢ centralnego ogrzewania zasilana z kotta
olejowego. Instalacja c.o. podlegata bedzie wymianie w celu przystosowania do wspoétdziatania z
gazowa pompg ciepta, ktora zastapi kociol olejowy. Zmianie ulegng parametry pracy instalacji z
obecnych 80/60 ° na 55/45 °. Istniejaca instalacja zostanie w calosci zdemontowana(orurowanie
oraz grzejniki). Zdemontowany bedzie takze istniejacy kociot wraz ze zbiornikami na olej oraz
osprzetem.

3.0Opis projektowanvch instalacji

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja begdzie posiadata trzy obiegi grzewcze:

- obieg grzewczy zasilajacy budynek szkoty,

- obieg grzewczy zasilajacy budynek sali gimnastycznej,

- obieg grzewczy zasilajacy budynek zaplecza sali gimnastyczne;.

Instalacje obiegu grzewczego w budynku zaprojektowano na parametry pracy 55/45 © zasilang z
projektowanej absorpcyjnej gazowej pompy ciepta. Rozprowadzenie instalacji projektuje si¢ z rur
ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zewngtrznie — - I'max = 100 st. Pmax = 1 MPa -
technika polaczen Press. Rury prowadzi¢ na powierzchni elementéw konstrukcyjnych, mocujac do
$cian oraz stropu. Mocowanie przewodéw na uchwyty ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien.
Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem bocznym H=450, 600 i
900. Do regulacji instalacji zaprojektowano zawory termostatyczne z nastawa wstgpna.

Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukejg producenta (kompensacje, metody polaczen, punk-
ty stale itp.)

Przy wykonawstwie instalacji centralnego ogrzewania nalezy pamigtaé, ze ww. materiat pod wpty-
wem temperatury wydtuza sie. Nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z projektowana technologia. Rury
prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o $ciany przez owiniecie
papierem lub innym materialem. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne winny by¢ zabezpieczone
poprzez tuleje ochronne.

W miejscach tych nie moze by¢ potaczen stalych. Przestrzen migdzy tulejq a rurg winna byé wypel-
niona materiatem plastycznym. Tuleje te winny by¢ o ok. 2cm dtuzsze niz grubos¢ przegrody.

3.2.Proby i izolacje instalacii centralnego ogrzewania

Montowane rurociagi doktadnie przeptukaé¢ mieszanka powietrzno wodna (co najmniej 2-krotnie), a
nastgpnie poddac probie cisnieniowej wodnej na cisnienie 0,4 MPa oraz przeprowadzié



rozruch regulacyjny 1 préby na goraco. Po calkowitym napelnieniu instalacji w kottowni i budynku
po doktadnym jej odpowietrzeniu na manometrze przy naczyniu przeponowym nalezy zaznaczy¢
ci$nienie odpowiadajace min. poziomowi wody.

Instalacje centralnego ogrzewania uktadang w bruzdach Sciennych nalezy poddaé probie cisnienio-
wej przed jej zamurowaniem.

Przewody c.o. nalezy zaizolowa¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pozniejszymi zmianami.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych 1 komponentdw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieplej wody uzytkowej (w tym przewoddéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania po-
wietrznego powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli.

Rury uktada¢ w izolacji termicznej o grubosci zgodnie z warunkami technicznymi:

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplne;j

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przecho-
5 dzace przez sciany lub stropy, skrzyzowa- 2 wymagan z poz. 1-4
nia przewodow

6
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. /2 wymagaii z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach budowla-
nych miedzy ogrzewanymi pomieszcze-
niami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (uto-
8 , . L . 40 mm
zone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (uto-
9 zone na zewnatrz izolacji cieplnej budyn- 80 mm
ku)
Przewody instalacji wody lodowej prowa- o ,
10 dzone wewnatrz budynku2) >0% wymagan z poz. 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowa- 100% wymagat z poz. 1-4

dzone na zewnatrz budynku?)




4.Gazowa pompa ciepla

4.1. Projektowane gazowe, absorpcyjne pompy ciepla

Projektowany zestaw sklada sie z dwdoch gazowych absorpeyjnych pomp ciepta w wersji wyci-
szonej oraz dwoch kondensacyjnych kottéw gazowych. Urzadzenia zainstalowane sg na wspol-
nej stalowej szynie i potaczone elektrycznie i hydraulicznie. Zestaw wyposazony jest w mocniej-
sze obiegowe modulowane pompy wody. Pompy ciepta pozwalaja produkowa¢ wode grzewcza
do temperatury 65°C, natomiast kotly gazowe do temperatury 80°C. Zestaw pomp ciepta i ko-
tléw kondensacyjnych pracuje na wspolnym parametrze wg zadanej krzywej grzewczej dla bu-
dynku z uwzglednieniem stary 3K na wymienniku ptytowym. Zestaw przeznaczony jest do in-
stalacji zewngtrznej i bedzie zasilany gazem LPG. Czynnik chtodniczy stanowi R717 natomiast
substancja pochlaniajaca jest woda. Szafka zasilajaca oraz wszystkie elementy linku przeznaczo-
ne sa do pracy w warunkach atmosferycznych. W szafce zasilajacej znajduja sie zabezpieczenia
zestawu. Do szafy podlaczany jest panel sterujacy (montaz wewnetrzny), ktory zapewnia stero-
wanie temperatura wody poprzez zalaczanie i wylaczanie podlaczonych do niego urzadzen.
Umozliwia konfiguracje wartosci temperatur, sprawdzenie czasu pracy urzadzen, liczby zapto-
néw i liczby rozmrozen. Przy podiaczonym czujniku temperatury zewnetrznej do sterownika
mozliwa jest praca urzadzen wedtug krzywej pogodowej. Panel pozwala na zaprogramowanie
tygodniowego programatora temperatury wody oraz podiaczenie alarmu zewnetrznego. Kazda
pompa ciepta w linku sktada si¢ z hermetycznego obiegu typu woda — R717 wykonanego ze sta-
li. Z trzech stron jednostki znajduje si¢ wymiennik lamelowy w ksztalcie litery C. Jego zadaniem
jest pozyskiwanie ciepta niskotemperaturowego z powietrza. Wymiennik jest wykonany ze stali
tytanowej 1 malowany proszkowo. Urzadzenie posiada wentylator osiowy o zmiennej predkosci
obrotowej, zapewniajacy przeptyw powietrza przez wymiennik lamelowy. Kazda jednostka wy-
posazona jest w termostat STB, ktéry zapobiega przegrzaniu si¢ urzadzenia, zawory zabezpie-
czajace przed wzrostem cisnienia w uktadzie chtodniczym, palnik nadmuchowy wykonany ze
stali nierdzewnej, termostat uktadu spalinowego, sterownik zarzadzajacy praca, przeptywomierz,
elektrode jonizacyjna kontrolujacgq obecnos¢ ptomienia, zawor gazowy, wykonane z tworzywa
przytacza instalacji kominowej. Kazdy kociot wyposazony jest w niezalezny przewod spalinowy
odprowadzajacy spaliny z procesu spalania, termostat STB, ktory zapobiega przegrzaniu si¢
urzadzenia, termostat, palnik nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej, sterownik zarzadza-
jacy praca, elektrode jonizacyjna kontrolujaca obecnos¢ ptomienia, zawor gazowy, system anty-
Zamrozeniowy.

Dobrano zastaw o nastgpujacych parametrach:

- efektywnos¢ spalania gazu (G.U.E.) w punkcie pracy A7/W50: 152%

- nominalna moc grzewcza zestawu w punkcie pracy A7/W50: 145,4 kW

- nominalne zuzycie gazu: LPG G30/G31: 9,56 kg/h

- zasilanie elektryczne: 400 V 3 N — 50 Hz

- pobor mocy elektrycznej: 2,63 kW

- waga zestawu: 1210 kg

4.2. Opis techniczny instalacji gazowych, absorpcyjnych pomp ciepta

Opisane powyzej gazowe, absorpcyjne pompy ciepta, zamontowane bgdg na zewnatrz budynku
przy Scianie zewnetrznej zaplecza sali gimnastyczne;.

Pompe posadowi¢ na ptycie betonowej i konstrukcji z ksztattownikow stalowych, wyniesionej
ponad poziom ptyty na wysokos¢ 300 mm.

Pompy ciepta montowac nalezy na podktadkach antywibracyjnych. Ptyta betonowa

powinna by¢ wigksza od wymiaréw urzadzenia o okoto 100-150 mm po kazdej stronie.
Montujac pompy ciepla, nalezy zwrdci¢ uwage na ich doktadne wypoziomowanie.

Pompy ciepta pracowac bedaq w uktadzie kaskadowym, zasilajac strong¢ pierwotng

(goraca) wymiennika ciepta.



Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie cieplng wyniosto — 109 kW.

Wymiennik zamawiaé na parametry:

-dla mocy nominalnej ze stratag pomiedzy strona pierwotna a wtorna nie wieksza
niz 3 K przy zalozeniu ze w obiegu pierwotnym znajduje si¢ 46% wodnego roztwo-
ru glikolu propylenowego (z dodatkiem inhibitora)

-strona wtorna 55/45 (woda).

Obieg 46% wodnego roztworu glikolu propylenowego (z dodatkiem inhibitora) pomig¢dzy:

- pompami ciepta;

- a strong pierwotng opisanego powyzej wymiennika;

wymuszac¢ beda pompy cyrkulacyjne dobranego zestawu.

Pompy ciepta utrzymywac beda stala, zadang temperature w obiegu pierwotnym wymiennika

- w oparciu o jej pomiar na kroc¢cu zasilajacym strony pierwotnej w/w urzadzenia. Na instalacji po
stronie pierwotnej i wtornej zamontowaé zawory regulacyjno-pomiarowe. Zawory regulacyjno-
pomiarowe dobra¢ tak aby regulacja przeplywu odbywala si¢ bez koniecznosci korzystania z dodat-
kowych przyrzadéw pomiarowych lub nomogramow.

Przeplyw strona pierwotna 12 m3/h, wtérna 10 m3/h. Na stronie pierwotnej za wymiennikiem (in-
stalacja wodna) projektuje sie bufory o pojemnosci 1000 dm® szt. 2. Ladowanie bufora wymuszaty
beda dwie pompy tadujace. Instalacja bedzie posiadata trzy obiegi grzewcze. Kazdy obieg wyposa-
zony bedzie w pompe obiegowa i zawor trdjdrogowy z mieszaczem.

Odptyw kondensatu projektuje sie jako cisnieniowy. Neutralizator kondensatu wyposazony bedzie
w pompe, ktora bedzie przetlaczata kondensat do instalacji zlokalizowanej w budynku zaplecza sali
gimnastycznej. Rurociagi odprowadzajace kondensat oraz neutralizator zaizolowaé izolacja kau-
czukowq o gr. min. 50 mm. Catos$¢ (neutralizator i rurociagi zabezpieczy¢ elektrycznym kablem
grzejnym zabezpieczajacym instalacje przed zamarzaniem. Catos¢ instalacji zabezpieczona bedzie
zaworami bezpieczenstwa i naczyniami wzbiorczymi. Montaz pompy ciepta wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

4.3. Wykonanie instalacji rurowej przesylu medium grzewczego

Instalacje rurowa przesytu medium grzewczego pomigdzy pompami ciepla, a istniejaca kottownia,
wykonaé z rur przewodowych, czarnych ze szwem - gatunku np. B10 lub All, taczonych przez
spawanie.

Do wykonania kolan uzy¢ nalezy tukow hamburskich.

Pospawane rurociagi oczysci¢ nalezy z rdzy, zgorzeliny, thuszczow, itp. do 1I-go stopnia czystosci,
przedmucha¢ sprezonym i co najmniej 2 - krotnie przeptuka¢ woda.

Po wykonaniu tych czynnosci, rurociagi poddaé¢ nalezy hydraulicznej probie szczelnosci o parame-
trach:

ppr = 1,5 x prob = 1,5 x 0,3 MPa = 0,45 MPa;

t=1h.

W najwyzszych punktach instalacji i na zasyfonowaniach, zamontowa¢ nalezy odpowietrzniki au-
tomatyczne.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci, rurociagi zabezpieczy¢ nalezy antykorozyj-
nie poprzez dwukrotne pomalowanie podktadem przeciwrdzewnym i zaizolowaé cieplnie otulinami
term ochronnymi, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 3.2.

4.4. Wykonanie instalaciji zasilajacej pompy ciepla energia elektryczng

Pompa bedzie zasilnia napigciem: 400 V 3 N — 50 Hz
Projektowany uktad instalacji odbiorczej : TN-S.



Przyja¢ nalezy system ochrony przeciwporazeniowej:

- ochrona podstawowa - ochrona przed dotykiem bezposrednim, stosujac urzadzenia elektryczne w
obudowie, ostony o stopniu ochrony co najmniej IP 6X i oraz wykonane w II klasy ochronnosci;

- ochrona dodatkowa - przez szybkie wylaczenie napiecia zasilania, stosujac wytaczniki nadmiaro-
wo - pradowe;

- ochrona uzupelniajaca - zastosowac wytaczniki réznicowopradowe.

Biorac powyzsze pod uwagg, calg instalacje zaprojektowaé nalezy jako pigcioprzewodowa, wyr6z-
niajac : przewod fazowy L1-L3, przewdd neutralny N i przewod ochronny PE.

Wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajduja si¢ pod napigciem, a na
ktérych napigcie pojawic sie moze niespodziewanie - przede wszystkim z powodu uszkodzenia izo-
lacji, nalezy polaczy¢ z uziemionym przewodem ochronnym PE.

W przewodzie ochronnym PE nie wolno umieszczaé bezpiecznika lub wylacznika.

Zasilanie pompy ciepta energia elektryczng, odbywac si¢ bedzie z rozdzielni zlokalizowanej przy
sali gimnastycznej. Z rozdzielni nalezy poprowadzi¢ kabel YKY 5x2,5mm2. Kabel w czesci bu-
dynku nalezy prowadzi¢ w korytku PCV 25x15 a na zewnatrz w rurze oslonowe;.

Jako zabezpieczenie pompy nalezy zastosowaé zabezpieczenie typu PKZM 0-6,3 oraz dodatkowo
zabezpieczy¢ zasilanie pompy poprzez wylacznik réznicowo-pradowy o uptynnosci 100mA.

Uzyte materialy:

Kabel YKY 5x2,5 mm2 30m
Korytko PCV 25x15 20 m
Rura ostonowa 5 m
Wyltacznik réznicowy 3P 25A 100mA 1 szt
Wyltacznik Silnikowy PKZMO0-6,3 1 szt

Materialy montazowe

5. Warunki wykonania i odbioru robot

Calos¢ prac zwigzanych z modernizacjq instalacji grzewczej, wykona¢ nalezy zgodnie z wytycz-
nymi zawartymi w:

- Zeszycie nr : 2 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania”

- Zeszycie nr : 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanych
przez: Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL” obecnie:
Zaktad Instalacji Sanitarnych ITB.

Pozostate warunki wykonania i odbioru instalacji okreslone sa w nastgpujacych normach i prze-
pisach:

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - z pozniejszymi zmianami Dz. U. nr
169/2003, poz. 1650, Dz. U. nr 49/2007, poz. 330

PN-EN 378-1:2002 zm. PN-EN 378-1:2002/A1 ,,Instalacje zigbnicze i pompy ciepta.
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska”

PN-EN 14336:2000 ,,Instalacje grzewcze w budynkach. Instalacja i przekazywanie do eksploata-
¢ji wodnego systemu grzewczego”

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze™

PN-H-74200:1999 ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wod-
nych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania™

PN-IEC 60364-1:2000 ..Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe”

PN-IEC 60364-4-41:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”

PN-IEC 60364-4-43:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym™



PN-IEC 60364-4-442:1999 .Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepig-
ciami 1 uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia”

6. Wytyczne przeciwpozarowe

Projektowane pompy ciepta zainstalowane beda na zewnatrz budynku - i nie bedg stwarza¢ za-
grozenia wybuchowego.

W obrebie planowanej lokalizacji pomp ciepla nie bedzie montowany czujnik wyciekéw gazu.
W celu uniemozliwienia dostgpu do urzadzen osobom postronnym, wokét zespotu pomp ciepla
wykonane zostanie ogrodzenie siatkowe.

Przy pompach ciepla umiesci¢ nalezy:

- gasnicg o pojemnosci 4 kg srodka gasniczego;

- oraz tablicg informacyjng z numerami alarmowymi i numerem telefonicznym firmy serwisuja-
cej instalacje.

Wykaz materialéw podstawowych gazowej pompy ciepta

LP |Wyszczegolnienie szt. Producent

1 |Zestaw gazowych absorpcyjnych pompa ciepta i kottoéw kon- 1
densacyjnych do montazu zewnetrznego - nominalna moc
grzewcza zestawu : 145.4 kW

2 |Automatyka zestawu pomp ciepta i kotléw kondensacyjnych 1
do pracy w uktadzie kaskadowym obstugujaca tadowanie
bufora ciepla i instalacje grzewcza z trzema obiegami grzew-
czymi z mieszaczem, pracujaca w uktadzie pogodowym.
Zdalna obstuga urzadzen w tym diagnoza, parametryzacja i
rejestracja danych przez internet.

3 |Zasobnik buforowy 1000 dm’ 2

4  |Wymiennik ciepta plytowy dobdr dla mocy nominalnej ze 1
strata pomiedzy strona pierwotna a wtorna nie wigksza niz 3
K przy zatlozeniu ze w obiegu pierwotnym znajduje si¢ 46%
wodnego roztworu glikolu propylenowego (z dodatkiem in-
hibitora) przeptyw ok. 12 m3/h
-strona pierwotna 58/480C (glikol) strona wtorna 55/45 oC
(woda), przeptyw ok. 10 m3/h

5  |[Pompa obiegowa H=7m, V=10 m’/h 2

6 |Pompa obiegowa H=5m, V= 1,5 m’/h — obieg zaplecza 1

7 |Pompa obiegowa H=5,5m, V= 3,5 m’/h — obieg sali gimna- 1
stycznej

8 |Pompa obiegowa H=6m, V=6 m’/h — obieg szkoty podsta- 1
wowej

9 |Zawory regulacyjno-pomiarowe — regulacja przeptywu bez 2

koniecznosci korzystania z dodatkowych przyrzadow pomia-
rowych lub nomogramoéw. Przeptyw strona pierwotna 12
m3/h, wtérna 10 m3/h

10 |Zestaw napelniania instalacji

11 |Neutralizator kondensatu z pompa

12 [Naczynie przeponowe 80 dm’

13 |Naczynie przeponowe 400 dm’

14 |Zawor kulowy kot. dn 80

AN ===




15 |Zawor kulowy gwintowany dn 65 10
16 |Zawor kulowy gwintowany dn 50 4
17 |Zawor kulowy gwintowany dn 40 4
18 |Zawor kulowy gwintowany dn 32 4
19 |Zawor kulowy gwintowany spustowy dn 15 z koncowka do 7
weza
20 [Zawor zwrotny kot. dn 80 1
21 |Zawér kulowy gwintowany dn 65 2
22 |Zawoér zwrotny gwintywany dn 50 2
23 |Zawor zwrotny gwintywany dn 40 2
24 |Zawoér zwrotny gwintywany dn 32 2
25 |Zawor odcinajacy na szybkozlaczke do naczyn 2
26 |Filtr siatkowy kot dn 80 1
27 |Filtr siatkowy gw. dn 65 1
28 |Filtr siatkowy gw. dn 50 1
29 |Filtr siatkowy gw. dn 40 1
30 [Filtr siatkowy gw. dn 32 1
31 |Zawoér trojdrogowy dn 50 z sitownikiem 1
32 |Zawér trojdrogowy dn 40 z sitownikiem 1
33 |Zawor trojdrogowy dn 32 z sitownikiem 1
34 |Zawor bezpieczenstwa 3 bar 11/4” 1
35 |Zawor bezpieczenstwa 3 bar 11/4” 1
36 |Zlacze antywibracyjne dn 50 2
37 |Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajacym 8
M. [Manometr 7
T [Termometr 5
TM |[Termomanometr 12
Zmiekczacz wody Istniejacy

4.Uwagi koncowe

Montaz instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z :
B "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt rurociggéw z tworzyw sztucznych™;

B niniejszym projektem;

B Projektowana instalacje moga wykona¢ wykonawcy znajacy ww. technologig.

OPRACOWAL.:




Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia jest:

wymiana instalacji c.0. wraz z budowa gazowej pompy ciepta dla Szkoty Podstawowej w Lutkowce.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych obiektéw
Realizacj¢ budowy wykonywa¢ w nastgpujacych etapach:
e  wykonanie zabezpieczen w miejscach kolizji poprzecznych z uzbrojeniem
e montaz zabezpieczenia
e  dokonanie niezbgdnych potaczen , odbiory czgsciowe
e  przywrdcenie terenu w miejscu prowadzenia robdt do stanu pierwotnego

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
W poblizu projektowanego budynku zlokalizowane sa budynki . Ponadto wystgpuje istniejace uzbrojenie podziemne w postaci linii
energetycznych niskiego napigcia, oswietleniowych, sieci telefonicznych, sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej.

4. Przewidywane za

rozenia wystepujace podczas realizacji robdt.

Skala zagrozenia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce wystapienia

Czas wystapienia

Prace szczego6lnie niebez-

pieczne

Prace kierowcow przewozacych materiaty nie-
bezpieczne

Prace zwiazane z uzywaniem otwartego ognia w
pomieszczeniach zamknigtych i miejscach zagro-
zonych wybuchem

Prace w wykopach o gleboko$ciach wigkszych
niz1 m

Prace przy nieostonigtych urzadzeniach elektro-
energetycznych pod napigciem

Dowoz gazdéw do
spawania

Roboty spawalnicze,
technologiczne

roboty ziemne i
technologiczne
zgrzewanie i spawanie
rurociagdw, roboty
technologiczne

Okres realizacji robot
budowy

Skala zagrozenia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce wystapienia

Czas wystapienia

Prace wymagajace szcze-

g06lnej sprawnosci psycho-

fizycznej

Prace kierowcow przewozacych materiaty nie-
bezpieczne

Prace z uzyciem materialow tatwopalnych: ben-
zyna, rozpuszczalniki ,

dowdz materialow na
plac budowy
roboty izolacyjne

Okres realizacji robot
budowy

Prace, ktore powinny by¢
wykonywane przez co
najmniej dwie osoby

Prace zwiazane z uzywaniem otwartego ognia w
pomieszczeniach zamknigtych i miejscach zagro-
zonych wybuchem

Prace w wykopach o glebokosciach wigkszych
niz I m

Prace przy nieostonigtych urzadzeniach elektro-
energetycznych pod napigciem

roboty spawalnicze,
technologiczne

roboty ziemne,
zgrzewanie i spawanie
rurociagdw, roboty
technologiczne

Okres realizacji robot
budowy

Prace, przy ktorych wy-
magane sa dodatkowe

Prace zwiazane z obstuga sprezarek powietrznych
Prace zwiazane z obstuga i eksploatacja urzadzen

roboty technologiczne ,
roboty technologiczne,

Okres realizacji robot
budowy

kwalifikacje elektroenergetycznych i energetycznych demontazowe i
e  Prace zwiazane z przewozem materialdw niebez- montazowe,
piecznych, e  dowodz materialow na
Prace spawalnicze, plac budowy

e roboty technologiczne

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie nie-
bezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy pracach spawal-
niczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z dnia 19 maja 2000 r.).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bez-
pieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285, 288 z 1 czerwca 1996 1.).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z dnia 8 pazdziernika 1999 r.).

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystgpujacymi przy okreslonych pracach, sposobami ochrony
przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robot.

Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robdt oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia
roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow, dotychczasowego
stazu pracy oraz rodzaju robdt i wystgpujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien byé sprawdzeniem wiado-
mosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikow do wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pra-
cownika na pi$mie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.
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Zyrardow, styczen 2016

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jed-
nolity tekst Dz.U. nr 156 poz. 1118 z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze
przedstawiony projekt wykonawczy :

Zadanie : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ - SZKOLY PODSTAWOWEJ
W LUTKOWCE
Temat : Wymiana wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoty,
sali gimnastycznej i tacznika wraz z budowa gazowej pompy ciepla.
Lokalizacja:  96-320 Lutkowka ul. Szkolna 1
Dziatka nr ewid. 79

Inwestor : Gmina Mszczonow
96-320 Mszczonow Plac Pitsudskiego 1

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.
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