Nalezy doprowadzi¢
zasilanie 230 V.

Zakres dostawy producenta pompy ciepta
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Nalezy doprowadzi¢

zasilanie. Moc elektryczna: 2,63 kW

neutralizator
Z pompg
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Odprowadzenie kondensatu poprzez neutralizator z pompa.
Nalezy wykonac¢:

- izolacje cieplne rur odprowadzajgcych,

- przewdd grzejny w rurach i neutralizatorze,
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| |
| |
| ? i
Aut tyk N
bpe ngc;nl::vya:a N
s52h &E3sES Ll
| 1 Il |
; T
L% 7777777 T#J
n it
3 i
Z - §
S i
3 |
g || ‘\
S R
o 1
i |
i |
| e - - - - - - - ____
~~~~~~~~~~~~~~~~ J L========= 7
%j — & GAZ
L
. |
o ‘ 34 37 12 37 .
! —‘HH\H— éi‘ ® 9 %5:0 on 80 :: by 19&

dn 65

15

“PRONABUD” Sp. z o.o.

96-300 Zyrardéw, ul. Okrzei 57
tel. 0-46) 855-27-94
NIP 838-000-11-21 REG 750010650

Obiekt: Termomodernizac ja budynku uzytecznosci
publiczne j - Szkoty Podstawowej w Lutkowce
Wymiana instalacji c.o. wraz z budowa gazowe |
pompy ciepta

Adres: — ul, Szkolna 1, 96-320 Ludkdwka

SKALA PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz, Krzysztof Broniarek
SPRAWDZIL: PODPIS:!

SCHEMAT POMPY
CIEPLA

mgr inz, Stawomir Luczywek

DATA' styczen 2016r.

Rys. 6




