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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie wszystkich robot elektrycznych
niezbednych do prawidiowego funkcjonowania
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ O SWIETLICE
WRAZ Z ZAPLECZEM | PRZEBUDOWA LACZNIKA SZKOLY Z SALA
GIMNASTYCZNA ORAZ BUDOWA INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ GAZU
DO 10M3 | INSTALACJA GAZOWA

Niezaleznie od okreslonego zakresu Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania

w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do wiasciwego
funkcjonowania, uruchomienia oraz eksploatacji urzadzen i instalacji

bedacych przedmiotem zadania inwestycyjnego.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacjg
W zakres instalacji wykonanych w ramach inwestycji wchodza instalacje
elektryczne obejmujace:

e instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtyczkowych

e instalacje elektryczna zasilania gtbwnego budynku

e instalacje oswietlenia awaryjnego

e instalacje potaczen wyrdwnawczych

¢ instalacje ochrony przepigciowej

e instalacja telefoniczna, okablowania strukturalnego
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
zwigzanych
z montazem wi/w instalacji elektrycznych wewngtrznych oraz zewngtrznych i
obejmuja

w szczegOlnosci roboty:



e Oprawy oswietleniowe wewnetrzne
e Wykonanie zasilania gtownego do budynku
e Dostawa i montaz rozdzielni gtdwnej
e Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany natynkowo
0 Puszki instalacyjne natynkowe o sr.do 80 mm o 4 wylotach -
wariant 1
0 Kanaty elektroinstalacyjne do instalacji gniazd wtyczkowych
0 Laczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe - wariant 1
e Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany podtynkowo
0 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach -
wariant 2
0 Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe - wariant 2
e Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne
2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2
e Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia
e Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia
e Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
e Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)
e inne prace, ktoérych wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania

zamierzenia inwestycyjnego

1.4 Okreslenia ogolne
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz

definicjami podanymi w ST.

1.5 0Ogoblne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za
zgodnos¢ z obowiazujagcymi  normami, dokumentacja projektowa i

poleceniami Nadzoru.



2 MATERIALY

Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu robét wediug niniejszej
specyfikacji sa wszystkie materialy wymienione w dokumentacji technicznej,

ktore winny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich obowigzujacych norm.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez wykonawcg powinien uzyskac¢ akceptacje inspektora
nadzoru

i kierownika budowy.

UWAGA: Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzenh

podziemnych, prace nalezy wykonywag recznie.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatdw, elementow, konstrukcji, urzadzen. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie
lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomoca dzwignic lub
postugujac si¢ pomostem-pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ci¢zkich urzadzen,
ktore nie maja kot jezdnych, nalezy wykonaé¢ za pomoca wozkow lub rolek.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworce.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania aparatury

elektrycznej



i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w

szczegdlnosci:

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami
I wstrzasami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz fadowni

e aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zaladowywaé i zdejmowaé, nie
narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

e W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami
srodowiska

e kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli
w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz + 4° C, przy czym wewngetrzna srednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna srednica zewnetrzna
kabla.

Przyjecie materialtdow (w tym réwniez elementow konstrukcji, urzadzen i
maszyn) do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
ilosciowym odbiorem tych materiatow.

Parametry techniczne materiatdbw i wyrobow powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie technicznym 1 powinny odpowiadac
wymaganiom obowigzujacych norm, przepiséw dotyczacych budowy urzadzen
elektrycznych oraz niniejszych warunkow technicznych.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakosci,
np. aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego
(np.. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatdw nalezy

zwr6ci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

4.1 Skfadowanie materiatow.

Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywac
W pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych

I oswietlonych:



5.1

rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy
przechowywac

w pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz-15C i
nie wyzszej niz +250 C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio
gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen
grzewczych

rury instalacyjne karbowane =z tworzywa sztucznego nalezy
przechowywa¢ analogicznie jak wyzej, lecz w krggach zwijanych
zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie
nie wigkszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim

Przewody izolowane 1 tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach suchych i chtodnych kable w czasie sktadowania
powinny znajdowaé¢ sig na bebnach; dopuszcza si¢ skladowanie
krétkich odcinkéw kabli w kregach o masie do 80 kg. i $rednicy
wewnetrznej kregu nie mniejszej niz 40 krotna srednica zewnetrzna
kabla

bebny z kablami powinny by¢é umieszczone na utwardzonych
podiozach; begbny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0$
bebna pozioma),
a kregi utozone poziomo (ptasko)

osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca
si¢ sktadowanie zestawdéw montazowych z tasm elektroizolacyjnych
oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie

przekraczajacej +200 C.

PRACE MONTAZOWE

Prace ogélne

Wykonanie przebi¢ przez $ciany
Montaz p/t rurek instalacyjnych
Montaz korytek instalacyjnych
Montaz przepustow i instalacyjnych
Montaz p/t instalacji elektrycznych

Montaz urzadzen i aparatow



e Montaz opraw oswietleniowych
e Montaz osprzetu instalacyjnego
e Montaz aparatury zabezpieczajacej
e Roboty po instalacyjne:
= zaprawienie bruzd,
= uzupenienie tynkdw,
= szlifowanie i malowanie.
Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzalezniona jest od warunkow
techniczno organizacyjnych okreslonych przez uzytkownika obiektu i
inwestora a zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te okreslaja
0g0lne zasady robdt, ich okres i terminy poszczeg6lnych etapow.
Prace wykonawcze instalacji elektrycznych w budynku prowadzone beda

jednoetapowo zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez inwestora.

5.1.1 Tabliceirozdzielnice 0,4 kV

Projektowane instalacje zasili¢ poprzez rozdzielnice pigtrowe . Rozdzielnica
RG zlokalizowana w okolicach gtdwnego wejscia do budynku w korytarzu.
Zasilanie do RG prowadzone w rurze ochronnej ze ziacza kablowego na
elewacji budynku . Rozdzielnica RG w wykonaniu typowej rozdzielnicy
podtynkowe;.

Pictrowe instalacje administracyjne zasilone z wykorzystaniem pigtrowych

rozdzielnic elektrycznych.

5.1.2 Rozdzielnica teletechniczna

Projektuje sie instalacje teletechniczng z punktem dystrybucyjnym GPD
zlokalizowanym w Sali komputerowej . Szafy wiszaca 19” 18U 600x600.

5.1.3 Montaz instalaciji elektrycznych wewnetrznych

e Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach
powinno zapewnic niezbedna wytrzymatosé na wyciagnigcie wtyczki z
gniazda.

e Rdéwnomierne obcigzenie poszczegolnych faz linii zasilajacych nalezy

zapewni¢ przez odpowiednie przytgczenie aparatow I-fazowych.



Gniazda wtyczkowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie
kolidujacy

Z wyposazeniem pomieszczenia.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy
instalowac

w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w
taki sposdb, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
przewdd neutralny do prawego bieguna.

Instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy realizowaé¢ za pomoca
srodkéw podstawowych i dodatkowych:

= $rodki ochrony podstawowej stanowi pokrycie izolacja robocza
metalowych czesci obwoddw elektrycznych, aparatow i
urzadzen oraz ostony gotych czgsci bedacych pod napieciem

= ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu wylacznika
przeciwporazeniowego.

» Przyfaczenia przewodow ochronnych i roboczych do
wilasciwych  obwodow aparatbw  dodatkowej  ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wylaczenie poprzez
zaciski taczeniowe tych aparatow.

» Przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wytaczniki
przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe, nalezy izolowa¢ tak
jak przewody robocze (skrajne i naturalny).

* Przewodow roboczych nie wolno uziemia¢ za wytgcznikiem
ani faczy¢
z przewodem ochronnym za lub przed wytacznikiem.

Instalacje wykonywane przewodami jednozylowymi w rurach
instalacyjnych

z tworzywa ukladanych pod tynkiem lub w podtodze.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku
Trasowanie instalacji winno zapewni¢ bezkolizyjnos¢ z innymi

instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i

-10 -



przy

dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontoéw. Wskazane jest, aby
trasa przebiegata w liniach poziomych pionowych.

5.1.4 Kucie bruzd
Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢

montazu instalacji. Bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy rury z
uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Do wykonywania bruzd nalezy
stosowa¢ narzedzia do tego przeznaczone - bruzdownice, wyrzynarki.
Wielkos¢ bruzd dostosowac do srednic rur i przewoddw w nich uktadanych.

Przy ukladaniu dwoéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy

powinna by¢

taka, aby odstepy migdzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. Rury zaleca sig¢
uklada¢ jednowarstwowo. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich
scianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje. Zabrania si¢ kucia
bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcji
budowlanych.

Przy przejsciach z jednej strony sciany na druga lub ze sciany na strop cala
rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

Przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna bylto
wygina¢ tagodnymi tukami.

Rury w podiodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych
podtogi(stropu),

ale w taki sposob, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Moga

by¢ one rowniez zatapiane w warstwie wyrownawczej podtogi.

5.2 Uktadanie rur i osadzanie puszek.

Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub
przez wyginanie rur w trakcie ich ukladania. Niniejszy dopuszczalny promien

tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 a7

Diugosé¢ kielicha, mm 35 35 40 45 50 60

-11 -



Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gitebokosci, aby ich gorna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany byla zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy
w puszce wycig¢ wymagang liczb¢ otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 a7
Promien tuku, mm 190 190 [250 (250 (350 450

Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty
za pomocg kotkdw rozporowych lub Klejenia. Na scianach drewnianych puszki nalezy
mocowa¢ pomoca wkretow do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢
pokrywami montazowymi. Mozliwe jest stosowanie puszek i sprzgtu instalacyjnego

jak dla instalacji podtynkowej.

5.3 Uktadanie i mocowanie przewodow.

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi.
Dopuszcza si¢ stosowanie przewoddw wielozytowych ptaskich.

Na podiozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktada¢ przewody
na warstwie zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd
od sciany.

Przewody majace dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspding
powloke, mozna ukiada¢ bezposrednio na podiozu drewnianym lub z innego
materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci
niezbedna do wykonania potaczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz
przewody fazowe.

Podloze do ukiladania na nim przewoddéw powinno by¢ gladkie. Przewody
nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg klamerek. Dopuszcza si¢ réwniez mocowanie
za pomocg gwozdzikow whijanych w mostek przewodu.

Do puszek nalezy wprowadzaé¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia
W puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem
konce przewodow nalezy zwinagé¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢

pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.

-12 -



Zabrania sie¢ ukladania przewoddéw bezposrednio na betonie, w warstwie

wyréwnawczej podiogi, w ziaczach ptyt itp. Bez stosowania oston w postaci rur.

5.3.1 Przygotowanie koricéw zvt i taczenie przewododw

F.aczenie przewoddw w instalacjach elektrycznych wnetrzowych nalezy

wykonywagé
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé

potaczen skreconych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie do
instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przylaczaé przewody o rodzaju wykonania,
przekroju

i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskdw, do ktorych przewody sg przytaczane za
pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowa¢ si¢ podkiadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w
sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe
przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢

stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.4 Potgczenia wyréwnawcze
Polgczenia wyrownawcze gtdwne realizuje si¢ przez umieszczenie w
najnizszej (przyziemnej) kondygnacji budynku gtéwnej szyny uziemiajacej
(zacisku), do ktorej sa przytaczone:

e przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego,

e przewody ochronne lub ochronno-neutralne,
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e przewody funkcjonalnych potaczen wyréwnawczych, w przypadku ich
stosowania,

e metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewnetrznych instalacji
wody zimnej, wody goracej, sciekdw, centralnego ogrzewania, gazu,
klimatyzacji, metalowe powloki i pancerze kabli
elektroenergetycznych itp.

e metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak zbrojenia itp.

5.5 Instalacja odgromowa, uziom fundamentowy
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje uziomu oraz instalacje odgromowsa
zgodnie z rysunkami zatagczonymi do dokumentacji.

Opornos¢ uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 30 Q.

5.6 Zagadnienia BHP

Jako podstawowa ochrong od porazen pradem elektrycznym stosuje sie
izolacje roboczg i ochronng kabli, przewodow i urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢
samoczynne wylaczenie zasilania realizowane za pomoca wytgcznikow
réznicowo - pradowych o pradzie réznicowym 30 mA.

W tablicach beda wykonane osobne szyny ,N" i ,,PE", szyny ,N" nalezy
montowa¢ na izolatorach. Uklad sieci - po stronie ZE - TN-C, po stronie
inwestora TN-C-S. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez

system szyn i przewodow wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem.

5.7 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zabezpieczenia instalacji i urzadzen od przepie¢ atmosferycznych
I Iaczeniowych, w obiekcie zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe typu
1, 2 i 3. Ochronniki typu 3 nalezy stosowa¢ do ochrony obwoddw
komputerowych. Elementem zawierajacym ochronniki typu 3 beda listwy
zasilajace, ktére nalezy wykorzysta¢c do celow zasilania urzadzen

komputerowych.

5.8 Ochrona przeciwpozarowa
W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskopradowych nastepujace

parametry i cechy projektowanych instalacji i urzadzen zostaty zastosowane
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6

wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia posiadaja atesty
stosowalnosci w budownictwie B; przewody elektryczne posiadaja
izolacje

0 napigciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o
napieciu znamionowym 1000V,

wszystkie zastosowane wyroby i urzadzenia shizace ochronie
przeciwpozarowej beda posiadac certyfikaty zgodnosci potwierdzajace
ich  ww. wymagane wilasciwosci w  zakresie  ochrony

przeciwpozarowej.

Préoby i protokoty

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace

badania

i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiaréw dokonaé
nalezy
induktorem 500 V lub 1000 V;
rezystancja izolacji mierzona miedzy badang faza i pozostatymi fazami
potaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢
mniejsza od:

e 0,25 MQ dla instalacji 230V,

o 0,50 MQ dla instalacji 400V;
dla instalacji w budynkach nowych z przewodami utozonymi
bezposrednio
w tynku albo w rurach instalacyjnych pod tynkiem dopuszcza si¢ na
jeden rok od wykonania instalacji wartos¢ rezystancji mniejsza od
wyzej podanej, tj.

e 0,20 MQ dla instalacji 230V

e 0,25 MQ dla instalacji 400V
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e pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw; rezystancja izolacji silnikéw,
grzejnikdw itp. mierzona induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza od
1 MQ,
e pomiar kabli zasilajacych,
e pomiary obwodow ochrony przeciwporazeniowe;j.
Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot. Po pozytywnym
zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych prébami montazowymi
nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:
e punkty swietlne sg zataczane zgodnie z zatozonym programem
e W gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa doktadnie dotaczone

do wiasciwych zaciskow

7 Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg wypust oswietleniowy, wypust na gniazdo,

dlugos¢ przewoddw, drutdw i ilosci aparatow elektrycznych.

8 Odbior robot

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi koncowemu na
podstawie wynikow przeprowadzonych préb, badan, pomiarow i oceny

wizualnej.

8.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorom robdt ulggajacych zakryciu podlegaja nastgpujace roboty:
e przewody i kable podlegajace zamurowaniu,
e przewody i kable podlegajace zabudowie

e przewody i kable podlegajace zasypaniu (odcinek ziagcze<->RG)

8.2 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po wykonaniu préb eksploatacyjnych
majacych wykaza¢ spetnienie zakladanych parametrow projektowych
instalacji. Termin przeprowadzenia préb, ich zakres i czas ich trwania zostana
ustalone oddzielnie.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

e projektowg dokumentacje powykonawcza,
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9

9.1

protokoty z dokonanych badan i pomiaréw,

Podstawa ptatnosci

Ustalenia dotyczgce Podstawy Ptatnosci

Szczegbtowe ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte beda w Umowie

9.2

Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m przewodu i kabla, za 1 szt. lub komplet remontowane]

instalacji elektrycznej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

10

roboty pomiarowe i przygotowawcze

roboty towarzyszace

transport materiatdw niezbednych do wykonania robot
demontaz przewodow, kabli, aparatow, i urzadzen
montaz przewoddw, kabli, aparatow, i urzadzen

badania i proby pomontazowe

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie - o$wietlenie miejsc pracy — czesé I:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-IEC 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgsé:l
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje..

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

PN-1EC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-1EC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-1EC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci od

wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

217 -



PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 5-52:
Doh6r

i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-1EC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-1EC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiccia — Czg§¢é 5-54:
Doh6r

i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych.

PN-IEC 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgé¢ 6.
Sprawdzanie.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapicciowe — Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapicciowe -- Czg§¢ 3:
Wymagania dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do
instalowania

w miejscach dostgpnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane --
Rozdzielnice tablicowe

PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa -- Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach
uzytecznosci publicznej

PN-EN-45014:2000 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej
przez dostawcow

Norma SEP N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
tekst jednolity. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca
2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 , Dz.U. 2015 poz. 1422)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07-06-2010 w
sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
Nr 109, poz.719).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. — tekst jednolity Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 pazdziernika 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414, Dz.U. 2013 poz. 1409)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz.U. z 2003 r. Nr 121. poz. 1138 z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegOtowego zakresu formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr. 120, poz 1133);
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