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1 Opis techniczny
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1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji
Szkoty w Lutkdbwce polegajgcej na wymianie instalacji elektrycznej.

1.2 Podstawa opracowania

e inwentaryzacja stanu istniejgcego
e koncepcja uzgodniona z Inwestorem
e projekty branzowe

1.1 Wyposazenie budynku w instalacje

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtyczkowych
instalacje elektryczne technologiczne

instalacje oswietlenia awaryjnego

instalacja potgczen wyrownawczych

instalacja ochrony przepieciowej

instalacja CCTV (istniejgca)

instalacje SSWIN

instalacja okablowania strukturalnego

1.2 Parametry energetyczne budynku

Napiecie zasilania 0,4 kV
Moc szczytowa budynku 17 kW
Cos ¢ naturalny 0,94

System ochrony od porazen szybkie wytgczenie
Srodek dodatkowej ochrony WRP.
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1.3 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Ustalenia z Inwestorem
Wytycznych branzowych
Obowigzujgcych norm i przepiséw

Normy i przepisy zwigzane:

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy —
czesc |: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,
PN-1IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC  60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC  60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobo6r srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpoz.
PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢
pradowa dtugotrwata przewodow.
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e PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
| sterownicza.

e PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

e PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

e PN-IEC 60364-7-701 1999 |Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/basen natryskowy.

e PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

e PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Wymagania dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania
przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

e PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

e PN-EN-45014:1993 Ogolne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci
wydawanej przez dostawcéw (wprowadzona do obowigzkowego
stosowania na mocy art. 20 ust.1 w zwigzku z art.19ust.3 ustawy z dnia 3
kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz. U. Nr 55, poz.251 z p6zn. zm.)

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15.06.2002 nr 75);

e Rozporzagdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie war. technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 201 z 2008r poz. 1238);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07-06-
2010 w sprawie ochrony p.poz. budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U. Nr 109, poz.719).

e Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U. z 2002
r. nr 147, poz. 1230 z p6zn. zm.) tekst ujednolicony

e -Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o0 ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 100 poz. 835). Tekst ogtoszony

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2003 r. Nr 121. poz. 1138 z p6zniejszymi
zmianami);
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e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr. 121, poz 1139);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych. (Dz. U. Nr 74, poz 836 z 1999 roku);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu formy proj. budowl. (Dz. U. Nr. 120, poz 1133);

1.4 Specyfikacja projektu

Modernizowany budynek zasilony zostanie z istniejgcego ztgcza. Projekt
zaktada przebudowe catosci rozdzielnicy gtownej, oraz rozdzielni pietrowych.
Istniejgcy kabel zasilajgcy rozdzielnice gtéwng, nalezy wymieni¢. Pozostate
kable do rozdzielni pietrowych réwniez nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem.
Wszystkie projektowane rozdzielnice nalezy oznakowa¢ w widocznych
miejscach. Od wewnetrznych stron nalezy przedstawi¢ schematy instalacji
zawartych w rozdzielnicy. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Wszystkie rozdzielnice projektowane, jako wtynkowe.

1.4.1 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej

Kable zasilajgce WLZ instalowa¢ w rurze ostonowej pod tynkiem. Gtéwne
trasy kablowe nalezy prowadzi¢ korytarzami w korytkach kablowych ktore
nalezy zabudowac ptytg gipsowo-kartonowg. Korytka nalezy montowac jedno
nad drugim , przy czym na gorze nalezy umiesci¢ korytka teletechniczne a
ponizej instalacji elektrycznej. Odejscia do poszczegdllnych pomieszczen, w
ktorych zainstalowane bedg gniazdka i fgczniki nalezy wykona¢ podtynkowo.
Wszystkie kable niskoprgdowe do instalacji CCTV, kable Ethernetowe
instalowac¢ w rurach ostonowych pod tynkiem.

Ponize] przedstawiono wytyczne prowadzenia kabli i uktadania tras
kablowych.

Sposob prowadzenia przewodow:
Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢é wykonane wg zalecen i norm
dotyczgcej danej instalacji. Zatozenie podstawowe to wykonanie okablowania

w korytach kablowych zgodnie z normg DIN 4109.
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Wytyczne montazowe dla koryt i drabin kablowych:
Przy wykonywaniu tras kablowych nalezy pamieta¢ o zachowaniu nastepujgcych
zasad:

e rozstaw miedzy podporami tras, powinien by¢ dostosowany do wytrzymatosci koryta
lub drabiny i nie moze powodowacC przekroczenia maksymalnej obcigzalnosci
dopuszczalnej na metr biezgcy trasy.

e oOstatnia podpora nie moze znajdowac sie dalej niz w odlegtosci 0,5m od konca trasy.

e W przestrzeni miedzy dwiema podporami nie powinno wystepowac wiecej niz jedno

potgczenie srubowe typu zmiana kierunku trasy lub rozgatezienia.
Uzyto nastepujgce rodzaje koryt:

o Korytko 100H60/3 (instalacja teletechniczna)
o Korytko 150H60/3 (instalacja teletechniczna)
o Korytko 250H60/3 (instalacja elektryczna)

o Korytko 50H50/3 (instalacja elektryczna)

Uwagi montazowe

Jezeli dokonano uciecia korytka lub drabinki kablowej (przecinarkg tarczowg lub pitkg

do metalu) w, kazdym przypadku nalezy:

— Wyrowna¢ krawedzie po cieciu w celu unikniecia uszkodzenia przewoddw.
Powierzchnie powinny by¢. - czyste, gtadkie, bez zadziorow i wypuktosci.

— Zabezpieczy¢ miejsca w, ktoérych wykonano ciecia antykorozyjng farbg cynkowg
lub spray cynkowy np. FCA ,lub materiatem antykorozyjnym réwnowaznym
technicznie. Powtoka antykorozyjna nie moze miec: pecherzy, pekniec i wytrgcen
niemetalicznych

— Krawedzie korytek zabezpieczy¢ tasmg ochronng TO lub TOZ

Uzyte w instrukcji sformutowanie ,nalezy” okresla bezwzgledng koniecznosc¢

wykonania danej czynnosci.
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Dokument zostat opracowany w oparciu o0 instrukcje zawarte w materiatach
producenta, oraz na podstawie Rekomendacji Technicznej RT ITB 1082/2012 tak,
aby wyréb spetniat zasady przydatnosci do stosowania w budownictwie.

Potgczenia koryt wykonane w inny sposéb niz te, ktére zostaty okreslone przez
producenta tamig zasady przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w

zakresie okreslonym w Rekomendacji Technicznej RT ITB 1082/2012.
1.4.2 Zasilania WLZ

W zwigzku z modernizacjg wymieniona zostanie rozdzielnia gtowna i
rozdzielnice pietrowe.

Na potrzeby rozbudowanej czesci budynku wykonane zostang nastepujgce
rozdzielnice:

- RG —rozdzielnia gtbwna na parterze przy wejsciu

- RP —rozdzielnia pietrowa na pietrze

- RPR - rozdzielnia na parterze przy wejsciu do przedszkola
- RS —rozdzielnia na parterze do zasilania Sali gimnastycznej

Wytgcznik Pradu, ktory odtgcza zasilanie do szkoty zainstalowany jest w
ztgczu na zewnatrz budynku.

1.4.3 Instalacje oswietleniowe oraz gniazd wtyczkowych

Oprawy mocowaé bezposrednio do $cian i stropow Gtéwne ciggi instalacyjne
wykonaé¢ przewodami typu YDY 500/750V. llos¢ zyt przewodow wyniknie ze
sposobu wykonania instalacji, przy czym do odbiornikow oswietleniowych
nalezy stosowac przewody o przekroju nie mniejszym niz 1,5mm2 np. YDY zo
3*1.5 mm?. Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykonaé pod tynkiem
przewodami YDY 3*2.5 mm?2. Do stykéw ochronnych gniazd podtgczyé tylko
przewdd ochronny PE. W pomieszczeniach gniazda instalowac¢ na wysokosci
0,3 m z wyjagtkiem gniazd w pomieszczeniach takich jak tazienka, pom.
techniczne, magazyny.

Obwody oswietlenia i gniazd zabezpieczono w tablicach od zwar¢ i przecigzen
wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi oraz WRP. Instalacje elektryczng w
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sanitariatach oraz pom. technicznych wykonac¢ z osprzetem bryzgoszczelnym
pod tynkiem. Osprzet i oprawy min. IP44. Osprzet instalowa¢ zgodnie z
wytycznymi N-SEP-E-002.

W korytarzach wykonano sterowanie oswietleniem poprzez przekaznik
programowalny ktory jest sterowany za pomocg panela operatorskiego.
Sterowniki znajdujg sie w rozdzielni gtbwnej RG. Panel operatorski
zlokalizowany jest przy rozdzielni gtdbwnej. Zastosowanie takiego systemu
umozliwia kontrole nad oswietleniem w ciggach komunikacyjnych w catej
szkole. Uktad moze sterowaé oswietleniem w sposob automatyczny jak
rowniez reczny. Za pomocg oprogramowania mozna ustali¢ tryby oswietlenia
ktére w okreslonych porach dnia i roku bedg zatgczaty oswietlenie w sposéb
automatyczny. Na zamieszczonych rzutach zostaly pokazane schematy i
rozmieszczenie poszczegoélnych sekcji oswietleniowych. Jako oswietlenie
nocne mozna wykorzystac¢ lampy oswietlenia awaryjnego

UWAGA: Nalezy zapewnié jednakowa temperature barwowg wszystkich
opraw oswietleniowych - 830.

W pomieszczeniu biurowych, salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach,
przewidziano montaz zestawow gniazd PEL zawierajgcych:

PEL:

e Gniazda zasilajgce zwykie 2x230V
e Gniazda zasilajgce komputerowe 2x230V
e Gniazda teletechniczne 2xRJ45
e Gniazda HDMI 1xHDMI
PEL2:

e Gniazda zasilajgce zwykie 2x230V
e Gniazda zasilajgce komputerowe 2x230V
e Gniazda teletechniczne 2XRJ45
PEL3:

e Gniazda zasilajgce zwykie 3x230V
e Gniazda zasilajgce komputerowe 3x230V
e Gniazda teletechniczne 3xRJ45
e Gniazda HDMI 1xHDMI

10
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PEL4:

e Gniazda zasilajgce zwykte 2x230V

e Gniazda zasilajgce komputerowe 2x230V

e Gniazda teletechniczne 2xRJ45

e Gniazda Gtosnikowe 2xGtosnikowe

1.4.4 Instalacja dzwonka szkolnego

Obecnie w szkole istnieje system sterowania dzwonkiem , ktory nalezy
zmodernizowac. Wykonany zostanie nowy system sterowania dzwonkami oraz
nowe dzwonki ktore nalezy podtgczy¢é do nowego obwodu sterujgcego.

1.4.5 Instalacja alarmowa

Istniejgca instalacje alarmowg nalezy zdemontowac¢. Nalezy wykona¢ nowag
instalacje alarmowg zgodnie z zatgczonymi schematami i rzutami. Nowa
centrala zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu sekretariatu. Dodatkowo w
réznych czesciach szkoty zlokalizowane zostang szafki z expanderami i
zasilaczami koniecznymi do podtgczenia czujnikdw ruchu. Na parterze przy
wejsciu  zlokalizowany zostanie gtdbwny manipulator systemowy z
wyswietlaczem. Dodatkowo zainstalowany zostanie manipulator strefowy przy
wejsciu do przedszkola. Nadajnik do powiadomienia firmy ochroniarskiej
nalezy wykorzysta¢ istniejgcy. Instalacje nalezy prowadzic w korytkach
teletechnicznych oraz rurkach instalacyjnych pod tynkiem.

1.4.6 Instalacjateletechniczna

Budynek zostanie wyposazony w nowy uklad okablowania strukturalnego
wykonany w kategorii 6A kablami typu U/FTP. Projekt zaktada utworzenie
jednego gtdbwnego punktu dystrybucyjnego GPD zlokalizowanego na pietrze
w Sali komputerowej . Nalezy zainstalowaé¢ nowg szafe wiszgcg 18U, ktéra
wyposazona zostanie w Patch panele, oraz w osprzet znajdujacy sie w
obecnej szafie. Access Point'y nalezy podtgczy¢ do nowej szafy. Dodatkowo
nalezy wykona¢ potgczenia z punktami PEL w salach zgodnie z projektem.

11
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Sposob zabudowy szafy, schematy i rozmieszczenie gniazd pokazany zostat
na rzutach i schematach.

Niektére z gniazd RJ45 mozna wykorzystaé na potrzeby telefonow IP.
Przewiduje sie instalacje urzgdzen WiFi na korytarzach .

Obecnie przytgcze telekomunikacyjne znajduje sie w sali komputerowej ktére
nalezy pozostawic.

Wymagania og6lne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng
warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy
zapas parametréw transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych
aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogow
jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnié:

e Okablowanie miedziane przewyzszajgce wymagania kategorii 6A (klasy
EA).
e Okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej.

Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne
laboratorium badawcze Delta, potwierdzajgce zgodnos¢ okablowania
miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego
ISO/IEC 11801:2011 (ktora zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC
11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-
C.2. Nalezy zapewnicC certyfikaty potwierdzajgce zgodnosS¢ z normami w
zakresie testu catego fgcza oraz niezaleznych komponentow (kabel, panel,
ztgcze RJ45).

Wszystkie produkty muszg byc¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty
okablowania muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢é oznaczone
jego nazwg lub logo.

Nalezy uzy¢ rowniez szaf 19” tego samego systemu, co pozostata czesé
okablowania strukturalnego i oznaczonych tg samg nazwg lub logo.
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Nalezy zastosowac¢ renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko
w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania
strukturalnego. Nalezy zastosowac przetestowany system, ktérego producent
ma, co najmniej 15-letnie doswiadczenie w produkcji okablowania
strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w catym tym okresie musi obejmowac
produkcje okablowania miedzianego (kabli skretkowych, paneli 19, zigczy
RJ45), swiattowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 19”.

Dostawca okablowania  strukturalnego musi  spetnia¢  wymagania
miedzynarodowej normy odnosnie standardow jakosci 1SO 9001, nalezy
przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.

Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig
systemowg gwarancjg niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne
miedziane i Swiattowodowe w zakresie fgcza Channel (kable instalacyjne,
panele 19”, ztgcza, kable krosowe i przytgczeniowe). Gwarancja musi by¢
trojstronng umowa podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg
okablowania oraz Producentem.

Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan
gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie
Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata
udzielona gwarancja.

Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz
zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez
Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

Wymagania o0go6lne dotyczace wykonawcy systemu okablowania
strukturalnego

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na
najwyzszym poziomie, jakosci i wydajnosci, wszystkich czynnosci
instalacyjnych musi dokona¢ wykwalifikowana firma spetniajgca ponizsze
wymagania:

Firma wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikow — Certyfikowanych
Instalatorow posiadajgcych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez
producenta okablowania przyjetego w tym projekcie.

Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w ktorym kazdy
Instalator zdobedzie wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne i
teoretyczne, uprawniajgce do instalowania, serwisowania, tworzenia
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dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania pomiaréw certyfikacyjnych
sieci.

Certyfikat Instalatora, ktory posiadajg osoby wykonujgce instalacje musi by¢
dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie
instalator musi go przedtuzy¢ na kolejny rok, uczestniczac w szkoleniu
realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania.

Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiadac
uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu 25-letnig systemowg
gwarancjg niezawodnosci.

Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej
transmisji danych pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami
przytgczeniowymi uzytkownikdéw. Ditugos¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy
gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przylgczeniowym
uzytkownika (nie liczgc kabli krosowych i przytgczeniowych) nie powinna
przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokie] wydajnosci nalezy zastosowac
okablowanie co najmniej klasy EA (kategorii 6A) wg najnowszych aktualnych
standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktory zastepuje
normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801
AMDZ2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zagwarantuje to odpowiedni
zapas parametrow transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet
10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3an. Zgodnos¢ z powyzszymi
normami nalezy udokumentowac certyfikatami wydanymi przez laboratorium
badawcze Delta, w zakresie catego tgcza oraz niezaleznych komponentéw
(kabel, panel, ztgcze RJ45).

Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom koncowym, nalezy zastosowac
komponenty okablowania strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie
ze standardem PoEP (ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o
mocy do 30W.

Punkty przytaczeniowe uzytkownikow

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikow (Punkty Logiczne — PL) nalezy
zorganizowac¢ w postaci 2 modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze
z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard
montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikdw w zaleznosci od
potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w
oparciu 0 osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, rowniez
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w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktow
elektryczno logicznych (tzw. PEL).

W gniazdach przytgczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 MK
keystone, ktore bedg zapewniac:

Ochrone ztgcza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem.
W zwigzku z tym kazdy modut keystone musi zawierac zintegrowang uchylng
ostone ztgcza RJ45. Ostona musi by¢ wyposazona w metalowg sprezynke
zapewniajgcg wiasciwy docisk zamknietej ostony i petng ochrone ztgcza. Nie
nalezy stosowa¢ modutdw RJ45 bez takiego zabezpieczenia i zewnetrznych
elementéw (adapterow) z ostonami przeciwkurczowymi, gdyz nie zapewniajg
one wystarczajgcej ochrony i ograniczajg mozliwos$¢ wpiecia wtyku RJ45 kabla
przytgczeniowego.

Rys. Ztgcze RJ45 STP keystone

Kompaktowy rozmiar pozwalajgcy na zamontowanie dwoch niezaleznych
modutbw RJ45 keystone, rowniez w wersji STP, w jednym uchwycie
montazowym 45 x 45 mm, bez koniecznosci demontazu standardowej
kapsutki ekranujgce;.

Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej
wymagajgcych urzgdzen koncowych dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s,
nalezy zastosowa¢ komponenty o wydajnosci kategorii 6A (500MHz), wg.
najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (ktoéra
zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC
11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy to potwierdzic
certyfikatem z laboratorium badawcze Delta, potwierdzajgcym przetestowanie
pojedynczego komponentu pod kagtem spetniania wszystkich wymienionych
norm, a nie w uktadzie catego kanatu transmisyjnego.

Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonow IP, punktéw dostepowych
WiFi itd.) wg najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

Modut musi zapewnia¢ wydajng transmisjg w szerokim pasmie czestotliwosci,
dzieki wewnetrznej konstrukcji modutu keystone, w oparciu o ptytke
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drukowang PCB, na ktorej wykonane sg wszystkie potgczenia. Nie nalezy
stosowa¢ modutéw z wewnetrznymi potgczeniami drucianymi (bez ptytki PCB).
Wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg by¢ poziacane,
co zagwarantuje odpornos¢ na korozje oraz tuki elektryczne powstajgce przy
podtgczaniu urzgdzenh PoEP.

Skuteczng ochrone przed zaktoceniami elektromagnetycznymi, pochodzgcymi
z sieci zasilajgcej 230V oraz z sgsiednich tgczy okablowania. Moduty RJ45
muszg posiadac petne ekranowanie 360°, wykonane w postaci petnej
metalowe] klatki Faradaya. Metalowa kapsutka ekranujgca musi zapewnia¢
petng szczelnosé ekranowania od dotu i gory ztgcza, po bokach i z tytu oraz z
przodu po wpieciu ekranowanego wtyku RJ45. Ponadto nalezy zachowac
kontakt ekranu kabla instalacyjnego z ekranem ztgcza, na petnym 360°
obwodzie kabla, zagwarantuje to bardzo dobre uziemienie ekranu kabla i
doskonatg ochrone przed zaktoceniami.

Dodatkowe ztgcze do uziemienia ekranu kabla instalacyjnego (do podtgczenia
drutu drenazowego z kabla skretkowego) celem podwyzszenia skutecznosci
ekranowania kabla.

Szeroki zakres temperatury pracy od — 20 °C do + 70 °C.

Panele rozdzielcze RJ45 19”

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakonhczenie skretkowych
kabli instalacyjnych, ktére zbiegajg sie do punktu dystrybucyjnego z
powierzchni obiektu obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny.
Nastepnie tgcza okablowania z panela rozdzielczego tgczone sg, przy uzyciu
kabli krosowych, z portami RJ45 urzgdzen aktywnych lub z portami centrali
telefoniczne;.

W projekcie nalezy zastosowac¢ panele RJ45 MK, ktdre muszg zapewniaé:
Standardowg szerokos¢ 19” wysokos¢ 1U oraz pojemnos¢ 24 portow RJI45
keystone (dodatkowo system okablowania uzyty w projekcie musi rowniez
zawiera¢ analogiczne panele o wysokosci 2U i pojemnosci 48 portow, w celu
zakonczenia wiekszych ilosci kabli instalacyjnych).

Montaz modutow RJ45 keystone doktadnie tego samego typu jak w gniazdach
przytaczeniowych.

Elastyczny system opisu portéw RJ45, umozliwiajgcy umieszczenie etykiet
opisowych nad lub pod portami RJ45, bez koniecznosci przyklejania. Utatwi to
lokalizacje porow w szafie 19” niezaleznie czy panel znajduje sie na gorze czy
na dole szafy i gdy do portéw sg wpiete kable krosowe zastaniajgce czes¢
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ptaszczyzny panele. Etykiety opisowe nalezy umieszcza¢ w specjalnych
uchwytach, pozwalajgcych w tatwy spos6b na ich  wymiane
w dowolnym momencie.

Rys. Obudowa panela rozdzielczego RJ45 19”

Ochrone ztgczy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem.
W zwigzku z tym kazdy modut keystone musi zawierac zintegrowang uchylng
ostone ztgcza RJ45. Ostona musi by¢ wyposazona w sprezynke zapewniajgca
wtasciwy docisk i petng ochrone zigcza.

Mozliwos¢ kolorystycznego oznakowania tgczy okablowania w zaleznosci od
ich przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to
zapewni¢ poprzez wymienne Kkolorowe ostony ztgcza RJ45. System
okablowania musi zapewnia¢ co najmniej 4 kolory oznacznikow.

Skalowalnosc¢ i petng modutowosé, umozliwiajgcg wypetnienie ztgczami RJ45
w dowolnym stopniu i doktadne dostosowanie do ilosci kabli wprowadzanych
do panela. Nie nalezy stosowa¢ paneli wykonanych w technologii ptyty
drukowanej PCB, w ktorej kilka ztgczy trwale przytwierdzonych jest do
wspoélnej piytki drukowanej. Takie rozwigzanie ogranicza Cczynnosci
eksploatacyjne i serwisowe, poniewaz w przypadku koniecznosci wymiany
pojedynczego ztgcza RJ45 nalezy zdemontowac¢ i wymieni¢ caly panel,
narazajgc na przestéj znaczacg czesc sieci teleinformatycznej. Rozwigzanie
modutowe pozwala na serwisowanie pojedynczego ztgcza bez ingerencji w
pozostate tory transmisyjne.

W tylnej czesci panela musi znajdowa¢ sie metalowa prowadnica kabla,
dajgca mozliwos¢ trwatego przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych,
zabezpieczajgc je przed wyrwaniem.

W komplecie z panelem nalezy dostarczy¢ zestaw Srub montazowych M6.
Skretkowe kable instalacyjne

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym
przewidziano zastosowanie kabli skretkowych F/FTP kat. 6A. Kabel skretkowy
musi zapewniac:
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Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajgcych urzgdzen
koncowych dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s. Nalezy zastosowac kabel o
wydajnosci kategorii 6A ktéry spetnia wszystkie aktualne norm okablowania
ISO/IEC 11801:2011 (ktora zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC
11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011. Nalezy to
potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego laboratorium badawczego Delta
potwierdzajgcym przetestowanie kabla jako niezaleznego komponentu pod
kgtem spetniania wszystkich wymienionych norm, a nie w ukfadzie catego
kanatu transmisyjnego Permanent Link lub Channel.

Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych
WiFi itd.) wg najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

W celu spetnienia wymogéw przeciwpozarowych nalezy zastosowac¢ kabel w
powtoce zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej
z materiatu bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilos¢ szkodliwych
substancji w czasie pozaru.

Kable krosowe RJ45

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest potgczenie fgczy okablowania poziomego
zakonczonych na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urzgadzen aktywnych
lub z portami centrali telefoniczne.

Idealne dopasowanie do tgczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢
kabli krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego, co
pozostate elementy fgczy okablowania. W celu wyeliminowanie braku ciggtosci
w tgczach wynikajgcych z niepetnej kompatybilnosci mechanicznej i
elektrycznej nie dopuszcza sie uzyci kabli krosowych innego producenta.
Kolorystyczne oznaczanie wtykow, w zaleznosci od przeznaczenia kabla.
Kolorowe identyfikatory nalezy naktadac¢ na wtyki RJ45

Zabezpieczenie wtyku RJ45 przed przypadkowym wypieciem. Kolorowe klipsy
naktadane na wtyki RJ45 musza mie¢ taki ksztait, aby chronity nosek wtyku
RJ45 przed przycisnieciem i1 wypieciem. Roztgczenie potgczenia musi by¢
mozliwe dopiero w momencie wypiecia klipsa ochronnego.

Elastyczng i wygodna w uktadaniu konstrukcje wykonana z 4-parowego kabla
skretkowego typu linka.

Kable przytaczeniowe RJ45

Zadaniem kabli przytgczeniowych RJ45 jest dotgczenie urzgdzen koncowych
(komputeréw, telefonow IP, punktéw itd.) do gniazd przytgczeniowych —
punktow logicznych rozmieszczonych w obiekcie. W projekcie nalezy
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zastosowaC kable przytgczeniowe z mozliwoscig dostosowania (regulacji)
dtugosci w zaleznosci od odlegtosci urzgdzenia od gniazda RJ45. Kable
przytgczeniowe muszg zapewniac:

Elastyczng regulacje dtugosci w zakresie od 1 do 5m, dzieki czemu unikniemy
nadmiernej ilosci kabli utrudniajgcych dostep do urzgdzen koncowych i
komplikujgcych prace oséb przy stanowisku roboczym.

Kabel taki powinien mie¢ mozliwos¢ nawiniecia nadmiaru na krgzek, ktory w
tatwy sposéb (przyklejenie na tasme samoprzylepng lub przykrecenie
wkretami) bedzie mozna zamocowac¢ w dogodnym miejscu.

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wypieciem wtyku, kabel
powinien zapewnia¢ blokade noska zwalniajgcego wtyk RJ45.

Transmisje danych dla urzgdzen Ethernet dziatajgcych z przeptywnoscig
10Gb/s. Nalezy zastosowac kabel o wydajnosci kategorii 6A, ekranowane.

Bezposrednie przylgczanie urzadzen koncowych

W przypadku urzgdzen kohcowych takich jak: kamery CCTV IP oraz punkty
dostepowe WiFi, kabel instalacyjny nalezy doprowadzi¢ w okolice montazu
urzadzenia koncowego i zakonczy¢ modutem RJ45. Potgczenie pomiedzy
urzagdzeniem koncowym a gniazdem RJ45 umieszczonym w okolicy
urzadzenia nalezy wykona¢ kablem instalacyjnym zakonczonym wtykiem
zabezpieczonym przed wypieciem. Drugi koniec kabla nalezy rowniez
zabezpieczy¢ przed niepowotanym wypieciem, lub o ile to mozliwe wpigc
bezposrednio do urzgdzenia koncowego. Z uwagi na w/w kabel instalacyjny
nalezy zakonczy¢ wtykiem RJ45, ktéry zapewni:

Ochrone przed niepowotanym wypieciem, wtyk musi posiada¢ mozliwos¢
wypiecia dopiero po uzyciu dedykowanego klucza zwalniajgcego.

Ztgcza muszg by¢ tatwe i szybkie w montazu, dlatego nalezy uzy¢ wtykow
RJ45 instalowanych na kablu bez koniecznosci stosowania zaciskarki.
Mozliwos¢ montazu nawet na najgrubszych kablach skretkowych Wtyki muszg
zapewnia¢ mozliwos¢ montazu na przewodniku typu drut o srednicy od AWG
24 (0,51 mm) do AWG 22 (0,64 mm) oraz kablu skretkowym o maksymalnej
Srednicy 8 mm.

Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej
wymagajgcych urzgdzen koncowych dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s,
nalezy zastosowac¢ komponenty o wydajnosci kategorii 6A (500MHz), wg norm
okablowania ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1

Zasilanie urzgdzen koncowych wg najnowszego standardu PoEP (przesyt
mocy do 30W).
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Skuteczng ochrone przed zaktdceniami elektromagnetycznymi, pochodzgcymi
z sieci zasilajgcej 230V oraz z sasiednich tgczy okablowania. Wtyki RJ45
muszg posiada¢ petne ekranowanie 360°, wykonane w postaci petnej
metalowej klatki Faradaya. Kapsutka ekranujgca musi zapewniaC petng
szczelnos¢ ekranowania od dolu i gory zigcza, po bokach
I Z tytu.

Potaczenie wyréwnawcze w instalacji

Skuteczng ochrone przed zaktoceniami elektromagnetycznymi, pochodzgcymi
z sieci zasilajgcej 230V oraz z sgsiednich tgczy okablowania. Moduty RJ45
muszg posiadac¢ petne ekranowanie 360°, wykonane w postaci petnej
metalowej klatki Faradaya. Metalowa kapsutka ekranujgca musi zapewnia¢
peling szczelnos¢ ekranowania od dotu i géry ztgcza, po bokach
I Z tytu oraz z przodu po wpieciu ekranowanego wtyku RJ45. Ponadto nalezy
zachowac¢ kontakt ekranu kabla instalacyjnego z ekranem ztgcza, na petnym
360° obwodzie kabla, zagwarantuje to bardzo dobre uziemienie ekranu kabla i
doskonatg ochrone przed zaktdceniami. Dotyczy to modutow koncowych jak i
umieszczonych w patch panelach.

Nalezy rowniez potgczy¢ ekranowane czesci patch paneli z obudowg szafy
teletechnicznej lub z jej szyng uziemiajgcg, a samg obudowe lub szyne
uziemiajgcg szafy potaczy¢é do szyny wyrOwnawczej umieszczonej w
pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie szafa teletechniczna.

1.4.7 Sale dydaktyczne

W kazdej sali dydaktycznej przewidziano montaz tablicy multimedialnej
poprzez umieszczenie przy tablicy zespotu gniazd PEL oraz HDMI. Gniazda
nalezy montowac¢ na suficie. (Lokalizacje gniazd nalezy jeszcze potwierdzi¢
przed wykonaniem z inwestorem z uwagi na zastosowanie roznych typow tablic
multimedialnych )

1.4.8 Monitoring CCTV

System monitoringu nalezy pozostawi¢c bez zmian. Jezeli zajdzie taka
koniecznos¢ nalezy wymieni¢ tylko kabel potgczeniowy pomiedzy kamerg a
rejestratorem.
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1.4.9 Oswietlenie awaryjne

Budynek zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego oraz
ewakuacyjnego, realizowang poprzez oddzielne lampy jednofunkcyjne. Zastosowano
lampy awaryjne w wersjach korytarzowej, otwartej, podswietlajgce hydranty oraz
oprawy kierunkowe . Lampa awaryjna zewnetrzna wykonana w klasie ochronnosci
IP65. Wszystkie lampy awaryjne oraz ewakuacyjne wykonane w technologii LED.
Wszystkie lampy sg podtgczone do zewnetrznego systemu monitorowania lamp
awaryjnych. System ten umozliwia automatyczna kontrole opraw. Potgczenia
wykona¢ zgodnie ze schematem.

Podtrzymanie lamp min. 1h.

Natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych (min.)— 1 Ix

Natezenie oswietlenia przy hydrantach (min.) —-51Ix

System sterowania oswietlenia awaryjnego posiada opcje sterowania ktérg mozna
wykorzysta¢ jako oswietlenie nocne . Polega to na tym ze mozna wybra¢ okreslone
oprawy i zatgczyé je np. w nocy. Sposbéb zatgczenia mozna zrealizowaé w
nastepujacy sposob :

1. Za pomoca zwykiego przetacznika umieszczonego w dowolnym

miejscu i podtaczonym do sterownika oswietlenia awaryjnego.

Nalezy uzgodni¢ przed montazem z inwestorem rejony objete oswietleniem nocnym i
lokalizacje wtacznikow.

UWAGA: Wszystkie lampy awaryjne musza mie¢ mozliwosé pofgczenia
Z zewnetrznym systemem monitorowania i posiadac certyfikat CNBOP.

1.4.10 Instalacja potaczen wyréwnawczych, uziemienie rozdzielnic

W celu wyréwnania potencjatébw nalezy wykona¢ w budynku potgczenia
wyréwnawcze. Szyne potgczy¢é z uziomem instalacji odgromowej oraz
przewodem ochronnym ztgcza. Do szyny wyréwnawczej nalezy za pomoca
ztgcz skrecanych potgczy¢ wszystkie metalowe piony instalacji sanitarnych
oraz obudowy wszystkich tablic . Nalezy ponadto zbocznikowa¢ wodomierz,
jezeli jego instalacja jest wykonana z rur stalowych.
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W sanitariatach wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze drutem DCu fi 6mm. Drut
uktada¢ pod tynkiem przytaczajgc go do urzadzen za pomocyg zigcz
skrecanych lub obejm. Lokalne potgczenia wyroéwnawcze podtgcza¢ do
najblizszej rury zimnej wody, a w przypadku wykonania instalacji z tworzyw
potgczenia sprowadzi¢ do szyny uziemiajgcej w rozdzielnicy pietrowej. ldeowy
schemat WLZ, 1z zaznaczeniem szyn potgczen wyréwnawczych,
przedstawiony zostat na schemacie WLZ .

Wszystkie potgczenia w ziemi wykonac, jako spawane z zabezpieczeniem
antykorozyjnym.

1.4.11 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg wykonaé¢ zgodnie PN IEC 60364. Zgodnie z
warunkami zasilania jako system ochrony od porazeh prgdem wykorzystano
szybkie wylgczanie oraz wytgczniki réznicowo prgdowe WRP. W celu
zapewnienia prawidtowej pracy wylgcznikbw nalezy potgczy¢ wszystkie
urzgdzenia elektryczne, ztgcze, rozdzielnice dodatkowym przewodem
ochronnym. Opornos¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q. Catos¢ prac
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Jako wytgczniki réznicowo
pradowe stosowaC urzadzenia o0 dziataniu bezposrednim o pradzie
réznicowym 30 mA.

1.4.12 Ochrona przepieciowa

Ochrone przepieciowg zaprojektowano jako wielostopniowa:
e Pierwszy stopien ograniczniki przepie¢ iPRF 12,5 klasa 1+2 w

istniejgce] RG.
e Drugi stopien ograniczniki przepie¢ klasy 2 w poszczegolnych

rozdzielnicach odbiorczych

1.4.13 Dobér zabezpieczen i wewnetrznych linii zasilajacych

Dobor linii zasilajgcych dokonano w oparciu o warto$ci mocy zainstalowanej oraz
wytrzymatosci zwarciowej. Poszczegolne przekroje podane zostaty na odpowiednich
schematach. WLZ wykona¢ jako piecioprzewodowe zgodnie z uktadem sieci TN-S.
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Dobér zabezpieczen do poszczegdélnych tablic dokonano w oparciu 0 moc
zainstalowang. Wartos¢ pozostatych zabezpieczen wynika ze stopniowania
zabezpieczen.

Catos¢ prac wykona¢ z dokumentacjg techniczng oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

1.4.14 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W budynku istnieje Gtéwny Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu ktory umieszczony
jest w ztgczu na elewacji budynku przy wejsciu do budynku od strony ulicy.
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15 BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA IOCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKEPROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podstawa wykonania opracowania
e Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z

2000r Nr 106, poz. 1126, z po6zn. zm. Zmiany tekstu jednolitego
wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2000r Nr 109, poz. 1157
I Nr 120, poz. 1268, z 2001r Nr 5, poz. 42, Nr 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z
2002r Nr 74, poz. 676 oraz z 2003r Nr 80, poz. 718, z 2003r Nr 120, poz.
1126).

e Branzowe przepisy BHP.

e Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfikg budowy obiektu budowlanego.
Opracowanie to stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy,

przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcg specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych.

W zakres robot wchodzi:
e PB - Instalacje elektryczne wewnetrzne

Wykaz istniejgcych obiektoéw
e Budynek szkoty

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki, ktdbre mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e Budowa i montaz rozdzielnic elektrycznych
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Ukfadanie kabli zasilajgcych

Wskazanie dotyczagce przewidywanych zagrozenn wystepujgcych podczas

realizacji rob6t budowlanych:

prace rozpoczg¢ po odfgczeniu napiecia zasilania elektrycznego

roboty budowlane powyzej 3m. prowadzi¢ z rusztowania

maszyny budowlane o napedzie elektrycznym muszg by¢é poditgczone do
uziemienia

zatoga powinna posiada¢ przeszkolenie na stanowisku pracy pod
wzgledem bhp na budowie

zatrudnieni pracownicy powinni posiadac przeszkolenie bhp.

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania rob6t budowlanych:

prace prowadzi¢ przy dziennym oswietleniu
prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane branzowe
prace wykonywane winny by¢ koordynowane z przedstawicielem inwestora
zatoga powinna posiada¢ przeszkolenie na stanowisku pracy pod
wzgledem bhp na budowie
zatrudnieni pracownicy powinni posiadac przeszkolenie bhp.
podczas prac montazowych i instalacyjnych oswietlenia zewnetrznego na
wysokosci, zapewni¢ stosowanie podnosnika lub rusztowania stojgcego;
WSZysScy pracownicy muszg by¢ wyposazeni w kaski ochronne;
budowe zabezpieczy¢é w podreczny sprzet gasniczy i BHP;
przy uzytkowaniu sprzetu mechanicznego nalezy przeprowadzi¢ prébe
techniczng i sprawdzi¢ czy spetnia on wymagania BHP;
wszystkie uzytkowane na budowie urzgdzenia i narzedzia
(elektronarzedzia, spawarki, itp.) oraz srodki ochrony pracy powinny
posiadac certyfikat bezpieczenstwa;
uzytkujgc sprzet mechaniczny, pomocniczy oraz urzgdzenie nie objete
dozorem
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technicznym wykonawca powinien we wilasnym zakresie zorganizowac
dozor,
e opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzi¢ kontrole biezgce i okresowe;

e na placu budowy powinno by¢ wyznaczone miejsce do sktadowania
materiatow;

e sktadowisko materiatdw instalacyjnych i urzgdzen technicznych powinno
by¢ wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrécenia,
zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow;

e prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg
urzgdzen elektrycznych powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia;

e urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i

eksploatowane zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

Zakres przepisbw bhp majacych zastosowanie przy robotach budowlano-
instalacyjnych na projektowanej budowie:

Na projektowanej budowie nalezy stosowacé sie do przepiséw zwigzanych z
obstugg urzagdzen budowlanych takich jak:
e elektronarzedzia,

Wykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano-montazowo-
instalacyjnych i przepiséw zwigzanych.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.
e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20

marca 1954r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.
e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie
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bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych
I mostowych.

Nalezy zastosowac sie do przepisow:
e Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,Rozporzgdzenie Ministra

Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy. Dz. U. 191/2002 poz.
1596.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom

V Instalacje Elektryczne.
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1.6 Warunki energetyczne

§2
i ji a si
1.Strony zgodnie o$wiadczaja ze $wiadczenie ustug dystrybucji odbyw.
przytaczenie do sieci dystrybucyjnej nt

iowej.
2.0dbiorca jest zakwalifikowany do grupy przylaczeniowej

3.Parametry dostaw energii elektrycznej: i : '
napigcie znamionowe kV moc umowna kW moc przyla_czemo@ 17 | kW

Wartos¢ zabezpieczenia przedlicznikowego A tggo= el

Roczna wielko$¢ zuzycia energii elektrycznej 667,00 | kWh
4.Odbiorca jest rozliczany za $wiadczong ustuge dystrybucii energii elektrycznej w grupie taryfowej i
s Izl miesiecznych okresach rozliczeniowych.  Platnosci ustala sie w IZ] miesigcznych

§3

e zgodnie z ostatnio zawartg Umoy

1.Sposob zasilania:

i tr liczone do pomierzonej m
a. Migjsce dostarczania energii elektrycznej Siray dol ienee'gﬁ, £ 5

b. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci £ s
%

a zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen w
" | ztaczu w kierunku instalacii odbiorc

b. | jak dla miejsca dostarczania energii elektrycznej

Miejsce usytuowania licznika

2.Uktad pomiarowo-rozliczeniowy jest wiasnoscig O
3.Dane uklfadéw pomiarowo-rozliczeniowych
4.W celu okreslenia rzeczywistej ilosci energi

| Z820aczone znaki : '
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2 Czes¢ rysunkowa
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