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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem opornikow betonowych przy realizacji zadania pn. ,Wykonanie chodnika w Hanulinie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww. robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem opornikéw
betonowych zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowe;.

1.1. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Opornik betonowy — prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z innymi elementami, przeznaczonymi do
oddzielenie powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu
ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami
poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.1.2. Lawa — warstwa nosna stuzaca do umocnienia opornika oraz przenoszaca obcigzenie opornika na grunt.

1.1.3. Wymiar nominalny — wymiar opornika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w
okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.1.4. Pozostate okre$lenia podstawowe - zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i okre$leniami podanymi
SST D-M.00.00.00 pkt 1.4 "Wymagania ogéine".

1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t

Ogodlne wymagania dla robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
21. Ogoblne warunki dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédta
materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot.
Przy ustawianiu opornikéw na tawach mozna stosowac nastepujgce materiaty:
e oporniki betonowe,
piasek do zapraw,
cement do zapraw,
wode,
materiaty do wykonania tawy.

2.3. Oporniki betonowe

Opomiki pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340 (oznaczenia wg normy).
e nasigkliwo$¢ — klasa 2 znakowanie B, warto$¢ $rednia < 4%
e odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie 3D
e odporno$¢ na Scieranie 4l
o wytrzymato$¢ na zginanie 2T
Wyglad, tekstura i zabarwienie opornikéw betonowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340, (pkt
54).
Ksztatt i wymiary opornikéw powinny by¢ zgodne z Projektem. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340 zat. C.
Do produkcji opornikéw betonowych powinny byC stosowane tylko takie materialy, ktdrych przydatno$é¢ do stosowania
zostata ustalona pod wzgledem ich wiasciwosci uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatnosci stosowanych materiatow
producent powinien podawa¢ w dokumentacji kontroli produkcji.

2.4. Lawa betonowa
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Do wykonania tawy betonowej z oporem pod oporniki nalezy stosowaé beton C 12/15 wg PN-EN 206-1, (B-15) wedtug
PN-B-06250. Lawa betonowa o wymiarach jak w dokumentacji projektowe;.

2.5. Masa zalewowa

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej mozna stosowa¢ masy zalewowe stosowane na gorgco lub na
zimno.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.
Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania wymagan jakosciowych Robét zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét.

3.2. Sprzet stosowany przy uktadania opornikéw

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
o betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
o wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.
Roboty zwigzane z utozeniem opornikéw wykonuje sie recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, min. koparek i koparko —
tadowarek. Sprzet wykorzystywany jest do podawania i uktadania opornikéw, oraz do podawania betonu pod tawe i opér. Do
przygotowania zaprawy stosuje sie mieszarke. Do ciecia opornikdw nalezy uzywacé pit przystosowanych do ciecia betonu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Oporniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. W trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ fadunku po skrzyni tadunkowej oraz umozliwia¢ mechaniczny zatadunek i wytadunek w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie.

Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem,
wptywami atmosferycznymi i segregaca.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wymiary wykopu stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosié, co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Lawa betonowa

Wykonanie tawy betonowej polega na rozécieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa
wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarom oraz ksztattem zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Ustawienie opornikow

Oporniki nalezy ustawi¢ na fawie betonowej, szeroko$¢ spoin miedzy opornikami nie powinna przekraczaé 1 cm.
Na promieniach o fuku R<2 m nie dopuszcza sie uzywania opornikdw prostych docinanych, nalezy stosowa¢ oporniki tukowe.
Wysoko$¢ opornika od strony jezdni okreslona zostata w Dokumentaciji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
o uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne opornikéow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego opornikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene
uszkodzehn wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2. i
ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu opornikéw betonowych powinny obejmowac wtasciwosci, okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzi¢ wymiary geometryczne koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja wymiaréw
wykonanego koryta dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2cm. Zageszczenie powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Kontrola wykonania tawy betonowe;j
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa; dopuszczalne odchytki niwelety fawy +
1 ¢cm na kazde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 1 ¢cm na kazde 100 mb,
c¢) wymiary fawy — nalezy sprawdzi¢ dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m fawy. Dopuszczalne odchytki:
- dla wysokosci- + 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokosci - + 10% szerokosci projektowane;.
d) réwnos¢ gornej powierzchni tawy mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie mogq przekracza¢ 1cm na kazde 100mb.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia opornikéw
Przy ustawianiu opornikéw nalezy sprawdza¢:
a) dopuszczalne odchylenia linii opornikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego opornika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny opornika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1cm na kazde
100m ustawionego opornika,
c¢) rownos¢ gornej powierzchni opornikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m opornika,
trzymetrowe;j faty, przy czym prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig opornika i przytlozona tata nie moze przekraczaé 1cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 7
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

OgolIne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”, pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-M.00.00.00 “Wymagania ogéine”, pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e PN-EN 197-1:2002  Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego

uzytku
o PN-EN 1340:2004/ PN-EN 1340:2004/AC Oporniki betonowe. Wymagania i metody badan
e PN-EN 206-1 Beton — Czes$¢ 1 — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
o PN-88/B-06250 Beton zwykly
o PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
e PN-EN197-2:2002  Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci
e PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogéine.
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PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-EN-197-1:2002  Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementéw powszechnego uzytku.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

e PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

o BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

10.2. Inne dokumenty
o KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych CBPBDiM "Transprojekt", Warszawa 1979 — 1982
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