Uzbrojenie osiedla ,SPORTOWA” w m. Przechowo

OPIS TECHNICZNY

JEDMIOT OPRACOWANIA.

ip;zedmio‘tem niniejszego opracowania jest projekt budowy ulic na terenie osiedla
OWA” w m. Przechowo.

4576 opracowanie jest sktadnikiem kompleksowego wielobranzowego opracowania.

NSTAWA OPRACOWANIA.

a z Inwestorem

ja 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

orzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warun-
echnicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

syt - wys w skali 1:500

mentacja geotechniczna wykonana przez jednostke projektujacy

tlatka stuzbowa spisana z Inwestorem w dniu 19.10.2001r.

dnienia - naniesienia gestoréw uzbrojenia

jimiary uzupetniajgce wykonane w terenie

ISTNIEJACY.

W chwili obecnej na rozpatrywanym terenie nawierzchnie ulic sg gruntowe jedynie ulica Ja-
1 a posiada nawierzchnie jezdni szerokosci 6.0m z kostki brukowej betonowej i ul. Ks. Alojze-
Owicza posiada nawierzchnie z plyt zelbetowych szerokosci 3.0m.

liywane osiedle jest poczatkowej fazie zagospodarowania, istniejgce pojedyncze budynki sg
% niezamieszkate ze wzgledu na brak uzbrojenia terenu tj. kanalizacji, wody i energii elek-

X jenia podziemnego na uwage zastugujg wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej

B. Malinowskiego, ktére beda przediuzane w zakresie niniejszego projektu w rozwigzaniach
wych.

- JRUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie dostepnej dokumentacji stwierdza sie, ze dokumentowany teren potoznony
‘Wyiszym tarasie akumulacyjnym rzeki Wisty, zbudowanym z plejstocenskich utworow aku-
1" 12ecznej o migzszosci co najmniej kilkunastu metrow.

'a‘S“Na gleby wystepujg piaski pylaste, nasypy piaszczysto gruzowe i piaski zaglinione.
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,_;.i,, ,no wystepawanie wody gruntowej o swobodnym zwierciadle stabilizujacym sie na gtebo-
1.0 do 2.0m ponizej istniejacego terenu.

| any teren wedtug Rozporzadzenia Ministra S.W.i A z dnia 24 wrzesnia 1998r. /Dz. U. nr
839/ nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

AKRES ROBOT.
7akresem projektu objeto budowe ulic na osiedlu ,Sportowa” w m. Przechowo :
inowskego - na odcinku od ul. Ks. Alajzego Gunowicza do ul. Jasminowej,
usarskego - na odcinku od ul. B. Malinowskiego do ul. W. Rutkiewicz,
stkiewicz - na odcinku od ul. T. Slusarskiego do ul. L. Teligi,
eligi - na adcinku od ul. W. Rutkiewicz do ul. B. Malinowskiego.
ch budawy wiw ulic oprécz robét drogowych przewidziano nastgpujace roboty branzowe:
- budowe kanalizacji sanitarnej,
- budowe kanalizacji deszczowej,
- budowe sieci wodociggowey,
- budowe oswietlenia ulic.

Na diugosci projektowanych ulic: B. Malinowskiego, T. Slusarskiego, W. Rutkiewicz i L. Te-
yiikowanych jako ,L" zaprojektowano jezdnie o.szerokoéci 6.0 m z obustronnymi chodni-
lio szerokosci 2.0m.

owane ulice dostosowano do przebiegu linii rozganiczenia okreslonych w decyzji o warun-
budowy | zagospodarowania terenu.

do poszczegéinych posesji zaprojektowana typu bramowego.

wna ulicy nalezy tyczy¢ w oparciu o domiary przedstawione na planie sytuacyjno - wysoko-

: PROFILE PODEUZNE.

Profile podiuzne projektowanych ulic dowiazano wysokosciowo do istniejgcych ulic o na-
‘ 4 , niach utwardzonych, do wysokosci istniejacych wjazdow bramowych do poszczegéinych
%sjii do terenu przylegtego. '
k. kano w ten sposdb spadki podiuzne w granicach od 0.3% do 1.54%.
| Mezenie wysokosciowe nalezy realizowaé w oparciu o wysoko$¢ reperu paristwowego zlokalizo-
| 0 w budynku mieszkalnym przy skrzyzowaniu ulic Malinowskiego - Jasminowa przedstawio-
Mona planie syt-wys.
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NSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNL, WJAZDOW BRAMOWYCH

DNIKOW.
. Zaprojektowano nastepujacy przekréj konstrukeyjny nawierzchni jezdni:

<ika betonowa szara grubosci 8 cm

pka cementowo - piaskowa

udowa betonowa B-10 grubosci 20 cm i

|

}

ypka piaskowa grubosci 10 cm. |
mowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm wystajacym 12cm na fawie betonowej z \
1

l

",,‘.5.\‘

Wiazdy bramowe zapro;ektowano z kostki betonowej koloru czerwonego grubosci 8cm na podsyp-
; ¢ mentowo piaskowej, na podbudowne betonowej B-10 grubosci 15cm i na podsypce piaskowej
nbosci 10cm. Obramowanie wjazddw wykonaé obrzezem betonowym o wymiarach 25x8cm.
,:';!;.. zaprojektowano z kostki betonowej szarej grubosci 6cm na podsypce cementowo-
siaskawej grubosci 10cm i obramowano obrzezem betonowym 25x8cm.

64 ODWODNIENIE. |
Odwodnienie ulicy realizowane bedzie poprzez spadki podiuzne i poprzeczne do projekto- |
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anych kratek Sciekowych. i
W {ul. B. Malinowskiego (obustronnie) i ul. W. Rutkiewicz (jednostronnie - pochylenie jezdni jedno- i I
ne) na diugosci spadkow podtuznych 0.3% zaprojektowano $cieki podtuzne wzdiuz krawezni-

etz

zagtebione 2cm i o szerokosci 20cm.

ILANS NAWIERZCHNI.
owita powierzchnia utwardzenia wynosi 7143 m? z czego:
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622m?

52m?
343m?
1017m?

A6l KONCOWE.

’-przystapieniem do robot nalezy zapoznaé sie ze zbiorczg planszg uzbrojenia, na kiorej
a8 ono istniejace i projektowane sieci uzbrojenia.

vC2 Qne w oparciu domiary punkty giéwne trasy, podane w projekcie wykonawczym bedg ba-
v pwania SleCl uzbrojenia terenu i innych projektowanych urzadzen.

zelkie roboty powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

OPRACOWAL:

inz. Jerzy Powa;lsz
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