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D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z usunieciem 30 cm warstwy humusu , w ramach realizacji projektu Budowa ulicy
Slusarskiego gmina Swiecie woj. kujawsko pomorskie-ROBOTY DROGOWE

II ETAP
NAZWA odcinka drogi :
- ilo$¢ robot wg. zatacznika dokumentacji przetargowe;j - ,,Przedmiar robot”

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy
humusu z pasa drogowego projektowanych drég ( z wylaczeniem przebudowy istniejacych drog o nawierzchni
utwardzonej lub gruntowej) w ramach realizacji projektu Budowa ulicy Slusarskiego gmina Swiecie woj. kujawsko
pomorskie

ETAP inwestycji II

NAZWA odcinka drogi :

- ul. Slusarskiego

- wg. projektu ...l

- odcinek ok.180 m

- ilo$¢ robot wg. zatacznika dokumentacji przetargowe;j - ,,Przedmiar robot”

14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.5.

1.6. Kody CPV

grupa klasa kategoria

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektow budowlanych lub ich

45200000 - 9 czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j.

45220000 - 5 | Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

45233000-9 oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

2. MATERIALY

Nie wystepuja
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3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdj¢ciem warstwy humusu nalezy stosowac:

e  spycharki,

e  réwniarki,

e lopaty, szpadle i inny sprzet rgczny - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robodt sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

e  koparki i samochody samowytadowcze do transportu.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” punkt 4.

Zdjety humus moze by¢ przewozony dowolnym s$rodkiem transportu zgodnie z Dokumentacja Projektowa
(zaleznie od odlegtosci transportu). Nadmiar humusu nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.1. Zdjecie warstwy humusu
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek oraz dodatkowo stosowaé
re¢czne wykonanie rob6t jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych, ktéra jest okreslona w Dokumentacji
Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Humus nalezy zdja¢ na pelng gleboko$¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus
nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i
zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2 Zagospodarowanie humusu
Zdjeta warstwa humusu powinna by¢ przeznaczona do pozniejszego uzycia przy umacnianiu poboczy i skarp,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa i wskazaniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
Sprawdzanie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z powierzchni pasa robot
ziemnych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wskazaniami Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiary rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostkg obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) zdjetego humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” punkt 8.

9, PODSTAWY PLATNOSCI
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Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 9.

Cena 1 m? (metra kwadratowego) zdjetego humusu obejmuje:

e  prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

zdjecie warstwy humusu na petng glgbokos$¢ jego zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi,
ewentualne odwiezienie nadmiaru humusu na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu

dowiezienie i odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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