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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej na projektowanych drogach, chodnikach i
zjazdach do posesji, w ramach realizacji projektu ,,
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1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z lokalizacja okreslong w Dokumentacji Projektowej na:

e gr. 8§ cm na proj. Drogach (kostka szara)

e gr. 8 cm - na proj. Zjazdach (kostka czerwona)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzania z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6. Kody CPV
grupa klasa kategoria
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektow budowlanych lub ich
45200000 - 9

czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

45220000 - 5 | Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
45233000-9 ) ) )
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej, wedlug zasad niniejsze;j
SST, sa:
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e betonowa kostka brukowa grubosci 61 8 cm,
e piasek na podsypke,

e  krawezniki z jednostronnym oporem

e Dbeton na tawe pod kraweznik,

e cement,

e  kruszywo do betonu,

e woda.

2.3. Betonowa kostka brukowa

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy stosowa¢ betonowa kostkg brukowa o grubosci 8 cm gatunku I-go.
Kostka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80-6775-03/01 oraz BN-80/6775-03/04 oraz posiadaé atest
producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii.

Kostka powinna posiadaé 5-letnia gwarancje.

Beton uzyty do produkcji elementow prefabrykowanych powinien spetniaé nast¢pujace wymagania :

e Nasigkliwo$¢ nie wicksza niz 5%

e  Mrozoodporno$¢ na dziatanie mrozu — stopien nie nizszy niz F 150

e  Scieralno$é na tarczy Boehmego, okreslana stratg wysokosci, ponizej 3,5 mm

e  Wytrzymalos¢ na $ciskanie nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa.

Powierzchnie ptytek powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu o fakturze z formy lub wykonczonej
zgodnie z informacjami podanymi w katalogu producenta. Krawedzie kostki powinny by¢ réwne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni gornej ( licowej ) — jednorodne. Dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na
pojedynczych plytkach oraz naloty wapienne ( wykwity ). Niedopuszczalne plamy i zabrudzenia niezmywalne
woda.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w Tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni kostki

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i
uszkodzen

Wklgstos¢ lub wypuklosé powierzchni gornej, wichrowato$¢ powierzchni 2
i krawedzi, mm

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie

pozostate,

Max. liczba 2
Max. dlugo$¢ , mm 30
Max. gleboko$¢, mm 8

Ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z podanymi w katalogu producenta.
Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczaé:

Dla dtugosci i szerokoséci — 3 mm

Dla wysokos$ci — 5 mm

2.4. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.5. Krawezniki
Krawezniki do obramowania nawierzchni o wymiarach
15%x30x100 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80/6775-03/01 oraz posiada¢ atest producenta.

2.6. Beton na lawe pod kraweznik
Beton na tawe zwykla pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z
PN-88/B-06250.

2.8. Cement
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Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN/B-30000 i by¢
marki nie mniejszej niz ,,35” do betonu oraz ,,25” na podsypke cementowo-piaskowa

2.9. Kruszywo do betonu
Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-622501 PN-86/B-06712.

2.10. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczhce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki
Roboty beda wykonywane rgcznie. Do zaggszczenia nawierzchni z kostki brukowej stosuje si¢ wibratory
plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 15MPa kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.2.2. Transport pozostalych materialéw
Transport kruszywa wg SST D-M-00.00.00 . Transport kraweznikow - wg SST D-08.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. 'Wykonanie koryta

Przed wykonaniem koryta nalezy wytyczy¢ krawedzie jezdni .chodnika lub zjazdu do posesji oraz wyznaczy¢
przy pomocy szpilek, szerokos¢ i gleboko$¢ koryta, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonanie koryta pod nawierzchni¢ powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
D.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

5.2.2. 'Wykonanie obramowania
Wykonanie obramowania z krawgznikow betonowych 15x30x100 na tawie betonowej zwyktej , powinno by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST D.08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

5.2.3. 'Wykonanie podbudowy
Podbudowe pod nawierzchni¢ drog ,zjazdéw do posesji, chodnikéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja

Projektowa, i specyfikacjami technicznymi

5.2.4. Podsypka cementowo-piaskowa
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Na przygotowanym podlozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa 1:4, z uzyciem materiatow, wg

pkt .2.4 1 2.8. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm.

Zageszczenie podsypki powinno by¢ tak wykonane, aby nie bylo widocznych $ladéw urzadzenia
7ageszczajacego.

5.2.5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada si¢ na uprzednio wykonanej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity 2 + 3 mm. Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem (lub innym
materialem zaaprobowanym przez Inzyniera), a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku §rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemié szczeliny materialem do wypehienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Czynno$ci nalezy powtarzac , az do pelnego wypetnienia szczelin

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.3 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan
wyrobu na $ciskanie.

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt
2.3. 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt 5.2.5. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.2.6. niniejszej SST:

e pomierzenie szerokosci spoin,
e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e gsprawdzenie prawidlowosci wypehienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone sg fata lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczac¢ 0,5 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja + 0,5%.

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanej niwelety nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdzni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
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Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiarow cech geometrycznych nawierzchni wymierzonych w pkt 6.4. powinna wynosi¢ nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e wykonania koryta,
e  wykonanie tawy pod krawezniki,
e wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? (metra kwadratowego) obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materialow,

e wykonanie koryta,

e wykonanie obramowania nawierzchni (kraweznik na fawie betonowe;j),
e wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

e ulozenie i ubicie kostki,

e wypehnienie spoin,

e przeprowadzenie badan i pomiaré6w kontrolnych.

e dowoziodwoz sprzetu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane do betonéw i zapraw.
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DIN 18501
BN-87/6774-04
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/02

BN-68/8931-04

Kostka brukowa z betonu (norma niemiecka)

Kruszywo mineralne. kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.

Budowa ulicy Slusarskiego gmina Swiecie woj. kujawsko pomorskie

Branza DROGI



