Przbudowa drogi dz. nr ewid. 401 w Huta Poreby .KST POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. [ Wartosé
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 375.000 1.69 633.75
d.1]04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2 Podbudowa
2|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 375.000 23.48 8805.00
d.2|06 bos$ci po zageszczeniu 15 cm
3 Nawierzchnia
3|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 348.000 42.49 14786.52
d.3|01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) + posze-
rzenie zjazdu z drogg powiatowg
4/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 336.000 39.58 13298.88
d.3|01 faltowych o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa
Scieralna) + poszerzenie zjazdu z drogg powiatowg
4 Roboty wykonczeniowe
5|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - umocnienie pobo- |m?2 78.000 31.55 2460.90
d.4/03 czy - grubos$é po zageszczeniu 10 cm

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14138



