Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 8241 w IzdebkaPRQKSTJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis [ Jedn.obm. [ llosé [ Cena jedn. [ Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 266.000 0.82 218.12
d.1/06 szonej (bitum)
2|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej smotg m2 256.500 7.60 1949.40
d.1/08
3|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 20.000 66.47 1329.40
d.1|03 mi o poj tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km, profilowanie skarpy, rowu odwodnieniowego
pod korytka $ciekowe wibroprasowane (30x20x50)cm
4|KNR 2-31 0606- | Scieki z prefabrykatow betonowych(30x20x50) o grubos-|m 70.000 76.96 5387.20
d.1/04 ci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5|/KNR 2-01 0516- [Umocnienie skarp rowu ptytami betonowymi - ptyta ME- |m?2 140.000 88.18 12345.20
d.1/04 BA o wym. 39,5x59,5x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
2 NAWIERZCHNIA
6/KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 266.000 72.79 19362.14
d.2|03 faltowych o grubosci po zageszczeniu 6 cm (warstwa
Scieralna)
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - grubos¢ po za- m2 32.000 36.62 1171.84
d.3/05 geszczeniu 7 cm - umochienie poboczy

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14138




