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Oswiadczenie Projektanta

Poznan, dnia 25.09.2020r.

Marek Pietrzak
Os. Winiary 32/7
60-665 Poznan

Oswiadczenie
Projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2016r poz. 290 z pdin. zm) oswiadczam, iz projekt budowlany:

»Zakup i montai energooszczednego oswietlenia — lampy hybrydowe w Gminie Strzegom -
etap II”

Urzad Miejski w Strzegomiu

ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Dziatka o nr. ewid. 906/7 Strzegom obreb Olszany 0013
na terenie Gminy Strzegom

opracowany: wrzesien 2020r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
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Il.  Dane ogdlne

Podstawa opracowania i zakres opracowania
e Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

O umowy z Inwestorem,

o wizji lokalnej wraz z detekcjq utozenia sieci,

© map zasadniczych

O wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

o danych zebranych w terenie, w tym zgodnos¢ sieci kablowych ze
stanem faktycznym

o aktualnych norm i przepisdw obowigzujacych w zakresie opracowania.

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy oswietlenia
solarnego w miejscowosci Olszany dz. 906/7, obreb Olszany 0013.

Projektowane oswietlenie poprzez wykorzystywanie odnawialnych zrédet energii przyczynia
sie do zmniejszenia emisji gazéw cieplarnianych oraz pytéw zawieszonych.

Stan istniejgcy

Z uwagi na brak w poblizu sieci i instalacji elektrycznej, a przy tym maty zakres projektowanego
doswietlenia, nie jest optacalne prowadzenie osobnej linii zasilajgcej energetyczne;.
Dodatkowo projektowane oswietlenie jest ekologicznie i wytwarza energie do dziatania
sytemu w oparciu o Odnawialne Zrédta Energii — storice.

Informacje szczegétowe o terenie opracowania

Dane ewidencyjne
Teren dotyczy doswietlenia drogi dojazdowej z wykorzystaniem lamp solarnych i obejmuje dz.
nr 906/7, obreb Olszany 0013 w gminie Strzegom.

Informacja o zagroieniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wptywa w sposéb negatywny na srodowisko naturalne. Poprzez
zastosowanie odnawialnych Zzrédet energii do zasilania oswietlenia, nastepuje obnizenie emisji
szkodliwych gazéw i pytow tj. np. PM10; PM2,5; CO,. Nie przewidziano emisji szkodliwych
substancji do $rodowiska podczas uzytkowania lamp. Nie przewidziano przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Nie przewiduje sie réwniez
negatywnego wptywu na zapotrzebowanie i jako$¢ wody. Projektowane obiekty nie wykazuja
wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami.

Zastosowane w niniejszej dokumentacji projektowej rozwigzania technologiczne w petni
spetniajg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.






Dostep dla oséb niepetnosprawnych
Projektowane obiekty nie ograniczaja dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych oraz

poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016r. poz. 290 z poZ. Zm) i § 13a pkt. 1 orzaz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wptywa negatywnie
na dziatki sgsiednie i nie wykracza poza obszar dz. nr 906/7 , obreb Olszany 0013,

Geotechniczne warunki posadowienie obiektu

Wykonanie powyiszych prac projektowych kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r. Poz. 463). Grunt jaki
wystepuje w powyzszej lokalizacji jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie.
Projektowane lampy solarne posadowi¢ na prefabrykacie betonowym, przeliczonym
ze wzgledu na wystepujgcy moment gnacy u podstawy stupa.
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1.

Wykaz wtascicieli gruntu

Lp.

nr. dziatki Obreb

Nazwa wtasciciela

906/7 Olszany 0013

Urzad Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

<Marek Pietrzak
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IV. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Opis

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120
»W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony s$rodowiska oraz planu
bezpieczedstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen,
ktére mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z wykonaniem
budowy:

- latarni solarnej

Zakres robét do realizacji

Projekt wykonawczy obejmuje:

- wytyczenie miejsca zabudowy,

- wykonanie wykopow pod stupy latarni,

- montaz fundamentow prefabrykowanych pod stupy latarni solarnych,
- montaz kompletnych lamp solarnych,

Wykaz istniejgcych obiektow

W obszarze budowy latarni solarnej wystepujg nastepujace elementy:
- droga ruchu samochodowego

Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robot

- przy wykonywaniu wykopu pod fundament prefabrykowany,
- przy zatadunku i roztadunku samochododw dostawczych,

- przy montazu latarni solarnych,

- przy pracy w poboczu drogi gminnej ruchu samochodowego.

Sposéb prowadzenia instruktarzu pracownikow

- instruktaz ogélny dotyczacy przestrzegania przepiséw BHP i przepisow wynikajacych
z Instrukcji Bezpiecznej Pracy w Energetyce,

- instruktaz stanowiskowy, w tym wskazanie istniejgcych i przewidywanych zagrozen
W miejscu pracy,

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny sprawne i badane.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie
do wykonywanych prac.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami

- zapewnienie statej dostepnosci do systemow tacznosci,






- oznakowanie miejsca pracy i zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych.
Pracodawca zobowigzany jest zapoznaé pracownikow z: ryzkiem zawodowymi
zagrozeniem dla zdrowia i Zycia, ktére wystepujg na danym stanowisku pracy oraz
zastosowanymi $rodkami likwidacji lub ograniczenia tego ryzyka i zagrozen.

ania

elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid.: WKP/0285/POOE/06; WXP/0124/0WOE/0F






»@abip mabigz ynpAm (D)1zpbz.0dg

-]

000L:L VIVMS
£0%1 "Zp :¢100 AubZs|Q "4go
CBLZS Y ILG h 8L CE LG :Adow sloxeg
M370INAVSVYZ AdVIN VIdOM

oBauzoyeiBopiey |
| wiaulAzapoalb ngosez oBbamomisyed

AUDZS|0 ‘CL00 98490 m nyelielew tiosal) z 1jdoy “
L

Msleim Upzsqo - wobszyS ‘G906l 0 Pul Aouspima pysoupar fazsleyulu 9$0upoBz Afs EzopeIMSOy
PHOIPIMS :30IMOH _—

91%Sb|SOU|Op :0Mm}Zpoma[opm 20T $LLIT OS0¥ MDD IN







VI.  OPIS WYKONANIA ROBOT

Lokalizacja lamp

Miejsce posadowienia latarni wykorzystujacych odnawialne Zrédta energii wskazano
na zafaczonej mapie zasadnicze;j.

Posadowienie lamp

Latarnie solarne nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach, wykonanych
z betonu klasy C-25/30 przeliczonych (ze wzgledu na wage systemu, powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy LED) pod montaz lamp w il strefie
wiatrowej na stupie cylindrycznym stalowym o wysokoéci min. 6,39m (tagcznie cata
konstrukcja). Prefabrykowany fundament nalezy posadowi¢, tak aby jego gérna krawedi
znajdowata sie max. 50 mm powyzej poziomu gruntu. Przed przystgpieniem do prac
montazowych fundament prefabrykowany nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo.
Prefabrykowany fundament zasypac¢ gruntem rodzimym, stosujgc zageszczenie warstwami co
20 cm. Przed przystapieniem do mechanicznego wykonania wykopu pod prefabrykat
zlokalizowa¢ wystepujacg podziemng infrastrukture sieciowg oraz kazdorazowa prowadzié
wykop kontrolny.

Nalezy odtworzy¢ oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego naruszone elementy:
e rowu odwadniajacego
e pobocza gruntowego
e elementy infrastruktury drogowe;j

Opis Techniczny lampy solarnej

Stup
e stalowy, gruboscienny o grubosci scianki min. 4mm, obustronnie cynkowany,

wykonany ze stali S235,

e wysokos¢ kompletnej lampy min. 6 396 mm,

e stup zaprojektowany na odpornos¢ wiatru Il strefy wiatrowej,

e konstrukcja trzonu stupa oparta na walcu, o $rednicy min. 133 mm,

e bez rewizji — wneki zamykanej pokrywg czy drzwiczkami,

e malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL7016,

e podstawa do montazu na prefabrykacie betonowym o rozstawie kotew (M24) 300 x
300 [mm].

Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarnej
e prefabrykowany przeliczony (ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montaz lampy solarnej w Il
strefie wiatrowej na stupie stalowym wysokosci min. 6 396 m
e wymiary minimalne fundamentu: 430 mm x 430 mm x 1000mm.
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Modut fotowoltaiczny

e typ cel: monokrystaliczne

e moc maksymalna [Pmax]: min. 215 Wp

e wydajnosc: min. 15,9%

e tolerancja mocy modutu: min. +/-3-5W,

e stopien ochrony puszki przytagczeniowej: min. IP65

e materiat ramy modutu fotowoltaicznego — aluminium malowane proszkowo w kolorze
czarnym '

e Front: szkfo hartowane (EN12150)

e tyt modutu - wielowarstwowa folia zabezpieczajaca,

Akumulator

e akumulator bezobstugowy w technologii LiFePOa,,

e napiecie nominalne: 12,8V,

e pojemnos¢: min. 66 Ah,

e wbudowany modut BMS,

e Temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -25°C do +50°C,

e klasa ochrony przed zalaniem: IP68,

e zywotnosé: >8 lat (min. 2600 cykli 50DoD),

e montaz: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony wewngtrz prefabrykatu,
bezposrednio pod podstawa lampy. Montaz/ demontaz poprzez line rewizyjna
zaczepiong u szczytu lampy,

e nie dopuszcza si¢ montazu akumulatora na stupie lampy, w tym zabudowanego
wewnagtrz oprawy LED oraz w skrzynece hermetycznej zlokalizowane]j poza obrysem
lampy.

e autonomiczny czas pracy: min. 5 dni.

Oprawa LED
e wymiary: df. min. 830, sz. 125, wys. 80 [mm],

e strumien $wietlny: 2000 - 5900 Im,

e temperatura barwowa: min. 4000 K,

e sprawnos¢ —min. 198 Im/W,

e Optyka — soczewki PMMA — wedtug zaftacznika ,wymagana optyka oprawy LED”

e |lo$¢ ptytek LED (MPCB) — 2 sztuki (12 diod LED w kazdej — w przypadku awarii jednej
diody reszta funkcjonuje poprawnie),

e Zywotnosé: 290 000 godzin,

e klasa ochrony: IP68,

e mozliwos¢ regulacji mocy oprawy,

e maksymalna moc oprawy LED: min. 80 W,

1l






Wymagana optyka oprawy LED — Olszany 906/7

Wymaga sig zastosowania jednego wariantu optyki tj. na kazdej z dwéch MCPCB koniecznoéé
zastosowania tej samej optyki.

1) Optyka 1l

T3-L







Regulator solarny MPPT o parametrach i funkcjach

e Napiecie: 12/24 V wybierane automatycznie

e Temperatura pracy: od -35C do +65C,

e algorytm dziatania regulatora MPPT (Multi Point Power Tracking),

e funckja regulacji mocy oprawy LED,

e funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy o$wietleniowej,

e stopien ochrony obudowy: min. IP68,

e zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wtaczenia / wytgczenia oprawy LED
w normalnym trybie pracy od 1 do 16 godzin z petng lub zredukowang moca oprawy,

e mozliwos¢ programowania 4 niezaleznych programéw intensywnosci owietlenia w
ramach jednej nocy,

e whudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny — komunikacja z aplikacja
do programowania i serwisowania (programem) zainstalowanym na komputerze,

e wbudowany modut komunikacyjny bluetooth — karta sim do komunikacji zdalnej wifi z
aplikacjg w j. polskim zainstalowang na komputerze,

e regulator wspofpracujacy z aplikacjg na laptopie zapewnia funkcje zapisu:

o prad tadowania,

moc modutow fotowoltaicznych,

prad pobierany przez oprawe,

podglad wartosci wyprodukowanej energii,

ilod¢ energii zuzytej przez oprawe,

podglad na czas $wiecenia lamp od ich uruchomienia.

O 0 0 O O

e wskazane wartosci musza zapisywac¢ w pliku historii z ktérego bedzie mozliwoéé
wielokrotnego odczytania tych danych przez okres min. 4 lat oraz przygotowywania
raportéw rocznych,

e optyczna sygnalizacja:
modut za posrednictwem 3 diod sygnalizuje nastepujgce stany:

o praca akumulatora,
o pracalampy LED,
o praca paneli fotowoltaicznych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Nie projektuje sie ochrony przeciwporazeniowej, poniewaz instalacja pracuje z

napieciem bezpiecznym <24 V.
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Uwagi koncowe

e na etapie realizacji inwestycji prace nalezy wykonywac tak, aby unikna¢ zniszczen i
szkod. Po zakoriczeniu robdt budowlanych odtworzy¢ teren do stanu poprzedniego,

e wszystkie elementy stalowe oraz elementy srubowe muszg byé zabezpieczone przed
korozja przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN 1SO 1461:2011

e po zakonczeniu prac montazowych zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

e przed przystgpieniem do prac zapoznad sie szczegotowo z trescig niniejszego
opracowania,

e w przypadku prowadzenia prac ziemnych z uzyciem koparki, kazdorazowo nalezy
dokonac lokalizacji potozenia podziemne;j infrastruktury sieciowej poprzez
wykorzystanie lokalizatora. Nalezy réwniez prowadzi¢ wykop kontrolny.

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy.
W projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie
zamiennikow, elementéw réwnowainych pod warunkiem, ze zaproponowane elementy
zamienne beda posiadaty parametry rownowazne jak zaprojektowane oraz po konsultacji
z Inwestorem i Projektantem. Wykonawce realizujagcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegétdw, ktére
nie zostaty w projekcie omdwione.

I; ins} acji [ urzadzen
elektrycznych i elektfoenergetycznych
Nr ewid.: WKP/0285/POOE/06: WHKP/Qi 24/0WOE/0R
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VIl.  Zestawienie podstawowych materiatow
Lp. Nazwa Jednostka | llos¢
1 | Prefabrykat F 100/43 szt. 2
2 | Konstrukcja stupa lampy o wysokosci min. 6396 mm (wysokos¢ szt. 2
catkowita z panelami fotowoltaicznymi)
3 | Panel fotowoltaiczny o mocy min. 215 Wp szt. 2
4 | Kompletna konstrukcja mocujgca panel fotowoltaiczny Komplet 2
5 | Obudowa oprawy LED o wymiarach dt. min. 830, sz. 125, wys. 80 [mm] szt. 2
6 | Oprawa LED o mocy maksymalnej min. 80 W, sktadajaca sie z 2 Komplet 2
niezaleznych ptytek MPCB
7 | Komplet optyki do oprawy LED tj. 2 sztuki na lampe Komplet 2
8 | Kontroler lampy solarnej szt. 2
9 | Akumulator LiFePO4 min. 66 Ah 12,8 V szt. 2
10 | Przewdd YDY 3*2,5 mm/2 komplet min. 5 m na lampe Komplet 2
11 | Komplet srub niezbednych do przytwierdzenia lampy Komplet 2

sieci

u N
acyinel W zakresie

alektrycznych
Nr evnid. WKP/0285

i elemroénergetycznyc'p
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VI

6396

5235
5005

Widok lampy solarne;

992

670

Owania | klerowania

robotami b i aniczes-y specjalnosci
instalagyinej w zakresig sieci, fistaldcyi i urzadzen
2lektrycznych i efektroenergetycznych

r ewld.. WKP0285/POOE/06; WKP/0124/0WOE/06
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Swidnica, dnia 28.08.2020 12:35:09

Licencja nr GKVI1.4030.2.1773.2020_021 9_CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:
Starosta Swidnicki
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

2. Licencjobiorca:
MAREK PIETRZAK 'ELEKTRIS'
ul. Osiedle Winiary 32/7
60-655 Poznan
NIP: 781-109-84-62

3. Informacije o materiatach paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Lp Nazwa mate_ria{u paﬁstwowego zasobu f::;ﬂgﬁgg?:::gﬁf Wyﬁﬁ:: nia Okreslenie obszarulobiektu,1d0 ktdrego
geodezyjnego i kartograficznego geodezyjnego i kartograficznego kopii odnosi sig licencja

Arkusz mapy zasadniczej w postaci T ;

1 drukowanej czamo-biatej w formacie Ad P.0219.2018.2742 28.08.2020 | dziatki: [Jaroszéw] 215
Arkusz mapy zasadniczej w postaci o

2 drukowanej czarno-biatej w formacie A4 P.0219.2018.2747 28.08.2020 | dziatki: [Olszany] 1232
Arkusz mapy zasadniczej w postaci A

3 drukowanej kolorowej w formacie Ad P.0219.2018.2747 28.08.2020 | dziatki: [Olszany] 1307
Arkusz mapy zasadnicze] w postaci ;s .

4 drukowanej czarmo-bialej w formacie Ad P.0219.2018.2751 28.08.2020 | dzialki: [Stanowice] 515
Arkusz mapy zasadniczej w postaci — —

5 drukowane;j czamno-biatej w formacie Ad P.0219.2015.3156 28.08.2020 | dziakki: [Srédmiescie Nr3] 243/2
Arkusz mapy zasadniczej w postaci s ;

6 drukowanej czarno-biatej w formacie Ad P.0218.2018.2735 28.08.2020 | dziatki: [Bartoszéwek] 108
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej

7 | w postaci drukowanej czarmo-bialej w P.0219.2018.2742 28.08.2020 | dziatki: [Jaroszow] 215
formacie A4
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej

8 | w postaci drukowanej czarno-biatej w P.0218.2018.2747 28.08.2020 | dziatki: [Olszany] 1232
formacie A4
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej

9 | w postaci drukowanej czamo-biatej w P.0219.2018.2747 28.08.2020 | dziatki: [Olszany] 1307
formacie A4
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej

10 | w postaci drukowanej czarno-bialej w P.0219.2018.2751 28.08.2020 | dziakki: [Stanowice] 515
formacie A4
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej

11 | w postaci drukowanej czarno-bialej w P.0219.2015.3156 28.08.2020 | dziatki: [Srédmiescie Nr3) 24372
formacie A4
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej

12 | w postaci drukowanej czarno-biatej w P.0219.2018.2735 28.08.2020 |dziatki: [Bartoszowek] 108
formacie A4

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegéinionych w pkt 3 materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? dia
dowolnych potrzeb.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatow parstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznggo przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i W, graniczch uprawnief okreslonych w pkt 4.
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(podpis organu lub upowazhionej osoby®)

Dokument wygenerowal(a): Zbigniew Wiacek, dn. 28-08-2020 12:35:09
Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego  pracownika  oraz pieczeci urzedowej a jej autentyczno$é mozna zweryfikowaé na  stronie internetowej
hnps:i/swidnicki.webewid.pI!stIpub!ic!weryﬂku} wpisujgc niepowtarzany identyfikator 62f0f60e-163b-4fca-92a7-95f067 caad57.



POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z p6Zn. zm.) kio
wykorzystuje materiaty paristwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub
udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnosci oplaty za
udostepnienie tych materiatow.

1) Okre$lenie obszaru / obiektu moze nastapié poprzez wskazanie: jednostek podzialu terytorialnego kraju lub podzialu kraju dla celéw EGIB (jednostki ewidencyjne,
obreby ewidencyjne, dzialki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspétrzgdnych poligonu.
2) Gel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostgpnionych materiatéw panstwowegc zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedtug listy
stanowiacej zatgcznik do wzoru ninigjszej licencji.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okre§lonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacjg autentycznosci licencii;
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 . — Prawo

geodezyjne i kartograficzne;
4) kiauzule, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga

podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczgci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktérym mowa w pkt 1.

74 760DN0SE Z ORYGINALEN

POZNAN, DN. ... 2.3 . MRZ..2020

Dokument wygenerowat(a): Zbigniew Wigcek, dn. 28-08-2020 12:35:09
Zgodnie z art. 40c ust. 4 ust_awy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samedzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej , a jej autentycznosé mozna  zweryfikowad na stronie internetowej
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-221/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Pietrzak

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 stycznia 1966 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0285/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwar"ﬂkacznm;,b z/

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynsk1 Ff(
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Pietrzak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowiag podstawg¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

3 -'_7.{}
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Otrzymujg;
1. Pan Marek Pietrzak

60- 665 Poznan, ul. Winiary 32/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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SR INZYNIEROW

1 BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5CC-6H8-SHR *

Pan Marek Pietrzak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0497/06

adres zamieszkania ul. Winiary 32/7, 60-665 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

higr ins =
e o A3FEK Pietrzak
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic za pomoca numeru we?ﬁ#ﬁa&w% H{thpﬂﬁm;a I Kle
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl |l.!,ki kontaktujac sie z biurem wiastiwehQFRED BrRe1onymi s e
i LA PR akresie siepi SPecjalnogcy
Budownictwa. Cl, instalagji Urzadzen

liUi'.ulli."E‘I":' 7 L}H\{GJMALE EJekfryczn 3
L p ; ch
LEM . Wi - WKP/DZ'VEE ,; gggég?ﬁg%ycznycn
' ' 124/OWOE/05

POZNAR, pyy, ..

~4-4-51E.2000






URZAD MIEJSKI W STTRZEGOMIU

ul. Rynek 38  58-150 Strjzegom
tel. (74) 8560-599  fax (74) 8560-516

strzegom@strzegom.pl  www.strzegom.pl
STRZEGOM dn. 06.10.2020 r.
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Dzialks nr. 906/7 obrgb Olszany poleone jest ns terenie ¢ przezasczeniu:

- 2 KD(D) - tereny drég publicznych (droga klasy dejazdowej)
- Obiekt zespél obiektéw wpisanych do rejestru zabythkéw







- Strefa OW obserwacji archeolog. dla Sredniowiecznej wsi w granicach nowozyt. siedliska
- Strefa ochrony konserwatorskiej historycznego ukladu ruralistycznego

1) jakp tereny przestrzeni publicznej ustala si¢ tereny oznaczone symbolami UP, UP/U, USK, US, ZC, KD(L), KD(D);
2) najterenach, o ktérych mowa w pkt 1 ustala sig obowigzek lokalizacji obiektéw malej architektury w spos6b

§8. ‘
E\'zakresie wymagaii wynikajgcych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publiczaych:
sprzyjajacy kontaktom i interakcji uzytkownikéw tych p L

§9.

W zzkresie zesady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu ukladu komunikscyjnego:

2) dla obstugi obszaru obj¢tego planem i wehodzacych w Jjego skiad terenéw wyznacza si¢ tereny:

b) drég publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolem KDD;

3) ustala si¢ mozliwos¢ wydzielenia drég wewnetrznych oraz ciggéw pieszych w ramach ustalonego przeznaczenia o
parametrach odpowiadajgcym parametrom drég pozarowych ustalonych W przepisach odrgbnych, o szerokosci nie mniejszej
niz 6,0 m;

4) na drogach nie przelotowych nie
12,5m.

5) w celu segregacji ruchu ustala si¢
Zycie planu:

2) w przypadku jednoczesnego bezposredniego dostepu do drég publicmychgw réanych klasach wjazd obowigzuje z drég o
najnizszej klasie,

b) w przypadku jednoczesnego bezposredniego dostgpu do drég publicznych w klasic zbiorczej lub wyzszej oraz drogi
wewnetrznej, ktéra posiada bezposredni dostgp do drég publicznych wjazd obowigzuje z drogi wewngtrznej,

6)ustala si¢ linie rozgraniczajgce tereny w zakresic komunikacji i wprowadza si¢ ich nastepujgca klasyfikacj¢ funkcjonalng:
b) 1IKD(D), 2KD(D), 3KD(D), 4KD(D) - drogi klasy dojazdowej:

= ustala sig szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych od 10 do 12 m,
- dopuszcla sig lokalizacj¢ chodnikéw, $ciezek rowerowych, migjsc postpjowych, zieleni, sieci infrastruktury techniczne;,

urzgdzen ol komunikaciji zbiorowej,
7) do realizacji ]Jrojektowmych odcinkéw drég lub poszerzenie do docelowych parametréw istnicjaeych drég
dopuszczaj si¢ dotychezasowy sposob zagospodarowania terenéw, bez mozliwosci wprowadzania trwalych obiektéw
budowlanyich oraz realizacji nowych ogrodzes, uniemozliwiajacych docelows realizacje ustalen planu;

8) ustala sig minimalng liczbe miejsc do parkowania (realizowanych na terenie wiasnym inwestora) dia samochodéw
uzytkownik6w statych i przebywajacych okresowo w ilodciach nie mniejszych niz:

a) lokale mieszkalne - 2 miejsca na 1 mieszkanic, w tym wlicza si¢ migjsca w garasach,

b) obiekty ustug ofwiaty - 3 miejsca na 10 przewidywanych zatrudnionych,

¢) obiekty sportowe - 1 miejsce na 20 przewidywanych uzytkownikdw,

d) domy kultury, dwietlice, kluby, biblioteki - 1 miejsce postojowe na 20 przewidywanych uzytkownikéw,

¢) obiekty handlowe- 1 miejsce na 100 m2 powierzchni ugytkowej,

f) obiekty ustugowe - | miejsce na 100 m2 powierzchni uzytkowej;

9) miejsca do parkowania, o ktérych mowa w pkt 8 nale?y urzgdzié: .

a) w formie: placéw postojowych, garazy whbudowanych lub wolnostojgeych, jedno lub wielostanowiskowych,

b) w granicach terenu, w ktérym zlokalizowane s lokale i obiekty, dla ktérych iloéé tych miejsc jest liczona:

10) wynik obliczen floéci miejec do parkowania, o ktérych mowa w pkt 8 nalezy zaokregli¢ do peinej liczby W gére;

11) liczb¢ miejsc postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w kartg parkingowg nalefy wyznaczyé, zgodnie z przepisami

odwb $
12) w przypadku dziatek zabudowanych przed dniem wejdcia w 2ycie plany dopuszcza sig realizacje miejsc do parkowania
w ilosci mniejszej niz okredlona w pkt 8 przy zachowaniu wskaznikéw owani 2abudowy i zagospodarowania terenu

okreslonych w ustaleniach szczegélowych.

wyznaczonych w planie ustala si¢ minimalng wielkosé placu zawrotnego: min. 12,5 m x

zasady lokalizacji wjazdu do wszystkich dziatek niezainwestowanych do dnia wejécia w

§ 10.

W zakresig zasady modernizacji, rozbudowy | budowy systemu infrastruktury technicznej:
1) ustala sig ogélne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukture techniczng: )

a) realizacja uzbrojenia terenu powinna wyprzedzaé wykonanie drég,
b) dop sieg 1@15;2, rozbudows, przebudowe oraz remonty sieci, obiektéw i urzpdzets infrastruktury technicznej,

zgodnie z isami odr¢bnymi,

¢) wszysthic liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z urzadzeniami towarzyszacymi, poza przytgczami do
poszezegblnych obiektéw winny byé usytuowane w liniach rozgraniczajgcych drég i ulic,

d) dopuszeza si¢ przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej poza ukladem ulic z zachowaniem ustaler Pprzepiséw
odrgbnych obowigmjacych przy projektowaniu tych sieci, przy czym ich lokalizacja nie moze uniemozliwiat
zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem podstawowym i uzupelnisjgcym,

¢) lokalizacje nowych obiektéw liniowych i obielcéw uzbrojenia terenu w sposéb zapewniajgcy dostep w celu ich naprawy
lub konserwacji bezposrednio z drég publicznych lub z drég wewngtrznych posiadajgcych dostgp do drogi publiczne;j,

f) powigzanie poszczegélnych sieci z ukladem zewnetrznym poprzez istniejgce wodociggi, instalacje kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz linie elektroenergetyczne;

2) w zakresie zaopatrzenia w wode:

a) ustala si¢ zaopatrzenie dla celéw bytowo-gospodarczych, przeciwpozarowych i Erzewczyc)

istniejgcej sieci
wodociggowej, T 3 Mo
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b) dopuszcza sig zaopatrzenie w wodg z w)asnyich ujgé, zgodnie z obowizzujgcymi przepisami odrebnymi;

3) w zakresie 7dprowadzenia 1 oczyszezenia $ciekdw bytowych, komunalnych, przemystowych ustala sic odprowadzanie
Sciekéw:

a) do gminnej sieci kenalizacyjnej, zgodnie z Wymogami przepiséw odrgbnych dotyczacych Bospodarki wodami,

b) do bezodptywowych zbiomikéw na nieczystosci ciekle,

¢) do indywidualnych oczyszczalni Sciekéw;

4) w zakresie odprowadzenia wod opadowych:

4) dopuszcza si¢ budowe systemu odprowadzenia wéd opadowych,

b) dopuszcza si¢ odprowadzenie wéd opadowych do doléw chlonnych lub zbiormikéw na wiasnym terenie lub
rozprowadzenie w ramach terenu biologicznie czynnego, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

c)w projektowaniu zainwestowania nalezy uwzglednié istniejace urzgdzenia melioracyjne i zapewnié¢ im prawidiowe

uzytkowanie,

d) zaleca sie zagospodarowanie wéd opadowych w maksymalnym zakresie na terenie nieruchomosci,

¢) nalezy dazy¢ do ograniczenia odprowadzania wéd opadowych z obiektéw budowlanych do zbiorczej sieci kanalizacji
deszczowej; ;

6) w zakresie zaopatrzenia w cieplo: i
&) dla nowych obiektéw ustala si¢ stosowanie niskoemisyjnych #rédel ciepla - energii elektxycm?j, gazu, olejulopalowego

lub innych niekonwencjonalnych Zrédet energii cieplnej, a takze nowoczesnych wysokosprawnych' #rédel energii opalanych
paliwem statym lub zaopatrzenie w cieplo z lokalych grupowych kotlowni,

b) dla istniejgcych obiektéw dopuszcza sie stosowanie dotychczasowych #rédet ciepla,

¢) dopuszcza sie tworzenie lokalnych sieci cieplowniczych,

d) dopuszcza sig zaopatrzenie w cieplo z indywidualnych lub grupowych Zrédet kogeneracyjnych,

€) nie dopuszcza sig napowietrznych sieci przesyh ciepla;

8) w zakresie zaopatrzenia w sied telekomunikacyjna:

8) ustala si¢ rozbudowe linii kablowych telekomunikacyjnych w ciggach komunikacyjnych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o lokalizacji sieci, !

b) dopuszcza si¢ lokalizacje inwestycji celu pulilicmego z zakresu fgcrnosci publicanej, zgodnie 2 przepisami odrebnymi;

9) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadéw obowigzujg przepisy lokalne i odrebne,

W zakresie zasady ochrony frodowisks, przyrody orag spesobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podiegajyeych ochronie na podstawie odrgbnych przepiséw, & takie obszaréw seczegbinego zagrofenia powodzly
ustais sig:

4) na terenie objetym opracowaniem planu zakezuje si¢ zainwestowania zaburajgcego prawidiowe funkcjonowanie
istnicjgcej sieci drenarskiej;

§7

W zakresie zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dsiedmictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury

wspblczeenej: ;
1) ustala sig ochrone konserwatorsks:

a) obszaréw w granicach strefy ochrony konserwatorskiej historyczmego ukiadu ruralistycznego,

b) obszaréw w granicach strefy ,OW* obserwacji archeologicznej dla gredniowiecne] wsi w granicach nowozytnego
sledliska, ; -

c) zabytkéw nieruchomych, znajdujgcych sig w gminnej ewidencji zabytkéw;

2) w granicach strefy ochrony konserwatorskie] historycznego ukiadu ruralistycznego obowigzujg nastepujace ustalenia:

a) ustala si¢ zachowanie historycznego ukiadu przestrzennego:

- rozplanowania drdg, ulic, placéw, ciekéw i zbiomnikéw wodnych,

= przebiegu linii zabudowy, kompozycji wngtrz urbanistycznych, kompozycji historycanej zieleni,

= poszezegblnych clementéw tego ukladu, tj. nawierzchni ulic, placéw i chodnikéw,

b) zakazuje sie wprowadzania przegrodzen dzielacych optycznie i historycznie zespoly,

c) ustale sie konserwowanie MowmychTelmenmw ukdadu przestrzennego, poszczegblne obiekty o wartoéciach
zabytkowych nalezy poddawaé restauracji i modemizacji technicznej 2 dostosowaniem obecnej i projektowanej funkeji do
charakteru obima funkcje ucigzliwe i degradujgce nalezy wyeliminowag,

d) ustala si¢ dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie:

= sytuacji - zabudowy zwartej, 2agrodowej, rozproszonej, ukladu wsi taficuchowej,

= skali, bryly i jej formy architektonicznej, w tym podziatéw architektonicznych proporeji powierzchni muréw otworéw,
opracowania elewacji, kolorystyki, stolarki okiennej i drzwiowej,

— nawigzywania formami wspblczesnymi i stosowanymi materiatemi do lokalnej tradyciji architektonicznej,

1) zakazuje si¢ umieszezania reklam i tablic reklamowych niezwigzanych bezpodrednio z dziatalnoéeig prowadzong w danym
obickeie i stanowigcych na obiekcie lub obszarze element dysharmonizujgcy,

g) dopuszcza si¢ umiejscawianie szyldow sklepbw i zakiadéw w miejscach na to Wyzaczonych, we wiasciwej, nie
agresywnej formie,

h) zakazuie sig¢ prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych;

3)w strefie ,OW” obserwacji archeologicznej istnicje wysokie prawdopodobicfistwo odkrycial podiegaj ochronie
prawne] przedmiotéw i obiektéw jak: nawarstwienia kulturowe i mmajdujace si¢ w mich wytwory
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wszelkie %msta&oki, obiekty oraz jakiekolwiek inne $lady ludzkosci z minionych epok, ktére s3 podstawowym Zrédiem

badari archeologicznych obejmujacych struktury, konstrukeje, zespoly budowlane, eksploatowane tere; P
zabytki innego rodzaju; ksp ny, przedmioty,
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Wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrgbu Olszany, gmina Strzegom
uchwalonego uchwata Nr 58/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21.08.2017 (publ. w Dz.
U. Woj. Dolnoslaskiego poz. 3583 z dnia 29.08.2017 r.), dla dziatki polozonej w obrebie
0013 (Olszany) oznaczonej numerem ewidencyjnym 9(}6/'{ :







WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW

Wroclawiu Walbrzych, dnia 21 pazdziemnika 2020 r.

we
DELEGATURA w WALBRZYCHU

58-300 Watbrzych, ul, Zamkowa 3

tel. 74 842.64-1B. fax 74 847-66-60
W/N.5183: .2020.JK

Pan Marek Pietrzak

ELEKTRIS
ul. Osiedle Winiary 32 lok. 7, 60-665 Poznar

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2020 r. (data wplywu: 10.09.2020 I) w sprawie

lokalizacji lamp zasilanych z paneli fotowoltaicznych w miejscowosci Rusko, Goczalkéw, Morawa
Modlecin, Zétkiewka, Migdzyrzecze, Olszany w gminie Strzegom oraz w mieécie Strzegom
informuje jak ponizej.

Akceptuje nastepujgce lokalizacje oraz wskazane dla nich formy elementéw ofwietleniowych

1‘

8.
2

Rusko, dz. nr 194/19 - droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych; 352 - droga dojazdowa
do budynkéw mieszkalnych — LAMPA nr 2

Goczatkéw, dz. nr 329, ul. Parkowa ~ dojazd do posesji - LAMPA nr 1
Modlecin, dz. nr 171/2 -plac zabaw — LAMPA nr 2
Miedzyrzecz, dz. nr 263/2 -plac zabaw — LAMPA nr 2

Olszany, dz. nr 437/3 ~ plac przy cmentarzu, dz. nr - 1140 ~ droga dojazdowa do cmentarza —
LAMPA nr 2

Olszany, dz. nr 1307 - — droga dojazdowa — LAMPA nr 1

Strzegom dz. nr 959 — droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych- LAMPA nr 2

Strzegom dz. 243/2, 2172 ,2173 - droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych - LAMPA nr 1
Z6lkiewka dz. nr 274 i 258- droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych - LAMPA nr 1

Podtrzymuje swoje stanowisko dotyczace dz. nr 22 w Morawie w obrebie cmentarza wpisanego do
rejestru zbytkéw, zawarte w pi$mie z dnia 18 wrzeénia 2020 r.

a | klerowania
fud vy specjalnodct

daCYIne] w zakresie <'eci, insialacji urzadzen

elektrycznych i eler1 aznergeiycznych
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10.  Jaroszéw dz. nr 215, 411, 412 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

11.  Miedzyrzecze dz. nr 312 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkow

12.  Zoélkiewka dz. nr 247 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

13.  Stanowice dz. nr 573, 574, 239/4, 515 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu
ruralistycznego wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

14.  Grochotéw, dz. nr 20/6 — bark obszaru historycznego ukladu ruralistycznego

15.  Goczaltkéw dz. nr 349, 21/2 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

16.  Graniczna dz. nr 306, 225/6 - bark obszaru historycznego ukladu ruralistycznego

17.  Stawiska dz. nr 85 - bark obszaru historycznego ukladu ruralistycznego

18.  Olszany dz. nr 1321, 1232 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
kiéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw . _ ERERNITEN

19. Kostrza dz. nr 260/6, 300, 375 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wel, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytk6w

20. Goczatkéw Gémny dz. nr 127 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

21, Bartoszéwek dz. nr 108 - czeéciowo zlokalizowana w obszarze historycznego ukladu
ruralistycznego wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw -~ w celu uzyskania opinii
konserwatorskiej nalezy wskazaé doktadna lokalizacje lampy w obrebie dziatki

22,  Bartosz6wek dz. nr 44/2 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

Otrzymuja: jewd ol :
1. adresat (8B13C+2-R) afviu
2/ afaJK ; mgr Anna Nowkkpwska-Cincliera

Kierownik Delenatfiry w Watbrzychu
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