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L Oswiadczenie Projektanta

Poznan, dnia 25.09.2020r.

Marek Pietrzak
Os. Winiary 32/7
60-665 Poznan

Oswiadczenie
Projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2016r poz. 290 z pézn. zm) oswiadczam, iz projekt budowlany:

»Zakup i montaz energooszczednego oswietlenia — lampy hybrydowe w Gminie Strzegom —
etap II”

Urzad Miejski w Strzegomiu

ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Dziatki o nr. ewid. 1232 Strzegom obreb Olszany 0013
na terenie Gminy Strzegom
opracowany: wrzesien 2020r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Il.  Dane ogdlne

Podstawa opracowania i zakres opracowania
e Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

© umowy z Inwestorem,

o wizji lokalnej wraz z detekcja utozenia sieci,

o map zasadniczych

O wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

o danych zebranych w terenie, w tym zgodno$¢ sieci kablowych ze
stanem faktycznym

o aktualnych norm i przepiséw obowigzujacych w zakresie opracowania.

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy oswietlenia
solarnego w miejscowosci Olszany dz. nr 1232, obreb Olszany 0013.

Projektowane oswietlenie poprzez wykorzystywanie odnawialnych Zrédet energii przyczynia
sie¢ do zmniejszenia emisji gazéw cieplarnianych oraz pytéw zawieszonych.

Stan istniejacy

Z uwagi na brak w poblizu sieci i instalacji elektrycznej, a przy tym maty zakres projektowanego
doswietlenia, nie jest opfacalne prowadzenie osobnej linii zasilajgcej energetyczne;j.
Dodatkowo projektowane oswietlenie jest ekologicznie i wytwarza energie do dziatania
sytemu w oparciu o Odnawialne Zrédfa Energii — storice.

Informacje szczegétowe o terenie opracowania

Dane ewidencyjne
Teren dotyczy doswietlenia drogi dojazdowej z wykorzystaniem lamp solarnych i obejmuje dz.
nr 1232, obreb Olszany 0013 w gminie Strzegom.

Informacja o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa w sposdb negatywny na $rodowisko naturalne. Poprzez
zastosowanie odnawialnych zrodet energii do zasilania oswietlenia, nastgpuje obnizenie emis;ji
szkodliwych gazéw i pytéw tj. np. PM10; PM2,5; COz. Nie przewidziano emisji szkodliwych
substancji do srodowiska podczas uzytkowania lamp. Nie przewidziano przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Nie przewiduje sie réwniez
negatywnego wpfywu na zapotrzebowanie i jakos¢ wody. Projektowane obiekty nie wykazuja
wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami.

Zastosowane w niniejszej dokumentacji projektowej rozwigzania technologiczne w petni
spetniajg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.






Dostep dla oséb niepetnosprawnych
Projektowane obiekty nie ograniczajg dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016r. poz. 290 z po6i. Zm) i § 13a pkt. 1 orzaz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wptywa negatywnie
na dziatki sgsiednie i nie wykracza poza obszar dz. nr 1232, obreb Olszany 0013.

Geotechniczne warunki posadowienie obiektu

Wykonanie powyiszych prac projektowych kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r. Poz. 463). Grunt jaki
wystgpuje w powyzszej lokalizacji jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie.
Projektowane lampy solarne posadowi¢ na prefabrykacie betonowym, przeliczonym
ze wzgledu na wystepujgcy moment gnacy u podstawy stupa.
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. Wykaz wiascicieli gruntu

Lp. nr. dziatki Obreb Nazwa wiasciciela

1. 1232 Olszany 0013 Urzad Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

,/4
Mgr i wfarek Bi

(A
uprawnienia by I?, et 1 gi vanla | klerowanla

robotami huddwianym bez ,amcz%‘y)age” Inodci
ineiwzakmsiu@iecwgns! oot i dkzgdzen

instal
elektrycznych i e'2ktioenergetyczrych
Nr ewid.. WKP/0255/P00E/NE WHP/D: 24 WIE/NE







IV.  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Opis

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120
~W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony $rodowiska oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen,
ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z wykonaniem
budowy:

- latarni solarne;j

Zakres robét do realizacji

Projekt wykonawczy obejmuje:

- wytyczenie miejsca zabudowy,

- wykonanie wykopow pod stupy latarni,

- montaz fundamentow prefabrykowanych pod stupy latarni solarnych,
- montaz kompletnych lamp solarnych,

Wykaz istniejgcych obiektow

W obszarze budowy latarni solarnej wystepuja nastepujgce elementy:
- droga ruchu samochodowego

Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robét

- przy wykonywaniu wykopu pod fundament prefabrykowany,
- przy zatadunku i roztadunku samochoddéw dostawczych,

- przy montazu latarni solarnych,

- przy pracy w poboczu drogi gminnej ruchu samochodowego.

Sposdb prowadzenia instruktarzu pracownikéw

- instruktaz ogdlny dotyczacy przestrzegania przepiséw BHP i przepiséw wynikajacych
z Instrukcji Bezpiecznej Pracy w Energetyce,

- instruktaz stanowiskowy, w tym wskazanie istniejacych i przewidywanych zagrozen
W miejscu pracy,

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny sprawne i badane.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony osobistej odpowiednie
do wykonywanych prac.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagroieniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami

- zapewnienie statej dostepnosci do systemow tacznosci,






- oznakowanie miejsca pracy i zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych.
Pracodawca zobowigzany jest zapozna¢ pracownikéw z: ryzkiem zawodowymi
zagrozeniem dla zdrowia i zycia, ktére wystepujg na danym stanowisku pracy oraz
zastosowanymi srodkami likwidacji lub ograniczenia tego ryzyka i zagrozen.
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VI.  OPIS WYKONANIA ROBOT

Lokalizacja lamp

Miejsce posadowienia latarni wykorzystujgcych odnawialne 7rédta energii wskazano
na zatgczonej mapie zasadniczej.

Posadowienie lamp

Latarnie solarne nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach, wykonanych
z betonu klasy C-25/30 przeliczonych (ze wzgledu na wagg systemu, powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy LED) pod montaz lamp w Il strefie
wiatrowej na stupie cylindrycznym stalowym o wysokosci min. 6,39m (tacznie cata
konstrukcja). Prefabrykowany fundament nalezy posadowi¢, tak aby jego gérna krawed:
znajdowata sig max. 50 mm powyze] poziomu gruntu. Przed przystgpieniem do prac
montazowych fundament prefabrykowany nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo.
Prefabrykowany fundament zasypa¢ gruntem rodzimym, stosujgc zageszczenie warstwami co
20 cm. Przed przystgpieniem do mechanicznego wykonania wykopu pod prefabrykat
zlokalizowacC wystepujacg podziemna infrastrukture sieciowg oraz kazdorazowa prowadzi¢
wykop kontrolny.

Nalezy odtworzy¢ oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego naruszone elementy:
e rowu odwadniajgcego
e pobocza gruntowego
e elementy infrastruktury drogowe;j

Opis Techniczny lampy solarnej

Stup
e stalowy, gruboscienny o grubosci Scianki min. 4mm, obustronnie cynkowany,

wykonany ze stali S235,

e wysokos$¢ kompletnej lampy min. 6 396 mm,

e stup zaprojektowany na odporno$¢ wiatru 11l strefy wiatrowej,

e konstrukcja trzonu stupa oparta na walcu, o $rednicy min. 133 mm,

e bez rewizji — wneki zamykanej pokrywa czy drzwiczkami,

e malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL7016,

e podstawa do montazu na prefabrykacie betonowym o rozstawie kotew (M24) 300 x
300 [mm].

Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarnej
e prefabrykowany przeliczony (ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montaz lampy solarnej w Il
strefie wiatrowej na stupie stalowym wysokosci min. 6 396 m
e wymiary minimalne fundamentu: 430 mm x 430 mm x 1000mm.
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Modut fotowoltaiczny

e typ cel: monokrystaliczne

e moc maksymalna [Pmax]: min. 215 Wp

e wydajnos¢: min. 15,9%

e tolerancja mocy modutu: min. +/-3-5 W,

e stopien ochrony puszki przytagczeniowej: min. IP65

e materiat ramy modufu fotowoltaicznego — aluminium malowane proszkowo w kolorze
czarnym

e Front: szkto hartowane (EN12150)

e tylt modutu - wielowarstwowa folia zabezpieczajaca,

Akumulator

e akumulator bezobstugowy w technologii LiFePOs,

e napiecie nominalne: 12,8 V,

e pojemnosé: min. 66 Ah,

e wbudowany modut BMS,

e Temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -25°C do +50°C,

e klasa ochrony przed zalaniem: IP68,

e 2ywotnos¢: >8 lat (min. 2600 cykli 50DoD),

e montaz: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony wewnatrz prefabrykatu,
bezpoérednio pod podstawa lampy. Montaz/ demontaz poprzez line rewizyjna
zaczepiong u szczytu lampy,

e nie dopuszcza sig montazu akumulatora na stupie lampy, w tym zabudowanego
wewngtrz oprawy LED oraz w skrzynece hermetycznej zlokalizowanej poza obrysem
lampy.

e autonomiczny czas pracy: min. 5 dni.

Oprawa LED
e wymiary: dt. min. 830, sz. 125, wys. 80 [mm],

e strumien $wietlny: 2000 - 5900 Im,

e temperatura barwowa: min. 4000 K,

e sprawnosc¢ —min. 198 Im/W,

e Optyka —soczewki PMMA — wedtug zatacznika ,,wymagana optyka oprawy LED”

e llo$¢ ptytek LED (MPCB) — 2 sztuki (12 diod LED w kazdej — w przypadku awarii jednej
diody reszta funkcjonuje poprawnie),

e zywotnos¢: 290 000 godzin,

e klasa ochrony: IP68,

e mozliwosc regulacji mocy oprawy,

e maksymalna moc oprawy LED: min. 80 W,
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Wymagana optyka oprawy LED — Olszany 1232

Wymaga sig zastosowania jednego wariantu optyki tj. na kazdej z dwéch MCPCB koniecznoéé¢
zastosowania tej samej optyki.

1) Optykal

T3-L







Regulator solarny MPPT o parametrach i funkcjach

e Napiecie: 12/24 V wybierane automatycznie

e Temperatura pracy: od -35C do +65C,

e algorytm dziatania regulatora MPPT (Multi Point Power Tracking),

e funckja regulacji mocy oprawy LED,

o funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy o$wietleniowej,

e stopien ochrony obudowy: min. IP68,

e zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wiaczenia / wytaczenia oprawy LED
w normalnym trybie pracy od 1 do 16 godzin z peing lub zredukowang mocg oprawy,

e mozliwos¢ programowania 4 niezaleznych programoéw intensywnosci owietlenia w
ramach jednej nocy,

e wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny — komunikacja z aplikacjg
do programowania i serwisowania (programem) zainstalowanym na komputerze,

e wbudowany modut komunikacyjny bluetooth — karta sim do komunikacji zdalnej wifi z
aplikacjag w j. polskim zainstalowang na komputerze,

e regulator wspdtpracujacy z aplikacja na laptopie zapewnia funkcje zapisu:

o prad fadowania,

moc modutow fotowoltaicznych,

prad pobierany przez oprawe,

podglad wartosci wyprodukowanej energii,

ilos¢ energii zuzytej przez oprawe,

podglad na czas $wiecenia lamp od ich uruchomienia.

O 0 O O ©

e wskazane wartosci musza zapisywa¢ w pliku historii z ktérego bedzie mozliwoéé
wielokrotnego odczytania tych danych przez okres min. 4 lat oraz przygotowywania
raportow rocznych,

e optyczna sygnalizacja:
modut za posrednictwem 3 diod sygnalizuje nastepujace stany:

o praca akumulatora,
o praca lampy LED,
o praca paneli fotowoltaicznych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Nie projektuje sig¢ ochrony przeciwporazeniowej, poniewa:z instalacja pracuje z

napieciem bezpiecznym <24 V.
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Uwagi koricowe

® na etapie realizacji inwestycji prace nalezy wykonywac tak, aby unikngé zniszczenr i
szkdd. Po zakonczeniu robét budowlanych odtworzyé teren do stanu poprzedniego,

e wszystkie elementy stalowe oraz elementy Srubowe musza byé zabezpieczone przed
korozja przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN SO 1461:2011

e po zakoriczeniu prac montazowych zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

e przed przystgpieniem do prac zapoznac sie szczegdtowo z treécig niniejszego
opracowania,

e w przypadku prowadzenia prac ziemnych z uzyciem koparki, kazdorazowo nalezy
dokonac lokalizacji potozenia podziemnej infrastruktury sieciowej poprzez
wykorzystanie lokalizatora. Nalezy réwniez prowadzi¢ wykop kontrolny.

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy.
W  projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie
zamiennikow, elementéw réwnowainych pod warunkiem, ze zaproponowane elementy
zamienne beda posiadaty parametry réwnowazne jak zaprojektowane oraz po konsultacji
z Inwestorem i Projektantem. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisdw BHP w odniesieniu do szczegdtéw, ktére

nie zostaty w projekcie omdéwione.
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VII.  Zestawienie podstawowych materiatow
Lp. Nazwa Jednostka | llosé
1 | Prefabrykat F 100/43 szt. 1
2 | Konstrukcja stupa lampy o wysokosci min. 6396 mm (wysokos¢ szt. 1
catkowita z panelami fotowoltaicznymi)
3 | Panel fotowoltaiczny o mocy min. 215 Wp szt. 1
4 | Kompletna konstrukcja mocujaca panel fotowoltaiczny Komplet 1
5 | Obudowa oprawy LED o wymiarach dt. min. 830, sz. 125, wys. 80 [mm] szt. 1
6 | Oprawa LED o mocy maksymalnej min. 80 W, sktadajgca sie z 2 Komplet 1
niezaleznych ptytek MPCB
7 | Komplet optyki do oprawy LED tj. 2 sztuki na lampe Komplet 1
8 | Kontroler lampy solarnej szt. 1
9 | Akumulator LiFePO4 min. 66 Ah 12,8 V szt. i
10 | Przewod YDY 3*2,5 mm/2 komplet min. 5 m na lampe Komplet 1
11 | Komplet $rub niezbednych do przytwierdzenia lampy Komplet 1
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VIIl.  Widok lampy solarne;j
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1. Nazwa organu wydajgcego licencje:

Starosta Swidnicki
ul. Marii Skiodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

2. Licencjobiorca:

MAREK PIETRZAK 'ELEKTRIS'
ul. Osiedle Winiary 32/7

60-655 Poznan

NIP: 781-109-84-62

3. Informacje o materiatach paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Lp Nazwa materiatu paristwowego zasobu g:;;ﬂgﬁ:;:;;igﬁt’ wyi?o a;‘taam_a Okreslenie obszarulobr'ektu,go ktérego—[
geodezyjnego i kartograficznego geodezyjnego i kartograficznego kopii odnosi sig licencja

Arkusz mapy zasadnicze] w postaci i .

1 drukowanej czamo-bialej w formagie Ad P.0219.2018.2742 28.08.2020 | dziatki: [Jaroszéw] 215
Arkusz mapy zasadniczej w postaci N

2 drukowane] czarno-biale] w formacie Ad P.0219.2018.2747 28.08.2020 | dziatki: [Olszany] 1232
Arkusz mapy zasadniczej w postaci i s

3 drukowanej kolorowej w formacie Ad F.0219.2018.2747 28.08.2020 | dziatki: [Olszany] 1307
Arkusz mapy zasadniczej w postaci g .

4 drukowane] czarmo-bialej w formacie A P.0219.2018.2751 28.08.2020 | dziatki: [Stanowice] 515
Arkusz mapy zasadniczej w postaci —— ¢

5 drukowanej czarno-biate] w formacie Ad P.0219.2015.3156 28.08.2020 |dziatki: [Srodmiescie Nr3] 243/2
Arkusz mapy zasadniczej w postaci s 2

6 drukowanej czamo-bialej w formacie Ad P.0219.2018.2735 28.08.2020 | dziatki: [Bartoszéwek] 108
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej

7 | w postaci drukowanej czarno-bialej w P.0219.2018.2742 28.08.2020 |dziakki: [Jaroszow] 215
formacie A4
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej

8 | w postaci drukowanej czarmo-bialej w P.0219.2018.2747 28.08.2020 | dziatki: [Olszany] 1232
formacie A4
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej

9 | w postaci drukowanej czarno-bialej w P.0219.2018.2747 28.08.2020 | dziatki: [Olszany] 1307
formacie A4
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej

10 | w postaci drukowanej czarno-biatej w P.0219.2018.2751 28.08.2020 | dziatki: [Stanowice] 515
formacie A4
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej

11 | w postaci drukowanej czarno-biatej w P.0219.2015.3156 28.08.2020 | dziatki: [Srodmiescie Nr3] 243/2
formacie A4
Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej

12 | w postaci drukowanej czamo-bialej w P.0219.2018.2735 28.08.2020 | dziaki: [Bartoszéwek] 108
formacie A4

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienione

wykorzystywania wyszczegélnionych w
dowolnych potrzeb.

go w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
pkt 3 materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? dla

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznggo przez licencjobiorce

innym podmiotom dla realizacji celu i w gra

ZA ZGODNOSE 7 npypm
WXL i

POZNARN, py.

Zgodnie z art. 40c ust, 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
upowaznionego
https:.’lswidnicki.webewid.pllistpuincheryfikuj wpisujac

Dokument wygenerowal{a): Zbigniew Wigcek, dn. 28-08-2020 12:35:09

pracownika oraz  pieczeci

- Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie
urzedowe] , a jej
niepoMamqny identyfikator 62f0f60e-163b-4fca-92a7-95f067caads7.

autentyczno$é  mozna

wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu Jub

zweryfikowaé na  stronie internetowej



POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z pozn. zm.) kto
wykorzystuje materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub

udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnosci opiaty za
udostepnienie tych materiatow.

1) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podzialu terytorialnego kraju lub podzialu kraju dla celéw EGIB (jednostki ewidencyjne,
obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godel mapy, wspotrzednych poligonu.
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materialéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybraé wedtug listy
stanowiacej zalgcznik do wzoru niniejszej licencii.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okre§lonymi w arl. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i karlograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencji;
2) adres strony internetowej umotzliwiajace] przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w kiorej nastapito wygenerowanie licencii w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzulg, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga
podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczgci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktdrym mowa w pkt 1.

71 760DNOSE Z ORYGINALEM

coznA, on. ... 9 WRZ.. 2020

Dokument wygenerowal(a): Zbigniew Wigcek, dn. 28-08-2020 12:35:00

Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz pieczgci urzedowe] ; a iej autentyczno$é mozna  zweryfikowaé na stronie internetowej
hitps:/fswidnicki.webewid.plfis2/public/weryfikuj wpisujac niepowtarzany identyfikator 62f0f60e-1 63b-4fca-92a7-951067caad57.
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. . OKREGOWA
WNNE ZBA
INZYNIEROW

j\/ﬁﬁ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

"2/

PN WIELKOPOLSKA
2
.LJ‘

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-221/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z poZzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bndowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Pietrzak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 stycznia 1966 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0285/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanvch uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkci technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwafi‘r'\?kﬁcz

e
7
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski...... F .......... ] ......

)

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: U

27 2600aUS 0 7 ORYGINALEN  5otamiatdowlanymi b niczerW st
4cyinej w zakrest {ackdnstalacji i urzafizen
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Pietrzak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzwlnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawmema budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

o I j \.ur .M. 50
4/1/)

dring. Danicl Douslecty

Otrzymuja:
1. Pan Marek Pietrzak

60- 665 Poznan, ul. Winiary 32/7
2.0Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5CC-6H8-SHR *

Pan Marek Pietrzak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0497/06
adres zamieszkania ul. Winiary 32/7, 60-665 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg nu E?‘ﬁi c‘.t&ﬁ%ﬂﬁ‘
e W o‘(sh“
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl !u}bf, Kontaktu;ac sie z b|uremmﬂm éz og)va i ﬁéﬁ%%rowagra
L AV z ainosci
Budownictwa. - 56 ORYGINALEW instalacyjnej wzakreme sigci, instalacji i urqudzeﬁ
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URZAD MIEJSKI W STTRZEGOMIU

ul. Rynek 38  58-150 Strizegom
tel. (74) 8560-599  fax (74) 8560-516

strzegom@strzegom.pl www.s m.pl
STRZEGOM dn. 06.10.2020 r.

; WNZ.6727.317.2020.BF ELEKTRIS MP
d OS. WINIARY 32/7

60 - 665 POZNAN

WYPIS

z mitjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrgbu Olszany, gmina Strzegom, uchwalonego Uchwaty Nr
58/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21.08.2017 (publ. w Dz U. Woj. Dolnodlgskiego poz. 3583 z dni+ 29.08.20171.).

Dzistks nr. 1232 obreb Olszany polo2ona jest na terenie o pmmnmniu:l

= w czgdel - 13 R - tereny rolne

- w czgdei - 20 KDW - teren drég wewngtrznych

= w czg$ci - 9 MN - tereny zabudowy mieszkanjowej jednorodzinne] -

- W czgsci = 14 WS - teren wéd powlerzehniowych érédlgdowych -

« W czgsci - Strefa ochronna gasoelggéw przesyl. wysokiego ciénienia o éred. nominalnej DN250 i DN300

= w czgéel 1 Strefa ograniczed zabudéw od nap. linij energet. fredniego | wysokiego napiecia (20kV {110 KV)--

2,04%
Zgsady o?ronyi hmJ(ownnin ladu przestrzennego ustala sig:

1) ksztattowanie zabudowy winno uwzgledniat istniejgce walory krajobrazowe oras skal, forme, detal architektoniczay i
materialy charakterystyczne dla reglonalnego budownictwa
2) zakazuje si¢ realizacji dachéw o polaciach przesunigtych wzgledem siebie w pionie kalenicy;
3) dopuszcza sig stosowanie nacz6ikéw, okien dachowych, zadaszen drzwi wejéciowych o dowolnych spadkach poleci
duchu;
4) zakaz stosowania sidingu oraz lukam o powierzchni wigkszej niz polowa polaci dachu:
5) dopuszcza sig remonty, przebudowg budynkéw istnigjgcych w dniu wejécia w 2ycie planu, w tym zlokalizowanych w
odleglosci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki oraz w granicach dzialek;

6) dopuszcza si¢ wydzielenie nieruchomodel stuzgeych obstudze komunikacyjne] terenéw o szerokosciach nie mniejszych niz
4,5 m lub ciggéw komunikacyjaych pieszojezdnych o szerokodciach nie mniejszych niz 6 m;

7) dla terenéw MN, MU, MW, RM, RM/MN oraz RM/RU dopuszcza si¢ lokalizowanic garazy lub obiektéw gospodarczych
na granicach dzialek, jezeli na dalce sgsiedniej réwniez zlokalizowany jest garas na granicy dziatki;

8) ‘dh istniejgcej zabudowy niezgodnej z przeznaczeniem podstawowym i uzupelniajgcym dopuszcza sie jed:Jnie remonty

obiektw;
9) die istniejgcej zabudowy niespelnisjgeej ustalone nieprzekraczalnej linii zdbudowy, w czedci gdzie wystepuje
przekroczenie dopuszceza si¢ dla obiekiéw jedynie remonty, przebudowe i nadbudowe:
10) ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy o ile na rysunku planu nie stanowi sig inaczej:
c) od linii rozgraniczajycej tereny drég wewnetrznych - 4 m,
11) ile w ustaleniach szczegélowych nie ustalono inaczej obowigzuje maksymalna wysoko$é dla budowliS0 mz
zastrzezeniern pkt 12;
12) maksymalne wysokoé¢ zabudowy dla budowli okreslona w pkt 11 lub w ustaleniach szczegdlowych dla terenéw nie
dotyczy ol:?ekmw uzbrojenia terenu oraz budowli stuzgeych lacznosci publiczne;.

I

| §6.
W zakreske zasady ochrony frodowiska, przyrody oraz sposobéw zagospodarowanis terenéw lub obiektéw
podiegajggych ochronie ne podstawie odrebnych przepiséw, & takde obszaréw szczegblnego zagroienis  powodzig

ustala sig:
3) w celu zapewnienia mozliwosci zapewnienia prac konserwacyjnych wzdhuz ciekéw wodnych ustala sigo
zachowania trzech metréw strefy wolnej od zainwestowania, zieleni wysokiej i grodzenia:

ZA IGONMOSE 7 DRYRINALEM

pozan, ov.. 2.2 PAZ. 2020 ; Nrewid







4) na terenie objetym opracowaniem planu zakazuje sig zainwestowania zaburzsjgeego prawidiowe funkcjonowanie

istniejgcej sieci drenarskiej;
7) dopuszczaine poziomy halasu: ;
4) dla teren6w oznaczonych symbolem literowym MN, RM i RM/MN obowigzujs standardy akustyczne jak dla zabudowy

mieszkaniowej, zgodnie z przepisami odrebnymi,

§9.

4) na drogach nie przelotowych nie Wyznaczonych w planie ustala sig minimalng wiclkosé placu zawrotnego: min. 12,5 m x

12,5m.
5) w celu segregacji ruchu ustala sig zasady lokalizacji wjazdu do wszystkich dzialek niezainwestowanych do dnia wejscia w

Zycie planu:
a) w przypadku Jjednoczesnego bezposredniego dostgpu do drég publicznych w réznych klasach Wjazd obowigzuje z drég o
ngjnizszej klasie, ]

b) w przypadku jednoczesnego bezposrednicgo dostgpu do drég publicznych w kiesie zbiorczej lub wy2szejforaz drogi
wewngtrznej, kidra posiada bezpodredni dostgp do drog publicznych wjazd obowigzuje z drogi we gtrzne;,

©6) ustala sig linie rozgraniczajace tereny w zakresie komunikacji i wprowadza sig ich nastgpujsca klasyfikacje cjonalng:
7)do czasu realizacji projektowanych -odcinkéw drég lub poszerzenia do docelowych parametréw istniejgcych drég
dopuszcze sie dotychezasowy sposéb zagospodarowania terenéw, bez moxliwosei wprowadzania trwatych obicktow
budowlanych oraz realizacji nowych ogrodzes, uniemozliwiajgcych docelows realizacje ustaler planu;

b) obiekty ustug oswiaty - 3 micjsca na 10 przewidywanych zatrudnionych,

<) obiekty sportowe - 1 miejsce na 20 przewid ych uzytkownikéw,

d) domy kultury, éwietlice, kluby, biblioteki - 1 miejsce postojowe na 20 przewidywanych uzytkownikéw,

¢) obiekty handjowe- 1 micjsce na 100 m2 powierzchni u2ytkowe;,

1) obiekty ns%uj)we = 1 miejsce na 100 m2 powierzchni uzytkowej;

9) miejsca do parkowania, o ktérych mowa w pkt 8 nale2y urzgdzié:

u) w formie: placéw postojowych, garazy wbudowanych lub wolnostojgcych, Jedno lub wielostanowiskowych,

§ 10. “
W zsakresie zasady moderaizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastrultur i

1) ustala si¢ ogéine zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturg techniczna: |
8) realizacja uzbrojenia terenu powinna Wyprzedzat wykonanie drég,
b) dopuszcza sig lokalizacje, roz.budowg, przebudows oraz remonty sieci, obicktéw i urzadzet, infrastruktury techx‘icmej,

zgodnie z przepisami bnymi,

¢) wszystkie liniowe elementy technicznej wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi, poza przylaczami do
poszczegblnych obicktéw winny byé usytuowane w liniach rozgraniczajgcych drég i ulic,

d) dopuszoza sig przeprowadzenie sieci § technicznej poza ukiadem ulic z zachowaniem ustales przepiséw

odrgbnych obowigzujgcych przy projektowaniu tych sieci, przy czym ich lokalizacja nie moze uniemogliwiad
zagospodarowania terenu zgodnie Z jego przeznaczeniem podstawowym i uzupelniajgcym,
e) lokalizacje nowych obiek}dw liniowych { ob{ektéw uzbrojenia terenu w spos:_&b zapewniajgcy dostep w celu ich naprawy

deszczowej oraz linie elektroenergetyczne;
2) w zakresie zeopatrzenis w wodg:

&) ustala si¢ zaopatrzenie dla celéw bytowo-gospodarczych, przeciwpozarowych i grzewczych z istniejgce] sieci
wodociggowej,

b) dopuszcza sig zaopatrzenie w wodg z wlasnych ujec, zgodnie z obowigzujgcyrmni przepisami odrgbnymi;

3} w zakresie odprowadzenia § oczyszczenia Scickéw bytowych, komunalnych, przemystowych ustala si¢ odprowadzanie
Sciekdéw:

8) do gminnej sieci kanslizacyjnej, zgodnie z wymogami przepiséw odrgbnych dotyczgcych gospodarki wodami,

b) do bezodplywowych zbiomikéw na nieczystosci ciekle,

¢) do indywidualnych oczyszczalni Sciekow;

4) w zakresie odprowadzenia wéd opadowych:

a) dopuszcza sig budowe systemu odprowadzenia wéd opadowych,
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b) dopuszcza si¢ odprowadzenie wéd opadowych do doléw chionnych lub zbiomikéw na wilasnym terenie lub

rozprowadzenie w ramach terenu biologicznie czynnego, zgodnie z przepisan?' odrgbnymi,
¢) w projektowaniu zainwestowania nalezy uwzgledni¢ istnicjgce urzzdzenia melioracyjne i zapewnié im prawidlowe

uzytkowanie,

d) zaleca si¢ zagospodarowanie wod opadowych w maksymalnym zakresie na terenie nieruchomosci,

¢) nalezy dazy¢ do ograniczenia odprowadzania wéd opadowych z obicktéw budowlanych do zbiorczej sieci kanalizacji
deszczowej;

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) na terenjie opracowania Wwystgpujg nastgpujgce sieci przesylowe:

- gazoci;.; przesylowy wysokiego ciénienia o Srednicy nominalnej DN 250 i cignieniu nominalnym PN 6.3MPa relagji
Tomkowice - Lubiechéw,

- gazocig przesylowy [vysokiego cisnienia o $rednicy nominalnej DN 300 i cinieniu nominalnym PN 6.3MPa relacji
Tomkowicg - Lubiech6w;

b) dopuszca sig rozbudowe dystrybucyjnej sieci gazowej na terenach istniejgcego i nowego zainwestowania,

¢) dopuszcza si¢ modemizacje istniejacej sieci gazowe;,

d) dla gazociggéw wysokiego cignienia, zgodnie z przepisami szczegdlnymi obowigzujg strefy kontrolowane:

— 50 m od osi gazociggu dla gazociagu wysokiego ci¢nienia o $rednicy nominalnej DN 300 i ci$nieniu nominalnym PN 6.3
MPa,
=25 m od osi gazociggu dla gazociggu wysokiego cisnienia o $rednicy nominalnej DN 250 cisnieniu nominalnym PN 6.3
MpPg,

e) strefa kontrolowana sieci gazowej wysokiego cisnienia, ktdrej lokalizacje pokazano na rysunku planu stanowi w my#l
przepiséw odrebnych obszar, w ktérym operator sieci jest uprawniony do zapobiegania dziatalnogci mogacej mie¢ negatywny
wplyw na jej trwalodé i prawidiows eksploatacje, obowigzujg ograniczenia w mgospodarowaniu teren;

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepto:
a) dla nowych obicktéw ustala si¢ stosowanie niskoemisyjnych Zrédel ciepla - energii elektrycznej, gazu, leju opatowego
[

lub innych nickonwencjonalnych #rédef energii cieplnej, a takze nowoczesnych wysokosprawnych Zrédel epergii opalanych
paliwem stalym lub zaopatrzenie w cieplo z lokalnych grupowych kotiowni, !
b) dla istniejgcych obiektéw dopuszeza si¢ stosowanie dotychczasowych trédr;l ciepla,
¢) dopuszcza si¢ tworzenic lokalnych siect cieplowniczych, '
d) dopuszcza sig zaopatrzenie w cieplo z indywidualnych lub grupowych Zrédet kogeneracyjnych,
¢) nie dopuszcza si¢ napowletrznych sieci przesyh ciepla;
7) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng:
&) przez obszar opracowania przebiega:
~ napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napiecia 110 kV,
= napowicrzne linic elektroenergetyczne Sredniego napiecia 20 kV,
b) od napthmxych linii elektroenergetycznych ustala sig strefy ograniczeh zabudowy o szerokogci:
= 24 m od trasy linii wysokiego napiecia 1 10kV,
=~ 11 m oditrasy linii iego napigcia 20kV,
ieh modernizacji tub

c)ustala g¢ utrzymanie istniejacych stacji transformatorowych, z dopuszezeniem mozliwodci
likwidacji;/
d) ustala si¢ lokalizacj¢ nowej infrastruktury elektroenergetycznej w miejscach dostepnych do celéw eksploatacyjnych i

modernizacyjnych;
€) budowa nowych sieci elektroenergetycanych ne terenach zabudoweanych oraz przeznaczonych pod zabudowe wylgeznie

liniami keblowymi;
8) w zakresie zaopatrzenis w sie¢ telekomunikacyjng:
&) ustala si¢ rozbudowg linii kablowych telekomunikacyjnych w ciggach komunikacyjnych, zgodnic z obowigzujacymi

przepisami o lokalizacji sieci,
b) dopuszcza si¢ lokalizacje inwestycji celu publicznego z 2akresu tacmodci publicznej, zgodnie 2 przepisami odrebnymi;

9) w zakresic gromadzenia i usuwania odpadéw obowiqzujg przepisy lokalne i odrebne.
§11. [

W zakresie szezegélowyeh warenkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich ugytkowaniu, w tym zakez
zabudowy:

1) dla strefy ochrony sanitamnej cmentarza, wskazanej na rysunku planu, ob!owiqqu ograniczenia okreélone w przepisach
odrgbnych;

2) dla strefy kontrolowanej od gazociggdw wysokiego ciénienia ustala sig nastepujgee zasady zagospodarowania:

v) Zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,
b) zakaz sadzenia drzew i krzewéw w pasie po 2 m od osi gazociggu - zagospodarowanie tereny zielenig niska,

c) zakaz prowadzenia dziatalnosei mogecej zagrozi¢ trwalosci gazociggu podczas eksploatacji;

3) w strefagh opraniczen zabudowy od napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 20 kV i WN 110 kV ustala si¢:

&) zakaz lokalizacji nowych budynkéw,
b) zakez nasadzer: zielenj wysokiej.
g §12.

W zakresie szczegdlowych zasad i warunkéw sealanis i podzislu nieruchomosci:
1)  na terenie objetym planem nie ustala si¢ obowigzku przeprowadzenia procedury scalania i
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2) ustala si¢ miJlimalnc szerokosci frontu dziatki:

a) w terenach oznaczonych symbolem MN, MW, RM, RM/MN, RM/RU - 20 m,

c) dia pozostatych terendw - 5 m;

3) ustala si¢ minimalne powierzchnie dzialek:

a) w terenach oznaczonych symbolem MN: 800 m2,

d) dla pozostatych terenéw: 25 m2;

2.granice dzialek nalezy wytycza¢ w stosunku do istoiejgcych lub projektowanych drég publicznych i wewngtrznych pod
katem od 40 stopni do 140 stopni;

3. dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek o parametrach mniejszych niz wymicnione w pkt 2 i 3 na cele infrastruktury
technicznej, komunikacyjnej, pod cele publiczne w przypadku regulacji sytuacji prawno - wiasnosciowej nieruchomosci
oraz w celu poprawy funkcjonowania nieruchomosci sgsiednich.

§13. i

Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej omaczonej na rysunku planu symb«llami od IMN do 13MN,
dia ktérych obowigzuje: ' ‘

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie nzupetniajjce:

a) ushugi nieucig2liwe,

b) urzadzenia towarzyszqce, w tym: drogi wewngtrzne prywatne, miejsca parkingowe i garaze, infrastruktura techniczna,

¢) zieleri urzadzona;

3) ustalenia dotyczgoe zasad ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

&) uklad zabudowy - wolnostojgca, bliniacza,: .

b) parametry budynkéw mieszkalnych: |

~ wysoko$¢ zabudowy - maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wigeej niz 8 m do

okapu dachu, .
~ dachy symefryczne dwuspadowe lub czterospadowe z kalenicg, kat nachylenia polaci dachowych od 25° do 45°
obowigzuje pokrycic dachu dachéwksg lub materialem dachéwko podobnym-koloru czerwonego, w odcieniach szarosei lub

brgzowego,

) parametry budynkéw niemieszkalnych, w tym gospoderczych i gerazy:

- wysokodé zabudowy - maksymalnie 6 m do okapu dachu,

— dachy jedno, dwu lub czterospadowe z kalenicq o minimalnym kgcie nachylenia polaci dachu 10°,
d) waka#niki urbanistyczne:

— maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej: 50%,

- ustala si¢ maksymaing intensywnoéé zabudowy: 0,6,

~ ustala sie minimalng intensywnodé zabudowy: 0,1,
- ustala si¢ minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki

budowlanej: 50%;

4) w przypadku realizacji przezneczenin uzupeinigjecego ustala si¢ obowlezek wydzielenia w obrqbi{ wiamodel
dodatkowych miejsc do parkowania w ilodci jak dla zabudowy ustugowej; 5) a sig
lokalizowania na terenic zakladéw kamieniarskich i dziatalnodci zwigzanej z obshugg kunimh]:twa oraz przedsigwzigs

mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko £a wyjatkiem infrastruktury technicznej.
§25.

Wyznacza si¢ tereny rolnicze oznaczone ne rysunku planu symbolami od 1R do 28R, dla ktérych obowigzuje:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolniczych - uprawy polowe, lgki i pastwiska;

2) ustala si¢ zakaz lokalizowania zabudowy;

3) dopuszcza sig: i

w) drogi gospodarcze transportu rolniczego o szerokoéci minimum 4 m;

b) pmwndzeni:! infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujecymi przepisami odrebnymi.

§33.

Wyznacza si¢ tereny wod powierzchniowych $rédigdowych omaczonych na rysunku planu symbolami od 1WS do 18WS,

dla ktérych obowigzuje:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny wéd powierzchniowych érédigdowych;
2) dopuszcza si¢ przebudowe, modernizacj¢ i realizacje nowych urzgdzen wodnych pod warunkiem ich zgodnodci

obowigzujacymi przepisami odrgbnymi,
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Wyrys ‘
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu Olszany, gmina Strzegom
uchwalonego uchwatg Nr 58/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21.08.2017 (publ. w Dz.
U. Woj. Dolnoslaskiego poz. 3583 z dnia 29.08.2017 r.), dla dziatki polozonej w obrebie 0013
(Olszany) oznaczonej numerem ew_idencyjnym 1232.

mgr Beata Fitas







WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW

e Wroclawiu Walbrzych, dnia 21 pazdziernika 2020 r.

w
DELEGATURA w WAtBRZYCHU

58-300 Watbrzych, ul. Zamkowa 3

tel, 74 8@}8 fax 74 843-66-60
W/N.5183: -2020.JK

Pan Marek Pietrzak

ELEKTRIS
ul. Osiedle Winiary 32 lok. 7, 60-665 Poznan

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2020 r. (data wplywu: 10.09.2020 I) W sprawie

lokalizacji lamp zasilanych z paneli fotowoltaicznych w miejscowosci Rusko, Goczatkéw, Morawa
Modlecin, Zétkiewka, Miedzyrzecze, Olszany w gminie Strzegom oraz w mieécie Strzegom
informuje jak ponizej.

Akceptuje nastepujace lokalizacje oraz wskazane dla nich formy elementéw oéwietleniowych

1

8.
9.

Rusko, dz. nr 194/19 - droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych; 352 - droga dojazdowa
do budynkéw mieszkalnych — LAMPA nr 2

Goczatkéw, dz. nr 329, ul. Parkowa — dojazd do posesjt - LAMPA nr 1
Modlecin, dz. nr 171/2 -plac zabaw — LAMPA nr 2
Miedzyrzecz, dz. nr 263/2 -plac zabaw — LAMPA nr 2

Olszany, dz. nr 437/3 — plac przy cmentarzu, dz. nr - 1140 - droga dojazdowa do cmentarza -
LAMPA nr 2

Olszany, dz. nr 1307 ~ — droga dojazdowa — LAMPA nr 1

Strzegom dz. nr 959 ~ droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych- LAMPA nr 2

Strzegom dz. 243/2, 2172 ,2173 — droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych - LAMPA nr 1
Z6tdewka dz. nr 274 i 258- droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych - LAMPA nr 1

Podtrzymuje swoje stanowisko dotyczace dz. nr 22 w Morawie w obrebie cmentarza wpisanego do
rejestru zbytkéw, zawarte w piSmie z dnia 18 wrzeénia 2020 r.

Mgr ing/Marek Biétrzak

. i uprawnienia bu ;/I? profekiowania i Kierowani
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10.  Jarosz6éw dz. nr 215, 411, 412 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkow

11.  Miedzyrzecze dz. nr 312 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

12.  Zoélkiewka dz. nr 247 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

13.  Stanowice dz. nr 573, 574, 239/4, 515 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu
ruralistycznego wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

14.  Grochotéw, dz. nr 20/6 - bark obszaru historycznego ukladu ruralistycznego

15.  Goczaltkéw dz. nr 349, 21/2 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

16.  Graniczna dz. nr 306, 225/6 - bark obszaru historycznego ukladu ruralistycznego

17.  Stawiska dz. nr 85 - bark obszaru historycznego ukladu ruralistycznego

18.  Olszany dz. nr 1321, 1232 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
kedry figuruje w gminnej ewldencfi zabytkw _
19. Kostrza dz. nr 260/6, 300, 375 - poza obszarem ochrony historycznego ukdadu ruralistycznego
wil, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

20. Goczalkéw Gémy dz. nr 127 - poza obszarem ochrony historycznego uktadu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

21. Bartoszéwek dz. nr 108 — czeéciowo zlokalizowana w obszarze historycznego ukladu

ruralistycznego wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw — w celu uzyskania opini
konserwatorskiej nalezy wskazaé dokladna lokalizacje lampy w obr¢bie dziatki

A ——— T —— P . Sy = —

22, Bartoszéwek dz. nr 44/2 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

Otrzymujg:
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