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I. CZESC - ARCHITEKTURA:
1. Zakres robét zamierzenia budowlanego:

1.1. Roboty ogélnobudowlane:
A. / Zagospodarowanie terenu:
* Wykonanie zagospodarowania terenu oraz elementéw placu zabaw;
* Ogodlne prace porzadkowe i zabiegi pielegnacyjne zieleni istniejacej oraz
uzupetnienie i wykonanie trawnikow;

2. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Przedmiotowy teren stanowi teren otwarty, brak obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi:
3.1. Skarpy terenu;
3.2. Istniejgca elementy zagospodarowania terenu;
3.3. Roslinnos¢ drzewiasta;

4. Przewidywane zagroienia podczas realizacji robé6t budowlanych:

4.1. Fundamentowanie - roboty ziemne: zagrozenie zwigzane z:
mozliwoscig zawaleniem sie $cian wykopéw lub wpadnieciem do wykopu
pracownika oraz z instalacjami podziemnymi i innymi obiektami znajdujgcymi sie
pod powierzchnig ziemi np. niewypaty.

4.2. Roboty betonowe - zagrozenie wynikajg z:
zastosowania narzedzi i urzadzen mechanicznych, uszkodzeniem kotwieri oraz
zerwaniem sie pretéw zbrojeniowych.

4.3. Zastosowanie srodkéw chemicznych: zagrozenie zatruciem poparzeniem:

4.4, Zastosowanie urzadzen mechanicznych oraz elektronarzedzi;

5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim i statym nadzorem osoby uprawnionej do
prowadzenia robét odnosnej branizy; rozpoczecie robdt kazdorazowo poprzedzi¢
szczegétowym instruktazem dotyczacym rozpoczynanej czynnosci; wykonanie
instruktazu BHP kazdorazowo potwierdzi¢ wpisem do dziennika szkoleri BHP;

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczennstwom wynikajagcym z:
6.1 wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia:
STREFY NIEBEZPIECZNE: za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca
zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatow albo mozliwoscig wpadniecia

cztowieka do zagtebienia. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej mogq spadac materiaty lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6 m.
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W tej odlegtodci powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajace granice
obszaréw niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony ogrodzeniem wysokos$ci co najmniej 150 cm.
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne wejscie dla ruchu
pieszego i brama dla ruchu samochodowego. Na placu budowy nalezy umiescié
tablice informacyjng budowy i tablice ostrzegawcze.

- ad 4.1 - Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja.
Prowadzenie robdt w bezposrednim sasiedztwie przewodéw wymaga zachowania
szczegllne] ostroznosci oraz nadzoru. Kierownik robdt w porozumieniu z
uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej te roboty
moga by¢ prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w
dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwaé do czasu
ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia
robot. W poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci do 40 cm, roboty nalezy
prowadzi¢ recznie, za pomocg topat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu
gruntu w poblizu instalacji podziemnych nie nalezy uzywac kilofow, dragéow
stalowych lub sprzetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do
zidentyfikowania roboty nalezy przerwac, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomié
najblizszg Komende Powiatowa Policji oraz stuzby saperskie.

Przy wykonywaniu robét ziemnych na terenach ogélnie dostepnych nalezy wokét
wykopéw ustawi¢ porecze lub tasmy ostrzegawcze w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu i zaopatrzy¢ je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony".

Sciany wykopdw powinny byé¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu.
W zaleznosci od rodzaju gruntu, warunkow terenowych i posiadanych s$rodkéw
technicznych moina wykonywac¢ pochyte skarpy wykopéw lub je obudowad.
Obowigzek ten dotyczy wykopow giebszych niz 1 m.

Scianki szczelne z bali drewnianych taczone na piéro i wpust moga byé stosowane do
obudowy wykopdéw o gtebokosci nie przekraczajacej 3 m. Do obudowy wykopéw w
gruntach silnie nawodnionych moze by¢ uzyta blacha falista.

Gdy gtebokos¢, wykopu przekracza 1 m, nalezy zapewnié¢ pracownikom zejscie do
wykopu i wyjscie z wykopu po drabinach.

- ad 4.2 - W razie dodawania do masy betonowej srodkdw chemicznych, roztwér
nalezy przygotowac¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a
pracownicy zatrudnieni przy rozciedczaniu srodkéw chemicznych powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.

Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony
w odbojnice zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem sie.

Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo
otwierane i zabezpieczajace przed przypadkowym wytadunkiem masy.

Oproéznianie pojemnika powinno odbywac sie stopniowo i réwnomiernie, aby nie
dopusci¢ do przecigzenia deskowania masg betonowa.

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysokosci
wiekszej niz 1 m.
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- ad 4.3 — Ochrona zdrowia pracownikéw przed szkodliwym dziataniem $rodkéw
chemicznych

Polega n stosowaniu okularéw ochronnych, kreméw ochronnych oraz rekawic. Przy
malowaniu metoda natryskowag nalezy stosowa¢ maski ochronne. Malowanie
farbami zawierajacymi toksyczne sktadniki jest dozwolone tylko za pomoca pedzla.
Przy uiywaniu farb zawierajgcych lotne rozpuszczalniki i organiczne, uzywania
materiatow palnych lub innych o podobnych nalezy: usung¢ wszystkie Zrédta ognia
na odlegtos¢ 30m, wytgczy¢ instalacje elektryczng, zapewnié wentylacje pomieszczen
przez otwarte okna lub za pomoca wentylacji mechanicznej z co najmniej
czterokrotng wymiang, przeciwdziata¢ mozliwosci wejscia oséb z zapalonym
papierosem do pomieszczenia, w ktérym jest wykonywana praca.

- ad 4.4 — Roboty prowadzi¢ przy pomocy sprawnych narzedzi i urzadzen;

sprawnos$¢ urzadzen potwierdza¢ odnosnym dokumentem  wystawionym przez
osobe uprawniong w wymaganych terminach; do pracy z zastosowaniem w/w
dopuszczac jedynie osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone;

6.2 warunkéw komunikacji:

- na czas prowadzenia robot ciggi komunikacyjne poziome i pionowe oznakowa,
oswietli¢ oraz zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- w trakcie prowadzenia robdét dokonywa¢ okresowego przegladu ciggéw
komunikacyjnych, a stwierdzone nieprawidtowosci usuwac;

- krawedzie skarpy terenowej oraz muréw oporowych oznakowaé i zabezpieczyé
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami;

6.3 warunkéw ewakuacji w wypadku pozaru lub awarii:

Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny byé w czasie
wykonywania robét oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy s$wiatfo
dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne
oswietlenie sztuczne.

Na wyposazeniu placu budowy powinny byc¢ srodki techniczne do skutecznego gaszenia
pozaru oraz udzielenia pomocy osobom na wypadek porazenia pradem elektrycznym.
Ponadto kierownik budowy powinien zapewni¢ ogdlnie dostepng apteczke, wyposazona
w leki i srodki opatrunkowe oraz sprawny telefon pozwalajgcy na podjecie w kaidej
chwili szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru i innych zagrozen.

Drogi dojazdowe, brama wjazdowa i place na terenie budowy powinny zapewnic
w kazdej chwili warunki szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru i innych zagrozen.

W nieujetych sytuacjach postgpowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.28.03.1972 w sprawie BHP
przy robotach Budowlanych

mgr inz. arch. Anna Majcher Rutkowska

nr upr. bud. 18/ZPQJA/2005
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