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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEF POLSKIE]S

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Syan. akt 25/0KK/UpBI05 Szczecin, dnia 12.12.2005r.

DECYZJA Nr 18/ZPOIA/2005

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, ant. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (tekst jedriolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 | Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 | Nr 163,
poz. 1364), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.
12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z
2005 1. Nr 150, poz. 1247), oraz ar.104 1 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz.
509, 2 2002 1. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr
162, poz. 1652 craz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682),

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. ANNA AGNIESZKA MAJCHER-RUTKOWSKA

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloscl 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Gd decyzji ninigjszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architekiow za poérednigt\:verr?
okrggowej komisji kwalifikacyjnej, ktdra wydala decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzii.

Michal Bay Maciej Fummariczyk Marek Kosy  Grzegorz Majewski /ﬁpdrzei Fopiel

By s el
ir’) / ............... ?1 ///%,KT e~

Otrzymuja;
1. Pani Anna Agnieszka Majcher-Rutkowska

ul. Sienkiewicza 12/3

71-311 Szczecin
2. Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa,
3. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
5 aa.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Anna Agnieszka Majcher-Rutkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/ZPOIA/2005,

jest wpisana na liste czlonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0490.

Cztonek czynny od: 15-03-2006r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0490-7FFB-8C19-78A3-72F4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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1 PRZEDMIOT INWESTYCII

Budowa placu zabaw w Przemysfawiu.
Dziatka 14/7, Przemystaw, gm. Resko
powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa o prace projektowe

e Wytyczne zamawiajgcego.

¢ Aktualny wtérnik (mapa do celéw projektowych)

e Wizja lokalna i dokumentacja zdjeciowa

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623, z pdiniejszymi zmianami).

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

¢ Biezgce uzgodnienia i pozwolenia uzyskiwane w toku prac projektowych.

3 ZAMAWIAJACY / INWESTOR

Gmina Resko
Ul. Rynek 1,
72-315 Resko

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy teren jest niezabudowany, stanowi tzw. teren otwarty.
Inwestor/wtasciciel (Gmina Resko) sukcesywnie dostosowuje ten teren dla potrzeb
mieszkancOdw w zakresie ogdlnej rekreacji miejskiej. Dziatka 14/7 stanowi teren zielony
(gtownie zielen niska oraz krzewy i drzewa).

5 ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI
Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu.
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
— Montaz urzadzen na placu zabaw oraz tablicy informacyjnej;
— Wykonanie nawierzchni przy urzadzeniach (piasek, trawa);

6 ZALOZENIA DO PROJEKTU

Planowana inwestycja polega na stworzeniu placu zabaw. W wyniku realizacji inwestycji
zostanie stworzony nowoczesny plac zabaw oparty o wysokiej jakosci nowoczesne,
bezpieczne i atrakcyjne urzadzenia.
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7 OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Rozplanowanie placu zabaw wg rysunku zagospodarowania terenu.

7.1 Elementy projektowane

Na placu zabaw zaprojektowano urzgdzenia przeznaczone dla dzieci w réznych grupach
wiekowych takie jak:

Zestaw zabawowy (wielofunkcyjne urzadzenie zabawowe) — szt.1
drabinka (wspinanie, ,matpi gaj”) — szt.3

drabinka zabawowa - szt.1

zjezdzalnia —szt. 1

hustawka pojedyncza dla mtodszych dzieci — szt. 1
hustawka podwadjna dla starszych dzieci —szt. 1
hustawka wagowa —szt. 1

karuzela —szt.1

bujaczek samochdéd —szt. 1

bujaczek konik —szt. 1

tablica - regulamin

Zachowano wymagane strefy podczas projektowania rozmieszczenia poszczegdlnych
urzadzen

7.1.1 Opis urzadzen placu zabaw

Zestaw zabawowy (wielofunkcyjne urzadzenie zabawowe) — szt.1
Wielofunkcyjny zestaw zabawowy. Zestaw sktadajacy sie z dwdch zadaszonych
kwadratowych wiezy o sko$nym dachu ze zjeidzalnia3. Pod podestem
zamocowano gre kétko i krzyzyk. Scianki wykonane z polietylenu, zjezdzalnie
wykonano ze stali nierdzewnej z bokami z ptyt polietylenowych, liny stylonowe z
rdzeniem stalowym, podesty wykonano z ptyty wodoodpornej, elementy
konstrukcyjne stalowe cynkowane i malowane proszkowo. Elementy ztaczne
wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary urzadzenia 233 x 391 cm, wysoko$¢
297 cm, strefa bezpieczeristwa 583 x 691 cm. Maksymalna wysokosé
swobodnego upadku 90 cm.

Wyglad oraz wyposazenie wg powyzszego rysunku.

11




drabinka (wspinanie, ,matpi gaj”) — szt.3

Drabinka. Stupy: rury o srednicy 88,9 mm. Stal czarna $235JR oczyszczona
piaskowaniem zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie proszkowe i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT. Zakoriczenia stupéw w postaci czopéw z miekkiej gumy EPDM.
Drazki, porgcze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Montowane
do stupa za pomocg dedykowanych tgcznikoéw wykonanych z mocnych stopéw
aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy
oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem QUALICOAT. Srednica drazka 33,7 mm. Wszystkie éruby narazone na
dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;j.

Wymiary urzadzenia 89 x 290 cm, wysokos¢ 235 cm, strefa bezpieczeristwa 457
x 658 cm. Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku 200 cm.

Wyglad oraz wyposazenie wg powyizszego rysunku.

:\-‘359:)1:}1\“-

/

]

77/

drabinka zabawowa - szt.1

Stupy: rury o srednicy 88,9 mm. Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania, zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie proszkowe i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT Zakonczenia stupdw w postaci czopéw z miekkiej gumy EPDM
Slizgawka otwarta ze stali nierdzewnej AlSI304. Blacha o grubosci 2 mm. Piyty
boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm. Drgzki, porecze i drabinki
wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Montowane do stupa za pomocg
dedykowanych tacznikéw wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych.
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania
proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
Srednica drazka 33,7 mm. Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu
ppmultisplit o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym montowane do stupéw za
pomocg dedykowanych facznikéw wykonanych z poliamidu formowanego
metodg wtryskowa. Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkow
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;.
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URZADZENIE ZAWIERA:

- 1 x siatka

- 1 x drabnka linowa

- 1 x lina wspinaczkowa

- 1 x stalowe uchwyty

- 2 x drabinka

Wymiary reprezentacyjne 286 x 329 c¢m, wysokos¢ 236 cm, strefa
bezpieczeristwa 680 x 723 cm, maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku
220 cm.

Wyglad oraz wyposazenie wg powyiszego rysunku.
a

e zjezdzalnia —szt. 1
Slizgi ze stali nierdzewnej aisi304, ptyty boczne z polietylenu hdpe o grubosci
min. 15 mm.
Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metodg
wtryskowa. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej aisi304
Wymiary reprezentacyjne 398 x 57 cm, wysokos$¢ 267 cm, strefa bezpieczenstwa
768 x 397 cm, maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 180 cm.
Wyglad oraz wyposazenie wg powyiszego rysunku.
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hustawka pojedyncza dla mtodszych dzieci —szt. 1

Hustawka — poprzeczka hustawki osadzona na czterech pionowych stupach
wygietych w tuk. Konstrukcja hustawki ze stali nierdzewnej AISI304. Bezpieczne
siedzisko przeznaczone dla najmniejszych dzieci o konstrukcji taczacej aluminium
i stal nierdzewng pokryte miekkim poliuretanem. Podwdjnie utozyskowane
zawiesi ze stali nierdzewnej. Zawiesi w catosci wykonane s3 ze stali
nierdzewnej. Elementy ztaczne wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary
reprezentacyjne hustawki 217 x 246 cm, wysoko$¢ 245 cm, strefa
bezpieczeristwa 750 x 175 cm, maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku
132 cm

Wyglad oraz wyposazenie wg powyzszego rysunku.

hustawka podwadjna dla starszych dzieci — szt. 1

Hustawka podwdjna — poprzeczka hustawki osadzona na czterech pionowych
stupach. Konstrukcja hustawki ze stali nierdzewnej AlSI304. Siedziska w ksztatcie
deseczki o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekkg guma EPDM. Siedziska
zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej. Podwdjnie
utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujace cichg prace. Poza
wahaniem w osi poziomej realizuje réwniez ruch obrotowy wokét osi pionowe;j
zapobiegajgc skrecaniu taricucha. Zawiesie w catosci wykonane ze stali
nierdzewnej. Elementy ztaczne wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary
hustawki 217 x 378 cm, wysoko$¢ 245 cm, strefa bezpieczeristwa 750 x 313 cm,
maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku 129 cm.

Wyglad oraz wyposazenie wg powyzszego rysunku.
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hustawka wagowa —szt. 1

Hustawka wagowa typu waizka. Element obrotowy hustawki tozyskowany.
Poprzeczka hustawki wygieta w tuk z zamocowanymi uchwytami w ksztatcie
pierscieni. Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Siedziska hustawki i ptyty
przy podporze wykonane z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o
grubosci 15 mm, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV. Odboje gumowy wykonany z
miekkiej i trwatej gumy EPDM. Wymiary elementu reprezetacyjnego 37 x 264 cm,
wysokos¢ 114 c¢m, strefa bezpieczeristwa 260 x 500 cm. Maksymalna wysokosé
swobodnego upadku 98 cm.

Wyglad oraz wyposazenie wg powyzszego rysunku.

\
G -

karuzela — szt.1

Karuzela platformowa (karuzela z kierownicg ) z siedziskami na niepetnym
obwodzie z oparciem w ksztatcie ramy na diugosci siedzisk o konstrukcji ze stali
nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Pozostata
konstrukcja karuzeli ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania,
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV. W osi karuzeli znajduje sie stup z kierownica
do krecenia. Siedzisko umieszczone na obwodzie karuzeli wykonane z ptyty HPL
o grubosci min. 130 mm. Podest wykonany z ptyty HPL o grubosci min. 13 mm
cechujacej sie maksymalng odpornoscig na czynniki Srodowiskowe i wysokiej
klasy odpornoscig na scierani z wyfrezowanym ornamentem pajeczyny. Wymiary
urzadzenia 150 x 150 cm, wysokos¢ 70 cm. Strefa bezpieczeristwa 550 x 550 cm.
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku 70 cm.

Wyglad oraz wyposazenie wg powyzszego rysunku.
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bujaczek samochdd - szt. 1

Bujak na spreiynie w ksztatcie samochodu, sktadajacy sie z dwéch zewnetrznych
ptyt polietylenowych, pomiedzy ktérymi znajduje sie siedzenie dla dziecka oraz
poprzeczka do trzymania, Stalowa konstrukcja cynkowana i malowane
proszkowo. Wymiary urzadzenia 42 x 90 cm, wysokos¢ 79 cm, strefa
bezpieczeristwa 342 x 390 cm. Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku
46 cm.

Wyglad oraz wyposaienie wg powyizszego rysunku.

bujaczek konik —szt. 1

Bujak na spreizynie w ksztalcie konika. Stalowa konstrukcja cynkowana
i malowane proszkowo. Wymiary urzadzenia 30 x 88 cm, wysokos¢ 85 cm, strefa
bezpieczenstwa 348 x 230 cm. Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku
50 cm.

Wyglad oraz wyposazenie wg powyzszego rysunku.

7.2 Uwagi

Plac zabaw nalezy wyposazy¢ w regulamin umieszczony w widocznym miejscu
Odlegtosci projektowanej strefy rekreacji od linii rozgraniczajacej ulice, okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi_oraz _od miejsc_gromadzenia
odpadéw wynosi co najmniej 10 m, oraz spetnia wymagania paragrafu 19 ust. 1
oraz 3 Warunkow Technicznych.

Nastonecznienie terenu objetego inwestycig wynosi_co_najmniej 4 godziny,
liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10:00-16:00
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7.3 Niwelacja terenu, trawniki, piasek

Po zakoriczeniu montazu urzadzen wszystkie ubytki trawy nalezy uzupetni¢ humusem
(pod trawnik) (min. 5 cm). Strefy bezpieczeristwa z piasku lub darni wg wymagan
bezpiecznego upadku.

7.3.1 Piasek

8

10

Parametry piasku. Nalezy zastosowac piasek suszony — kwarcowy drobnoziarnisty
materiat o uziarnieniu od 0,1 mm do 1,0 mm. Piasek bez zanieczyszczern o
jednorodnos¢ parametrach fizyko-chemicznych przy stabilnej zawartosci kwarcu w
przedziale 96-98%. Piasek z przeznaczeniem dla placéw zabaw.

OCHRONA SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko.

DOSTEP DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Teren objety projektem ma zapewniony dostep dla oséb niepetnosprawnych. Wejécie
jest dostepne z poziomu terenu.

INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI/OBIEKTU

Okreslenie inwestycii:

Plac zabaw.

Lokalizacja zagospodarowania terenu:

Dziatka 14/7

obreb Przemystaw

powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie

Obiekt:

Zagospodarowanie terenu — Plac zabaw

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdin. zm.); ustawa z dnia 13
lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektdrych innych ustaw
(Dz. U.z2020r. poz. 471)

art. 3 pkt. 20 Prawo Budowlane

Obszar oddziatywania obiektu: naleiy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Analiza uwarunkowann formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania moga mieé¢ wptyw na
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z péin. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art.
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3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 7 lipca
2020 . (Dz.U. 2020 poz. 1333) z pézniejszymi zmianami)

Analizujac obowigzujace przepisy wyznaczono obszar oddzialywania inwestycji, ktory
obejmuje dziatke nr _ewid. 14/7, obreb Przemystaw — dziatka Inwestora objeta

inwestycija.

11 UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty uiyte w projekcie majg charakter propozycji i majg na celu
okreslenie minimalnych wymagarn dla realizowanej inwestycji. Projektowane
przedsigwzigcie nalezy realizowad zgodnie z niniejsza dokumentacja, a wszystkie
elementy nieokreslone w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami (Dz. U. Nr 22, poz. 209 z 4.03.1999r.), ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” (wyd. Arkady) oraz zasadami sztuki
budowlanej, w porozumieniu z Projektantem.

Wszystkie materialy uiyte do realizacji projektowanej inwestycji muszg posiadaé
atesty Panstwowego Zakfadu Higieny i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
Instytutu Techniki Budowlane;.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami BHP i sztuki budowlane;j.

Opracowata:
arch. Anna Majcher Rutkowska
Nr upr. 18/ZPOIA/
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