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DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Burmistrz Tuchowa na podstawie:
* Art.75 ust.] pkt.4, art. 84 ust. 12, 85 ust.1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika

2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i Jjego ochronie, udziale spoleczerisiwa
w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (4.: Dz.U. z 201 7r.
poz.1405), [dalej: ustawy oos]

* Art. 104, art. 107 wustawy z dnia 14 czerwea 1960r kodeks postgpowania
administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2017r poz. 1405.) [dalej: k.p.a.]

® §3 ustl pkt 60 Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
W sprawie przedsigwzigé mogqcych znaczgco oddzialywaé na S$rodowisko (Dz.U.
2016.poz. 71),

® po rozpairzeniu wniosku zlozonego przez P.Andrzeja Olszowskiego, Al4 Ustugi
Prpojektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe, ul.Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
,pelnomocnika Parnstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Pahstwowe Nadlesnictwo
Gromnik,ul. Gen. Andersa 1, 33-180 Gromnik

® po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydz.
Spraw Terenowych w Tarnowie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Tarnowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Paristwowego Gospodarsiwa Wodnego Wody Polskie.

Burmistrz Tuchowa
orzeka

1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla

przedsigwziecia p.n.,,Przebudowa (modernizacja) $rédlesnego zbiornika wodnego na terenie
lesnictwa Zalasowa oddz. 39 1”.

2. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalgcznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

Do tut. Urzedu wplynat wniosek ztozony przez P. Andrzeja Olszowskiego, A14 Ustugi
Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe, ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
;pelnomocnika  Pafstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Gromnik,ul. Gen.Andersa 1, 33-180 Gromnik w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowa (modernizacja) §rédlesnego zbiornika
wodnego na terenie le$nictwa Zalasowa oddz. 39 1”.

Do ww. wniosku dotgczono:
1) kartg informacyjng przedsiewziecia w 4 egz. wraz z zapisem elektronicznym, zawierajaca
dane, o ktérych mowa w art.62a 00§,
2) poswiadczong przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujgcej przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie oraz obejmujacej obszar, na ktdry
przedsigwzigcie to bgdzie oddziatywaé
3) wypisy z rejestru gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie.



Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko (t.j. Dz. U. 2016 . poz.
71) do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko zaliczane sa
budowle pigtrzqce wodg inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36: na obszarach objetych
Jormami ochrony przyrody, o ktérych mowaw art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, z wylqczeniem budowli pietrzqcych wode na wysoko$é mniejszq
niz 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadav ochronnych lub zadarn
ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody.

Zawiadomieniem znak: GPMK.6220.4.2018.ZP z dnia 07.11.2018r. strony postgpowania
zostaty poinformowane o wszczgeiu postgpowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz o mozliwosci sktadania uwag i wnioskow w
ww. sprawie. Osoby uznane w trakcie postepowania za strony byly na biezaco informowane
o wszystkich czynno$ciach organu w tej sprawie.

W toku postgpowania administracyjnego dnia 07.11.2018r. pismem znak:
GPMK6220.4.2018.ZP wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Krakowie, Wydz. Spraw Terenowych w Tarnowie, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Tarnowie oraz Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie
0 wyrazenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewzigcia na srodowisko.

Lokalizacja przedsigwzigcia: dziatki ewidencyjne nr 2301 i 2303 obreb Tuchéw, gmina
Tuchéw oraz dziatka ewidencyjna nr 3232 obreb Zalasowa, gmina Ryglice.

Na terenie inwestycji znajdujg si¢ dwie czasze zbiornikéw, przedzielone przejazdows grobla
ziemna. Przedmiotowa inwestycja obejmuje zbiornik wiekszy (dolny), zasilany wodami potoku
oraz wodami przeptywajacymi ze zbiornika mniejszego, potozonego na drugim cieku. Zbiornik
potozony jest na ciekach w zlewni potoku Bez Nazwy (niektore zrédia podaja nazwe
Rygliczanka), prawostronnego doptywu potoku Szwedka.

Zbiorniki zlokalizowane sa na terenie lasu wyzynnego $wiezego. W otoczeniu zbiornikéw
drzewostan tworzg jodta pospolita oraz buk zwyczajny.

Istniejace zbiorniki utozone sa w systemie paciorkowym, tzn. ze woda ze stawu goérnego
odprowadzana jest do stawu dolnego (zasila go). Dodatkowo staw dolny zasilany jest woda z
potoku V rzgdu. Woda ze stawéw odprowadzana jest z powrotem do potoku za pomoca mnicha
betonowego zamontowanego w grobli ziemnej stawu dolnego.

Wymiary stawu gérnego wynosza: szerokos¢ ok. 30 m, dtugos¢ ok. 50 m. Dolny staw jest
wigkszy: jego szeroko$¢ wynosi ok. 40 m, a dhugos¢ ok. 100 m. Stawy sa silnie zamulone,
zeutrofizowane, o nieprzejrzystej wodzie. Glgboko$é maksymalna gérnego stawu przy normalny
poziomie wody wynosi ok. 1,2 m, a glebokos¢ érednia ok. 0,7 m. Glebokos¢ dolnego stawu przy
mnichu wynosi ok. 2,5 m, a gltgbokos¢ srednia wynosi ok. 1,5 m. Powierzchnia zbiornika wynosi
ok. 4240 m2, a powierzchnia zwierciadta wody przy maksymalnym napelnieniu zbiornika
wynosi ok. 6580 m2.

Planowany wykop nie bgdzie naruszat istniejacych grobli, ani istniejacych naturalnych
skarp — bedzie si¢ zaczynat u ich istniejacej podstawy. Ksztalt wykopu zaprojektowano jako
nieregularny. Dno zbiornika zaprojektowano ze spadkiem w kierunku odptywu. Zaprojektowano
uzupetnienie deformacji i ubytkéw istniejacej grobli oraz uszczelnienie jej na catej wysokosci i
dlugosci matg bentonitowa. Zbiornik zasilany bedzie wodg z potokéw, tak jak dotychczas.
Przepust na odplywie zbiornika dolnego zostanie przebudowany na przepust @1400 mm z rur
stalowych spiralnie karbowanych o dlugosci 13 m (15 m ze studnig), wyposazony w studnie
zelbetowg z wlazem zeliwnym oraz przegroda pigtrzaca, posiadajgca przy dnie studni zastawke
nascienng wrzecionowa DN1400 z napedem recznym.

Skarpy wlotu i wylotu przepustu wraz z rowem odptywowym zostang umocnione obrukowaniem
wykonanym z kamienia tamanego gr. 20 cm, uktadanym na chudym betonie i spoinowanym
zaprawg cementowg. Obrukowanie zakonczone zostanie gurtem kamiennym.

Istniejacy przelew awaryjny na wielka wode, umocniony obecnie betonowymi ptytami



azurowymi, zostanie przebudowany przy dostosowaniu jego rzednej do projektowanej oraz
umocnieniu jego koryta obrukowaniem kamieniem tamanym na zaprawie cementowe;.
Obrukowanie przelewu zakonficzone bedzie gurtem kamiennym. Brzegi przelewu zostana
czgSciowo zabezpieczone plotkami faszynowymi.

Projektowane jest wykonanie przepustu @1400 mm o przewodzie wykonanym z rur
stalowych spiralnie karbowanych o min. wytrzymatosci pierscieniowej 8 kPa. Kofice przepustu
zostang Scigte pod katem 45°. Minimalny naziom dla rury wynosi 0,6 m i zostanie on zachowany
na kazdym etapie wykonywania rob6t, w celu uniknigcia uszkodzenia przepustu na skutek ruchu
pojazdéw technologicznych. Rury zostana utozone na fundamencie z kruszywa naturalnego o
frakcji 0-20 mm i o grubosci min. 50 c¢m. Fundament z kruszywa wykonany zostanie na
geowldkninie o gramaturze min. 200 g/m2. Podsypka bedzie tak ulozona, aby gérna jej warstwa,
rowna wysokosci karbu byla luzna i karby rury mogly sie¢ w niej swobodnie zaglebié.
Zasypywanie rur bedzie prowadzone symetrycznie, warstwami po 30 cm, kruszywem
mrozoodpornym, o frakcji zawierajacej si¢ w przedziale 0-32 mm i o nieréwnomiernym
uziarnieniu (D>5). Wymagane jest, by maksymalna srednica ziaren kruszywa uktadanego
bezposrednio na rurze nie przekraczala wielkosci skoku karbu zewnetrznego. Szczegdlnie
starannie wykonana zostanie zasypka bezposrednio wspierajaca przepust, w obszarze
ograniczonym ¢wiartka kota. Material na zasypke w tym obszarze bedzie mie¢ takie same
parametry jak podsypka pod przepustem. Zaréwno zasypka, jak i podsypka zageszczone zostana
odpowiednim sprzgtem, aby uzyska¢ wlasciwy wskaznik zageszczenia.

Korice przepustu zostang posadowione na tawie zelbetowej. Eawa fundamentowa stanowi
réwniez zabezpieczenie fundamentu kruszywowego oraz zasypki inzynierskiej przepustu przed
filtracja przez nie wody, ktére poprzez wymywanie drobniejszych frakcji powodowatoby
osiadanie nasypu nad przepustem.

Czyszczenie zbiornikéw planuje si¢ po spuszczeniu z nich wody.

Na etapie rekultywacji terenu po zakoriczonych pracach budowlanych planuje sie wykonanie
nasadzeni: roslinnosci wodnej w zbiorniku oraz roslinnosci nadbrzezne;.

Planowane rozwigzania chronigce $rodowisko:

- ze wzgledu na bytowanie plazéw w istniejacym zbiorniku przed przystapieniem do realizacji
zadania przeprowadzona zostanie kontrola przez do$wiadczonego herpetologa — dopuszczenie do
rozpoczecia rob6t nastapi dopiero po pozytywnej opinii herpetologa w tym zakresie,

- projektowane prace zostaly tak zaplanowane, aby do maksimum wykorzysta¢ istniejace obiekty
— wprowadzenie nowych elementéw oraz modernizacja istniejacych zostaty ograniczone do
niezbednego minimum,

- jako tymczasowe miejsca sktadowania materialéw budowlanych oraz postoju maszyn i sprzetu
wykorzystane bgda istniejace sktady drewna,

- dojazd sprzetu budowlanego oraz transport materiatldw niezbednych do wykonania robét
prowadzone bgdg przy wykorzystaniu istniejacych drog i szlakéw zrywkowych,

- do prac transportowych i montazowych stosowane beda wylacznie maszyny i urzadzenia w
dobrym stanie technicznym, bez wyciekéw oleju i paliw,

- naprawy oraz tankowanie maszyn odbywa¢ si¢ beda w miejscach zapewniajacych ochrong
srodowiska gruntowo- wodnego przed mozliwo$cia skazenia substancjami ropopochodnymi,

- eliminowana bedzie praca maszyn i urzadzen na biegu jatowym,

- wszystkie wytworzone podczas realizacji przedsiewziecia odpady beda selektywnie
umieszczane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach, a nastepnie przekazywane
firmom posiadajacym stosowne zezwolenia, odpowiednio na: odbidr, transport, odzysk lub
unieszkodliwianie odpaddw,

- wszelkie prace zwigzane z realizacja inwestycji zostang wykonane przy zastosowaniu
najlepszej dostgpnej technologii,

- materialy lub prefabrykaty uzyte do budowy bedg posiadaty odpowiedni dokument
normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

- stanowiska pracy sprzetu cigzkiego w miar¢ mozliwosci zostang umiejscowione na brzegach
zbiornika,



- nie b¢da prowadzone prace spycharkami, polegajace na przepychaniu mas ziemnych w korycie
potoku,

- teren budowy zostanie uporzadkowany po zakonczeniu robot,

- czas pracy bedzie ograniczony w przedziale godzinowym od 700 do 1800, co pozwoli
zminimalizowa¢ niekorzystny wptyw rob6t na migracje zwierzat w sasiedztwie prowadzonych
prac,

- wbudowywane konstrukcje drewniane zabezpieczone zostang konserwujacymi preparatami
antygrzybicznymi — przed przywiezieniem elementdéw konstrukcyjnych na miejsce montazu;
uzyte zostang Srodki konserwujace bezpieczne dla srodowiska wodnego, w szczegdlnosci dla
organizmdéw wodnych,

- w zwigzku z realizacjg inwestycji nie bedzie wycinki drzew ani krzewdw,

- pozostajgce w zasiegu prac drzewa i krzewy zostang zabezpieczone przed moggcymi mieé
miejsce uszkodzeniami mechanicznymi

- roboty ziemne w sasiedztwie bry} korzeniowych drzew w miare mozliwosci prowadzone beda
r¢eznie, odkryte w wyniku prowadzenia prac ziemnych korzenie zabezpieczane beda przed
przesuszeniem, a wykopy szybko likwidowane,

- do nasadzen zastosowane zostang wylacznie rodzime gatunki roslin, zgodne z potencjalna
roslinnoscig naturalng i dostosowane do lokalnych warunkéw siedliskowych — nie beda sadzone
inwazyjne gatunki obcego pochodzenia,

- nachylenia skarp przewidziane w projekcie umozliwig swobodne przemieszczanie si¢ ptazow i
innych zwierzat.

Przed likwidacjg (zasypaniem) wykop6w ich dno i §ciany bedg sprawdzane pod katem
obecnosci uwigzionych zwierzat, w razie potrzeby umozliwione bedzie zwierzetom bezstresowe
opuszczenie wykopow, ewentualnie w sposob bezpieczny zostang one odtowione i wypuszczone
w bezpiecznym dla nich miejscu, poza terenem inwestycji.

Ilosci wykorzystywanej w trakcie budowy wody, surowcéw, materiatéw i paliw wynika¢ beda z
rodzaju zastosowanego sprzgtu i przyjetej technologii.

Przy realizacji przedsigwzigcia planuje si¢ wstgpnie wykorzystanie (wbudowanie) nastgpujacych
podstawowych surowcow i produktow:

- kamien famany do obrukowania przepustu i przelewu — ok. 54 m3,

- mata bentonitowa do uszczelnienia grobli — ok. 450 m2,

- rury — przepusty z blachy stalowej @1400 — ok. 13 mb,

- fundament z kruszywa i zasypka rury przepustu — ok. 53 m3,

- fawy fundamentowe wlotu i wylotu przepustu z betonu — ok. 0,5 m3,

- studnia Zelbetowa ©2000 — 4,9 m wysokosci, posiada wlaz zeliwny i zastawke wrzecionowa
stalowa,

- fawa betonowa studni — ok. 1,8 m3 betonu,

- balustrady drewniane — ok. 22 mb.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia emitowane beda: hatas, zanieczyszczenia powietrza
spalinami oraz wibracje, ktérych zrédtem bedzie praca sprzetu mechanicznego. Ww. emisje beda
mialy charakter krétkotrwaty i odwracalny — ustapig po zakonczeniu prac.

W fazie budowy zuzycie wody wystapi wylacznie na cele bytowe pracownikéw, ktérzy zaplecze
sanitarne bedg posiadali w kontenerze socjalnym. Szacowane zuzycie wody podczas etapu
budowy wyniesie ok. 4,5 m3. Woda na ww. potrzeby zostanie pobrana z wodociggu gminnego i
dostarczona w pojemnikach do kontenera socjalnego. Zaplecze budowy bedzie takze
wyposazone w toalete przenosng typu ,,TOI-TOI”.

W fazie budowy energia do realizacji poszczeg6lnych prac uzyskiwana bedzie z silnikow
wysokopreznych maszyn zasilanych olejem napedowym. Szacowane zuzycie oleju napedowego
wyniesie do 7 m3/budowe (dwie koparko-spycharki).

Podczas eksploatacji inwestycja nie bedzie wymagata zaopatrzenia w wode, energie elektryczna,
gaz czy inne nosniki energii. Nie bedzie tez zrodtem zadnych emisji.



Analiza zlozonej w sprawie dokumentacji wykazata ponadto, iz:

1. Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania gatunkéw roslin chronionych na
podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej rolin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) ani wystgpowania grzybéw wymienionych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzyboéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408).

2. Teren inwestycji stanowi miejsce rozrodu i statego przebywania zwierzat objetych ochrona
gatunkowsg na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). W zwiazku z powyzszym
inwestycja zostanie zrealizowana w taki sposob, aby nie naruszata przepiséw z zakresu ochrony
gatunkowej wynikajacych z ustawy z dnia o ochronie przyrody oraz ww. rozporzadzenia w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie
zezwala na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych.

W przypadku koniecznosci uzyskania zezwolenia na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w
stosunku do gatunkéw objetych ochrona, bedzie ono uzyskane w ramach odrebnego
postgpowania — zgodnie z art. 56 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1614), przed rozpoczgciem prac mogacych powodowaé naruszenie tych zakazow.

3. Modernizowany staw charakteryzuje si¢ rybostanem typowym dla matych stawow
hodowlanych. Bytujgce w nim gatunki ryb, to gatunki pospolite, 0 matych wymaganiach
siedliskowych (pto¢, okon, szczupak, karp). W stawach potencjalnie wystepuja jeszcze karas
srebrzysty i lin. Karp i karas srebrzysty sa gatunkami obcymi dla rodzimej ichtiofauny.

4. Potoki zasilajgce stawy nie stanowia potencjalnego siedliska umozliwiajacego wystepowanie
naturalnych populacji ryb, poniewaz prowadza zbyt mate ilosci wody. Z tego wzgledu istniejace
groble stawow nie wymagaja udroznienia dla wedréwek ryb w postaci budowy przeplawki —
budowa przeptawki ulatwitaby przedostawanie sie ryb ze stawéw do potoku ponizej, a dalej do
potoku Szwedka, co w przypadku gatunkéw obcych, takich jak wystepujace w modernizowanym
stawie karp i karas srebrzysty, bytoby wrecz szkodliwe dla ekosystemu potoku.

5. Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogérza
Cigzkowickiego, podlegajacego obecnie ochronie na mocy uchwaty nr XLVIII/754/18 Sejmiku
Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pogérza Cigzkowickiego w czgsci polozonej w Wojewddztwie Matopolskim (Dz.
Urz. Woj. Malop. z 2018 1. poz. 3524). Planowana przebudowa (modernizacja) srédlesnego
zbiornika wodnego na terenie lesnictwa Zalasowa oddz. 39 1 jest zgodna z ustaleniami
dotyczacymi czynnej ochrony ekosysteméw lesnych, nielesnych i wodnych na terenie OChK
Pogorza Cigzkowickiego. Realizacja inwestycji nie spowoduje ponadto naruszenia zakazow
obowigzujacych na terenie tego obszaru.

6. Przedsiqwzie;cie zlokalizowane jest w odlegtosci ok. 2,3 km (mierzone w linii prostej) od
granicy obszaru Natura 2000 Biata Tarnowska PLH120090, ktéry obejmuje waska doline rzeki
Biala na odcinku od Snietnicy do okolic Tarnowa, z wylaczeniem odcinkow rzeki
przebiegajacych przez wigksze miejscowosci. Zgodnie z Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 10 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2017 r. poz.
3478) w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Biata
Tarnowska PLH120090, za przedmioty ochrony obszaru uznane zostaty siedliska przyrodnicze:
pionierska roslinno$¢ na kamiencach gérskich potokéw [kod 3220], zarosla wrzeéni na
kamiencach i zwirowiskach gérskich potokéw [3230], zaro$la wierzbowe na kamieficach i
zwirowiskach gorskich potokéw [3240], fegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
[*91EO0], oraz gatunki zwierzat: kumak gorski [1193], brzanka [1138] i skéjka gruboskorupowa
[1032]. Za gléwne zagrozenia dla przedmiotéw ochrony w obszarze Natura 2000 Biata
Tarnowska PLH120090 uznano w szczegélnosci: wydobywanie piasku i zwiru z koryta rzeki i
kamiencow, pozbywanie si¢ odpadéw z gospodarstw domowych i obiektow rekreacyjnych, obce



gatunki inwazyjne, regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych, poruszanie si¢ pojazdami
spalinowymi po kamiencach i korycie rzeki, niewielkie projekty hydrotechniczne, jazy,
zanieczyszczenie wod powierzchniowych, zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie.
Realizacja inwestycji bgdzie miata miejsce poza siedliskami przyrodniczymi chronionymi w
przedmiotowym obszarze Natura 2000, nie spowoduje spadku liczebnosci populacji gatunkéw
bedacych przedmiotami ochrony w ww. obszarze ani zmniejszenia zasiegéw ich wystepowania,
nie spowoduje tez pogorszenia stanu cennych siedlisk przyrodniczych, uszczuplenia ich
powierzchni ani zmiany ich cech charakterystycznych. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
pogorszy integralnosci obszaru Natura 2000 Biata Tarnowska PLH120090 i nie wplynie
negatywnie na jego powigzania z innymi obszarami sieci Natura 2000.

7. Zakres planowanych rob6t, a tym samym realizacja inwestycji nie spowoduje zadnych zmian
w krajobrazie.

8. Przedsigwzigcie nie wprowadza nowego rodzaju zrodel emisji. Charakter oraz skala
zamierzenia pozwalaja na stwierdzenie, ze planowane przedsigwzigcie nie spowoduje emisji

zanieczyszczen mogacych mie¢ negatywny wptyw na zmiany klimatu. Inwestycja realizowana
jest w ramach

»Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — maftej retencji oraz
przeciwdzialaniu erozji wodnej na terenach gérskich w ramach POILIS 2014-2020”. Celem
gtéwnym projektu jest spowolnienie odptywu wéd oraz zwiekszenie mozliwosci retencyjnych
zlewni gorskich poprzez tworzenie zastoisk wodnych.

9. Z uwagi na rodzaje mozliwych oddziatywan przedsiewzigcia, ich skale i zasieg, nie bedzie
wystegpowalo transgraniczne oddzialywanie przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko.

10. Przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii przemystowych, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

Niniejsza opinig¢ wydaje si¢ po przeprowadzonej analizie przedsigwziecia, w ktorej
uwzgledniono tacznie uwarunkowania wyszczegdlnione w art. 63 ustawy 00§, w tym rodzaj i
charakterystyke przedsigwzigcia, z uwzglednieniem jego skali, powigzan z innymi
przedsigwzigciami, kumulowania si¢ ich oddziatywan, wielko$ci zajmowanego terenu,
wykorzystywania zasobow naturalnych, emisji i wystepowania innych ucigzliwosci, ryzyka
wystapienia powaznej awarii, a takze jego polozenia wzgledem obszaréw wrazliwych i cennych
przyrodniczo.

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie zachodzg przestanki do obligatoryjnego
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko [art. 63 ust. 3 ustawy 00$], gdyz nie ma
podstaw do utworzenia obszaru ograniczonego oddziatywania.

Na etapie przed wydaniem postanowienia o braku obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko Burmistrz Tuchowa zasiegnal w tej sprawie
opinii organéw ochrony srodowiska, ochrony zdrowia i Wod Polskich. Meritum opinii zawarto
zar6wno w postanowieniu Burmistrza Tuchowa znak: GPMK.6220.4.2018.ZP z dnia
10.12.2018r., jak i w niniejszej decyzji.

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydziat Spraw Terenowych
w Tarnowie al. Solidarnosci 5-9 opinig znak: ST-1.4220.1.103.2018MB z dnia 03.12.2018r.
stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia  p.n.,,Przebudowa(modernizacja) $rédlesnego zbiornika wodnego na terenie
lesnictwa Zalasowa oddz.391”.



2.Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibg w Tarnowie opinig sanitarna
znak NNZ.420.130.2018.3 z dnia 03.12.2018r. stwierdza, ze przedsiewziecie pn.
»Przebudowa(modernizacja) $rodlesnego zbiornika wodnego na terenie lesnictwa Zalasowa
0ddz.39 1”. nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i opracowania
raportu.

3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinig znak: KR.RZS.435.363.2018.AR z dnia
21.11.2018r. stwierdza iz przedsiewzigcie pn. ,,Przebudowa(modernizacja) $rédlesnego zbiornika
wodnego na terenie lesnictwa Zalasowa o0ddz.391” nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $§rodowisko.

Przed wydaniem postanowienia o braku obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko organ przeanalizowal zlozona przez Inwestora
dokumentacj¢ przedsigwzigcia, analizujgc material uwzglednit  lacznie uwarunkowania
wyszczegblnione w art.63 ustawy oo$, w tym, rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia,
z rozwazeniem jego skali, powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnoéci kumulowania
si¢ ich oddzialywan, wielko$ci zajmowanego terenu, wykorzystywania zasobéw naturalnych,
emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci, ryzyka wystapienia powaznej awarii, a takze jego
polozenia wzgledem obszaréw wrazliwych i cennych przyrodniczo.

Organ dokonal analizy usytuowania przedsigwzigcia z uwzglednieniem mogacych sie
pojawi¢ zagrozen dla srodowiska. Rozwazono rodzaj, cechy i skale mozliwego oddziatywania
przedsigwzigcia w odniesieniu do kryteriow wymienionych w ust.1.pkt.1 i 2 art.63 oraz w art.62
ust.1 pkt 1 ustawy 00S.

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie zachodza przestanki do obligatoryjnego
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko [art. 63 ust.3 ustawy 00$], gdyz nie ma
podstaw do utworzenia obszaru ograniczonego oddziatywania.

Dokonana analiza materialéw przedtozonych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia wykazala, iz
wigkszos¢ uwarunkowani okreslonych w art.63 ustawy oo$ nie wystapi w stosunku do
przedmiotowej inwestycji, a pozostate bedg miaty znikomy wplyw.

Biorac powyzsze pod uwage oraz uwzgledniajac opinie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydziat Spraw Terenowych w Tarnowie, takze Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie i Panstwowego Powiatowegolnspektora Sanitarnego w Tarnowie, Burmistrz
Tuchowa uznal, iz planowane przedsigwzigcie nie bedzie w sposéb znaczacy negatywnie
oddzialywa¢ na $rodowisko, wobec czego wydat w dniu 10.12.2018r. postanowienie znak:
GPMK.6220.4.2018.ZP o braku koniecznosci przeprowadzania oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko.

W toku postgpowania przed wydaniem decyzji o braku obowiazku przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko ponownie przeanalizowano lacznie
uwarunkowania wyszczegélnione w art.63 ustawy oo$, w tym rodzaj i charakterystyke
przedsigwzigcia, usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska w szczegélnosci przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnoci
samooczyszczenia si¢ Srodowiska 1 odnawiania si¢ zasobéw naturalnych waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego, a takze rodzaj, cechy i skalg mozliwego oddzialywania rozwaznego
w odniesieniu do kryteriow wymienionych w art.62ust.1 pkt.1 i art.63 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy 00s.

Uwzglgdniono skale, powigzania z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci
kumulowanie si¢ ich oddziatywan, wielkosci zajmowanego terenu, wykorzystywania zasobow
naturalnych, emisji i wystgpowania innych uciazliwosci, ryzyka wystapienia powaznej awarii,
a takze jego polozenia wzgledem obszaréw wrazliwych i cennych przyrodniczo.



Jak wykazala analiza przeprowadzona w zakresie oddzialywania przedmiotowego

przedsigwzigcia na srodowisko — planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na cel ochrony
ekosystemow i zachowania ich trwatosci.
Inwestycja nie wigze si¢ ze zniszczeniem lub naruszeniem terenéw lesnych, podmoktych,
bagiennych i torfowiskowych. Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje dziatan ktére moga
wplyngé na pogorszenie wartosci przyrodniczych i krajobrazowych terenu. Majac na wzgledzie
charakter oraz lokalizacj¢ inwestycji, nie przewiduje si¢ na danym obszarze wystapienia
znaczgcego skumulowanego oddziatywania na srodowisko.

Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Tuchowa
informowal strony postgpowania o poszczegdlnych czynnoéciach urzedu na kazdym etapie
postgpowania, w tym o wszczgeiu postgpowania oraz o mozliwosci sktadania uwag i wnioskow
W Ww. sprawie, o opiniach organéw, o wydanym postanowieniu Burmistrza w sprawie braku
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko i innych
czynnosciach. Strony poinformowane zostaly o zgromadzonym materiale i mozliwosci
zapoznania si¢ i wypowiedzenia co do zebranych dowodéw i materialéw oraz zgloszonych
zadan.

Strony postgpowania we wskazanym terminie nie wniosly zadnych wnioskéw co do
zebranych  dowodéw i materialéw oraz zgloszonych zadan w przedmiocie prowadzonego
postepowania.

Zgodnie z art. 84 ust.l cyt. wczesniej ustawy w przypadku, gdy nie zostala
przeprowadzona  ocena  oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wiasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na Srodowisko.

W mysl art.85 ust.1 i ust.2 pkt 2 w/w ustawy w uzasadnieniu decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wlasciwy organ winien zawrze¢ informacje o uwarunkowaniach,
o ktérych mowa w art. 63 ust.l uwzglednionych przy stwierdzaniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko.

Uwzgledniajac  tacznie kryteria zawarte w art. 63 ust.1 ustawy 00§, takze biorac pod
uwagg opinie wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydzial
Spraw Terenowych w Tarnowie, Malopolskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego z siedzibg w Krakowie i Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , Burmistrz Tuchowa orzekt, ze
dla przedsigwzigcia p.n.”Przebudowa(modernizacja) $rédlesnego zbiornika wodnego na terenie
lesnictwa Zalasowa 0ddz.391”. nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko, co jest rownoznaczne z brakiem potrzeby sporzadzenia raportu.

Z uwagi na rodzaje mozliwych oddziatywan, ich skale i zasieg nie bedzie wystepowato
transgraniczne oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko.

Zgodnie z art.84 ust.2 ustawy o0os$ zatacznikiem do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

jest charakterystyka przedsigwzigcia. Biorac powyzsze pod uwage okreslono charakterystyke
w zalaczniku do niniejszej decyzji.

* Zgodnie z art.72 ust.3 ustawy 00§ decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie
do wniosku o wydanie decyzji o ktérych mowa w ust.1. oraz zgloszenia, o ktérym mowa w
ust.la. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust.4 i 4b.

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak w sentencji.



POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Stronom stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Tarnowie za posredmctwem Burmistrza Tuchowa, w terminie 14
dni od daty jej doreczenia.

Zalaczniki do decyzji:
Charakterystyka przedsiewzigcia.

Otrzymuja:
1.Wnioskodawca
2.Strony postepowania
3.Aa

Uiszczono opfate skarbowa w wysokosci 205,00 zt zgodnie z ustawa z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowej
(Dz.U. 2018r. poz.1044 ze zm.).

BURMISTRZ TUCHOWA
33-170 TUCHOW
ul. Rynek 1




Zalacznik do decyzji
GPMK.6220.4.2018.ZP z dnia 21.03.2019r.

Charakterystyka przedsigwziecia

Przedmiotem inwestycji jest pogtebienie (odmulenie) istniejgcej czaszy zbiornika $rodlesnego,
w celu zwigkszenia jego mozliwosci retencyjnych, na glebokosé do 0,5 m ponizej istniejgcego dna.
Zbiornik bedzie posiadat glebokosé maksymalng ok. 2,8 m. Nie przewiduje sie zmiany wysokosci
pigtrzenia wody. oraz dziatka ewidencyjna nr 3232 obreb Zalasowa, gmina Ryglice.
Na terenie inwestycji znajduja si¢ dwie czasze zbiornikdw, przedzielone przejazdows groblg ziemna.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje zbiornik wiekszy (dolny), zasilany wodami potoku oraz wodami
przeptywajacymi ze zbiornika mniejszego, potozonego na drugim cieku. Zbiornik potozony jest na
ciekach w zlewni potoku Bez Nazwy (niektore Zrodta podajg nazwe Rygliczanka), prawostronnego
doptywu potoku Szwedka.
Zbiorniki zlokalizowane s na terenie lasu wyzynnego $wiezego. W otoczeniu zbiornikéw drzewostan
tworzg jodla pospolita oraz buk zwyczajny.
Istniejgce zbiorniki utozone sa w systemie paciorkowym, tzn. ze woda ze stawu gérnego odprowadzana
Jest do stawu dolnego (zasila go). Dodatkowo staw dolny zasilany jest wodg z potoku V rzedu. Woda ze
stawow odprowadzana jest z powrotem do potoku za pomocg mnicha betonowego zamontowanego w
grobli ziemnej stawu dolnego.
Wymiary stawu gérnego wynosza: szeroko$é¢ ok. 30 m, dtugos¢ ok. 50 m. Dolny staw jest wiekszy: jego
szerokos¢ wynosi ok. 40 m, a dtugos¢ ok. 100 m. Stawy sg silnie zamulone, zeutrofizowane, o
nieprzejrzystej wodzie. Glgboko$¢ maksymalna gérnego stawu przy normalny poziomie wody wynosi
ok. 1,2 m, a gleboko$¢ srednia ok. 0,7 m. Gtebokosé dolnego stawu przy mnichu wynosi ok. 2,5 m, a
glgbokos¢ srednia wynosi ok. 1,5 m. Powierzchnia zbiornika wynosi ok. 4240 m2, a powierzchnia
zwierciadta wody przy maksymalnym napetnieniu zbiornika wynosi ok. 6580 mo.
Planowany wykop nie bgdzie naruszat istniejacych grobli, ani istniejacych naturalnych skarp — bedzie
si¢ zaczynat u ich istniejacej podstawy. Ksztatt wykopu zaprojektowano jako nieregularny. Dno
zbiornika zaprojektowano ze spadkiem w kierunku odptywu. Zaprojektowano uzupehienie deformacji i
ubytk6w istniejgcej grobli oraz uszczelnienie jej na catej wysokosci i dlugosci mata bentonitowa.
Zbiornik zasilany bedzie woda z potokéw, tak jak dotychczas.
Przepust na odptywie zbiornika dolnego zostanie przebudowany na przepust @1400 mm z rur stalowych
spiralnie karbowanych o dtugosci 13 m (15 m ze studnia), wyposazony w studnie zelbetowa z wlazem
zeliwnym oraz przegroda pigtrzaca, posiadajaca przy dnie studni zastawke nascienng wrzecionowa
DN1400 z napgdem recznym.
Skarpy wlotu i wylotu przepustu wraz z rowem odplywowym zostang umocnione obrukowaniem
wykonanym z kamienia tamanego gr. 20 cm, uktadanym na chudym betonie i spoinowanym zaprawa
cementowa. Obrukowanie zakonczone zostanie gurtem kamiennym.
Istniejacy przelew awaryjny na wielka wodg, umocniony obecnie betonowymi ptytami azurowymi,
zostanie przebudowany przy dostosowaniu jego rzednej do projektowanej oraz umocnieniu jego koryta
obrukowaniem kamieniem tamanym na zaprawie cementowej. Obrukowanie przelewu zakonczone
bedzie gurtem kamiennym. Brzegi przelewu zostang czesciowo zabezpieczone plotkami faszynowymi.
Projektowane jest wykonanie przepustu @1400 mm o przewodzie wykonanym z rur stalowych spiralnie
karbowanych o min. wytrzymatosci pierscieniowej 8 kPa. Korice przepustu zostang Sciete pod katem
45°. Minimalny naziom dla rury wynosi 0,6 m i zostanie on zachowany na kazdym etapie wykonywania
robét, w celu unikniecia uszkodzenia przepustu na skutek ruchu pojazdéw technologicznych. Rury
zostang uwtozone na fundamencie z kruszywa naturalnego o frakcji 0-20 mm i o grubo$ci min. 50 cm.
Fundament z kruszywa wykonany zostanie na geowl6kninie o gramaturze min. 200 g/m2. Podsypka
bedzie tak utozona, aby gorna jej warstwa, réwna wysokosci karbu byta luzna i karby rury mogly sie w
niej swobodnie zaglebi¢. Zasypywanie rur bedzie prowadzone symetrycznie, warstwami po 30 cm,
kruszywem mrozoodpornym, o frakeji zawierajacej si¢ w przedziale 0-32 mm i o nieréwnomiernym
uziarnieniu (D>5). Wymagane jest, by maksymalna $rednica ziaren kruszywa uktadanego bezposrednio



na rurze nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego. Szczegélnie starannie wykonana
zostanie zasypka bezposrednio wspierajaca przepust, w obszarze ograniczonym ¢wiartkg kota. Materiat
na zasypke w tym obszarze bgdzie mie¢ takie same parametry jak podsypka pod przepustem. Zaréwno
zasypka, jak i podsypka zaggszczone zostang odpowiednim sprzetem, aby uzyskaé wiasciwy wskaznik
zageszczenia.

Konce przepustu zostana posadowione na tawie zelbetowej. Lawa fundamentowa stanowi rdwniez
zabezpieczenie fundamentu kruszywowego oraz zasypki inzynierskiej przepustu przed filtracjg przez
nie wody, ktére poprzez wymywanie drobniejszych frakcji powodowatoby osiadanie nasypu nad
przepustem.

Czyszczenie zbiornikdw planuje si¢ po spuszczeniu z nich wody.

Na etapie rekultywacji terenu po zakonczonych pracach budowlanych planuje si¢ wykonanie nasadzen:
roslinnosci wodnej w zbiorniku oraz roslinnosci nadbrzezne;j.

Planowane rozwigzania chronigce Srodowisko:

- ze wzgledu na bytowanie plazéw w istniejgcym zbiorniku przed przystgpieniem do realizacji zadania
przeprowadzona zostanie kontrola przez do§wiadczonego herpetologa — dopuszczenie do rozpoczecia
robdt nastapi dopiero po pozytywnej opinii herpetologa w tym zakresie,

- projektowane prace zostaly tak zaplanowane, aby do maksimum wykorzysta¢ istniejace obiekty —
wprowadzenie nowych elementéw oraz modernizacja istniejacych zostaty ograniczone do niezbednego
minimum,

- jako tymczasowe miejsca sktadowania materialtéw budowlanych oraz postoju maszyn i sprzetu
wykorzystane bgda istniejgce sktady drewna,

- dojazd sprzgtu budowlanego oraz transport materialéw niezbednych do wykonania robét prowadzone
beda przy wykorzystaniu istniejacych drég i szlakéw zrywkowych,

- do prac transportowych i montazowych stosowane bgda wylacznie maszyny i urzadzenia w dobrym
stanie technicznym, bez wyciekéw oleju i paliw,

- naprawy oraz tankowanie maszyn odbywac si¢ beda w miejscach zapewniajacych ochrone srodowiska
gruntowo- wodnego przed mozliwoscia skazenia substancjami ropopochodnymi,

- eliminowana bedzie praca maszyn i urzadzen na biegu jatowym,

- wszystkie wytworzone podczas realizacji przedsigwzigcia odpady beda selektywnie umieszczane w
specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach, a nastepnie przekazywane firmom posiadajacym
stosowne zezwolenia, odpowiednio na: odbior, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw,

- wszelkie prace zwigzane z realizacja inwestycji zostang wykonane przy zastosowaniu najlepszej
dostepnej technologii,

- materiaty lub prefabrykaty uzyte do budowy beda posiadaly odpowiedni dokument normalizacyjny lub
certyfikacyjny, wzgl¢dnie aprobatg,

- stanowiska pracy sprzetu cigzkiego w miar¢ mozliwosci zostang umiejscowione na brzegach
zbiornika,

- nie beda prowadzone prace spycharkami, polegajace na przepychaniu mas ziemnych w korycie
potoku,

- teren budowy zostanie uporzgdkowany po zakonczeniu robét,

- czas pracy begdzie ograniczony w przedziale godzinowym od 700 do 1800, co pozwoli zminimalizowaé
niekorzystny wptyw robét na migracje zwierzat w sasiedztwie prowadzonych prac,

- wbudowywane konstrukcje drewniane zabezpieczone zostang konserwujacymi preparatami
antygrzybicznymi — przed przywiezieniem elementoéw konstrukcyjnych na miejsce montazu; uzyte
zostang Srodki konserwujgce bezpieczne dla $rodowiska wodnego, w szczegblnosci dla organizméw
wodnych,

- w zwigzku z realizacja inwestycji nie bedzie wycinki drzew ani krzewow,

- pozostajace w zasiggu prac drzewa i krzewy zostang zabezpieczone przed moggcymi mieé miejsce
uszkodzeniami mechanicznymi,

- roboty ziemne w sgsiedztwie bryt korzeniowych drzew w miare mozliwosci prowadzone beda recznie,

odkryte w wyniku prowadzenia prac ziemnych korzenie zabezpieczane beda przed przesuszeniem, a
wykopy szybko likwidowane,



- do nasadzen zastosowane zostang wylacznie rodzime gatunki roslin, zgodne z potencjalng roslinnoscia
naturalng i dostosowane do lokalnych warunkéw siedliskowych — nie bedg sadzone inwazyjne gatunki
obcego pochodzenia,

- nachylenia skarp przewidziane w projekcie umozliwia swobodne przemieszczanie si¢ ptazow i innych
zZwierzat.

Przed likwidacja (zasypaniem) wykopéw ich dno i sciany beda sprawdzane pod katem obecnosci
uwigzionych zwierzat, w razie potrzeby umozliwione bedzie zwierzgtom bezstresowe opuszczenie
wykop6w, ewentualnie w sposéb bezpieczny zostang one odtowione i wypuszczone w bezpiecznym dla
nich miejscu, poza terenem inwestycji.

llosci wykorzystywanej w trakcie budowy wody, surowcéw, materiatéw i paliw wynikaé bedg z rodzaju
zastosowanego sprzetu i przyjetej technologii.

Przy realizacji przedsigwzigcia planuje sie wstepnie wykorzystanie (wbudowanie) nastgpujacych
podstawowych surowcow i produktow:

- kamien famany do obrukowania przepustu i przelewu — ok. 54 m3,

- mata bentonitowa do uszczelnienia grobli — ok. 450 mz,

- rury — przepusty z blachy stalowej @1400 — ok. 13 mb,

- fundament z kruszywa i zasypka rury przepustu — ok. 53 m3,

- tawy fundamentowe wlotu i wylotu przepustu z betonu — ok. 0,5 m3,

- studnia zelbetowa ©2000 — 4,9 m wysokosci, posiada wiaz zeliwny i zastawke wrzecionowg stalows,
- fawa betonowa studni — ok. 1,8 m3 betonu,

- balustrady drewniane — ok. 22 mb.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia emitowane beda: halas, zanieczyszczenia powietrza spalinami oraz
wibracje, ktérych Zrédfem bedzie praca sprzetu mechanicznego. Ww. emisje bedg miaty charakter
krotkotrwaty i odwracalny — ustapig po zakoficzeniu prac.

W fazie budowy zuzycie wody wystapi wylacznie na cele bytowe pracownikdw, ktorzy zaplecze
sanitarne bedg posiadali w kontenerze socjalnym. Szacowane zuzycie wody podczas etapu budowy
wyniesie ok. 4,5 m3. Woda na ww. potrzeby zostanie pobrana z wodociggu gminnego i dostarczona w
pojemnikach do kontenera socjalnego. Zaplecze budowy bedzie takze wyposazone w toalete przenosng
typu ,, TOI-TOI”.

W fazie budowy energia do realizacji poszczegblnych prac uzyskiwana bedzie z silnikéw
wysokopreznych maszyn zasilanych olejem napgdowym. Szacowane zuzycie oleju napedowego
wyniesie do 7 m3/budowe (dwie koparko-spycharki).

Podczas eksploatacji inwestycja nie bedzie wymagata zaopatrzenia w wodg, energi¢ elektryczng, gaz
czy inne nosniki energii. Nie bedzie tez zrédtem zadnych emisji.



