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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany =zadania pn.: Przebudowa
(modernizacja) s$rodlesnego zbiornika wodnego na terenie le$nictwa Zalasowa oddz. 39l
Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian
klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich".

Projekt wspétfinansowany jest przez Unie Europejskg ze srodkéw Funduszu Spéjnosci —
Il O$ Priorytetowa Programu Operacyjnego ,Infrastruktura i Srodowisko” — Zarzadzanie

zasobami i przeciwdziatanie zagrozeniom srodowiska.

2. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na granicy miejscowosci Tuchow i Zalasowa, na terenie
gmin odpowiednio Tuchow i Ryglice, w powiecie tarnowskim, w wojewodztwie matopolskim.
Dziatki inwestycyjne w obrebie Tuchéw to 2301 i 2303, dziatki objete zostaty miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchow. Dziatka inwestycyjna w obrebie
Zalasowa to 3232 i znajduje sie ona poza obszarem objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Ryglice.

Zadanie realizowane bedzie na obszarze Nadlesnictwa Gromnik w oddz.: 39, 41 i42
potozonych w Lesnictwie Zalasowa. Teren inwestycji potozony jest na pétnocny — wschéd od
miejscowosci Tuchdéw w tzw. Tuchowskim Lesie.

Inwestycja zlokalizowana jest w zlewni potoku Szwedka bedacego prawobrzeznym
doptywem Biatej, w regionie wodnym Gérnej Wisty. Przedmiotowy zbiornik zlokalizowany jest na
potoku Rygliczanka stanowigcego prawobrzezny doptyw potoku Szwedka - grobla zbiornika
zlokalizowana jest w km 3+292 potoku.

3. Podstawa opracowania

» Zzlecenie Inwestora;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie

» Podrecznik wdrazania projektu — Wytyczne do realizacji zadan i obiektéw mate;j
retencji i przeciwdziatania erozji wodnej. Cze$c¢ | - zakres rzeczowy - opracowany
przez Centrum Koordynaciji Projektéw Srodowiskowych (Warszwawa 11.2016);
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* mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
» literatura techniczna;
* pomiary w terenie.

4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji przebudowy (modernizacji)
srodlesnego zbiornika wodnego na terenie lesnictwa Zalasowa oddz. 39 | wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.

Projektowany obiekt ma za zadanie spowolni¢ sptyw wod opadowych w newralgicznym
obszarze gorskiej zlewni. W trakcie dtugotrwatych opaddw i wiosennych roztopow przyczyni sie
do poprawy retencjonowania wody w $cibtce i glebie lesnej. Naturalny charakter srodowiskowy
zbiornika bedzie miat znaczacy wptyw na wzrost bior6znorodnosci w ich bezposrednim
otoczeniu. Zbiornik jest dogodnym miejscem bytowania i rozrodu ptazéw, ptakéw jak i
wodopojem dla dzikiej zwierzyny.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy (modernizacji) s$rodlesnego
zbiornika wodnego na terenie le$nictwa Zalasowa oddz. 39 |, polegajgcej na odmuleniu czaszy
zbiornika i przebudowie urzadzen pietrzgco upustowych.

5. Opis stanu istniejgcego

5.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Potok Rygliczanka oraz jego doptywy majg charakter gérski, charakteryzujg sie
znacznym spadkiem koryta oraz duzymi wahaniami poziomu wody w poszczegdlnych
odcinkach jak tez porach roku.

Na terenie inwestycji znajdujg sie dwie czasze zbiornikbéw, przedzielone przejazdowa
groblg ziemna. W grobli pomiedzy zbiornikami, oraz w grobli drugiego zbiornika od strony dolnej
wody, znajdujg sie przepust Zzelbetowe, zakonczone na wlocie mnichami betonowymi.
Przepusty stanowig przelew pomiedzy zbiornikami , oraz przelew odptywowy. Poza zbiornikiem
w obrebie planowanych dziatah potok posiada koryto nieuregulowane.

W okresie intensywnych opadéw deszczu niesiony nurtem potoku rumosz skalny i inne
zanieczyszczenia spowodowaly zamulenie zbiornikbw i tym samym zmniejszenie ich
pojemnosci.

Inwestycje obejmuje zbiornik wiekszy, zasilany wodami potoku Rygliczanka oraz wodami
przeptywajgcymi ze zbiornika mniejszego, potozonego na prawobrzeznym doptywie potoku
Rygliczanka.

5.2. Istniejaca komunikacja
Zbiorniki potozone sa w bezposredniej bliskosci uzytkowanych drog i szlakéw

zrywkowych. Istniejgca infrastruktura zapewni mozliwos¢ dojazdu sprzetu budowlanego oraz
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transport materiatéw niezbednych do wykonania robét. Istniejgce sktady drewna roéwniez
przyczynig sie do ochrony srodowiska naturalnego jako tymczasowe miejsca sktadowania
materiatdw budowlanych oraz postoju maszyn i sprzetu. Ograniczy to koniecznosc
wykonywania tymczasowych nowych placéw skiadowych i postojowych w naturalnym

Srodowisku.

6. Opis stanu projektowaneqo

6.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano pogtebienie (odmulenie) istniejgcej czasz zbiornika, w celu zwiekszenia
mozliwosci retencyjnych, na gtebokosé ok 0,5m ponizej istniejgcego dna. Zbiornik bedzie
posiadat gtebokos¢ maksymalng 2,60m. Wykop nie bedzie naruszat istniejgcych grobli, ani
istniejgcych naturalnych skarp, bedzie sie zaczynat u ich istniejgcej podstawy. Ksztatt wykopu
zaprojektowano jako nie regularny. Dno zbiornika zaprojektowano ze spadkiem kierunku
odptywu. Zaprojektowano uzupetnienie deformacji i ubytkdw istniejgcej grobli, oraz
uszczelnienie jej na catej wysokosci i diugosci matg bentonitowg. Zbiornik jak dotychczas
zasilany bedzie wodg z potokéw. Ziemia z wykopOw zostanie zagospodarowana przez
Inwestora w obrebie dziatek inwestycyjnych.

W tabeli zestawiono podstawowe parametry przedmiotowego zbiornika:

powierzchnia
. : . . Sy zwierciadta Srednia Zdolnos¢
powierzchnia | powierzchnia objetos¢ W s .
o ody przy gtebokosc¢ retencyjna
wykopu pod zbiornik wykopu Mmax. wody biornika
napetnieniu
m° m? m° m° m m°
4949 4240 806 6580 1,07 7052

Przepust na odptywie zbiornika dolnego nalezy przebudowaé na przepust &1400mm
z rur stalowych spiralnie karbowanych o dtugosci 13m (15m ze studnig), wyposazony w studnie
zelbetowg 2000 z wtazem zeliwnym oraz przegrodg pietrzaca posiadajaca przy dnie studni
zastawke nascienng wrzecionowg DN1400 z napedem recznym. Istniejacy przepust wraz
z mnichem na wlocie i $ciang czotowg na wylocie podlegajg rozbiérce.

Na kazdym etapie eksploatacji zbiornikéw nalezy zapewni¢ przeptyw nienaruszalny
w korycie potoku, dlatego ponizej wylotu z przepustu na odptywie nalezy zamontowaé¢ wskaznik
napetnienia koryta z trwale naniesionym, przy pomocy powitok malarskich, poziomem
napetnienia koryta przy przeptywie nienaruszalnym. W czasie napetniania zbiornika, nalezy
pozostawi¢ na tyle uchylong zastawke, aby zapewni¢ przeptyw nie mniejszy niz przeptyw
nienaruszalny, monitorujgc jego wielko$¢ na w/w wskazniku. Szerokos¢ szczeliny pomiedzy

zasuwg, a dolng krawedzig otworu przeptywowego zastawki nasciennej, gwarantujgca
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zachowanie minimalnego przekroju przelewowego utrzymujgcego w/w przeptyw nienaruszalny
W najniekorzystniejszych warunkach, tj. przy oprdznionym zbiorniku (najmniejsza wysokos¢
energii strumienia spietrzonego) wynosi 10mm..

Skarpy wlotu i wylotu przepustu, wraz z rowem odptywowym nalezy umocnhié¢
obrukowaniem wykonanym z kamienia tamanego gr. 30cm, ukladanym na betonie
i spoinowanym zaprawag cementowg. Obrukowanie nalezy zakonczy¢ gurtem kamiennym.
W obrebie przepustu na koronie grobli zaprojektowano wykonanie balustrad z Zerdzi
drewnianych na dtugosci 12,0mb (po 6,0m od osi przepustu). Drewno balustrad nalezy
zabezpieczy¢ impregnatami przeciwgrzybicznymi. Stupki balustrad ponizej gruntu zabezpieczy¢
izolacja bitumiczna.

Istniejacy przelew awaryjny na wielkg wode umocniony betonowymi ptytami azurowymi,
nalezy przebudowac¢ dostosowujgc jego rzedng do projektowanej oraz umacniajac jego koryto
na dtugosci 25m obrukowaniem z kamienia tamanego na betonie spoinowanym zaprawg
cementowg. Obrukowanie przelewu zakonczy¢ gurtem kamiennym. Na pozostatej diugosci
przelew zabezpieczy¢ narzutem z kamienia tamanego gr 20 cm w ptotkach faszynowych. Réw
odptywowy od przelewu udrozni¢ do ujscia.

Materiaty z rozbiorki nie nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy

posegregowac i zutylizowad.

6.2. Konstrukcja przepustu

Zaprojektowano wykonanie przepustu @1400mm o przewodzie wykonanym z rur
stalowych spiralnie karbowanych, o min. wytrzymatosci pierscieniowej 8 kPa. Konce przepustu
nalezy scig¢ pod katem 45°. Minimalny naziom dla rury wynosi 0,6m. Rury nalezy utozy¢ na
fundamencie z kruszywa naturalnego o grubosci min 50cm. Fundament z kruszywa nalezy
wykona¢ na geowtékninie. Podsypka powinna by¢ tak utozona, aby gdrna jej warstwa réowna
wysokos$ci karbu byt luzna i karby rury mogty sie w niej swobodnie zagtebi¢. Zasypywanie rur
nalezy prowadzi¢ symetrycznie, kruszywem mrozoodpornym, o frakcji zawierajacej sie w
przedziale 0-32 mm. Wymagane jest by maksymalna srednica ziaren kruszywa uktadanego
bezposrednio na rurze nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego.

Konhce przepustu nalezy posadowi¢ na tawie zelbetowej. tawa fundamentowa stanowi
rowniez zabezpieczenie fundamentu kruszynowego, oraz zasypki inzynierskiej przepustu przed
filtracjg przez nie wody, ktére poprzez wymywanie drobniejszych frakcji powodowatoby
osiadanie nasypu nad przepustem.

7. Urzadzenia obce i towarzyszace

Istniejacy przepust przelewowy pomiedzy zbiornikami wraz z urzadzeniami

towarzyszgcymi, istniejace ogrodzenie zbiornika poza groblg, jak réwniez istniejagce pomosty
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drewniane nad przedmiotowym zbiornikiem oraz nad ciekiem okresowym doptywajgcym do
zbiornika od zachodu nalezy pozostawi¢ bez zmian. W razie uszkodzenia obiektéw w czasie
wykonywanych robot, wykonawcza winien przywrdci¢ obiekty do stanu pierwotnego.

W obrebie projektowanych obiektéw brak jest sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych
z planowang inwestycja.

8. Projektowane ksztaltowanie zieleni

Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew. Drzewa rosngce w sasiedziwie
prowadzonych rob6t ziemnych zostang zabezpieczone na czas robét. Warstwa ziemi urodzajne;
(humusu) w miejscu prowadzonych rob6t ziemnych, poza obszarem zwierciadta wody
w zbiorniku, zostanie zebrana, zhatdowana i ponownie rozplantowana po zakonczeniu rébot

ziemnych.

9. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkéw oraz
o ochronie _wynikajacej z miejscowego planu __zagospodarowania

przestrzennego

Teren, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatorskg oraz nie znajduje sie w strefie ochrony stanowisk archeologicznych. Inwestycja
znajduje sie na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
jako ,Strefa scistej ochrony krajobrazu bez zabudowy”. Projektowane obiekty nie narusza

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchow.

10. Informacja o wptywach eksploataciji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie w terenie eksploatacji gorniczej lub w granicach

terenu gérniczego.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie Zzrédtem ucigzliwosci dla Srodowiska.
Nie spowoduje zmian oraz zagrozen w otaczajgcym srodowisku.

Rodzaj i skala planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w dotychczas
wprowadzonych do $rodowiska iloSciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy
w znaczacy sposob srodowiska oraz nie bedzie miato szkodliwego wptywu na higiene i zdrowie
uzytkownikdéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia.
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Analizowane przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko, wymienionych w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn.zm.), w zawigzku z powyzszym zostata wydana dla
przedmiotowe] inwestycji  decyzja o Srodowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji
przedsiewziecia zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,O udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko”.

Projektowane zamierzenie budowlane jest zlokalizowane w obszarze podlegajgcym
ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody - Obszar Chronionego Krajobrazu Pogé6rza
Ciezkowickiego. Zakres projektowanych robét nie narusza ustalen wynikajgcych z ustanowienia
w/w obszaru chronionego.

W obszarze zasiegu oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko nie znajdujg sie
zadne obiekty podlegajace ochronie w mys| ustawy o ochronie przyrody.

12. lInne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlaneqo lub robét budowlanych

Projekt zostat opracowany w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Tuchdéw i Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w zakresie gminy Ryglice oraz uwzglednia ustalenia zawarte w tych dokumentach.

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem o0séb posiadajgcych
odpowiednie, okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywac¢ zgodnie z
Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do
powszechnie stosowanych rozwigzan i $ciSle przestrzegajgc wytycznych technologicznych
zwigzanych z danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegétowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny itp.

Opracowat:

Sprawdzit:



Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obiekty budowlane objete niniejszym opracowaniem nie wprowadzajg ograniczen
w zagospodarowaniu i zabudowie terendéw w ich otoczeniu. W zwigzku z powyzszym, nie
wystepuje obszar oddziatywania przedmiotowych obiektéw budowalnych w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Oddziatywanie analizowanych obiektow budowlanych obejmuje wytgcznie teren, na
ktérym te obiekty zostaty zlokalizowane, tj. cze$¢ dziatek: 2301, 2303 - obreb Tuchéw, Gmina
Tuchow oraz 3232 — obreb Zalasowa, gmina Ryglice.

Opracowat:



Opinia geotechniczna

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z §4 Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo —
wodne oraz charakter obiektu i jego poziom posadowienia, zakwalifikowano przedmiotowa
inwestycje do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. W zwigzku
z powyzszym, zgodnie z § 7 w/w rozporzadzenia, opracowano dla przedmiotowej inwestycji
opinie geotechniczng. Nie ma natomiast koniecznosci wykonania dokumentacji badan podtoza
gruntowego, projektu geotechniczny oraz dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W trakcie
budowy, przy stwierdzeniu innych od przedstawionych  warunkéw gruntowych, nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do

odpowiedniej kategorii geotechniczne;j.

Opracowat:
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Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA GLOWNEGO

Autor dokumentacji projektowej oswiadcza, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, projekt budowlany pn.:

Przebudowa (modernizacja) srédlesnego zbiornika wodnego

na terenie lesnictwa Zalasowa oddz. 39l

Zadanie realizowane w ramach
"Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja
oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zostat skoordynowany w zakresie opracowan projektowych wszystkich specjalnosci
obejmujgcych przedmiotowe zadania, jak réwniez jest kompletny z punktu widzenia celu

ktéoremu ma stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowany do realizaciji.

Funkcja/ Imie, Nazwisko . . . _
specjalnosc: Numer uprawnien: Pleczatka i podpis: Data:
Projektant gtéwny mgr inz. Wiestaw
specjalnosé GORECKI 07.2019
hydrotechniczna KI-23/90
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Oswiadczenie sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Sprawdzajgcy dokumentacje projektowa oswiadcza, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt budowlany pn.:

Przebudowa (modernizacja) srédlesnego zbiornika wodnego
na terenie lesnictwa Zalasowa oddz. 39I

Zadanie realizowane w ramach
"Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja
oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich"

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Funkc; a{ . Imig, NaZW'Sk.O .. Pieczatka i podpis: Data:
specjalnosc: Numer uprawnien:
Sprawdzajacy - .. z
specjalnosc inz. Kazimierz WROBEL 07.2019
hydrotechniczna GAS.834/A-118/80
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Informacja o planie bezpieczerstwa i ochronie zdrowia

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE ZDROWIA

Nazwa budowy: Przebudowa (modernizacja) srodlesnego zbiornika wodnego na terenie

lesnictwa Zalasowa oddz. 39|

Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasow i
lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach gorskich"

Adres budowy:  gmina: Tuchéw, obreb: Tuchéw, dziatki ewid. nr: 2301, 2303,

gmina: Ryglice, obreb: Zalasowa, dziatka ewid. nr: 3232

Inwestor: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Gromnik
ul. Generata Andersa 1, 33-180 Gromnik

Sporzadzit: mgr inz. Wiestaw GORECKI

1.

2.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

- roboty ziemne,

- roboty ciesielskie,

- roboty zbrojarskie,

- roboty betoniarskie,

- roboty montazowe konstrukcji stalowej przepustu,

- wykonanie izolacji powierzchniowych,

- wykonanie nasypéw,

- wykonanie obrukowania kamieniem tamanym na betonie,
- wykonanie narzutu kamiennego,

- montaz balustrad.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbiérce.
Istniejgce obiekty budowlane podlegajace rozbiérce to: konstrukcja drogi nad

przepustem oraz istniejacy przepust wraz zabudowa wlotu i wylotu. Brak istniejgcych obiektow
budowlanych podlegajacych adaptacji.

3.

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Czasza zbiornika.

Wysokie i strome skarpy.

Koryto potoku, szczegdlnie w czasie wezbran.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét, skala i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki, rowniarki, walce,
samochody) — roboty ziemne, roboty montazowe i betoniarskie, itp.
Upadek z wysokosci - prace wykonywane na wysokosci w tym na krawedzi wysokich
nasypow, prace wykonywane na krawedzi gtebokich wykopow (roboty fundamentowe).
Zasypanie ziemig - prace wykonywane w gtebokich wykopach (prace fundamentowe, montaz
podziemnych elementéw sieci).
Utoniecie - prace wykonywane w obrebie czasy napetnionego zbiornika oraz koryta potoku w
szczegoblnosci w czasie wezbran.
Obstuga sprzetu takiego jak mtoty pneumatyczne, pity — roboty rozbiérkowe.
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Informacja o planie bezpieczerstwa i ochronie zdrowia

5. Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.
- Szkolenie stanowiskowe (bhp oraz udzielanie pierwszej pomocy), w tym min.:
— Okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
- Udzielenie instruktazu dotyczgcego postepowania w przypadku ewakuacji.
- Informacja o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej
i zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych
z elementami odblaskowymi.
- Informacja o ryzyku zawodowym

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagce bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne powinny by¢ przechowane i
przemieszczane na terenie budowy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa okreslonymi przez
producenta wyrobow, w: karcie informacyjnej, aprobacie technicznej, swiadectwie dopuszczenia
wyrobu do stosowania w budownictwie.

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sgsiedztwie dziatki inwestycyjnej
winien by¢ wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny drogowe
i samochody.

Materiaty sypkie winny by¢ sktadowane wzdtuz dziatek inwestycyjnych poza korytem
potoku nie utrudniajgc przeptywu wody, wzglednie przed wbudowaniem na wydzielonych
dziatkach roboczych.

Oznakowanie rob6t powinno odpowiada¢ zasadom BHP.

Kierownik budowy winien:

- zapewni¢ mozliwos¢ zaalarmowania Stazy Pozarnej,

— zorganizowac punkt pierwszej pomocy,

— zapewni¢ oswietlenie placu budowy oraz drég i dojs¢, a oswietlenie powinno zapewnic
rowniez mozliwos¢ tatwego odczytania tablic i znakéw ostrzegawczych umieszczonych na
placu budowy i w jego okolicy,

- wyposazyc¢ pracownikdw w sprzet ochrony osobistej,

- dopilnowa¢ odpowiedniego przygotowania stanowisk pracy,

- dopilnowa¢ usunigcia zbednych materiatow, elementow z przejs¢ i dojsc,

- dopilnowac biezgcej kontroli sprawnos$ci sprzetu,

- dopilnowac¢ wiasciwego sktadowania materiatow.

7. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, kierownik rob6t winien opracowac tzw. ,, plan
bioz”, czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt stwarzajagcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod scistym nadzorem technicznym i BHP.

Opracowat:
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