
N

RZUT PARTERU - WYBURZENIA/ZAMUROWANIA

22
8,

7
11

2
60

11
3,

2
60

,5
11

2
61

11
2,

5
13

0,
8

3x
15

x3
0

2x
18

,5
÷2

0,
5

x3
0,

6

+ 0,9

+ 0,11

±  0,0-  0,41

±  0,0

±  0,0-  1,16

-  0,83

-  0,74

188,1
200

17
1

11
2,

1

16
8,

7
11

1,
6

15
7

13
4

110,3
177

88
,8

78
,5

16
3,

3
21

9,
7

17
4,

1
21

8,
5

17
4,

3
31

1,
8

17
3,

6
30

8,
9

112
86,3

113,2
86,4

112
85,8

112,5
85,6

95
,1

21
4,

8

hp=91hp=91

hp=138,2 hp=131,5

h p
=1

97
,5

40
0

33
6

h p
=1

99
,4

h p
=2

00
h p

=1
16

,5

h p
=1

37
h p

=1
33

,7
h p

=1
32

,5
h p

=1
31

,3

OZNACZENIA:

ZAMUROWANIA
(pustak gazobetonowy)

WYBURZENIA DEMONTAŻ OKIEN
I DRZWI

OTWORY OKIENNE
DO WYBICIA/
POWIĘKSZENIA
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ROZBIÓRKA SCHODÓW I
ISTNIEJĄCEGO PODESTU

DEMONTAŻ KOSTKI
BRUKOWEJ

ROZBIÓRKA SCHODÓW I
ISTNIEJĄCEGO PODESTU

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO
PODESTU

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH
PŁYT CHODNIKOWYCH
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