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Informacje BIiOZ w cze$ciach branzowych opracowano oddzielnie, koordynujac z niniejszym opracowaniem.

Podstawa Prawna:

. Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.03 (Dz. U. 47 poz. 401)

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie planowanej inwestycii.
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarne;

Projekt jest opracowaniem autorskim i podlega ochronie prawnej zgodnie
Z ustawg o prawie autorskim Dz. U. Nr 24, poz.83
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

BlOz

1. Informacije ogdlne

Lokalizacja inwestycji:
Gotebiewek Nowy 21 dz. nr 230 (ID 100206_2.0007.230) ob. ew. 0007 Gotebiewek
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kutno, 100206_2

Inwestor:

GMINA KUTNO  99-300 Kutno, ul. Witosa 1

Projektant:
architektura: mgr inZ. arch. Mikotaj Rudenko

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja obejmuje budynek OSP z salg bankietowa.

demontaz urzadzen i opraw zainstalowanych na elewacji budynku i ich ponowny montaz po wykonaniu prac elewacyjnych,
wyburzenie istniejacych schoddw i podestow przy wejsciach do budynku,

rozbiorka istniejacej opaski (betonowej / z ptyt chodnikowych) wokdt budynku,

demontaz istniejacego ogrodzenia i bram wjazdowych od strony potudniowo-wschodniej i pétnocno-wschodniej,

demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i okiennej oraz wrét garazowych,

zamurowania wyznaczonych otworéw okiennych i drzwiowych,

powiekszenie wyznaczonych otwordw okiennych i drzwiowych,

demontaz obrdbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, podokiennikéw, rynien i rur spustowych,

demontaz istniejacego pokrycia z blachy trapezowej, onduliny, eternitu,

rozbiérka wyznaczonych komindw nad salg gtowna,

rozbiérka wyznaczonych $cian w sali gtownej,

demontaz istniejacej konstrukcji dachu nad salg gtéwna wraz z istniejacymi warstwami stropu,

wykonanie nowej konstrukcji dachu nad salg gtowna,

montaz tat i kontrtat na potaciach dachowych, membrany paroprzepuszczalnej i wykonanie pokrycia dachéw z blachoda-
chowki oraz montaz obrébek blacharskich,

montaz wywiewek dachowych (wentylacja sali gtowne;j),

wykonanie docieplen stropodachow w poziomie sufitdw weitng mineralna,

montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wrét garazowych,

wykonanie nowych schodéw, podestdw i pochylni przy wejsciach do budynku,

wykonanie docieplen $cian zewnetrznych budynku ponizej i powyzej poziomu terenu,

wykonanie elewaciji budynku, tynkowanie tynkiem silikonowym cienkowarstwowym,

montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz parapetéw ze stali ocynkowanej, powlekanej,

wykonanie zadaszenia (pergoli) nad projektowanym podestem przy wejsciu do sali gtéwnej,

utwardzenie nawierzchni terenu wraz z drogami, miejscami parkingowymi i chodnikami,

wykonanie klombow zieleni,

wykonanie nowej opaski wokot budynku,

wykonanie nowego ogrodzenia panelowego wraz z bramami wjazdowymi i furtkg od strony poinocno-wschodniej,
wykonanie ogrodzenia z siatki dla terenu przeznaczonego na instalacje paneli fotowoltaicznych w potudniowo-zachodnim
rogu dziatki.

Niniejsza informacja dotyczy gtownie robdt budowlanych podajac jednoczesnie generalne zasady dla wszystkich rob6t budowlano —
montazowych i instalacyjnych obejmujacych cate zadanie. Dla robét instalacyjnych projekt przewiduje wykonanie branzowych informa-
cji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wszelkie peknigcia i anomalie posadowienia odkopanych fundamentow istniejacego budynku sadu nalezy natychmiast zgta-
sza¢ projektantom.



Przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gofebiewku Nowym  Gofebiewek Nowy 21 dz. nr 230
ARCHITEKTURA

o instalacje podziemne — w przypadkach prowadzenia rob6t ziemnych i budowlanych w poblizu takich urzadzen nalezy za-
chowaé ostrozno$¢ a roboty wykonywac recznie.
e wykonywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci a $ciany wykopu zabezpieczy¢ przed osunieciem.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

Ze wzgledu na prace prowadzone w obszarze istniejgcego budynku nalezy przeanalizowaé wszystkie elementy zamierzenia, a w
szczegoInosci:
e Transport i organizacja budowy
e  Prace wewnafrz pomieszczen — nalezy prowadzié¢ roboty w sposdb w wyniku, ktérego nie ulegng ostabieniu lub zniszczeniu
istniejgce elementy konstrukcji budynku
o Wykopy wewnatrz budynku, niebezpieczehstwo osuniecia sie ziemi ze Scian wykopdw lub osuniecia podkopanych istnieja-
cych konstrukcji budowlanych
Prace dekarskie — zabezpieczenia przy prowadzeniu robét na wysokosci
Roboty betonowe oraz montazowe konstrukcji stalowych — podczas prac betoniarskich nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zapewnienie odpowiedniej stabilnosci szalunkdw. Podczas prac montazowych nalezy zwrdci¢é uwage na dobdr wiasciwych
potgczen i maszyn podczas przenoszenia i montazu konstrukcji stalowych oraz zagrozen wynikajacych z prac na wysoko-
$ciach
e Podczas montazu szalunkow, zbrojenia, elementéw konstrukcji, podawania betonu i materiatow — niebezpieczenistwo awarii
zawiesia dzwigu
e  zagrozenie porazeniem pradem podczas eksploatacji urzadzen na budowie
e zagrozenie pradem w trakcie prac spawalniczych

Roboty wykoriczeniowe — réwniez tutaj nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenie wynikajace z prac na wysokosciach. Nalezy zachowa¢
ostrozno$¢ i odpowiednie zabezpieczenia podczas prac z zastosowaniem farb zawierajgcych lub emitujgcych szkodliwe zwigzki,
szczegolnie farb ze sktadnikami z zawarto$cig otowiu.

o ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m — praca na rusztowaniach i na dachu

e  zagrozenia przy montazu i demontazu rusztowan przy budynku niskim

e  zagrozenie upadkiem narzedzi i materiatow na ciggi komunikacyjne

5. Okreslenie skali wystepujacych zagrozen

Nie przewiduje sie szczegoinych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na budowie. Zagrozenia wyszczegdlnione powyzej wystapia w
stopniu typowym, charakterystycznym, dla budownictwa ogélnego.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady wczesniejszego powiadamiania uzytkownikdw terenu i istniejacego uzbrojenia o zamiarze
prowadzenia prac zwigzanych z budowg przytacza wody i respektowac ich zalecenia oraz podane przez nich warunki prowadzenia
prac. Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany.

Prace wykonywane powinny by¢ przez pracownikéw przeszkolonych do wykonywania zakresu robét objetych projektem, wyposazo-
nych w $rodki ochrony osobistej, pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi. Miejsce prowadzenia
prac spawalniczych powinno by¢ zaopatrzone w $rodki i sprzet p.poz.

Warunki prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem energetycznym

Przyjeto wykonanie wykopdw, jako otwartych. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunkéw gruntowych nalezy wykopy wyko-
nac o $cianach umocnionych w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, zgodnie z BN-83/8836-02. Wykopy, w migjscach zblizen do ist-
niejacego uzbrojenia, nalezy wykonac recznie.

1. Zabezpieczenie placu budowy

Z uwagi na przebiegajace ciagi komunikacyjne w trakcie wykonywania prac wystepuje konieczno$¢ wygrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy przed dostepem o0sdb postronnych.

Miejsce prowadzonych prac wydzieli¢. Przed demontazem elementéw upewnic¢ sie czy w miejscu wyburzenia nie wystepujg nieprze-
widziane instalacje.
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8. Uwagi koncowe

Do wykonania robét Inwestor zatrudni wytacznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane beda pod nadzorem pracownikéw
uprawnionych w swoich branzach. Podstawg do rozpoczecia rob6t budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest uzyskanie po-
zwolenia na budowe po wykonanie projektu budowlanego, jako podstawy do rozpoczecia robét budowlanych.

mgr inz. arch.
Mikotaj RUDENKO
upr. nr 168/99/WL LO 0607



